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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 4/NOV/2023


SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4/NOV/2023

[bookmark: _Hlk130823824]Przedmiot zamówienia Zakup  i dostawa rozpuszczalników i odczynników chemicznych
[bookmark: _Hlk87871128]
TABELA MINIMALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA NR 1
D-tryptofan

	Lp.
	Parametry i warunki graniczne

	1
	2

	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	1
	D-tryptofan
Ilość: 30 kg
Typ dostawy: jednorazowa
Minimalna wielkość opakowania: 1 kg
Maksymalna wielkość opakowania: 10 kg
Odczynnik chemiczny do syntezy (substrat)
Minimalna czystość:  >98%
Inne nazwy: kwas (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-ylo)propanowy, kwas D-α-amino-β-indolopropionowy
Nr CAS 153-94-6


	WYMAGANIA POZOSTAŁE

	1
	Dostawa jednorazowa, do 6 tygodni od podpisania umowy.

	2
	Produkt posiada specyfikację lub certyfikat analizy (CoA) / Świadectwo Kontroli Jakości w języku polskim i/lub języku angielskim.

	3
	Producent/ Dostawca może przedstawić inną dokumentację produktu poza specyfikacją jeśli ją posiada.

	4
	Okres ważności – minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności zaoferowanych substancji: 24 miesiące od daty dostawy

	5
	Karta charakterystyki (MSDS/SDS) zgodna z aktualnymi wymaganiami prawa polskiego i europejskiego w języku polskim W przypadku braku karty charakterystyki w języku polskim wymagana karta w języku angielskim.

	6
	Opakowania zawierające poszczególne substancje powinny być właściwie oznakowane – zawierać informację o nazwie substancji, nr katalogowym lub inny kod identyfikujący produkt i nr serii, datę ważności/retestu oraz wszelkie etykiety ostrzegawcze.

	7
	Opakowania zawierające poszczególne substancje fabrycznie zamknięte, wyposażone w plombę/nakrętkę zabezpieczającą przed nieautoryzowanym otwarciem opakowania.

	8
	Opakowania zawierające poszczególne substancje powinny być odpowiedniego zabezpieczone przed uszkodzeniem, ubytkiem lub wymieszaniem z innymi substancjami oraz zapakowane w taki sposób, aby zapewnić warunki transportu zgodne z wymaganiami opisanymi w dokumentacji poszczególnych substancji.



TABELA MINIMALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA NR 2
Chlorek chloroacetylu
	Lp.
	Parametry i warunki graniczne

	1
	2

	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	1
	Chlorek chloroacetylu
Ilość: 20 L
Typ dostawy:  jednorazowa
Minimalna wielkość opakowania: 1 L
Maksymalna wielkość opakowania: 2,5 L
Odczynnik chemiczny do syntezy (substrat)
Minimalna czystość:  >98%
Inne nazwy: chlorek kwasu chlorooctowego, chlorek monochloroacetylu
Nr CAS 79-04-9


	WYMAGANIA POZOSTAŁE

	1
	Dostawa jednorazowa, do 6 tygodni od podpisania umowy.

	2
	Produkt posiada specyfikację lub certyfikat analizy (CoA) / Świadectwo Kontroli Jakości w języku polskim i/lub języku angielskim.

	3
	Producent/ Dostawca może przedstawić inną dokumentację produktu poza specyfikacją jeśli ją posiada.

	4
	Okres ważności – minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności zaoferowanych substancji: 24 miesiące od daty dostawy

	5
	Karta charakterystyki (MSDS/SDS) zgodna z aktualnymi wymaganiami prawa polskiego i europejskiego w języku polskim W przypadku braku karty charakterystyki w języku polskim wymagana karta w języku angielskim.

	6
	Opakowania zawierające poszczególne substancje powinny być właściwie oznakowane – zawierać informację o nazwie substancji, nr katalogowym lub inny kod identyfikujący produkt i nr serii, datę ważności/retestu oraz wszelkie etykiety ostrzegawcze.

	7
	Opakowania zawierające poszczególne substancje fabrycznie zamknięte, wyposażone w plombę/nakrętkę zabezpieczającą przed nieautoryzowanym otwarciem opakowania.

	8
	Opakowania zawierające poszczególne substancje powinny być odpowiedniego zabezpieczone przed uszkodzeniem, ubytkiem lub wymieszaniem z innymi substancjami oraz zapakowane w taki sposób, aby zapewnić warunki transportu zgodne z wymaganiami opisanymi w dokumentacji poszczególnych substancji.





TABELA MINIMALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA NR 3
Rozpuszczalniki

	Lp.
	Parametry i warunki graniczne

	1
	2

	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	1
	Izopropanol 
Ilość: 800 L
Typ dostawy: jednorazowa
Minimalna wielkość opakowania: 5 L
Maksymalna wielkość opakowania: 25 L
Odczynnik chemiczny do syntezy (rozpuszczalnik)
Minimalna czystość:  >98% GC (techniczny) woda <0,1%, aceton <0,3%
Inne nazwy: 2-propanol, propan-2-ol, alkohol izopropylowy
Nr CAS 67-63-0


	2
	Metanol

Ilość: 300 L
Typ dostawy: jednorazowa
Minimalna wielkość opakowania:  5 L
Maksymalna wielkość opakowania: 25 L

Odczynnik chemiczny do syntezy (rozpuszczalnik)
Minimalna czystość:  >98% GC, woda <0,1%
Inne nazwy: alkohol metylowy, spirytus drzewny, alkohol drzewny, hydroksymetan, karbinol
Nr CAS 67-56-1


	3
	Tetrahydrofuran

Ilość: 400 L
Typ dostawy: jednorazowa
Minimalna wielkość opakowania:  5 L
Maksymalna wielkość opakowania: 25 L

Odczynnik chemiczny do syntezy (rozpuszczalnik)
Minimalna czystość:  >98%, woda <0,1%, nadtlenki <0,01%, stabilizowany BHT
Inne nazwy: oksolan, THF, tlenek butylenu, 1,4-epoksybutan
Nr CAS 109-99-9


	WYMAGANIA POZOSTAŁE

	1
	Dostawa jednorazowa, do 6 tygodni od podpisania umowy.

	2
	Produkt posiada specyfikację lub certyfikat analizy (CoA) / Świadectwo Kontroli Jakości w języku polskim i/lub języku angielskim.

	3
	Producent/ Dostawca może przedstawić inną dokumentację produktu poza specyfikacją jeśli ją posiada.

	4
	Okres ważności - minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności zaoferowanych substancji: 24 miesiące od daty dostawy

	5
	Karta charakterystyki (MSDS/SDS) zgodna z aktualnymi wymaganiami prawa polskiego i europejskiego w języku polskim W przypadku braku karty charakterystyki w języku polskim wymagana karta w języku angielskim.

	6
	Opakowania zawierające poszczególne substancje powinny być właściwie oznakowane – zawierać informację o nazwie substancji, nr katalogowym lub inny kod identyfikujący produkt i nr serii, datę ważności/retestu oraz wszelkie etykiety ostrzegawcze.

	7
	Opakowania zawierające poszczególne substancje fabrycznie zamknięte, wyposażone w plombę/nakrętkę zabezpieczającą przed nieautoryzowanym otwarciem opakowania.

	8
	Opakowania zawierające poszczególne substancje powinny być odpowiedniego zabezpieczone przed uszkodzeniem, ubytkiem lub wymieszaniem z innymi substancjami oraz zapakowane w taki sposób, aby zapewnić warunki transportu zgodne z wymaganiami opisanymi w dokumentacji poszczególnych substancji.



Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
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