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ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZOSS/06/06/2023-02

……………………………………
Miejscowość, data
……………………………
Pieczęć Oferenta

OFERTA

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; 
Oś Priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; 
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
Konkurs 1/1.1.1/2022 - Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe
Tytuł projektu: „Opracowanie inteligentnego systemu sterowania w czasie rzeczywistym dla urządzenia do ultradźwiękowej atomizacji metali”
Nr wniosku: POIR.01.01.01-00-0277/22

AMAZEMET Sp. z o.o. 
ul. Al. Jana Pawła II 27
00 – 867 Warszawa



Oferta dotyczy zapytania ofertowego nr ZOSS/06/06/2023-02 opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, na realizację: 
Zakup materiałów eksploatacyjnych - układy ultradźwiękowe (generator, przetwornik i wzmacniacz) o parametrach 20, 40, 60 kHz
Dane oferenta:
	Nazwa:
	

	NIP:
	

	KRS:
	

	REGON:
	

	Adres siedziby:
	

	Nr telefonu/fax.:
	

	Adres e-mail:
	

	Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie złożonej oferty
	






1. Wycena
Zamawiający na etapie oceny ofert bierze pod uwagę wartość oferty netto. 

	RODZAJ/NAZWA PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA
	ILOŚĆ
	WALUTA
	WARTOŚĆ NETTO
	Podatek Vat  stawka %
	WARTOŚĆ BRUTTO

	Zakup materiałów eksploatacyjnych - układy ultradźwiękowe (generator, przetwornik i wzmacniacz) o parametrach 20, 40, 60 kHz
	
	
	
	
	

	RAZEM OFERTA:
	-
	
	
	
	



a) Oferuję realizację przedmiotu postępowania ofertowego w łącznej cenie zaprezentowanej w powyższej tabeli:

Cena netto:………………………………………………………………………………………

Słownie cena netto:………………………………………………………………………………
	
Oświadczam, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr ZOSS/06/06/2023-02.





	















2. Uszczegółowienie oferty (opis przedmiotu zamówienia)

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Opis przedmiotu zamówienia

Zakup materiałów eksploatacyjnych - układy ultradźwiękowe (generator, przetwornik i wzmacniacz) o parametrach 20, 40, 60 kHz

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są  równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.


	

	Minimalne wymagania na dostawę układów ultradźwiękowych:
1 x Zestaw składający się z min.:
1. [bookmark: _Hlk136857624]1x Generator ultradźwiękowy min. 20kHz
Napięcie zasilania: AC 230V;
Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż 40x40x15cm (szer. x gł. x wys.)
Waga: max 5kg;
Częstotliwość pracy: min. 20kHz;
Moc generatora: min. 0,5kW;
Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy: min 35C;
Możliwość pracy z aplikacją pod systemem Windows 7/10/11: tak;
Możliwość zapisu parametrów pracy: tak;
Możliwość stworzenia gotowych parametrów pracy: tak;
Możliwość pracy za pomocą pilota: tak;
Możliwość sterowania generatorem za pomocą systemów automatyki przemysłowej: tak;
Klasa ochrony: min IP20;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
1. 1x Przetwornik + 1x booster min. 20kHz
Częstotliwość pracy: min. 20kHz
Moc - min. 2000W
Złącze obrotowe: nie;
Wzmocnienie boostera: 1:2,5;
Sposób chłodzenie przetwornika: powietrzem, przelotowo;
Możliwość pomiaru temperatury piezoceramiki za pomoca pirometru: tak;
Możliwość mocowania układu za pierścień boostera: tak;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
1. 1x Przetwornik obrotowy min. 20 kHz
Częstotliwość pracy: min. 20kHz
Moc - min. 500W
Złącze obrotowe: tak;
Maksymalna prędkość obrotowa: min. 2500rpm;
Wzmocnienie boostera: 1:1,5;
Sposób chłodzenie przetwornika: powietrzem, przelotowo;
Możliwość pomiaru temperatury piezoceramiki za pomoca pirometru: tak;
Możliwość mocowania układu za pierścień boostera: tak;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
[bookmark: _Hlk136860331]1 x Zestaw składający się z min.:
1. 1x Generator ultradźwiękowy min. 40kHz
Napięcie zasilania: AC 230V;
Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż 40x40x15cm (szer. x gł. x wys.)
Waga: max 5kg;
Częstotliwość pracy: min. 40kHz;
Moc generatora: min. 0,5kW;
Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy: min 35C;
Możliwość pracy z aplikacją pod systemem Windows 7/10/11: tak;
Możliwość zapisu parametrów pracy: tak;
Możliwość stworzenia gotowych parametrów pracy: tak;
Możliwość pracy za pomocą pilota: tak;
Możliwość sterowania generatorem za pomocą systemów automatyki przemysłowej: tak;
Klasa ochrony: min IP20;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
1. 6x Przetwornik + booster min. 40kHz
Częstotliwość pracy: min. 40kHz
Moc - min. 1000W
Złącze obrotowe: nie;
Wzmocnienie boostera: 1:1,5;
Sposób chłodzenie przetwornika: powietrzem, przelotowo;
Możliwość pomiaru temperatury piezoceramiki za pomoca pirometru: tak;
Możliwość mocowania układu za pierścień boostera: tak;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
1. 2x Przetwornik obrotowy + booster min. 40kHz
Częstotliwość pracy: min. 40kHz
Moc - min. 500W
Złącze obrotowe: tak;
Maksymalna prędkość obrotowa: min. 2500rpm;
Wzmocnienie boostera: 1:1,5;
Sposób chłodzenie przetwornika: powietrzem, przelotowo;
Możliwość pomiaru temperatury piezoceramiki za pomoca pirometru: tak;
Możliwość mocowania układu za pierścień boostera: tak;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
[bookmark: _Hlk136861082]1 x Zestaw składający się z min.:
1. 2x Generator ultradźwiękowy min. 60kHz
Napięcie zasilania: AC 230V;
Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż 40x40x15cm (szer. x gł. x wys.)
Waga: max 5kg;
Częstotliwość pracy: min. 60kHz;
Moc generatora: min. 0,5kW;
Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy: min 35C;
Możliwość pracy z aplikacją pod systemem Windows 7/10/11: tak;
Możliwość zapisu parametrów pracy: tak;
Możliwość stworzenia gotowych parametrów pracy: tak;
Możliwość pracy za pomocą pilota: tak;
Możliwość sterowania generatorem za pomocą systemów automatyki przemysłowej: tak;
Klasa ochrony: min IP20;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
1. 6x Przetwornik +1x booster min. 60kHz
Częstotliwość pracy: min. 60kHz
Moc - min. 500W
Złącze obrotowe: nie;
Wzmocnienie boostera: 1:1,5;
Sposób chłodzenie przetwornika: powietrzem, przelotowo;
Możliwość pomiaru temperatury piezoceramiki za pomoca pirometru: tak;
Możliwość mocowania układu za pierścień boostera: tak;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
1. 2x Przetwornik obrotowy + 1x booster min. 60kHz
Częstotliwość pracy: min. 60kHz
Moc - min. 500W
Złącze obrotowe: tak;
Maksymalna prędkość obrotowa: min. 2500rpm;
Wzmocnienie boostera: 1:1,5;
Sposób chłodzenie przetwornika: powietrzem, przelotowo;
Możliwość pomiaru temperatury piezoceramiki za pomoca pirometru: tak;
Możliwość mocowania układu za pierścień boostera: tak;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
1 x Zestaw składający się z min.:
1. 1x Generator ultradźwiękowy min. 40kHz max 60kHz
Napięcie zasilania: AC 230V;
Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż 40x40x15cm (szer. x gł. x wys.)
Waga: max 5kg;
Częstotliwość pracy: min. 40kHz max 60kHz
Moc generatora: min. 0,5kW;
Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy: min 35C;
Możliwość pracy z aplikacją pod systemem Windows 7/10/11: tak;
Możliwość zapisu parametrów pracy: tak;
Możliwość stworzenia gotowych parametrów pracy: tak;
Możliwość pracy za pomocą pilota: tak;
Możliwość sterowania generatorem za pomocą systemów automatyki przemysłowej: tak;
Klasa ochrony: min IP20;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
1. 2x Przetwornik + 1x booster min. 40kHz max 60kHz
Częstotliwość pracy: min. 40kHz max 60kHz
Moc - min. 500W
Złącze obrotowe: nie;
Wzmocnienie boostera: 1:1,5;
Sposób chłodzenie przetwornika: powietrzem, przelotowo;
Możliwość pomiaru temperatury piezoceramiki za pomoca pirometru: tak;
Możliwość mocowania układu za pierścień boostera: tak;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;
1. 2x Przetwornik obrotowy + 1x booster min. 40kHz max 60kHz
Częstotliwość pracy: min. 40kHz max 60kHz
Moc - min. 500W
Złącze obrotowe: tak;
Maksymalna prędkość obrotowa: min. 2500rpm;
Wzmocnienie boostera: 1:1,5;
Sposób chłodzenie przetwornika: powietrzem, przelotowo;
Możliwość pomiaru temperatury piezoceramiki za pomoca pirometru: tak;
Możliwość mocowania układu za pierścień boostera: tak;
Gniazdo przyłączeniowe HF: LEMO 1S;

Poza zestawami:
1. 4x Panel kontrolny do generatora
Zewnętrzny panel sterowania do generatorów ultradźwiękowych.
Możliwość pracy wyłącznie z pilotem: tak;
Możliwość zmiany parametrów pracy przy pomocy pilota: tak;
Wyświetlanie aktualnej częstotliwości pracy: tak;
Wyświetlanie aktualnej mocy układu: tak;
Kompatybilność z generatorami 20, 40, 60kHz: tak;
1. Zestaw łączników
Łączniki gwintowane niezbędne do połączenia układów ultradźwiękowych zgodnych z zamówieniem.
20szt dla układów 20kHz;
30szt dla układów 40kHz;
20szt dla układów 60kHz
1. Zestaw przewodów HF
Przewody wysokoczęstotliwościowe niezbędne do podłączenia przetworników z generatorami.
Dla układu 20kHz - 2szt - 3m, 1szt - 5mb, 1szt - 10mb;
Dla układu 40kHz - 2szt - 3m, 1szt - 5mb, 1szt - 10mb;
Dla układu 60kHz - 2szt - 3m, 1szt - 5mb, 1szt - 10mb;

Oferent zobowiązuje się do dostawy lub zabezpieczenia dostępności całego przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy do 15.12.2023 roku. Dostawy będą realizowane w partiach zgodnie ze zgłaszanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Termin dostawy każdej partii nie będzie dłuższy niż 2 tygodnie od złożenia zamówienia przez Zamawiającego (liczone bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). 
Dostawa może odbywać się wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Miejsce dostawy: ul. Trasa Lubelska 46, 05-462 Majdan k/Wiązownej. Wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia do miejsca dostawy j.w. oraz koszty przechowywania ponosi Oferent.

	

	

	

	

	



Oświadczam i potwierdzam zgodność Oferowanego przedmiotu z zapytaniem ofertowym nr  ZOSS/06/06/2023-02 i specyfikacją opisującą przedmiot zamówienia w pełnym jej brzmieniu.

3. Czas reakcji serwisu liczony w pełnych godzinach
Dla kryterium „Czas reakcji serwisu” Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Oferent wskaże w formularzu oferty czas reakcji serwisu w liczbie pełnych godzin, rozumiany jako przyjazd Serwisanta do Zamawiającego (ul. Trasa Lubelska 46, 05-462 Majdan k/Wiązowna). W sytuacji, gdy Oferent nie wskaże czasu reakcji serwisu liczonego w pełnych godzinach w Formularzu oferty, oferta Wykonawcy w ramach powyższego kryterium otrzyma 0 punktów. 
	RODZAJ/NAZWA PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA
	CZAS REAKCJI SERWISU LICZONY W PEŁNYCH GODZINACH

	Zakup materiałów eksploatacyjnych - układy ultradźwiękowe (generator, przetwornik i wzmacniacz) o parametrach 20, 40, 60 kHz
	



4. Gwarancja
[bookmark: _Hlk126600196]O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy udzielą na przedmiot zamówienia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty dostawy (partii dostawy), potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.

	RODZAJ/NAZWA PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA
	GWARANCJA LICZONA W MIESIĄCACH

	Zakup materiałów eksploatacyjnych - układy ultradźwiękowe (generator, przetwornik i wzmacniacz) o parametrach 20, 40, 60 kHz
	



5. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
6. Oświadczam, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

7. Oświadczam, iż nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec podmiotu postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.
8. Oświadczam, że nie jestem powiązany z  AMAZEMET Sp. z o. o.  osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a  Wykonawcą umowy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub  nie  został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe będą fabrycznie nowe
10. Oferuję płatności/rozliczenie na następujących zasadach:	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas …………..……….... dni, do…………………………. licząc od daty upływu terminu składania ofert (minimum 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert tj. 14 lipca 2023 r)
12. Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się  do  zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
14. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i uznaje się za związanego określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
15. Oświadczam, że przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowana z należytą starannością zgodnie z  oczekiwaniami Zamawiającego.
16. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie rozpowszechniania informacji i materiałów uzyskanych w trakcie postępowania.
17. Wyrażam zgodę na udostępnienie pełnej dokumentacji ofertowej instytucji, przed  którą  Zamawiający będzie się rozliczać oraz innym instytucjom, prowadzącym kontrolę projektu.
18. Oświadczam, że dane przedstawione w ofercie są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.



...............................................................................
                     Podpis osób upoważnionych
2
…………………………………………………………………………………………………….
Podpis osoby przygotowującej ofertę

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZOSS/06/06/2023-02
image1.png
Fundusze " Unia Europejska
ngsclf:ospollta NCBR‘"“' "Imm‘::jsk?ﬂjndusz -

Europejskie
wetoenoyrorss [ s e e e Rl Regionneds




