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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty 
o parametrach takich samych lub wyższych (zapewniających większą funkcjonalność). O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy własne wskazujące na rozwiązania funkcjonalne konkretnych produktów, producentów, oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne wykazując równoważność zastosowanych produktów. Wszystkie określenia i nazwy służą jedynie do określenia parametrów jakościowych produktów. 

Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia 
o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych 
od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Produkty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe.  
Opisane parametry są minimalnymi.
Część 1 

Automatyczna ostrzałka do pił tarczowych w ilości 1 szt.  

	Opis parametrów

	Średnica ostrzonych pił w zakresie 125 – 630 mm

	Ostrzałka wyposażona w programator cyklu ostrzenia

	Obroty wrzeciona 2860 obr/min,

	Regulacja wrzeciona głównego od 0-180*

	Reg. głowicy mocowania tarczy 0- 90* prawo-lewo w pionie

	Reg. głowicy mocowania tarczy 0-90* prawo-lewo w poziomie

	Max. grubość zęba 8mm

	Prędkość ostrzenia automatyczna od 0 – 50 /min

	Ostrzy kąty natarcia i przyłożenia

	Ostrzy zęby trapezowe z przechyłem w obie strony

	Moc silnika głównego 0.37Kw / 380V

	Moc silnika posuwu 0.06Kw / 380V

	Moc silnika pompy chłodzenia 0,040Kw / 380V

	Ściernica tarczy diamentowej VB8 125x4x2,5×32

	Max .średnica koła szlifierskiego fi- 25 ; fi 150mm

	Tulejki redukcyjne w kpl. w zależności od średnicy otworu tarczy – fi-16,20,22,25,30,32,40,50,60,80    

	Zasilanie 380-400V 50Hz


Część 2

Ostrzarka do pił taśmowych w ilości 1 szt. 

	Opis parametrów

	Długość ostrzonych pił taśmowych  2400÷6000 mm

	Szerokość ostrzonych pił taśmowych 32÷60 mm

	Podziałka ostrzonych zębów 22,2 mm 

	Szybkość ostrzenia 70 zębów/ min

	Napęd elektryczny wrzeciono 4170 obr./min.

	silnik elektryczny 0,75kW/ 4000V/ 2780 obr./min; 

	posuw: silnik elektryczny 0,25kW/ 400V/ 1340 obr./min.

	Ściernica  ø 203 mm x grubość 22,2 mm x otwór 32 mm


Część 3 

Rozwieracz pił taśmowych w ilości 1 szt. 

	Opis parametrów

	Wielkość rozwierania: 0.3 - 0.5 mm na stronę

	Dokładność rozwierania: +/- 0.05 mm

	Szybkość pracy: 70 zębów/min

	Szerokość pił: 15-100 mm

	Podziałka zębów: 22 mm

	Wysokość zębów: 5-15 mm

	Grubość pił: do 1.2 mm

	Masa całkowita z podstawą: około 65 kg


Część 4

Automatyczna ostrzałka do noży w ilości 1 szt. 

	Opis parametrów

	Napięcie 400 V / 3 / 50 Hz

	Moc silnika 1,5 kW

	Moc silnika przesuwu 60 W

	Moc silnika pompy chłodzącej 40 W

	Prędkość obrotowa 2800 obr./min

	Max. długość ostrzonego noża 700 mm

	Kąt ostrzenia 0-90°

	Wymiary koła szlifującego fi 150x50x fi32


Część 5

Uniwersalna szlifierka - ostrzarka  w ilości 1 szt. 

	Opis parametrów

	Maksymalna średnica narzędzia 380 mm 

	Maksymalna długość szlifowania 300 mm 

	Max średnica tarczy 90 - 630 mm   

	Tarcza diamentowa 125 x 10 / 8 x 32 mm 

	Regulacja wysokości głowicy wrzeciona 225 mm 

	Odchylanie głowicy 50° lewo / prawo 

	Kąt przyłożenia szlifowania -20° do +20° 

	Ruch wzdłużny stołu 300 mm 

	Ruch poprzeczny stołu 130 mm 

	Skala na kole ręcznym 0,05 mm 

	Prędkość obrotowa 3500 obr./min 

	Moc silnika 370 W 

	Moc pompy układu chłodzenia 40 W 

	Napięcie 400 V


Modernizacja i wyposażenie warsztatów  pracowni kształcenia praktycznego w  Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
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