
STREFA POWSTAWANIA PYŁU
ORAZ POMIESZCZENIA W KTÓRYCH MOŻE POWSTAWAĆ EMISJA MATERIAŁÓW STWARZAJĄCYCH ZAGRORZENIE WYBUCHEM 

396,65 m2 x 5,9m = 2 337,99m3
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*ŚCIANA WEWN. Z PŁYTY WARSTWOWEJ gr. 10cm
0,05 cm
9,9 cm
0,05 cm

H - 117
Laminaty

hs = 5,9m

H - 118
Obróbka, montaż i przygot. laminatów do malowania
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Magazynek
hs = 5,9m

H - 121
Magazyn tkanin

hs = 5,9m

H - 116
Komora grzewcza

hs = 3,0m
H - 120

WC
hs = 3,1m
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miejsce ładowania wózków elektrycznych

Miejsce składowania farb, lakierów i rozpuszczalników
-zużycie acetonu można szacować na maksymalnie 3-4 litrów / miesiąc
-przechowywanie w oryginalnych opakowaniach (najczęściej plastikowe lub metalowe, 5 litrowe)
-przechowywanie razem z żywicami, nie ma potrzeby magazynowania zapasu
-styren występuje jedynie w szpachlach poliestrowych (używane w małych ilościach, można przyjąć, że są to pomijalnie małe ilości styrenu)

agregat kontenerowej
komory malarskiej

kontenerowa komora malarska

plenum
przygotowalnia do kontenerowej komory malarskiej
podwieszona na 6 zawiesiach o wadze ok. 950kg
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	A.1.05 Rzut parteru - strefa zagrożenia wybuchem

