Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 2 z dnia 21.08.2023 r. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Ploter frezujący 4 – osiowy 
	Lp.
	Nazwa/ opis parametru
	Parametr wymagany (graniczny)
	Parametr oferowany TAK/NIE (proszę uzupełnić)

	1. 
	Powierzchnia robocza
	
	

	
	a. - zakres ruchów w osiach X/Y - minimum 2100/3100mm
	TAK
	

	
	b. - zakres ruchu osi Z - minimum 300mm
	TAK
	

	2. 
	Konstrukcja wykonania - stalowa odlewana lub spawana obrobiona po odprężeniu z jednego zamocowania
	TAK
	

	3. 
	Wrzeciono - moc nie mniejsza niż 12 kW chłodzone powietrzem, obroty maksymalnie 24000obr/min, standard oprawy HSK
	TAK
	

	4. 
	Automatyczna wymiana narzędzi
	TAK
	

	5. 
	Automatyczny pomiar długości narzędzia – dwie bazy pomiarowe, min. czujnik do pomiaru długości i średnicy narzędzia
	TAK
	

	6. 
	Automatyczny magazyn narzędzi obrotowy – minimum 16 miejsc magazynowych
	TAK
	

	7. 
	Automatyczne centralne smarowne smarem stałym z możliwością wyboru cyklów smarowania i informujące operatora o niskim poziomie smaru w zbiorniku
	TAK
	

	8. 
	Sterowanie wraz z jednostką sterującą wyposażoną w ekran o przekątnej nie mniejszej niż 24”.
	TAK
	

	
	· Sterowanie w języku polskim na platformie PC. 
	TAK
	

	
	· Jednostka sterująca: pracuje w czasie rzeczywistym, czas cyklu interpolatora max 2ms. Możliwość pracy w pełnym 3D. Płynna regulacja prędkości i posuwu, posiada czujnik obciążenia elektrowrzeciona. W przypadku zaniku napięcia umożliwia start z linii i kontynuację procesu obróbki. Sterowanie obsługuje minimum 300 narzędzi, 300 offsetów, 100 punktów startowych.
	TAK
	

	
	· Widoczny G-code, umożliwia prostą edycję przy maszynie.
	TAK
	

	
	· Zdalny serwis, pełna kontrola nad kluczowymi komponentami przez protokół typu EtherCat lub pokrewny.
	TAK
	

	
	· Klimatyzacja szafy sterowniczej.
	TAK
	

	9. 
	Jednostka sterująca obsługująca obróbki 3,4-osiowe.
	TAK
	

	10. 
	Napędy:
	
	

	
	Silniki servo AC high speed z przekładniami planetarnymi:
	TAK
	

	
	· oś X co najmniej 1500W,
	TAK
	

	
	· oś Y co najmniej 1500W,
	TAK
	

	
	· oś Z co najmniej 1500W.
	TAK
	

	
	Szyna DC (częściowy inteligentny odzysk energii). Komunikacja typu EtherCAT lub pokrewna. 
	TAK
	

	
	Enkoder absolutny 23-bitowy o wysokiej rozdzielczości niewymagający zasilania baterią. 
	TAK
	

	
	Serwonapędy klasy 1S o klasie sprawności energetycznej IE4.
	TAK
	

	
	Napędy servo na przekładni planetarnej z enkoderami absolutnymi:
	TAK
	

	
	- na osiach X,Y,Z minimum 4 silniki,
	TAK
	

	11. 
	Prowadnice:
	
	

	
	· w osi Y w rozmiarze minimum 25,
	TAK
	

	
	· w osi X w rozmiarze minimum 25,
	TAK
	

	
	· w osi Z w rozmiarze minimum 25.
	TAK
	

	12. 
	Pneumatyka:
	
	

	
	· wyspy zaworowe sterowane poprzez komunikację typu EtherCat lub pokrewne,
	TAK
	

	
	· stół rastrowy próżniowy umożliwiający mocowanie bloków podciśnieniowych,
	TAK
	

	
	· bezolejowa pompa próżniowa, kłowa o wydajności minimum 290m3/h, ciśnienie bezwzględne 150hPa,
	TAK
	

	
	· układ sterowania pompą próżniową z odpowiednimi zabezpieczeniami softstart,
	TAK
	

	
	· sekcje próżniowe sterowane pneumatycznie
	TAK
	

	
	· zawór rozprężny do stołu podciśnieniowego,
	TAK
	

	13. 
	Funkcja automatycznej korekcji kąta bramy.
	TAK
	

	14. 
	Manipulator ręczny operatora posiadający przyciski funkcyjne.
	TAK
	

	15. 
	Agregat wiertarski: 12 narzędzi pionowych, 4 poziome, 2 piłki do nutowania
	TAK
	

	16. 
	Stół odbiorczy taśmowy
	TAK
	

	17. 
	System etykietujący (min. drukarka + czytnik kodów). Wymagane ładowanie programu po zeskanowanie kodu.
	TAK
	

	18. 
	Oprogramowanie cad/cam dedykowane do 4-osiowych obróbek, w pełni parametryczne, cięcie po wspólnej linii, nesting elementów krzywoliniowych, import xls/etykiety, zarządzanie odpadami, indywidualne ustawienia dla każdego elementu do nestingu np. krok możliwego kąta obrotu czy kąt usłojenia.
	TAK
	

	19. 
	Program odpowiada za optymalizację ścieżek wierceń. Obowiązkowa praca w module agregatu wiertarskiego wieloma narzędziami naraz.
	TAK
	

	20. 
	Zabudowa lub wygrodzenie spełniające normy CE.
	TAK
	

	21. 
	Przeglądy konserwacyjne wliczone w cenę maszyny.
	TAK
	

	22. 
	Zdalny dostęp serwisowy do maszyny przez sieć Internet.
	TAK
	

	23. 
	Zdalny suport serwisowy (bez limitu czasu, dostępny również po gwarancji).
	TAK
	

	24. 
	Certyfikat CE na maszynę.
	TAK
	

	25. 
	Gwarancja 
	Min. 24 miesiące
	


…………………………………….



…………………………………………………………..
( Miejscowość i data ) 




( Czytelny podpis Oferenta wraz z pieczątką firmową )
Jestem świadomy iż w przypadku gdy któraś  z maszyn nie spełni wszystkich parametrów technicznych określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego to oferta będzie podlegać odrzuceniu. 
…………………………………….
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( Miejscowość i data ) 




( Czytelny podpis Oferenta wraz z pieczątką firmową )
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