[image: image1.jpg]tofl Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez - | NcBR\IIIID

dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unig Europejska

Narodowe Centrum Badart | Rozwoju





                                                                                                                          ........................................
              /pieczęć firmowa/
              /miejscowość i data/
FORMULARZ OFERTOWY:
Nawiązując do ogłoszonego dnia 18.10.2023 r. zaproszenia do składania ofert na:
Moduły w zakresie wytwarzania konstrukcji recyklingowanych w modelu popytowym dla opakowań elastycznych
My, niżej podpisani ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w i mieniu i na rzecz:……....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)

Składamy ofertę na: 

Moduły w zakresie wytwarzania konstrukcji recyklingowanych w modelu popytowym dla opakowań elastycznych
1. Moduł drukowania cyfrowego.
· drukowanie w technice elektrofotografii, z użyciem płynnego toneru CMYK+biały,
· toner certyfikowany do bezpośredniego kontaktu z żywnością (FDA, Title 21 of the Code of Federal Regulations for indirect food contact; Swiss Ordinance on Materials and Articles in Contact with Food, RS 817.023.21; EUPIA Guideline on Printing Inks Applied to the Non-Food Contact Surface of Food Packaging Materials and Articles (November 2011); Council of Europe Resolution ResAP (2005/2) for indirect food contact; Nestlé Guidance Note on Packaging Inks, exclusion lists for indirect food contact; German Food Law and Article 3 of the EU framework regulation 1935/2004, for non-food contact),
· drukowanie w technice cyfrowej, bezpośrednio z odpowiednio przygotowanego pliku komputerowego

· drukowanie „z roli na rolę”, 

· szerokość roli do 760 mm,
· prędkość druku min 24mb/min w trybie 5-kolorowym,
· możliwość druku na nośnikach: folia (PET, BOPP, PE, BOPA), folia termokurczliwa (PETG, PVC, OPS), laminaty (PET/ALU/PE) i papier.
2. Moduł laminowania termicznego.

· możliwość termicznego łączenia zadrukowanych i niezadrukowanych materiałów (PET, BOPP, PE, BOPA, PET/ALU/PE i papier) z laminatem PET, BOPP, PE chroniącym zadruk i pełniącym inne funkcje (usztywniające, barierowe)

· brak konieczności sezonowania laminowanych materiałów, możliwość natychmiastowego użycia w kolejnych procesach produkcyjnych,
· silne wiązanie laminatu z zadrukowanym materiałem w technice elektrofotografii,
· szerokość roli do 800 mm,
· prędkość laminacji do 100 mb/min,
· średnica roli po laminacji do 1000 mm,
· średnica trzpienia odwijaka i nawijaka 76 mm i 152 mm.
3. Moduł tnący.

· możliwość rozcinania niezadrukowanej oraz zadrukowanej i zalaminowanej roli materiału,
· możliwość odcinania boczków roli (odpad produkcyjny),
· możliwość odcinania boczków i rozcięcia wzdłużnego roli na dwie, do użycia w produkcji mniejszych opakowań,
· szerokość wstęgi do 1300 mm,
· automatyczne ładowanie roli,
· kontrola napięcia i pozycji wstęgi,
· prędkość rozcinania do 400 mb na minutę,
· laser – dwie głowice o minimalnej mocy 30 W do wzdłużnego nacinania zadrukowanego materiału, o grubości od 30 do 300 mic.,
· średnica roli po rozcięciu do 1000 mm,

· średnica trzpienia odwijaka i nawijaka 76 mm i 152 mm..
4. Moduł formujący opakowanie w wersji poziomej.

- możliwość formowania opakowań i zgrzewania jego krawędzi bocznych i/lub krawędzi dolnej              z monomateriałowych tworzyw sztucznych (PE, PP) oraz papieru zgrzewalnego z jednej wstęgi zadrukowanego lub niezadrukowanego materiału,
- formowanie opakowania w wersji poziomej, bez możliwości instalacji modułu napełniającego,

- możliwość wgrzania struny umożliwiającej zamykanie opakowania,

- minimalne wielkości opakowań: saszetka bez struny 80x80 mm, saszetka ze struną 125x80 mm, standing pouch bez struny 80x80 mm, standing pouch ze struną 115x80 mm

- szerokość roli do 840 mm,

- minimalna grubość materiału 55 mic.,

- mechaniczna prędkość do 300 taktów na minutę – 40 mb na minutę,

- opcje: nacięcie boczne w celu łatwego otwierania, zaokrąglenie narożników, wgrzanie struny do otwierania opakowania, dziurkowanie (koło albo eurohole) do ekspozycji w miejscu sprzedaży (zawieszenie na hak).
5. Moduł formujący opakowanie w wersji pionowej.

- możliwość formowania opakowań i zgrzewania jego krawędzi bocznych i/lub krawędzi dolnej               z monomateriałowych tworzyw sztucznych (PE, PP) oraz papieru zgrzewalnego z jednej wstęgi zadrukowanego lub niezadrukowanego materiału,

- formowanie opakowania w wersji pionowej, z możliwością instalacji modułu napełniającego,

- szerokość roli do 760 mm,

- minimalna grubość materiału 55 mic.,

- minimalna prędkość 50 taktów na minutę,

- opcje: nacięcie boczne w celu łatwego otwierania, zaokrąglenie narożników, wgrzanie struny do otwierania opakowania, dziurkowanie (koło albo eurohole) do ekspozycji w miejscu sprzedaży (zawieszenie na hak).
6. Moduł wgrzewania wylewek do opakowań.

- wgrzewanie do wytworzonych opakowań wylewek płynnej zawartości,

- zakres wielkości opakowań: szerokość min 90 mm, wysokość min 120mm,

- możliwość wgrzania wylewki od góry i krawędzi opakowania,

- możliwość wgrzania wylewek z PP i PE,
- kąt wgrzania wylewki w przedziale min 20-45 stopni,
- minimalna prędkość aplikowania wylewki 30 na minutę.
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

2. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z  Labo Print S.A.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Razem cena netto: …………………………………..……………………..

(Słownie cena netto:………………………….… …………………………..

…………………………..…………………………………………………….)

VAT ……..……% tj.  ………………..……………………………………….

Cena brutto: ………………………………………..…………………………..

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym:
30.06.2024 r.
5. Termin ważności oferty: 
15.12.2023 r.
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