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Załącznik nr I do zapytania ofertowego


Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia


Krzesło biurowe obrotowe - 70 szt.

	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Spełnia
/nie spełnia
	Różnice
/uwagi

	Mechanizm synchro z blokadą oparcia w min 4 pozycjach
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 115 mm
	Spełnia
/ nie spełnia*
	

	Płyta siedziska z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Oparcie z regulacją wysokości w zakresie min. 100 mm za pomocą przycisku w dolnej części oparcia regulowaną mechanicznie poduszką lędźwiową
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Anatomicznie regulowany zagłówek naśladujący ruch głowy użytkownika. Wykończony z  przodu skórą w kolorze czarnym, a z tyłu plastikiem w kolorze czarnym. Zagłówek o wymiarach min. h180 mm x 310 mm x 40mm z regulacją na wysokość w zakresie min. 60 mm oraz kąta odchylenia
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości w zakresie min. 80 mm
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, o kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami, tapicerka siedziska i oparcia uszyta z osobnych fragmentów
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu, tył oparcia wykończony osłoną wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Pianki o właściwościach trudnopalnych o min. parametrach: w oparciu o grubości 25mm, gęstości 40kg/m3, oraz sztywności 6kPa; na siedzisku o grubości 50mm, gęstości 40kg/m3, oraz sztywności 6kPa
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Odporną na uszkodzenia podstawę pięcioramienną wykonaną z aluminium polerowanego, ramiona bazy zakończone wyprofilowanym poszerzeniem o chropowatej antypoślizgowej powierzchni pozwalającym na swobodne odkładanie stóp. Baza wyposażona w kółka Ø 65 mm przeznaczonymi do twardego podłoża z hamulcem
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	1. Ze względu na trwałość i bezpieczeństwo ergonomicznego krzesła biurowego ma być tapicerowane tkaniną trudnozapalną o udokumentowanych parametrach, co najmniej:
a) Ścieralność: 160 000 cykli Martindale,
b) Odporność na pilling 5,
c) Skład: poliester 89%-92% + akryl 8%-11%,
d) Gramatura 363 g/m2,
e) kolor tkaniny ciemny: grafit
f) pozostałe widoczne elementy (inne niż tapicerka) w kolorze czarnym, tkanina tapicerki nie może powodować barwienia ubrania użytkownika
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Wymiary minimalne:
Wysokość całkowita
	
1175 mm
	





Spełnia
/nie spełnia*
	

	Szerokość oparcia
	445 mm
	
	

	Wysokość oparcia
	575mm
	
	

	Wysokość podłokietników nad siedziskiem
	190 mm
	
	

	Głębokość siedziska
	420 mm
	
	

	Szerokość siedziska
	490 mm
	
	

	Wysokość siedziska
	430 mm
	
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy
	Spełnia
/nie spełnia*
	

	Zaoferowane krzesła mają posiadać certyfikaty:
a) certyfikat ISO 9001 lub równoważny potwierdzający posiadanie przez producenta wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż: krzeseł lub foteli lub wyrobów meblowych lub mebli biurowych i ich komponentów,
b) certyfikat ISO 14001 lub równoważny potwierdzający posiadanie przez producenta krzeseł wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż: krzeseł lub wyrobów meblowych lub mebli biurowych i ich komponentów.

	Krzesło musi posiadać wydany przez jednostkę badawczą:
a) certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 1: Wymiary - Wyznaczanie wymiarów lub normę równoważną,
b) certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1335-2:2019-03 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa lub normę równoważną,
c) dokument potwierdzający spełnianie przez krzesło minimalnych wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 973),
d) raport z badania odporności tkaniny tapicerki na ścieranie min. 160 000 cykli Martindale’a, zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2017-02 lub normę równoważną,
e) raport z badania zapalności pianki i tkaniny zgodnie z normą: PN-EN 1021-1:2014-12 (tlący papieros) lub normę równoważną, PN-EN 1021-2:2014-12 (równoważnik płomienia zapałki) 
lub normę równoważną.


* - wypełnia Wykonawca, niepotrzebne skreślić.

W przypadku, gdy parametry lub funkcje techniczne oferowanych urządzeń są takie same jak wymagane przez Zamawiającego, należy w formularzu „Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu" zaznaczyć zapis: ,,spełnia", a w przypadku gdy Wykonawca proponuje parametry lub funkcje techniczne lepsze niż wymagane, należy je podać w kolumnie pn. ,,Różnice/Uwagi" .
Niespełnienie wymagań/parametrów określonych w tabeli skutkuje odrzuceniem oferty.







................................................    dnia ...................................
             (miejscowość)	                     

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczątka Wykonawcy)
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