(miejscowość i data)
(pieczęć firmy)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTOWY
[bookmark: _Hlk14177195][bookmark: _Hlk140673406]Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wtryskarki z elektrycznym napędem zamykania, plastyfikacji i wtrysku oraz formy wtryskowej w ramach projektu pn. „Innowacyjna technologia wytwarzania tub laminatowych z zamknięciem nabijanym typu flip-top z zastosowaniem membrany na główce” w ramach Działania 2.32 Kredyt technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Dane Oferenta: 
	Nazwa
	

	Adres siedziby
	

	NIP (lub numer równoważny w kraju siedziby Oferenta)
	

	Osoba wyznaczona do kontaktu 
	Imię i nazwisko:
	

	
	Telefon:
	

	
	E-mail:
	

	Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)
	


2. Niniejsza oferta dotyczy dostawy[footnoteRef:1]: [1:  Należy zaznaczyć, o którą część zamówienia ubiega się Oferent. Istnieje możliwość ubiegania się o dwie części zamówienia (należy wówczas zaznaczyć obie opcje).] 

   wtryskarki z elektrycznym napędem zamykania, plastyfikacji i wtrysku (Część 1 zamówienia),
   formy wtryskowej (Część 2 zamówienia).
CZĘŚĆ 1 (WTRYSKARKA Z ELEKTRYCZNYM NAPĘDEM ZAMYKANIA, PLASTYFIKACJI I WTRYSKU)[footnoteRef:2]: [2:  Należy wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o Część 1 zamówienia (wtryskarka z elektrycznym napędem zamykania, plastyfikacji i wtrysku).] 

3. Oferta cenowa:
	Lp.
	Przedmiot dostawy
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Waluta

	1.
	
	
	
	


4. Okres gwarancji[footnoteRef:3] przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ [miesięcy]. [3:  Dopuszczalny minimalny okres gwarancji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbiorczego.] 

5. Termin realizacji zamówienia wynosi: ................................ [tygodni].
6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i uznaję się związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że przedmiot oferty posiada następujące parametry:
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Lp.
	Parametr
	Wartość parametru dla oferowanego produktu
	Spełnia (Tak/Nie)
	Wyjaśnienie oferowanego rozwiązania równoważnego[footnoteRef:4] [4:  Należy wypełnić w przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego ] 


	I
	Wtryskarka - Parametry i wyposażenie

	1
	minimalna siła zamykania formy: 2000-3000kN
	
	
	

	2
	maksymalna wysokość formy: minimum 700mm
	
	
	

	3
	wymiary płyty mocującej: pionowo minimum 820mm, poziomo minimum 870mm
	
	
	

	4
	rozstaw między kolumnami: pionowo minimum 500mm, poziomo minimum 500mm
	
	
	

	5
	wyposażona w rdzeń hydrauliczny na ruchomej połówce
	
	
	

	6
	łożyska liniowe podporowe do prowadzenia płyty ruchomej
	
	
	

	7
	średnica ślimaka układu plastyfikującego: minimum 50mm
	
	
	

	8
	minimalna długość ślimaka: L/D - 22
	
	
	

	9
	ślimak wyposażony w strefę mieszającą poprawiającą homogenizację stopu
	
	
	

	10
	objętość wtrysku: minimum 430cm3
	
	
	

	11
	ciśnienie wtrysku: minimum 1500bar
	
	
	

	12
	prędkość wtrysku: minimum 175cm3/s
	
	
	

	13
	wyposażona w minimum jedno sterowane wyjście pneumatyczne z podłączeniem elektrycznym wg Euromap 13
	
	
	

	14
	wyposażona w minimum jedno sterowane wyjście pneumatyczne iglicy formy wtryskowej (zawór 5/2 z jedną cewką)
	
	
	

	15
	wyposażona w dotykowy panel sterowania wyposażony w wielowarstwową szklaną powierzchnię zabezpieczającą przed zarysowaniem
	
	
	

	16
	wyposażona w interfejs umożliwiający zdalną diagnostykę usterek maszyny
	
	
	

	17
	możliwość dowolnego programowania sekwencji ruchu formy, zespołu plastyfikującego oraz wyrzutnika
	
	
	

	18
	aplikacja umożliwiająca zdalne monitorowanie pracy maszyny (poprzez sieć internetową)
	
	
	

	19
	wyposażona w 2 zespoły po minimum 8 sekcji rotametrów kontroli przepływu i temperatury wody chłodzącej formę wtryskową; zakres 30l/min
	
	
	

	20
	panel obsługi maszyn w języku polskim
	
	
	

	21
	dokumentacja techniczna mechaniczna i elektroniczna drukowana, wraz z instrukcją obsługi w języku polskim
	
	
	

	22
	certyfikat bezpieczeństwa CE
	
	
	

	23
	automatyczna optymalizacja prędkości plastyfikacji (wyliczana na podstawie czasu chłodzenia)
	
	
	

	24
	program umożliwiający analizę i optymalizację zużycia energii
	
	
	

	25
	zespół plastyfikujący wyposażony w maty termoizolacyjne
	
	
	

	26
	sygnał wyjściowy kontroli wypadania detali
	
	
	

	27
	sygnały wyjściowe do sterowania taśmociągu
	
	
	

	28
	wyposażenie w podajnik podciśnieniowy granulatu oraz dozownik barwnika
	
	
	

	29
	taśmociąg skośny do transportu wyprasek z wtryskarki do pojemnika wzdłuż długości maszyny
	
	
	

	30
	funkcja automatycznej stabilizacji gramatury wtrysku w zależności od lepkości tworzywa
	
	
	

	II
	Inne

	1
	dostępność wszystkich części zamiennych; w przypadku części elektronicznych, czas nadania od momentu wpływu zamówienia: nie dłuższy niż 1 tydzień,
	
	
	

	2
	zapewnienie serwisu gwarancyjnego (czas przyjęcia zgłoszenia: 2h w dni robocze od 8:00 do 15:00, czas dojazdu serwisanta w przypadku awarii: do 7 dni roboczych)
	
	
	


CZĘŚĆ 2 (FORMA WTRYSKOWA)[footnoteRef:5]: [5:  Należy wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o Część 2 zamówienia (forma wtryskowa).] 

3. Oferta cenowa:
	Lp.
	Przedmiot dostawy
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Waluta

	1.
	
	
	
	


4. Okres gwarancji - gwarantowana liczba cykli[footnoteRef:6]: [6:  Należy zaznaczyć oferowany okres gwarancji dla Części nr 2 zamówienia (forma wtryskowa).] 

· 12 miesięcy lub 2 miliony cykli
· 18 miesięcy lub 3 miliony cykli
· 24 miesiące lub 4 miliony cykli
· 30 miesięcy lub 5 milionów cykli
· 36 miesięcy lub 6 milionów cykli
5. Termin realizacji zamówienia wynosi: ................................ [tygodni].
6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i uznaję się związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że przedmiot oferty posiada następujące parametry:
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Lp.
	Parametr
	Wartość parametru dla oferowanego produktu
	Spełnia (Tak/Nie)
	Wyjaśnienie oferowanego rozwiązania równoważnego[footnoteRef:7] [7:  Należy wypełnić w przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego. ] 


	I
	Forma wtryskowa - Parametry i wyposażenie

	1
	materiał wypraski: HDPE (z możliwością szybkiej zmiany koloru)
	
	
	

	2
	ilość gniazd: 16 szt.
	
	
	

	3
	maksymalny czas pełnego cyklu: 13 sekund
	
	
	

	4
	materiały użyte do produkcji formy:
· płyty formy mocujące, matrycowe i stemplowe wykonane z materiału odpornego na korozję,
· części formujące wykonane ze specjalnej stali, hartowane i polerowane
	
	
	

	5
	system grzewczy: gorącokanałowy, dysze zamykane iglicowo
	
	
	

	6
	wyposażona w sterownik temperatury grzanych kanałów
	
	
	

	7
	wbudowany w formę mechanizm zamykania klapki zamknięcia
	
	
	

	8
	wymiary formy:
· wymiar poziomy formy nie większy niż 470mm,
· wymiar pionowy formy nie większy niż 850mm,
· wysokość formy nie większa niż 700mm
	
	
	

	9
	maksymalna siła zamknięcia formy 150 bar
	
	
	

	10
	zapasowe gniazdo formujące: 1 szt.
	
	
	

	II
	Pozostałe wymagania

	1
	w cenie formy muszą być zawarte prace służące do dostosowania kształtu zamknięcia do wymiarów główki tuby laminatowej (wykonanie elementów formujących do uzyskania właściwego kształtu uszczelnienia daszka, zamknięcia oraz do wykonania elementu formującego na całe zamknięcie; element formujący całego zamknięcia musi mieć możliwość wymiany z gniazdem formy głównej, ponieważ będzie służył jako część zamienna)
	
	
	

	2
	pierwsze uruchomienie: test formy w fabryce producenta (tzw. SAT) oraz uruchomienie formy w fabryce odbiorcy - przeprowadzenie testu (tzw. FAT)
	
	
	

	3
	dokumentacja techniczna w formie elektronicznej zawierająca:
· instrukcję obsługi,
· parametry procesu,
· rysunki formy,
· listę części zamiennych,
· schemat połączeń elektrycznych
	
	
	

	4
	dostosowanie istniejącego modelu wypraski do kształtu uwzględniającego budowę formy oraz do elementu współpracującego (główki tuby)
	
	
	

	5
	wymiary wypraski i tolerancje muszą być zgodne z zaakceptowanym rysunkiem detalu
	
	
	

	III
	Inne

	1
	[bookmark: _Hlk143086558]dostępność części zamiennych (czas dostawy od momentu wpływu zamówienia: normalia: 1 tydzień; pozostałe elementy: 8 tygodni)
	
	
	

	2
	zapewnienie serwisu gwarancyjnego (czas przyjęcia zgłoszenia: 2h w dni robocze od 8:00 do 15:00, czas dojazdu serwisanta w przypadku awarii: do 7 dni roboczych)
	
	
	


POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCE W ODNIESIENIU DO OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
8. Oświadczam, że:
· przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
· [bookmark: _Hlk141127898]termin związania ofertą wynosi co najmniej 60 dni od daty złożenia oferty,
· w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
· pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych),
· oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
· specyfikacja techniczna potwierdzająca spełnienie parametrów zawartych w punkcie 3 zapytania ofertowego (opcjonalnie).

.....................................................................................
[bookmark: _Hlk140673142](czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta)
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