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CZĘŚĆ A
	
	
	

	1
	Obudowa do BBC
Właściwości
Mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M4 64 MHz z FPU
Min. 512 KB Flash
Min. 128 KB pamięci RAM
Matryca LED 5x5 (czerwone)
Dwa programowalne przyciski, dotykowe logo
Mikrofon MEMS i wskaźnik LED
Czujnik światła, kompas, akcelerometr, czujnik temperatury i głośnik
2,4 Ghz micro:bit Radio / BLE 5.0 Smart Antenna
25-pinowe złącze krawędziowe
4 dedykowane GPIO, PWM, I2C, SPI
Trzy porty wejścia/wyjścia cyfrowe/analogowe
Dwa porty zasilające: 3 V i GND
Dedykowana magistrala I2C dla urządzeń peryferyjnych
Obudowa z plastiku o grubości 1 mm Kompatybilna z BBC micro:bit V2
kolor niebieski 10 szt, kolor czerwony 5 sztuk, kolor zielony 5 sztuk

	20 szt.
	
	164476

	2
	Płytka dla BBC
Gniazdo złącza krawędziowego do BBC micro:bit
Napięcie zasilania: 2.7V - 9V
5 wbudowanych adresowalnych diod WS2812B RGB (Neopixel)
Wbudowany buzzer
Wyprowadzone wyjście 5V
Wyprowadzone wyjście 3.3V
7 chronionych pinów wejścia/wyjścia
3 piny do komunikacji SPI
2 piny do komunikacji I2C

	8 szt.
	
	164476

	3
	Płytka  lampa uliczna do BBC
LAMP:bit - lampa uliczna do BBC micro:bit
Zestaw przeznaczony dla micro:bit , po prostym montażu mechanicznym służy do symulowania oświetlenia ulicznego. Jest uzupełnieniem dla STOP:bit. Jedyną funkcją modelu jest symulowania oświetlenia ulicznego - doskonale nadaje się jako uzupełnienie kursu programowania.

Na szczycie lampy znajduje się fototranzystor, pozwalający na wykrycie natężenia oświetlenia w otoczeniu. W edytorze MakeCode dostępne są dedykowane klocki do sterowania lampą.

	4 szt.
	
	164476

	4
	Konwerter USB/UART
Konwerter USB-serial w postaci małego modułu ze złączem mini USB B. Możliwość wyboru napięcia zasilania za pomocą zworki.
Konwerter współpracuje z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi:
Windows 10
Windows 8/8.1
Windows 7
Windows XP
Windows CE 4.2-2013
Linux
Mac OS
Po podłączeniu do komputera konwerter jest widoczny jako port COM.

	20 szt.
	
	164476

	5
	Płytka z osprzętem
elektroniczna płytka prototypowa, której można użyć do nauki budowania obwodów elektronicznych i programowania.
W zestawie:
1x Płytka rozwojowa USB Plus
1x  Czujnik światła
1x  Buzzer
1x  Przycisk
1x  Włącznik
2x  Dioda LED - żółta
2x  Dioda LED - czerwona
2x  Dioda LED - zielona
2x  Dioda LED - niebieska
5x Port rozszerzeń - po wyłamaniu z płytki nie da się z nich skorzystać

	4 szt.
	
	

	
	
CZĘŚĆ B
	
	
	

	1
	Płytka rozwojowa z układem
Specyfikacja techniczna
Układ: ESP32-S3-MINI-1/1U
Chip: ESP32-S3FN8
Procesor: Dual-Core min.32-bit Xtensa LX7
Taktowanie: do 240 MHz
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi i Bluetooth
Standard WiFi: IEEE 802.11 b/g/n (802.11n do 150 Mbps)
Agregacja A-MPDU i A-MSDU
Pasmo: od 2,412 GHz do 2,484 GHz
Standard Bluetooth: LE 5 Mesh
Pamięć SRAM: min. 512 kB (w tym 16 kB w pamięci RTC)
Pamięć ROM: min. 384 kB
Pamięć Flash SPI: min. 8 MB
Oscylator kwarcowy: 40 MHz
Interfejs: 45x GPIO, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C, 14x Touch, 2x ADC, 1x LCD, DVP

	20 szt.
	
	164476

	2
	Płytka z mikrokontrolerem
Rdzeń ARM Cortex-M0+ Dual-Core 133 MHz
Układ komunikacji bezprzewodowej CYW43439
Komunikacja bezprzewodowa WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Pamięć SRAM min. 264 kB
Pamięć Flash min. 2 MB
Wyprowadzenia 40-pin / 23 GPIO cyfrowe + 3 piny ADC
Interfejsy 2x UART, 2x I2C, 2x SPI, do 16 kanałów PWM
Napięcie zasilania 5 V (USB)
Napięcie pracy części logicznej 3,3 V
Złącze zasilające / przesyłu danych microUSB
Wymiary 51,3 x 21 x 3,9 mm (+/-3%)

	20 szt.
	
	164476

	3
	Płytka stykowa
Specyfikacja płytki stykowej
Wymiary: 109 x 165 mm (+/-3%)
Liczba otworów: 1660
W zestawie złącza bananowe oraz nóżki samoprzylepne

	 20 szt.
	
	164476

	4
	Zestaw 9 modułów z przewodami
Zestaw 9 popularnych modułów kompatybilnych z płytkami Arduino. W komplecie 7 sensorów, w tym: światła, temperatury, dotyku, obrotu, wibracji oraz przycisk i moduł z diodą LED. Każdy czujnik posiada przewód ze złączami żeńskimi - raster 2,54 mm.
1  Analogowy Czujnik natężenia światła
Napięcie zasilania od 3,3 V do 5 V
Zakres: od z 1 lux do 6000 lux
Komunikacja: sygnał analogowy

2  Cyfrowy czujnik pojemnościowy czujnik dotyku
Napięcie zasilania od 3,3 V do 5 V
Komunikacja: sygnał cyfrowy 0/1

3  Analogowy czujniki temperatury LM35
Napięcie zasilania od 3,3 V do 5 V
Zakres: od 0 °C do 100 °C
Komunikacja: sygnał analogowy

4 Przewód USB Cyfrowy czujnik pola magnetycznego
Napięcie zasilania od 3,3 V do 5 V
Komunikacja: sygnał cyfrowy 0/1

5 Moduł z diodą LED w kolorze czerwonym Cyfrowy czujnik wibracji
Napięcie zasilania od 3,3 V do 5 V
Komunikacja: sygnał cyfrowy 0/1

6 Moduł z diodą LED w kolorze czerwonym Cyfrowy czujnik pochylenia
Napięcie zasilania od 3,3 V do 5 V
Komunikacja: sygnał cyfrowy 0/1

7 Moduł z diodą LED w kolorze czerwonym Cyfrowy przycisk z nakładką
Napięcie zasilania od 3,3 V do 5 V
Komunikacja: sygnał cyfrowy 0/1

8 Moduł z przyciskiem Analogowy czujnik skali szarości
Napięcie zasilania od 3,3 V do 5 V
Komunikacja: sygnał analogowy

9 Czujnik natężenia światła Moduł z diodą LED
Napięcie zasilania od 3,3 V do 5 V
Barwa: biała
Wyprowadzenia:
1 - sygnał sterujący PWM
2 - napięcie zasilania VCC
3 - masa GND

	15  szt.
	
	164476

	5
	Sterownik mikroPLC
Taktowanie Cortex M7 do 480 MHz
Taktowanie Cortex M4 do 240 MHz
Konfigurowalne wejście cyfrowe / analogowe (0-10V) 6
Przekaźniki (250 V AC / 10 A) 4
Port programowania USB C
Ethernet TCP/IP
Modbus TCP
Komunikacja Bluetooth Low Energy Arduino  WiFi
Komunikacja WiFi Arduino  WiFi
Protokół  Arduino  WiFi

Napięcie wejściowe od 12 V do 24 V DC
Napięcie przełączania przekaźników 230 V AC
Maksymalne napięcie przełączania przekaźników 400 V AC
Pamięć SDRAM 1 MB
Pamięć Flash 2 MB wbudowane + 16 MB Flash QSPI
Klasa szczelności IP IP 20
RTC ok. 10 dni, synchronizacja NTP przez WiFi  lub Ethernet
Zabezpieczenia
Języki programowania Arudino przez Arduino IDE, Arduino CLI, Arduino Web Editor
Programowanie  schemat drabinkowy (LD), schemat bloków funkcyjnych (FBD), sekwencyjny schemat funkcji (SFC), tekst strukturalny (ST), lista instrukcji (IL)
Wymiary 69 x 80 x 90 mm (+/-3%)
Masa 210 g  (+/-3%)

	10 szt.
	
	164476

	6
	Płytka rozszerzeń dla BBC
Płytka rozszerzeń z pinami krokodylkowymi dla modułów micro:bit. Posiada 7 pinów wejściowych, 5 pinów cyfrowych, 5 adresowanych diod LED oraz głośnik. Napięcie zasilania wynosi od 2,7 V do 9 V, napięcie wyjściowe równe 3,3 V lub 5 V.
Specyfikacja techniczna modułu Gator:bit
Złącze Micro:bit
Napięcie wejściowe: od 2,7 V do 9 V
Napięcie wyjściowe: 3,3 V / 5 V
Diody: 5x adresowanych diod LED
Wbudowany buzzer
7 chronionych pinów I/O przed zbyt wysokim napięciem i zbyt wysokim natężeniem prądu
3 piny SPI
2 piny I2C

	2 szt.
	
	164476

	7
	Moduł zasilający do BBC
moduł zasilający przeznaczony do płytki głównej micro:bit w wersji v1 oraz v2

MODUŁ - TYP Buzzer
SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA 8 cm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA 1 cm
GŁĘBOKOŚĆ OPAKOWANIA 6.3 cm
MASA OPAKOWANIA 0.017 kg
[bookmark: _GoBack]Tolerancja wymiarów  (+/-3%)
	 20 szt.
	
	164476

	
	
CZĘŚĆ C
	
	
	

	1
	Zestaw startowy z modułem edukacyjnymi
Właściwości
Mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M4 64 MHz z FPU
Min.512 KB Flash
Min. 128 KB pamięci RAM
Matryca LED 5x5 (czerwone)
Dwa programowalne przyciski, dotykowe logo
Mikrofon MEMS i wskaźnik LED
Czujnik światła, kompas, akcelerometr, czujnik temperatury i głośnik
2,4 Ghz micro:bit Radio / BLE 5.0 Smart Antenna
25-pinowe złącze krawędziowe
4 dedykowane GPIO, PWM, I2C, SPI
Trzy porty wejścia/wyjścia cyfrowe/analogowe
Dwa porty zasilające: 3 V i GND
Dedykowana magistrala I2C dla urządzeń peryferyjnych
Złącze MicroUSB (5 V)
Złącze akumulatora JST-PH
Przycisk zasilania/resetowania z LED stanu
Możliwość programowania w C++, MakeCode, Python, Scratch
W zestawie
Moduł edukacyjny micro:bit v2
Przewód microUSB - USB 15 cm
Koszyk na dwie baterie AAA
Dwie baterie AAA

	20 szt.
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