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Załącznik numer 1 

Formularz ofertowy


       Pieczęć Wykonawcy

Nazwa,  adres,  NIP Wykonawcy:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tel. ………………….……..., Fax …………..…….……………, E-mail………………………………………………

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 28/12/2020 dotyczące projektu Projektu pt.: Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów." w oparciu o dofinansowanie unijne przyznane przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju. Przyznane dofinansowanie oznaczone jest numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1039/18; Numer naboru: 4/1.1.1/2018.  
Poniżej przedstawiamy ofertę na dostarczenie materiału zgodnie z zapytaniem ofertowym 28/12/2020:
	 
	ilość (sztuk)
	cena netto
	cena brutto

	1. Układ magnetyczny głośnika wysokotonowego:
	 
	 
	 

	- nabiegunnik górny, stal S235JR, 64mm x 3mm, fi26,67mm 
	20
	 
	 

	- nabiegunnik dolny, stal S235JR, 64mm x 21,5mm, fi24,65mm 
	20
	 
	 

	- pierścień miedziany, miedź CW004A, 34,8mm x 15mm, fi32,5mm
	20
	 
	 

	- nakładka miedziana, miedź CW004A, 24,95mm x 6,25mm, fi20mm
	20
	 
	 

	- magnes neodymowy, N38, fi15mm x 15mm
	180
	 
	 

	- pierścień dystansowy, Noryl Ultem 2200 (PPI - 20% GF), 68mm x 4,9mm, fi34mm
	20
	 
	 

	- płyta frontowa, aluminium PA6, 100mm x 9,5mm, fi35mm
	20
	 
	 

	2. Układ magnetyczny głośnika średniotonowego:
	 
	 
	 

	- nabiegunnik górny, stal S235JR, 81mm x 5mm, fi32,25mm
	20
	 
	 

	- nabiegunnik dolny, stal S235JR, 81mm x 12mm, fi16mm
	20
	 
	 

	- trzpień nabiegunnika, stal S235JR, 29,15mm x 35,5mm
	20
	 
	 

	- pierścień miedziany górny, miedź CW004A, 29mm x 6mm, fi20mm
	20
	 
	 

	- pierścień miedziany dolny, miedź CW004A, 34,8mm x 20mm, fi32,5mm
	20
	 
	 

	- nakładka miedziana, miedź CW004A, 29,75mm x 15,3mm, fi20mm
	20
	 
	 

	- magnes neodymowy, N38, fi20 x 15mm
	100
	 
	 

	3. Układ magnetyczny głośnika niskotonowego: 
	 
	 
	 

	- nabiegunnik górny, stal S235JR, 105mm x 8mm, fi40,74mm
	20
	 
	 

	- nabiegunnik dolny, stal S235JR, 105mm x 14,5mm, fi16mm
	20
	 
	 

	- trzpień nabiegunnika, stal S235JR, 37,28mm x 49mm, fi16mm
	20
	 
	 

	- pierścień miedziany górny, miedź CW004A, 37,3mm x 13,7mm, fi26mm 
	20
	 
	 

	- pierścień miedziany dolny, miedź CW004A, 37,3mm x 26mm, fi32,6mm
	20
	 
	 

	- nakładka miedziana, miedź CW004A, 37,95mm x 8,3mm, fi33mm
	20
	 
	 

	- magnes ferrytowy, Y35, 121mm x 42mm x 20mm 
	20
	 
	 

	
	suma (cena)
	 
	 


.
..........................................


                         ............................………………………………...

( miejscowość, data)

                          
                (imię i nazwisko oraz podpis)upoważnionego                   
1

