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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4 /NORW/M/2023


FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu na zakup wraz dostawą  ŁODZI MOTOROWEJ- KABINOWEJ  w ramach realizacji projektu „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych”  nr NORW.19.01.02-32-0005/22,  działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie  19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth realizowanego w ramach osi priorytetowej 19  Norweskiego Mechanizmu  Finansowego  2014-2021

Pełne dane adresowe Wykonawcy 

Nazwa (firma) ………………………………………………………………………………………....................................................
Siedziba ……………..…………………………………………………………………………….........................................................
NIP:…………………………………………………… 	KRS nr (jeśli dotyczy): ……………………………………..……………………..
Adres do korespondencji ………………………………….……………..………………………….............................................
Nr telefonu………..…………………………………	E-mail ……………………………………………………………………………………
Reprezentowany przez (imię i nazwisko, podstawa reprezentacji)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W związku z zapytaniem ofertowym  nr 4/NORW/M/2023 na zakup wraz dostawą  łodzi motorowej kabinowej :
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w pozostałych dokumentach postępowania  za cenę  (PLN/Euro)
 w wysokości:

BRUTTO: ........................................... (słownie: ..........................................................................)
NETTO: ..............................................(słownie: ..........................................................................),
stawka podatku VAT: …………….
W przypadku, gdy  Wykonawca nie wskaże żadnej waluty Zamawiający uzna że ofertę złożono w PLN.
2. Oświadczam/my, że cena brutto określona w pkt 1 powyżej zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oferuję/my udzielenie gwarancji na okres 5 lat  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie i na warunkach określonym w Zapytaniu ofertowym oraz w umowie.

5. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym  i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.




6. Oświadczam/my, iż znamy i akceptujemy warunki realizacji zamówienia  określone 
w Zapytaniu ofertowym oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

7. W przypadku, gdy nasza  oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania Umowy w brzmieniu określonym we wzorze stanowiącej załącznik  nr 6 do  Zapytania ofertowego   oraz w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
9. Osoba ze strony Wykonawcy uprawniona do kontaktu w sprawie oferty: 

Imię i nazwisko: ……..............................................................................................…………
tel.: …………………..……, e-mail: ……………………………………….



……………………………………..                                                             ……………..…………………………….
miejscowość i data                                                               czytelny podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy 







Załączniki do oferty:
1. Tabela parametrów technicznych–  tabela nr 1 do formularza ofertowego.
2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3.









Tabela 1. (Dla Wykonawcy) 	TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

„gotowej aluminiowej łodzi motorowej – kabinowej od 8,5 do 9,0 metrów długości, zamykanej, 
o małym zanurzeniu – dostosowanej do wykonywania prac hydrograficznych na akwenach morskich
 i śródlądowych. Łódź dostosowana do transportu kołowego – wyposażona w odpowiednią przyczepę podłodziową.”.

	L.p.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Opis

	-1-
	-2-
	-3-
	4

	1
	łódź aluminiowa z kabiną
	
	

	2
	długość: od 8,5 m do 9 m
	
	

	3
	szerokość: od 2,40 m do 2,60 m
	
	

	4
	zanurzenie: do 0,6 m
	
	

	5
	klasa morska - zasięg do 20 NM z uznaniem jednostki klasyfikacyjnej (np. PRS)
	
	

	6
	kadłub łodzi typu V przystosowany do napędu silnikiem/silnikami zaburtowymi o napędzie śrubowym
	
	

	7
	pokład samospływowy
	
	

	8
	[bookmark: _GoBack]2 silniki przyczepne czterosuwowe o mocy minimum 150 KM Mercury                      (lub równoważne)
	
	

	9
	napęd śrubowy
	
	

	10
	manetka topowa lub boczna
	
	

	11
	elektryczny ustawiany trim z miejsca sternika
	
	

	12
	układ hydrauliczny dla jednego lub dwóch silników zaburtowych o mocy do 300 KM. Obrót kierownicy 4.3
	
	

	13
	2 zbiorniki paliwa po 200 L każdy
	
	

	14
	akumulatory do silników 2 szt
	
	

	15
	ładowarka do akumulatorów – Mastervolt- ChargeMaster plus 12/75-3 CZone                         (lub równoważna)
	
	

	16
	inwerter 12v-230volt - GREEN 12V na 230V 3000W/6000W (lub równoważny) czysty sinus
	
	

	17
	silnik elektryczny Haswing Protruar G 5.0 160Lbs 2520W 24V (lub równoważny)
	
	

	18
	bramownica rufowa wraz z instalacją elektryczną oraz hydrauliczną konstrukcją podnośnika
	
	

	19
	wbudowane uchwyty służące do podniesienia jednostki dźwigiem
	
	

	20
	odbojnica gumowa 3600
	
	

	21
	odbiornik AIS klasy B
	
	

	22
	radio morskie stałe (z DSC) - ICON ICE-M330GE z GPS (lub równoważny) + antena
	
	

	23
	radio morskie ręczne (z DSC) – Standard Horizon HX890E z GPS (lub równoważny)
	
	

	24
	antena radarowa Quantum 2 Q24D Doppler 18" z ploterem, nawigacją GPS i mapą min. 12’’ (lub równoważny)
	
	

	        Wyposażenie dodatkowe:

	25a
	ocieplenie, wytłumienie i wyklejenie wykładziną ścian kabiny
	
	

	25b
	drabinka zejściowa dla nurka, rufowa
	
	

	25c
	wycieraczki szyb przednich
	
	

	25d
	toaleta z wejściem bezpośrednio z pokładu               ( wraz z pomieszczeniem)
	
	

	25e
	stół roboczy wraz z miejscem do siedzenia dla 3 osób
	
	

	25f
	stół roboczy pod komputer dla prowadzącego
	
	

	25g
	szafka na sprzęt komputerowy typu RAK
	
	

	25h
	lodówka 12V
	
	

	25i
	kuchenka z szafką
	
	

	         ster strumieniowy wraz z inst. elektryczną oraz akumulatorem:

	26a
	Wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi zarządza mikroprocesor zainstalowany na panelach sterowania (za pomocą joysticka lub przycisków).
	
	

	26b
	Odwrócenie ciągu z opóźnieniem czasowym. 
	
	

	26c
	Czasowe automatyczne wyłączanie.
	
	

	26d
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika zaimplementowane w panelu zdalnym, napięcie 12V, pchnięcie 30kp, 294 N
	
	

	          autopilot (przeznaczony do silników ze sterowaniem hydraulicznym):

	27a
	Steruje silnikiem zaburtowym prowadząc łódź na zadany kurs, waypoint, rutę lub kursor
	
	

	27b
	kontrola poprzez wyświetlacz wielofunkcyjny  interfejs Smart SteerTM pozwala na kontrolowanie silnika zaburtowego ze sterowaniem hydraulicznym.
	
	

	27c
	Możliwość zapamiętywania tras i powtarzania ich za jednym dotknięciem. System VRF.)
	
	

	          Oświetlenie:

	28a
	oświetlenie nawigacyjne,
	
	

	28b
	oświetlenie kabiny białe + czerwone,
	
	

	28c
	punktowe na stanowiska robocze,
	
	

	28d
	oświetlenie pokładu,
	
	

	28e
	szperacz
	
	

	          ogrzewanie łodzi - diesel + zbiornik paliwa:

	29a
	Ogrzewanie kabiny z możliwością grzania w warunkach postoju łodzi (bez pracy silnika),
	
	

	29b
	minimum 6 wylotek powietrza w kabinie,
	
	

	29c
	wyposażony w panel sterujący.
	
	

	           sprzęt ratunkowy:

	30a
	tratwa ratunkowa pneumatyczna – max 6 osób,
	
	

	30b
	radiopława awaryjna McMurdo Smartfind G8 EPIRB                  (lub równoważny),
	
	

	30c
	transponder radarowy McMurdo Smartfind S5A       (lub równoważny)
	
	

	         przyczepa podłodziowa do łodzi wraz z kompletem rolek, podporami, wciągarką:

	31a
	Nośność przyczepy dostosowana do przewożenia przedmiotowej łodzi motorowej
	
	

	31b
	Przyczepa fabrycznie nowa. Oświetlenie – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej
	
	

	31c
	Wyciągarka – odpowiednia do masy łodzi
	
	

	31d
	kółko podporowe – regulowane, wyposażona w hamulec najazdowy
	
	

	31e
	Wyposażona w rolki kilowe,  wyposażona w rolki boczne podwójne
	
	

	31f
	Konstrukcja przyczepy ocynkowana
	
	

	        zdalny monitoring jednostki (kamery na zewnątrz i wewnątrz

	32a
	Minimalne oświetlenie 0,5 luksa, światło podczerwone:18
	
	

	32b
	Odległość widzenia w nocy: 8-15 metrów
	
	

	32c
	Wodoodporność: IP67. Kąt:120°.
	
	

	32d
	Napięcie robocze:12/35 V DC. 
	
	

	32e
	Temperatura pracy:-20°C~+80°C.
	
	

	32f
	Materiał obudowy: aluminium.
	
	

	32g
	Materiał montażowy: metal
	
	

	32h
	Odebrany sygnał: 2,4G.
	
	

	32i
	Zasięg sygnału: ok.35-40 stóp (10 m).
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