(miejscowość i data)
(pieczęć firmy)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTOWY
[bookmark: _Hlk14177195][bookmark: _Hlk146792182]Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zrobotyzowanej katedry do budowy skorupowych konstrukcji wraz z uruchomieniem stanowiska u Zamawiającego w ramach projektu pn. „Zielona PESA – zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki opracowaniu nowego typu hybrydowego pojazdu pasażerskiego zasilanego wodorem i energią z sieci trakcyjnej oraz wdrożenie innowacyjnej zrobotyzowanej technologii spawania laserowego i autorskich rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa”, dla którego Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Dane Oferenta: 
	Nazwa
	

	Adres siedziby
	

	NIP (lub numer równoważny w kraju siedziby Oferenta)
	

	Osoba wyznaczona do kontaktu 
	Imię i nazwisko:
	

	
	Telefon:
	

	
	E-mail:
	

	Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)
	



2. Oferta cenowa:
	Lp.
	Przedmiot dostawy
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Waluta

	1.
	[bookmark: _Hlk151025331]Zrobotyzowana katedra do budowy skorupowych konstrukcji wraz z uruchomieniem stanowiska u Zamawiającego i instruktażem wdrożeniowym 
	
	
	





3. Okres gwarancji[footnoteRef:2] przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ [miesięcy]. [2:  Dopuszczalny minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego, a oczekiwany maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.] 

4. Termin realizacji[footnoteRef:3] zamówienia wynosi: ...................................................... [miesięcy]. [3:  Dopuszczalny maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.] 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i uznaję się związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że przedmiot oferty posiada następujące parametry:
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Lp.
	Parametr
	Wartość parametru dla oferowanego produktu[footnoteRef:4] [4:  Należy wpisać oferowany parametr, jeśli dotyczy lub „nie dotyczy” jeśli wpisanie parametru nie jest wymagane.  ] 

	Spełnia (Tak/Nie)

	Wyjaśnienie oferowanego rozwiązania równoważnego[footnoteRef:5] [5:  Należy wypełnić w przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego. ] 


	A
	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zrobotyzowanej katedry do budowy konstrukcji skorupowych o następujących elementach:

	1.
	Urządzenie składające się z prowadnic i słupów o długości około 70 metrów pozwalający na pracę robota spawalniczego jako dwa odrębne stanowiska robocze (dwa stanowiska do budowy pudeł) po około 26-30 metrów. Przez stanowisko robocze rozumiemy obszar, w którym jest możliwość wykonania skorupowej konstrukcji pudła pojazdu o max długości 26 metrów.
Urządzenie musi być wyposażone w przejezdną bramę (portal z robotem) zamocowaną na prowadnicach z przejazdem na pełnej długości systemu w osi x – od 60 do 75 metrów. Brama ma być wyposażona w przejezdny wózek umożliwiający ruch w osi y – do 5,5 metrów wraz z wysuwem słupa, umożliwiającym ruch w osi z – z wysuwem do 3,0 metra. Brama musi zapewniać pełną osiągalność wymiarów konstrukcji skorupowej pudła pojazdu.
Słup główny (wysuwny) systemu bramy musi umożliwiać zamontowanie antropomorficznego robota 6 osiowego na którym będzie zamontowany system MIG/MAG do spawania. Urządzenie musi być wyposażone w źródło spawalnicze MIG/MAG Fronius TPS500i wraz systemem push/pull drutu spawalniczego – dopuszczamy wykorzystanie innego źródła spawalniczego o podobnych parametrach technicznych do podanego. 
System również musi być wyposażony w urządzenie do optycznego śledzenia miejsc spawanych (urządzenie laserowe do śledzenia spoin).
Oczekiwane dane techniczne urządzenia:


	Osie
	      Dł. Przejazdu 
	Oczekiwana prędkość 
(jałowa- bez procesu)

	X - liniowy
	do 65 m
	nie mniej niż 20 m/min.

	Y – liniowy 
	do 5,5 m
	nie mniej niż 20 m/min.

	Z – liniowy
	do 3,0 m
	nie mniej niż 15 m/min.



	
	
	

	2.
	System odsysania dymów spawalniczych wraz z dyszą umiejscowioną przy palniku systemu MIG/MAG do spawania. System wyposażony w filtry z węglem aktywnym do odprowadzania oparów powstających podczas spawania.
	
	
	

	3.
	Zestaw kurtyn spawalniczych- chroniących pracowników znajdujących się w pobliżu. Zakres ochrony do 2,5 metra wysokości od posadzki.
	
	
	

	4.
	Każde z dwóch stanowisk roboczych musi być wyposażone w punkty referencyjne wraz z systemem przyrządów umożliwiających spozycjonowanie i zamocowanie elementów skorupowej konstrukcji pudła pojazdu: 
• Przyrząd do mocowania podwozia – musi umożliwiać wycentrowanie podwozia wraz z stabilnym zamocowaniem,
• Przyrządy do mocowania ścian (lewej i prawej) – muszą umożliwiać wycentrowanie w sposób automatyczny ścian bocznych (regulacja ręczna) - dojazd przyrządów do pokładu dolnego automatyczny, wyposażone w zestaw zacisków do ręcznego mocowania ściana boczna-dach. 
• Stanowisko musi być wyposażone w podesty (platformy) stałe i ruchome (automatycznie) tak aby umożliwiły przejście i dostęp operatorów do górnej strefy konstrukcji pojazdu.
• Przyrząd do mocowania kabiny – musi umożliwiać wycentrowanie kabiny względem podwozia, musi umożliwiać stabilne zamocowanie kabiny.
• Przyrząd do mocowania dachu – musi umożliwiać zamontowanie dachu wraz z ścianami bocznymi oraz właściwe spasowanie krawędzi przylegania.
• Przyrząd do mocowania ściany końcowej – musi umożliwiać wycentrowanie ściany końcowej względem podwozia, musi umożliwiać stabilne zamocowanie tylnej ściany.

	
	
	

	B
	Wyposażenie 

	1.
	Zestaw olejów i smarów w komplecie dla urządzenia

	
	
	

	2.
	Automatyczne wkłady smarujące dla urządzenia

	
	
	

	3.
	Zestaw części do robota antropomorficznego:

	3.1
	Zestaw olejów i smarów do smarowania osi robota 

	
	
	

	3.2
	Zestaw przewodów zamiennych dla urządzeń MIG/MAG (1 komplet)

	
	
	

	3.3
	Zestaw części (rolki) do podajnika drutu spawalniczego wraz z niezbędnymi elementami (1 komplet) 

	
	
	

	3.3
	Dodatkowe palniki zastosowane w urządzeniu MIG/MAG (po 2 sztuki)
	
	
	

	3.4
	Zestaw narzędzi do czyszczenia palnika (2 sztuki)
	
	
	

	Instruktaż wdrożeniowy stanowiska w ilości 50 roboczogodzin (rbh).
	
	
	


7. Oświadczam, że zespół projektowy oddelegowany do realizacji przedmiotu zamówienia, posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
8. Oświadczam, że wymagana dokumentacja oraz projekt wymienione w punkcie III.C Zapytania ofertowego tj: 
· uproszczony schemat proponowanego rozmieszczenia stanowiska - zrobotyzowanej katedry do budowy skorupowych konstrukcji wraz z uruchomieniem,
· analiza LCC (rachunku kosztów cyklu życia) dla zrobotyzowanej katedry do budowy skorupowych konstrukcji – wytyczne do obliczeń znajdują się w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego,
· [bookmark: _Hlk151472109]analiza ryzyk zgodnie ze standardem RAMS tj. analiza rozpatrująca instalacje z punktu widzenia niezawodności, dostępności, obsługiwalności i bezpieczeństwa,
· projekt i dokumentacja (modele 3D stanowiska, przyrządów, dokumentacja 2D) (wersja papierowa i elektroniczna),
· projekt stanowiska (szczegółowy projekt),
· kryteria odbioru: kontrola pierwszej sztuki (tzw. program Final Acceptance Inspection - FAI) oraz badanie odbiorcze standardowe (tzw. program Standard Acceptance Tests - SAT)
· dokumentacja dostawców w oryginalnej wersji językowej oraz w języku polskim (wersja papierowa i elektroniczna w formacie pdf),
· schematy pneumatyczne,
· schematy elektryczne,
· wykaz części krytycznych,
· wykaz części zamiennych,
· wykaz części szybko zużywających się,
· plan konserwacji, plan przeglądów,
· dokumentacja techniczna, instrukcje – PDF –wersja j. angielski,
· model stanowiska dla pracy w oprogramowaniu Process Simulate.
· programy do sterowania stanowiskiem i ekranem głównym wraz z programami off line, dla wytypowanej skorupowej konstrukcji, która będzie przedmiotem wykonania jako pierwszej sztuki,
· deklaracja zgodności CE – PDF – wersja: j. angielski i j. polski,
zostaną dostarczone do Zamawiającego zgodnie z terminami realizacji poszczególnych etapów opisanych w Zapytaniu ofertowym i szczegółowo określonych w umowie z wybranym Oferentem.  
9. Oświadczam, że wymagany instruktaż wdrożeniowy zostanie zrealizowany w siedzibie Zamawiającego w terminach do Odbioru Końcowego Stanowiska i szczegółowo określony w umowie z wybranym Oferentem.
10. Proponuję następujące warunki płatności[footnoteRef:6]: [6:  Należy wypełnić wartości procentowe zaproponowanych płatności zaliczkowych z uwzględnieniem zapisów zawartych w punkcie X.1 zapytania ofertowego.] 

a) …. [%] wartości netto zamówienia oraz należny podatek VAT po podpisaniu umowy, płatne przelewem na podstawie faktury zaliczkowej, w ciągu 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury zaliczkowej i otrzymaniu bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki na kwotę brutto podanej zaliczki,
b) …. [%] wartości netto zamówienia oraz należny podatek VAT po zakończeniu kompletnej fazy projektowej, płatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury i po otrzymaniu przez Zamawiającego bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki na kwotę brutto podanej zaliczki,
c) …. [%] wartości netto zamówienia oraz należny podatek VAT po dostawie do zakładu Zamawiającego, płatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury,
d) …. [%] wartości netto zamówienia oraz należny podatek VAT po uruchomieniu i wyprodukowaniu pierwszego poprawnego pudła pojazdu, płatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, 
e) …. [%] wartości netto zamówienia oraz należny podatek VAT po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, płatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.
11. Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi dotyczącymi procesu spawania opisanymi w punkcie IV Zapytania ofertowego „Opis operacji montażu skorupowej konstrukcji pojazdu”, nie wnoszę do niego uwag i zastrzeżeń. W załączeniu do oferty przedstawiam uproszczony schemat proponowanego rozmieszczenia stanowiska - zrobotyzowanej katedry do budowy skorupowych konstrukcji. 
12. Oświadczam, że:
· przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
· [bookmark: _Hlk141127898]termin związania ofertą wynosi 90 dni od daty złożenia oferty,
· w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych),
b) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z wymaganą dokumentacją,
c) specyfikacja techniczna potwierdzającą spełnienie parametrów technicznych zawartych w pkt. III Zapytania ofertowego (opcjonalnie),
d) podpisane Oświadczenie o zachowaniu poufności – dokument należy dostarczyć najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert,
e) [bookmark: _Hlk151467528]uproszczony schemat proponowanego rozmieszczenia stanowiska do zrobotyzowanego spawania laserowego,
f) analiza LCC (rachunku kosztów cyklu życia) dla komory zrobotyzowanego stanowiska do spawania laserowego z podawaniem drutu przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 5, 
g) analiza ryzyk zgodnie ze standardem RAMS tj. analiza rozpatrująca instalacje z punktu widzenia niezawodności, dostępności, obsługiwalności i bezpieczeństwa,
h) dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków udziału zgodnie z punkcie VI zapytania ofertowego[footnoteRef:7] tj.: [7:  Oferent, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w podpunkcie h) może złożyć dokumenty równoważne przy zastrzeżeniu, że ciężar wyjaśnienia równoważności dostarczanych dokumentów spoczywa na Oferencie.] 

· dokument rejestrowy: wydruk KRS/CEIDG (lub równoważny dokument obowiązujący w kraju, w którym Oferent jest zarejestrowany),
· kopia posiadanych certyfikatów zarzadzania jakością ISO 9001 lub dokumentów równoważnych,
· kopia zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w uiszczaniu podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty (lub równoważny dokument obowiązujący w kraju, w którym Oferent jest zarejestrowany),
· kopia zaświadczenia z właściwej jednostki ZUS lub KRUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne; wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert (lub równoważny dokument obowiązujący w kraju, w którym Oferent jest zarejestrowany).



……………………….......................................................................................
[bookmark: _Hlk140673142](czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta)
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