                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pieczęć Oferenta


Oferta cenowa dla:
[bookmark: _GoBack]ZAPYTANIE NR 01/02/2024 z dn. 05.02.2024r.

1. Pełna nazwa oferenta:

………………………………………………………………………………………………………………………...

2. Adres lub siedziba oferenta, dane kontaktowe:

………………………………………………………………………………………………………………………...

3. Przedmiot oferty:

	[bookmark: _Hlk128491724]L.p.
	Nazwa
	Ilość

	
Jedno-stka

	
 Nazwa
 produktu /
        Indeks
   producenta


	  Cena 
  jednostkowa
   netto*
	   
Wartość netto*
      (ilość x cena jednostkowa)

	1
	Przekładnia planetarna, kątowo-stożkowa w układzie T. Adapter pod silnik wskazany przez Zamawiającego (wstępnie zakładany rozstaw otworów mocowania silnika  Ф145, gwint M8. Dwustronny wyjściowy wał pełny o średnicy 22mm z wpustem
Przełożenie i=10, luz międzyzębny ≤ 8 min kątowych,
Nominalny moment obrotowy na wyjściu:  150 Nm. Maksymalny moment obrotowy 225 Nm. Prędkość maksymalna:  minimum 4500 obr./min.

	 2
	Szt
	
	
	

	2
	Przekładnia planetarna osiowa, prosta. Adapter pod silnik wskazany przez Zamawiającego (wstępnie zakładany rozstaw otworów mocowania silnika  Ф145, gwint M8.Wał  z wieloklinem SPLINE DIN 5480 pasujący do koła zębatego M2Z27 ( z niniejszego zapytania). Przełożenie: i=10, 
Luz międzyzębny≤5 min kątowych.
Nominalny moment obrotowy na wyjściu:  220 Nm. Maksymalny moment obrotowy na wyjściu 390 Nm. Prędkość znamionowa minimum 4000 obr./min.
Prędkość maksymalna minimum 8000 obr/min. Maksymalna siła radialna działająca na środek wału przekładni- minimum 9000N. 

	4
	Szt
	
	
	

	3
	Przekładnia planetarna osiowa prosta.
Adapter pod silnik wskazany przez Zamawiającego (wstępnie zakładany rozstaw otworów mocowania silnika  Ф145, gwint M8. 
Wał wyjściowy o średnicy 22 mm z wpustem.
Przełożenie i= 7, luz międzyzębny ≤8 min kątowych. Nominalny moment obrotowy na wyjściu: minimum  140 Nm. Maksymalny moment obrotowy na wyjściu 250 Nm. Prędkość znamionowa minimum 4000 obr./min.
Prędkość maksymalna minimum 8000 obr/min

	8
	Szt
	
	
	

	4
	Przekładnia planetarna kątowo-stożkowa w układzie T. 
Adapter pod silnik wskazany przez Zamawiającego (wstępnie zakładany rozstaw otworów mocowania silnika  Ф145, gwint M8).  Wał drążony przelotowy o średnicy 22mm z rowkiem wpustowym.
Przełożenie i=3, luz międzyzębny ≤ 8 min kątowych. Nominalny moment obrotowy na wyjściu: minimum  100 Nm. Maksymalny moment obrotowy na wyjściu 150 Nm. Prędkość znamionowa minimum 2500 obr./min.
Prędkość maksymalna minimum 4500 obr/min

	1
	Szt
	
	
	

	5
	Przekładnia planetarna osiowa(prosta). Adapter pod silnik wskazany przez Zamawiającego (wstępnie zakładany rozstaw otworów mocowania silnika: Ф145, gwint M8 ). Wał z wieloklinem SPLINE DIN 5480 pasujący do koła zębatego M2-Z27 (z niniejszego zapytania)
Przełożenie: i=25, luz międzyzębny: ≤ 7 min kątowych. Nominalny moment obrotowy na wyjściu: minimum 320 Nm, Maksymalny moment obrotowy na wyjściu: minimum 560 Nm.Prędkość znamionowa: minimum 4000 obr./min
Prędkość maksymalna: minimum 8000 obr./min, 
Maksymalna siła radialna działająca na środek wału przekładni: minimum 9000N.

	1
	Szt
	
	
	

	6
	Koło zębate M2 z30
Moduł - 2 , liczba zębów - 30. Zębnik z uzębieniem skośnym ( kąt przyporu 20 stopni, kąt pochylenia zębów19 stopni 31', 42” lewoskrętny. Podejście pod wał przekładni: wał drążony  o średnicy 25mm z rowkiem wpustowym. Zęby hartowane i szlifowane. Średnica podziałowa koła.  Jakość uzębienia DIN-5

	4
	Szt
	
	
	

	7
	Koło zębate M2z 27
Moduł - 2.liczba zębów - 27.  Zębnik z uzębieniem skośnym.( kąt  przyporu 20 stopni, kąt pochylenia zębów 19 stopni 31’ 42” lewoskrętny. Podejście pod wał typu SPLINE DIN 5480 o średnicy ok.32mm ( pasujący do przekładni z niniejszego zapytania). Zęby hartowane  i szlifowane. Średnica  podziałowa koła 63,66mm. Jakość uzębienia DIN 5.
 
	5
	Szt
	
	
	

	8
	Listwa zębata o uzębieniu skośnym ( Kąt przyporu 20 stopni, kąt pochylenia zębów 19 stopni 31’42’’ prawoskrętny)  z otworami montażowymi. Ściany boczne szlifowane. Moduł 2. Liczba zębów 300. Uzębienie szlifowane, hartowane ze stali węglowej. Długość 2000mm. Całkowity błąd przejazdu na 300 zębach ≤0,1mm

	9
	Szt
	
	
	

	
	SUMA
	



* W przypadku oferty złożonej w walucie obcej, zostanie ona przeliczona według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę zakończenia składania ofert


Oferujemy dostawę przedmiotu oferty, zgodnie z zapytaniem, za łączną cenę ryczałtową w wysokości:  

…………………………….. zł netto
(słownie:………………………………………………………………………………………………………..)

powiększoną o ……………% podatku VAT, tj.

…………………………….. zł brutto
(słownie:………………………………………………………………………………………………………..)


4. Termin ważności oferty (minimum 7 dni od daty złożenia oferty):

………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Termin realizacji :

………………………………………………………………………………………………………………………...


6. Gwarancja :

………………………………………………………………………………………………………………………...

7. Warunki płatności: 

…………………………………………………………………………………………………………………………








…………………………………………………….					……………………………………
            (miejscowość i data)                                                                                                                    Podpis Oferenta













































Załącznik nr 2


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pieczęć Oferenta





OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z firmą TOOLS FACTORY SP. JAWNA A.POPŁAWSKA R. POPŁAWSKI 
 osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a-d, jeżeli naruszają zasady konkurencyjności (w tym zasady wydatkowania środków publicznych







      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            		(miejscowość i data)                                                                                Podpis Wykonawcy









                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 3


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pieczęć Oferenta




OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku objęcia sankcjami











Oświadczam, że firma ………………………………………………. nie znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami oraz wykluczonych w postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.







      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
            		(miejscowość i data)                                                                               Podpis Wykonawcy
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1

