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	ADMINISTRACJA

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

	DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
	23.10.2023
	STATUS
	AKTUALNA



NAZWA MATERIAŁU, SUROWCA, URZĄDZENIA LUB USŁUGI[footnoteRef:1]: [1:  Wypełnia osoba odpowiedzialna za OPZ] 

AGREGAT WODY LODOWEJ
INSTRUKCJA:
1. Potencjalny sprzedawca (oferent) powinien przeczytać, zrozumieć i zaznaczyć w polu wyboru znajdującym się z prawej strony kolumny czy oferta obejmuje, bądź nie obejmuje danego kryterium. 
2. Ewentualne pytania dotyczące specyfikacji technicznej należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności poprzez zakładkę „Pytania” na stronie zapytania ofertowego [https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/], nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Uwagi / komentarze oferenta mogą być załączone w niniejszym dokumencie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu danego elementu w kolumnach po prawej stronie.
4. Niniejsza specyfikacja stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Doświadczenie potencjalnych sprzedawców i błędy użytkowników mogą zostać dodane do tego dokumentu jako informacje dodatkowe dla Zamawiającego. 
5. [bookmark: _Ref25138315]Dostawca udzieli na urządzenie co najmniej 24[footnoteRef:2] miesięcznej  (jeśli dotyczy) (liczona od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia) . [2:  Wypełnia Specjalista ds. zakupów] 

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do__122 tygodni/dni[footnoteRef:3] od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy leasingowej3 (przedmiot zamówienia będzie podlegał umowie leasingowej). [3:  Niewłaściwe skreślić] 


	LP
	PARAMETRY 1
	SPEŁNIA[footnoteRef:4]
 [4:  Wypełnia potencjalny sprzedawca (oferent)] 

	NIE SPEŁNIA4

	
	
	(tam gdzie to możliwe, należy wskazać konkretny parametr oferowanego urządzenia)

	Wymagania techniczne:

	1.
	jednostka bezskraplająca wyposażona w moduł hydrauliczny (do zainstalowania w pomieszczeniu technicznym w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji odbiorczych) oraz  ze zdalnym skraplaczem freonowym (wyprowadzonym na dach budynku)
	
	

	2.
	minimalna moc agregatu – 22 kW
	
	

	3.
	energooszczędność klasy A lub B
	
	

	4.
	maksymalna waga: 
	
	

	a.
	- 180kg (agregat)
	
	

	b.
	- 280 kg (moduł hydrauliczny)
	
	

	5.
	Maksymalne wymiary:
	
	

	a.
	- 600x800x1000 mm (agregat)
	
	

	b. 
	- 500x800x1000 mm (moduł hydrauliczny) 
	
	

	6.
	Maksymalna moc akustyczna układu 66dB
	
	

	7.
	Urządzenie musi spełniać wymagania dla instalacji chłodniczych i freonowych zawarte w normie EN-378 bądź równoważne
	
	

	8.
	Urządzenie musi spełniać wymagania dla instalacji chłodniczych i freonowych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 517/2014 bądź równoważne
	
	

	Wymagania funkcjonalne (spełnianie tych wymagań będzie podstawą do zaakceptowania kwalifikacji operacyjnej urządzenia):

	1.
	Urządzenie musi gwarantować jednoczesne chłodzenie instalacji HVAC (centrala wentylacyjna do pomieszczenia czystego HVAC G-GOLEM-O-01-S-MB/WCC/EH/PF, schemat w załączniku) oraz izolatora Zamawiającego (Izolator Block IZV 2268, schemat układu chłodzenia w załączniku) przy zachowaniu następujących parametrów:
	
	

	a.
	temperatura wody na wyjściu z agregatu <=7°C. (podczas akceptacji kwalifikacji operacyjnej pomiar temperatury dokonywany będzie termometrem BT10.5 stanowiącym część instalacji Zamawiającego)
	
	

	b. 
	ciśnienie statyczne na wyjściu z agregatu nie mniejsze niż 1.5 bar(podczas akceptacji kwalifikacji operacyjnej pomiar ciśnienia dokonywany będzie manometrem BP10.2A stanowiącym część instalacji Zamawiającego)
	
	

	c.
	podczas symulacji wysokiej temperatury w clean room (wszystkie źródła ciepła włączone, temp. w clean room bez chłodzenia min. 30 °C) różnica temperatur przed i po wymienniku ciepła w układzie HVAC  nie większa niż 8°C 
(przy prawidłowej pracy układu chłodzenia HVAC)
	
	

	d. 
	podczas symulacji wysokiej temperatury w izolatorze (wszystkie źródła ciepła włączone, temp. w izolatorze bez chodzenia min. 30 °C) różnica temperatur pomiędzy wejściem a wyjściem chłodzenia izolatora nie większa niż 5°C (mierzona istniejącymi termometrami w obwodzie izolatora) 
(przy drożnych przepływach w układzie chłodzenia izolatora)
	
	

	e. 
	przepływ wody w obwodzie izolatora mierzony na pompie przy nastawie (III): większy lub równy 1m3/h
	
	

	f. 
	przy włączonych wszystkich źródłach ciepła i temperaturze przed rozpoczęciem chodzenia powyżej 30°C w clean room i powyżej 35°C w izolatorze urządzenie musi gwarantować jednoczesne utrzymanie  temperatur poniżej 22 °C w clean room i izolatorze 
	
	

	2. 
	Ze względów badawczych praca urządzenia, w pomieszczeniu technicznym, w którym zainstalowany będzie agregat nie może powodować zwiększenia temperatury w pomieszczeniu o więcej niż 1°C
(Zamawiający nie definiuje konkretnego sposobu spełnienia tego warunku i zdaje się w tym zakresie na eksperckość oferentów. Dopuszczalne są wszystkie formy zagwarantowania stabilności temperatury, w tym np. dołączenie do agregatu lokalnego kimakonwektora)

	
	

	Wymagania dokumentacyjne (patrz część III Zapytania ofertowego):

	1.
	Schematy techniczne 
	
	

	2.
	Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji
	
	

	3.
	Lista części eksploatacyjnych i zamiennych
	
	

	4.
	Kwalifikacja instalacyjna (IQ) i operacyjna (OQ) wraz z dokumentacji 
	
	

	Wymagania inne (patrz część III Zapytania ofertowego):

	1.
	Przeszkolenie personelu z obsługi
	
	

	2.
	Podłączenie agregatu do instalacji HVAC (centrala wentylacyjna do pomieszczenia czystego HVAC G-GOLEM-O-01-S-MB/WCC/EH/PF, schemat w załączniku) oraz izolatora Zamawiającego (Izolator Block IZV 2268, schemat układu chłodzenia w załączniku)
	
	

	3.
	Montażu skraplacza musi dokonać osoba/y posiadająca/y uprawnienia gazowe wymagane do wykonywania instalacji freonowych
	
	




	Opis opracował
(data i podpis)
	Opis zatwierdził
(data i podpis)
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