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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
  
Opis Przedmiotu Zamówienia 
Tytuł: „Pozyskanie danych na potrzeby badań terenów objętych wpływem działalności górniczej na środowisko przyrodnicze” 

Zadanie 1: Kolekcja aktualnych danych badawczych dotyczących stanu środowiska 
 
I. Przedmiot i forma zamówienia 
 
Zadanie 1 składa się z 4 opracowań:
· Opracowanie I: Wykonanie mozaik hiper-spektralnych
· Opracowanie II: Wykonanie lotniczego skaningu laserowego i dostarczenie chmury punktów oraz produktów pochodnych
· Opracowanie III: Wykonanie ortofotomapy
· Opracowanie IV: Analizy cech terenu
 
Opracowanie I Wykonanie mozaik hiper-spektralnych.  
Zasięg opracowania wyniesie 190-200 km2  i obejmuje obszar pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz terenów przyległych w województwie Lubelskim. Orientacyjny obszar zainteresowania w obrębie, którego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego powierzchnia 190-200 km2 przedstawia poniższy rysunek: 
[image: ]Rys. 1. Mapka pokazująca przybliżony obszar objęty zamówieniem dla zadania 1
 
1. Warunki techniczne pozyskania danych hiper-spektralnych: 
 
a. Ogólne parametry pozyskania danych: 
● pozyskanie danych hiperspektralnych powinno odbyć się w okresie pełnego ulistnienia, przewidywany termin wykonania nalotu to 10 czerwca do 31 sierpnia 2025; 
● termin dostarczenia danych po opracowaniu i przetworzeniu do wymaganych formatów – 15 grudnia 2025; 
● pokrycie poprzeczne pasów skanowania: ≥ 30%; 
● wysokość słońca nad horyzontem: ≥ 35°; 
● rozdzielczość przestrzenna danych hiperspektralnych: 1 m. 
b. Wymagane parametry skanera hiperspektralnego oraz parametry rejestracji: 
● zakres spektralny obrazowania: 400-2500 nm (VNIR+SWIR); 
● interwał próbkowania spektralnego: ≤ 10 nm; 
● szerokość kanału (tzw. szerokość połówkowa filtra - FWHM): ≤ 10 nm; 
● liczba kanałów spektralnych: co najmniej 540 - nie mniej niż 180 
w VNIR i nie mniej niż 360 w SWIR; 
● całkowity kąt widzenia (FOV): ≤ 25°; 
● rozdzielczość radiometryczna: minimum 14 bit (VNIR), 12 bit (SWIR). 
c. Wymagania dotyczące przetwarzania danych: 
● georeferencja powinna zostać nadana wprost z wykorzystaniem pomierzonych przez system GNSS/INS trajektorii lotu i kątów wychylenia (zintegrowane IMU/GNSS); 
● ortorektyfikację należy przeprowadzić w oparciu o dane wysokościowe (NMPT) opracowane na podstawie pozyskanej w ramach niniejszego zamówienia (Opracowanie II) chmury punktów LiDAR; 
● należy przeprowadzić korekcję atmosferyczną, z użyciem fizycznego modelu transferu promieniowania, np. MODTRAN, w której zobrazowania hiperspektralne zostaną poddane zabiegowi przekształcenia wartości pikseli  do współczynnika odbicia na poziomie gruntu; 
● otrzymane zobrazowania hiperspektralne, z usuniętym wpływem atmosfery, należy porównać ze spektrometrycznymi terenowymi pomiarami referencyjnymi; 
● pozyskane szeregi należy poddać procesowi mozaikowania; podczas tego procesu nie należy ingerować w ich radiometrię; 
d. Wymagania dotyczące spektrometrycznych pomiarów terenowych: 
● pomiary referencyjne należy wykonać terenowym spektrometrem hiperspektralnym, uprzednio prawidłowo skalibrowanym, 
o rozdzielczości wyższej niż skaner lotniczy; 
● Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie pomiarów na powierzchniach stabilnych spektralnie lub przy użyciu sondy kontaktowej;  
● do pomiarów można przystąpić po uzgodnieniu z Zamawiającym lokalizacji i szczegółów przeprowadzenia kampanii pomiarowej; 
● do pomiaru należy wykorzystać spektrometr rejestrujący odbicie 
w zakresie spektralnym odpowiadającym zastosowanemu zestawowi kamer hiperspektralnych; 
● pomiar powinien zostać wykonany w możliwie zbliżonych warunkach pogodowych i oświetleniu (wysokość słońca nad horyzontem) jak 
w czasie akwizycji danych lotniczych; 
● lokalizacja pomiaru ma być rejestrowana odbiornikiem GNSS z dokładnością nie mniejszą niż połowa terenowej wielkości piksela danych hiperspektralnych. 

2. Produkty dla Zamawiającego: 
a. Mozaika hiperspektralna: 
● wielkość piksela mozaiki hiperspektralnej nie może wynosić mniej niż 
1 m; 
● produkt zostanie przekazany Zamawiającemu w formacie ENVI BSQ; 
● mozaika zostanie dostarczona w układzie współrzędnych płaskich PL-1992; 
b. Sprawozdanie techniczne z pozyskania i opracowania danych hiperspektralnych: 
● opis przebiegu prac obejmujący pozyskanie i opracowanie danych do postaci mozaik hiperspektralnych; 
● opis pozyskania referencyjnych danych terenowych, w tym: liczba wykonanych pomiarów, ich lokalizacja i odczyt odbicia oraz rezultaty kontroli; 
● informacje o zastosowanej technologii przetwarzania, wykorzystanym oprogramowaniu oraz parametrach wynikowych; 
● wyniki kontroli wewnętrznej; 
● spis przekazanych danych wraz z opisem struktury folderów na nośnikach przekazanych Zamawiającemu. 

 

Opracowanie II: Wykonanie lotniczego skaningu laserowego i dostarczenie chmury punktów oraz produktów pochodnych.  


Zasięg opracowania – identyczny z zakresem opisanym w Opracowaniu I. 

Warunki techniczne pozyskania danych LIDAR oraz produkty do przekazania: 
● pozyskanie danych LIDAR powinno odbyć się w okresie do 14 dni od  pozyskania danych hiperspektralnych. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość wydłużenia tego okresu, za zgodą Zamawiającego. Przyczyny wydłużenia terminu pozyskania danych zostaną przez Wykonawcę odpowiednio udokumentowane 
i przesłane  Zamawiającemu; 
● termin dostarczenia danych po opracowaniu i przetworzeniu do wymaganych formatów – 
do 120 dni kalendarzowych od pozyskania danych; 
● Chmura punktów po wyrównaniu, klasyfikacji o średniej gęstości minimum 12 pkt./m2 punktów z ostatniego i jedynego odbicia 
w pojedynczych pasach skanowania (do gęstości skanowania nie zalicza się obszarów pokrycia między szeregami); 
● W ramach pojedynczego pasa skanowania będzie zachowana równomierność rozkładu gęstości skanowania; 
● produkty będą dostarczane w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, 
a wysokościowych PL-EVRF2007-NH; 
● Pokrycie poprzeczne pasów skanowania: 20 %; 
● Dokładność pomiaru wysokości punktu po wyrównaniu szeregów: 
Z mh ≤ 0,1 m; 
● Dokładność pomiaru sytuacyjnego punktu po wyrównaniu szeregów: X,Y mp ≤ 0,20 m; 
● Format zapisu danych – co najmniej w wersji LAS 1.2, POINT DATA RECORD FORMAT 3; 
● Klasyfikacja chmury punktów wg ASPRS: 
i. klasa 1 – punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane, 
ii. klasa 2 – punkty leżące na gruncie, 
iii. klasa 3 – punkty reprezentujące niską roślinność, 
tj. w zakresie 0 - 0,40 m, 
iv. klasa 4 – punkty reprezentujące średnią roślinność, 
tj. w zakresie 0,40 - 2,00 m, 
v. klasa 5 – punkty reprezentujące wysoką roślinność, 
tj. w zakresie powyżej 2,00 m, 
vi. klasa 6 – punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje, 
vii. klasa 7 – szum (punkty omyłkowe „niskie”, 
tj. pod ziemią, „wysokie”, tj. ponad budynkami  
i wegetacją), 
viii. klasa 9 – punkty reprezentujące obszary pod wodami (cieki, jeziora, stawy), 
ix. Klasa 12 – punkty w pasach pokrycia. 
● Dopuszczalny kąt skanowania +/- 30o; 
● Dopuszczalny błąd sklasyfikowania punktów poniżej 5%; 
● Rejestracja i zapis intensywności sygnału odbicia; 
● Wartości RGB punktów w chmurze powinny być wartościami z zdjęć spektrostrefowych (CIR) pozyskanych w tym samym dniu co chmura punktów; 
● W kolumnie PointSourceID powinna znajdować się informacja o niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym dla każdego szeregu skanowania, 
● Wykonawca dołączy obrys szeregów skanowania na podstawie pozyskanej chmury punktów w formie plików ESRI Shapefile (poligon) wraz z trajektorią nalotu w formacie ESRI Shapefile (linia), 
● Do załączonych plików LAS zostanie dołączony indeks przestrzenny LAX, 
● Numeryczny Model Terenu (NMT) – w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50 m; dokładność wysokościowa <= 0,30 m, 
w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza, 
● Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) – w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50 m; dokładność wysokościowa <= 0,30 m, w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza, 
● Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu (zNMPT) – w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50 m; dokładność wysokościowa <= 0,30 m; układ współrzędnych płaskich PL-1992, w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza, 
● NMT,NMPT, zNMPT – pliki zbiorcze, zmozaikowane arkusze każdego z modeli, w postaci pojedynczych plików (w sumie 3 pliki) 
w formacie GeoTiff, terenowa wielkość piksela 0,5m, dokładność wysokościowa <= 0,30 m, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, 
● Szczegółowy raport z przeprowadzonych prac w tym wewnętrznej kontroli dokładności sytuacyjnej i wysokościowej wpasowania chmury punktów. 

Opracowanie III - Wykonanie ortofotomapy 

Zasięg opracowania – identyczny z zakresem opisanym w Opracowaniu I. 

1)	Warunki techniczne wykonania zdjęć: 
● Termin wykonania zdjęć równocześnie ze skanowaniem laserowym; 
● Termin dostarczenia danych po opracowaniu i przetworzeniu do wymaganych formatów: taki sam jak przy opracowaniu II; 
● Zdjęcia zostaną wykonane co najmniej z minimalnym pokryciem podłużnym 60% oraz pokryciem poprzecznym 30%;  
● Terenowa wielkość piksela nie większa niż 15 cm;  
● Dopuszczalny średni błąd kwadratowy położenia: trzykrotność wielkości piksela; 
● Zdjęcia cyfrowe zostaną wykonane w zakresie 4 kanałów: pasma widzialnego (RGB) oraz bliskiej podczerwieni (NIR); 
● Rozdzielczość radiometryczna: minimum 8 bit/piksel dla każdego kanału; 
● Produkty fotogrametryczne posiadające georeferencję wg. warunków należy przekazać w układzie współrzędnych: PL-1992; 
● Kąt padania promieni słonecznych –  ≥ 30o
● Brak obrazu chmur, cieni chmur lub zamgleń. Dopuszczalne są cienie chmur lub obraz chmur na zarejestrowanym obrazie pod warunkiem, nieprzekroczenia przez nie 3% powierzchni całego obszaru opracowania. 

2)	Produkty dla Zamawiającego : 
● indeks arkuszy ortofotomap w kroju arkuszy map topograficznych w skali 1 : 5000 (format ESRI Shape File) , układ współrzędnych: PL 1992 ; 
● ortofotomapa RGB – format GeoTIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q=4, 8 bit/piksel dla każdego kanału, układ współrzędnych: PL 1992 - należy dołączyć plik w formacie TFW; 
● ortofotomapa CIR – format GeoTIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q=4, 8 bit/piksel dla każdego kanału, układ współrzędnych: PL 1992 należy dołączyć plik w formacie TFW; 
● zdjęcia lotnicze 4 kanałowe (R, G, B, IR) posiadające referencję przestrzenną określoną na podstawie położenia środków rzutów (GPS) i danych INS, format TIFF bez kompresji. 
● ortoobrazy 4-kanałowe – format GeoTIFF bez kompresji, układ współrzędnych: PL 1992; 
● Raport z wykonania aerotriangulacji i sprawozdanie z wykonanej usługi. 

Komplet danych zostanie dostarczony na nośniku cyfrowym HDD USB (jeden dla obu części zamówienia). 

Opracowanie IV:  Analizy cech terenu

Opracowanie indywidualnych analiz cech terenu znajdującego się wewnątrz obszaru opisanego przy Opracowaniu I, przy czym analizy należy wykonać dla powierzchni maksymalnie 40 km2. Dokładna lokalizacja i ilość analiz zostanie wytypowana w trakcie realizacji projektu przez Zamawiającego tj. w terminie 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Liczba analiz będzie zdeterminowana maksymalnie 20 zwartymi obszarami o powierzchni maksymalnej 40 km2. Celem opracowania jest pełna diagnoza wskazanego obszaru pod kątem naturalnych cech terenowych i możliwości wskazania występowania siedlisk umożliwiających wzmocnienie małej retencji. 

 

Termin dostarczenia danych po opracowaniu i przetworzeniu do wymaganych formatów – 
do 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy, przy czym w przypadku zawartości sprawozdań opisanych pod literami a), c), f), g), h), j), k), l), m), n)  poniżej, 
w zaoferowanym przez wykonawcę skróconym terminie w ramach dodatkowego kryterium „Skrócenie terminu realizacji Opracowania IV”. 

Opis dodatkowego kryterium „Skrócenie terminu realizacji Opracowania IV”:

· 120 dni kalendarzowych realizacji – 0 punktów,
· 90 dni kalendarzowych realizacji – 10 punktów,
· 60 dni kalendarzowych realizacji – 20 punktów,
· 30 dni kalendarzowych realizacji – 30 punktów.

Zamawiający wymaga dostarczenia dla każdego z obszarów wskazanych przez Zamawiającego szczegółowych sprawozdań o cechach terenu. Każde sprawozdanie musi zawierać następujące informacje reprezentowane odrębnymi kompozycjami mapowymi 
z legendą i objaśnieniami: 
a. Położenie obszaru na tle działki lub działek ewidencyjnych oraz współrzędne geograficzne geometrycznego środka obszaru. Granice ewidencyjne działki/działek zostaną wyraźnie naniesione na podkład rastrowy reprezentujący rzeźbę terenu (dowolne źródło) oraz obrysy budynków, drogi i nazwy większych ulic. Na mapie znajdzie się podziałka liniowa obrazująca skale opracowania. Skala powinna umożliwiać prezentację najbliższej okolicy obszaru. Aktualność zgromadzonych danych możliwie jak najwyższa. 
b. Przedstawienie obszaru w postaci NMT będącego wynikiem Opracowania II na tle podkładu rastrowego reprezentującego rzeźbę terenu (dowolne źródło) oraz obrysy budynków, drogi i nazwy większych ulic. Skala powinna umożliwiać prezentację obszaru i jej najbliższej okolicy. Uwaga: niniejszy punkt nie jest objęty skróconym terminem realizacji w ramach dodatkowego kryterium oceny ofert. 
c. Lokalizacja działek oraz parametry geometryczne terenu. Parametry geometryczne analizowanego obszaru, tj. długość i szerokość obszaru w najbardziej wysuniętym punkcie, zostaną zobrazowane na podkładzie rastrowym (dowolne źródło). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się zaznaczyć na mapie numery wszystkich działek ewidencyjnych. W przypadku dużej ilości działek, możliwe będzie pominięcie niektórych numerów mniejszych działek. Parametry geometryczne terenu oraz dane katastralne zostaną dodatkowo uszczegółowione w formie tabelarycznej. Główne parametry geometryczne to: powierzchnia, obwód, szerokość i długość obszaru. Dane o charakterze katastralnym powinny zawierać informacje o: położeniu administracyjnym terenu (województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny) oraz numerze każdej działki i procentowym udziale powierzchni działki jaki pokrywa się z wskazanym obszarem. Aktualność zgromadzonych danych nie może być starsza niż 4 lata od daty podpisania umowy.
d. Ukształtowanie terenu wykonane na podstawie NMT będącego wynikiem Opracowania II, przedstawione na podkładzie rastrowym tego NMT 
z uwzględnieniem stopnia nachylenia terenu. Stopień nachylenia terenu będzie zobrazowany za pomocą skali barw według poniższych kategorii:  
● teren płaski (<2o),  
● teren o nachyleniu 2o do 5o,  
● teren o nachyleniu 5o do 10o,  
● teren o nachyleniu 10o do 20o, 
● teren o nachyleniu 20o do 45o, 
● teren o nachyleniu powyżej 45o. 

Do mapy zostanie dołączona legenda oraz podziałka liniowa obrazująca skalę opracowania. Dodatkowo na mapie zostanie oznaczona najmniejsza i największa wysokość w terenie  
oraz znaczniki wysokości rozłożone na całym obszarze opracowania. W zakresie niniejszej cechy zostanie przeprowadzona analiza spadków oraz analiza wysokości w formie tabelarycznej. Analiza spadków będzie zawierała powierzchniowy udział terenu dla poszczególnych kategorii stopnia nachylenia stoku, natomiast analiza wysokości oprócz zestawienia statystycznego minimalnej i maksymalnej wysokości terenowej uwzględni średnią wysokość terenową. Wysokość terenowa zostanie podana w m n.p.m. Aktualność zgromadzonych danych nie może być starsza niż 1 rok od daty podpisania umowy. 

Uwaga: niniejszy punkt nie jest objęty skróconym terminem realizacji w ramach dodatkowego kryterium oceny ofert. 
e. Ekspozycja terenu obrazująca orientacje stoków względem stron świata. Ekspozycja terenu zostanie wykonana na podstawie NMT będącego wynikiem Opracowania II i będzie przedstawiona na podkładzie rastrowym reprezentującym rzeźbę terenu (dowolne źródło). Kierunek ekspozycji zostanie zaznaczony za pomocą kompozycji barw ustawionych zgodnie z wizją Wykonawcy. Analiza ekspozycji terenu powinna uwzględniać 8 kierunków nachylenia stoku tj.  
● ekspozycja północna,  
● ekspozycja północno-zachodnia,  
● ekspozycja północno-wschodnia,  
● ekspozycja południowa,  
● ekspozycja południowo-zachodnia,  
● ekspozycja południowo-wschodnia,  
● ekspozycja wschodnia,  
● ekspozycja zachodnia.  

Do mapy zostanie dołączona legenda oraz podziałka liniowa obrazująca skalę opracowania oraz róża kierunków geograficznych. Dodatkowo dla niniejszej cechy wykonawca zobowiązuje się zestawić analizę ekspozycji w formie tabelarycznej. Analiza orientacji stoków względem stron świata będzie dodatkowo zawierała informacje o powierzchni zajmowanej przez każdy z kierunków nachylenia stoku oraz procentowy udział ekspozycji względem całego terenu. Aktualność zgromadzonych danych nie może być starsza niż 1 rok od daty podpisania umowy. 

Uwaga: niniejszy punkt nie jest objęty skróconym terminem realizacji w ramach dodatkowego kryterium oceny ofert. 
f. Klasy pokrycia terenu ze szczególnym uwzględnieniem występowania terenów porośniętych roślinnością w ramach analizowanego obszaru oraz w jego bezpośredniej okolicy. Analiza pokrycia terenu zostanie przedstawiona 
na podkładzie rastrowym reprezentującym rzeźbę terenu (dowolne źródło). 
Do mapy zostanie dołączona legenda oraz podziałka liniowa obrazująca skalę opracowania. Legenda dołączona do mapy powinna uwzględniać:  
● zabudowę mieszkaniową,  
● roślinność wysoką, średnią i niską, 
● drogi, torowiska, place,  
● wyrobiska i zwałowiska,  
● nieużytki,  
● tereny przemysłowe,  
● wody. 

W przypadku pokrycia terenu aktualność produktu nie może być starsza niż 5 lat od daty podpisania umowy. Dodatkowo analiza klasy pokrycia terenu będzie przedstawiona w formie tabelarycznej i będzie uwzględniała procentowy udział poszczególnej klasy pokrycia terenu powierzchni całkowitej działki.  
g. Infrastruktura, a w szczególności dostęp do drogi publicznej. Infrastruktura zostanie przedstawiona na podkładzie rastrowym (dowolne źródło). Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wrysowania dróg planowanych oraz w budowie dla wysokich kategorii tj. autostrady, ekspresowe i krajowe. Do mapy zostanie dołączona legenda uwzględniająca dostęp do drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, zakładowej i innej oraz drogi projektowane i w budowie. Dodatkowo infrastruktura drogowa zostanie opisana w formie tabelarycznej. Tabela zawierać będzie informacje: 
● numer drogi (nie dotyczy w przypadku drogi o kategorii zarządzania „inna”), 
● kategoria zarządzania,  
● klasa drogi,  
● nawierzchnia,  
● odległość od działki ewidencyjnej (jeśli droga znajduje się w granicy obszaru, należy w tym miejscu dołączyć adnotację „w granicach terenu”),  
● rodzaj drogi (w przypadku dróg planowanych i w budowie),  
● opis planowanego przebiegu drogi (w przypadku dróg planowanych  
i w budowie).   

Aktualność zgromadzonych danych dla dróg istniejących nie może być starsza niż 5 lat od daty podpisania umowy.  
h. Napowietrzne linie, słupy energetyczne (tylko najwyższe napięcie) oraz stacje transformatorowe. Linie napowietrzne zostaną zrzutowane na podkład rastrowy (dowolne źródło). Mapa będzie uwzględniać rozróżnienie linii energetycznych najwyższego, wysokiego i średniego napięcia w promieniu do 200 m od obszaru. Do mapy zostanie dołączona podziałka liniowa obrazująca skalę opracowania. 
W przypadku analizy uzbrojenia, aktualność produktu nie może być starsza niż 
5 lat od daty podpisania umowy.  
i. Nasłonecznienie sezonowe, czyli zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego  
w ciągu roku. Mapy zostaną wykonane w oparciu o NMPT wykonany w ramach Opracowania nr II. Wykonawca zobowiązuje się opracować dane dla: 
● przesilenia letniego,  
● przesilenia zimowego,  
● równonocy wiosennej i jesiennej.  

Nasłonecznienie sezonowe zostanie przedstawione na podkładzie rastrowym (dowolne źródło). W zakresie tego opracowania powstaną trzy mapy tematyczne, osobno dla każdego sezonu. Mapa będzie zawierała dane dotyczące dobowego rozkładu nasłonecznienia na powierzchni gruntu zgodnie ze skalą przedziałową (minimum 8 przedziałów).  
Skala ta będzie podstawą opracowania legendy barwnej dołączonej do każdej mapy. Ponadto 
na każdej mapie należy umieścić podziałkę liniową obrazującą skalę opracowania. Każda mapa zawierać będzie opis w formie tabelarycznej, który zawierał będzie procentowy udział kategorii nasłonecznienia w powierzchni całego terenu. Wykonawca określi natężenie promieniowania dla obszaru z użyciem co najmniej 3 z wymienionych poziomów: bardzo wysokie, wysokie, średnie, niskie i bardzo niskie. Ilość poziomów w przypadku większego zróżnicowania terenu powinna być odpowiednio większa. Ponadto wykonawca wyznaczy minimalną, średnią i maksymalną wartość natężenia promieniowania słonecznego dla każdego sezonu.  

Uwaga: niniejszy punkt nie jest objęty skróconym terminem realizacji w ramach dodatkowego kryterium oceny ofert. 
j. Granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). 
W przypadku, gdy działka znajduje się na terenie objętym MPZP, wykonawca zobowiązuje się nanieść granice obowiązywania planu miejscowego, jeśli pokrywa się z granicą Obszaru, a w przypadku, gdy obszar planu miejscowego pokrywa się w całości tym obszarem, wyraźnie zaznaczyć ten fakt na podkładzie rastrowym. Do mapy należy dołączyć legendę. Wykonawca zobowiązuje się wskazać numer ustawy oraz datę jej sporządzania wraz z linkiem do dokumentu online, jeśli takowy jest udostępniany w tej formie. W przypadku, gdy teren nie jest objęty planem miejscowym należy uwzględnić w tabeli odpowiednią adnotację, że brak jest obowiązującego MPZP. Aktualność zgromadzonych danych nie może być starsza niż 1 rok od daty podpisania umowy.
k. Decyzje zgłoszeń i pozwoleń na budowę w promieniu do 200 m od granicy obszaru. Wykonawca zobowiązuje się do przeanalizowania decyzji w sprawie pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń budowy. Pozwolenia na budowę  oraz zgłoszenie budowy zostaną przedstawione na podkładzie rastrowym (dowolne źródło). Do mapy zostanie dołączona legenda zawierająca dokładną lokalizację terenu, którego dotyczy pozwolenie/zgłoszenie oraz podziałka liniowa obrazująca skalę opracowania. Na mapie zostaną zaznaczone kolorami wnioski pozwolenia na budowę rozpatrzone pozytywnie. Ponadto poniżej znajdzie się informacja w formie tabelarycznej dotycząca szczegółów wniosku, tj. numer wniosku, adres – jeżeli dostępny, organ decyzyjny oraz numery działek, których dotyczy wraz z podaniem przedmiotu działania. Aktualność zgromadzonych danych nie może być starsza niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
l. Powierzchniowe formy ochrony przyrody. Analiza form ochrony przyrody musi obejmować sprawdzenie, czy działka znajduje się na terenie objętym ochroną. Powierzchniowe formy ochrony przyrody zostaną przedstawione na podkładzie rastrowym (dowolne źródło), a w przypadku ich braku, Zamawiający otrzyma adnotację o braku form ochrony przyrody. Do mapy zostanie dołączona legenda zawierająca zasięg formy przyrody ze szczególnym uwzględnieniem takich form jak: 
● parki krajobrazowe,  
● rezerwaty przyrody,  
● obszar Natura 2000,  
● obszar chronionego krajobrazu,  
● zespół przyrodniczo-krajobrazowy,  
● stanowisko dokumentacyjne,  
● użytek ekologiczny. 

Mapa powinna zawierać podziałkę liniową obrazującą skalę opracowania. W przypadku występowania form ochrony przyrody, Wykonawca zamieści szczegółowe informacje 
w formie tabelarycznej. W tabeli poza nazwą formy i pełną nazwą obszaru chronionego, zamieści link do dokumentacji online, z której pobrał niniejsze dane, jeśli dane te są udostępniane w tej formie. Aktualność zgromadzonych danych nie może być starsza niż 1 rok od daty podpisania umowy.  
m. Średnioroczne stężenie pyłów drobnych (PM 2,5) i średnich (PM 10) mogących negatywnie wpłynąć na środowisko i ludzi. Wykonawca zobowiązuje się do zobrazowania na podkładzie rastrowym (dowolne źródło) średniorocznych średnich stężeń pyłów w formie mapy skupień. Skala stężeń pyłu, w oparciu, o które powstanie legenda do mapy, zostanie oparta o niniejsze wytyczne: 
● 0 µg/m3 
● 20 µg/m3 
● 30 µg/m3 
● 40 µg/m3 
● 60 µg/m3 
● 80 µg/m3 
● 100 µg/m3 

Mapa powinna zawierać podziałkę liniową obrazującą skalę opracowania. Ponadto wykonawca zobowiązuje się przedstawić wyniki analizy w formie tabelarycznej zarówno dla PM 10 jak i dla PM 2,5. Wyniki analizy zostaną skonfrontowane w tabeli z normą stężenia pyłów. Aktualność zgromadzonych danych nie może być starsza niż 2 lata od daty podpisania umowy.  
n. Zagrożenia powodziowe i tereny zalewowe. Wykonawca zobowiązuje się  
do zobrazowania na podkładzie rastrowym (dowolne źródło) zagrożenia powodziowego, 
w tym obszarów zagrożonych powodzią raz na 10 oraz 100 lat. 
W oparciu o prawdopodobieństwo powodzi zostanie sporządzona legenda. Dodatkowo Wykonawca dokona analizy zagrożenia powodziowego w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego. Analiza ta również zostanie dodatkowo zamieszczona na podkładzie rastrowym i zostanie odpowiednio zaakcentowana 
w legendzie. Wykonawca zamieści szczegółowe informacje w formie tabelarycznej uwzględniając: rodzaj strefy oraz odległość od najbardziej wysuniętego punktu obszaru zagrożonego, a w przypadku, gdy obszar zagrożenia pokrywa się w całości lub części z obszarem opracowania, o wpis „w granicach” w miejscu przeznaczonym na odległość. Aktualność zgromadzonych danych nie może być starsza niż 4 lata od daty podpisania umowy.  
 
W celu wykonania powyższych opracowań Wykonawca pozyska dane o działkach ewidencyjnych, dla wskazanych obszarów.  
Wszystkie powyższe sprawozdania o cechach terenu będą autorskim opracowaniem wykonawcy, do których przekazane zostaną prawa autorskie i majątkowe.  
W przypadku, jeśli jakiekolwiek fragmenty sprawozdań będą zawierały licencjonowane produkty, Wykonawca przekaże do nich licencję. 
Bez względu na wybrane źródło pochodzenia danych, należy w części wyjaśniającej pojęcia użyte w raporcie dodać informacje o użytych źródłach danych. Powstałe opracowanie winno zostać przekazane w formie czytelnego, estetycznego sprawozdania zgodnie z powyższymi wytycznymi. 
Forma przekazania produktu. Format PDF. Każdy obszar powinien posiadać odrębne sprawozdanie. 
Dane dla wszystkich opracowań muszą zostać dostarczone w jednej kopii na dysku lub dyskach zewnętrznych HDD z interfejsem USB 3.0. 

Wymaganie w zakresie dołączenia do oferty próbki Opracowania IV:
Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca dostarczy wraz z ofertą próbkę sprawozdania o cechach terenu i jego sąsiedztwa spełniającego wszystkie wyżej wymienione wymagania dla Opracowania IV i zawierającej wszystkie wymienione zakresy tematyczne. 
Próbka ma dotyczyć dowolnego obszaru o powierzchni 100 ha. Wymagane jest dostarczenie próbki w formacie PDF. Próbka danych dotycząca cech terenowych, do których niezbędne jest użycie aktualnych NMT/NMPT (pochodzących z Opracowania II), na potrzeby potwierdzenia spełnienia wymagania Zamawiającego powinna być oparta o dowolny materiał źródłowy o takim samym charakterze, pochodzący ze źródeł publicznych lub własnych oferenta i o dowolnej jego aktualności.
 
UWAGA: Zamawiający zweryfikuje zgodność próbki z powyższymi wymaganiami. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zadanie 2: Kolekcja archiwalnych danych badawczych dotyczących stanu środowiska 
Zasięg opracowania wyniesie 190-200 km2 i obejmuje obszar pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz terenów przyległych w województwie Lubelskim.
Orientacyjny obszar zainteresowania w obrębie którego zostanie wyznaczona powierzchnia 190-200 km2 przedstawia poniższy rysunek:
[image: ]
 Rys. 2. Mapka pokazująca przybliżony obszar objęty zamówieniem dla zadania 2.

Zamówienie obejmuje:
1. Wykonanie w zasobach GUGIK badania dostępności archiwalnych materiałów fotogrametrycznych (zdjęć oraz ortofotomap) dla obszaru projektu z okresu od 1950 do 2022 roku. 
2. Analizę dostarczonych przez Zamawiającego danych lotniczych z rocznika 1957 i 1959 pod kątem możliwości opracowania fotoplanów. Zamawiający dostarczy dane w dniu podpisania umowy.
3. Badaniu w obrębie punktu 1 i 2 podlegać będzie ilość, rodzaj i jakość materiałów, data ich wykonania i rodzaj sensora, oraz ścieżka ich pozyskania, rodzaj licencji i prawa do wykorzystania lub redystrybucji, procentowe pokrycie obszaru objętego projektem w obrębie danej kolekcji oraz możliwość wykonania fotoplanu/ortofotomapy. 
4. Z procesu badania zostanie wykonany raport zawierający specyfikację dostępnych materiałów. 

Następnie Wykonawca pozyska materiały źródłowe (zdjęcia) do opracowania fotoplanów (inaczej ortofotomap) oraz pozyska gotowe ortofotomap, łącznie dla przynajmniej 12 okresów (roczników). 
Zamawiający oczekuje co najmniej następujących danych: 
a. Pozyskania w imieniu Zamawiającego gotowych ortofotomap GUGIK dla lat 1997, 2004, 2009, 2012, 2017, 2022; 
b. Opracowania na bazie zdjęć GUGIK fotoplanów dla lat 1972, 1979, 1983, 1992;
c. Opracowania fotoplanów dla lat 1957, 1959 o ile będzie taka techniczna możliwość; 
 
Dopuszczalne jest wykonanie fotoplanów niepełnego obszaru dla danego rocznika w sytuacji, gdy nie będą dostępne w GUGIK dane pokrywające obszar w całości. 
Opracowanie fotoplanu na podstawie zdjęć lotniczych archiwalnych obejmuje:  
1. Nadanie georeferencji poszczególnym zdjęciom. Przy nadawaniu georeferencji należy odnieść się do punktów charakterystycznych, które w przeciągu lat nie zmieniły swej lokalizacji i są łatwe do rozpoznania zarówno na materiale referencyjnym jak i źródłowym np.: skrzyżowania dróg, stare budynki, kościoły, znaczące wylesione szczyty oraz zbiegi potoków. Przy kalibracji należy wykorzystać numeryczny model terenu; 
2. Wykonanie ortorektyfikacji i mozaikowania połączonych zdjęć; 
3. Wyrównanie tonalne złączonej mozaiki; 
4. Sprawdzenie kompletności pokrycia całego zasięgu mozaiki; 
5. Przycięcie mozaiki do zasięgu terytorialnego; 
6. Przekazanie skalibrowanych pojedynczych zdjęć oraz połączonej mozaiki zasięgu kolekcji.
Komplet danych zostanie dostarczony na nośniku cyfrowym HDD USB (jeden dla obu części zamówienia). 
Termin dostarczenia danych po opracowaniu i przetworzeniu do wymaganych formatów – 
od podpisania umowy do 31 lipiec 2025.
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