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Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja
Zakres zamówienia: Zestaw części zamiennych do systemu oczyszczania wody w laboratorium

	LP
	Nazwa sprzętu
	Minimalne wymogi techniczne

	1
	Filtr osadowy 5 μm  - gotowy do użycia filtr osadowy, służący do filtracji wstępnej przygotowującej wodę wodociągową do procesu odwróconej osmozy – 2 sztuki
	· budowa: składa się ze sznurkowego wkładu polipropylenowego wykonanego z włokna polipropylenowego nawiniętego  na rdzeń filtracyjny z PP
· zatrzymywanie zanieczyszczeń mechanicznych o grubości ziaren do   5 μm
· wysokość – 9.9 cala 
· średnica – 2.5 cala
· przepływ – max. 20 dm3/min
· maksymalne ciśnienie pracy – 0.8 MPa
· temperatura otoczenia – 2-40 ºC
· żywotność – 3 – 6 miesięcy
· spadek ciśnienia – 0,02 – 0,04 MPa
· kompatybilny z systemem oczyszczania wody Technical (Hydrolab)

	2
	Moduł osadowo-węglowo-zmiękczający  - gotowy do użycia filtr służący do filtracji wstępnej przygotowującej wodę wodociągową do procesu odwróconej osmozy– 2 sztuki
	· budowa – składa się ze sznurkowego wkładu polipropylenowego wykonanego z wkłókna polipropylenowego nawiniętego na rdzeń filtracyjny znajdujący się w obudowie filtra; wypełnienie z granulowanego węgla aktywnego - w celu sorpcji zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie; zawiera złoże zmiękczające usuwające jony wapnia i magnezu
· zatrzymywanie zanieczyszczeń mechanicznych o grubości ziaren do 1 μm
· rodzaj materiału – 100% polipropylen
· rdzeń – 100% polipropylen
· poziom filtracji – 1 μm
· rodzaj materiału – granulowany węgiel aktywny i kationit forma jonowa Na+
· max. ciśnienie pracy – 0,6 MPa
· max. temperatura pracy – 40 ºC
· przepływ – max. 15 dm3/min
· żywotność – 3-6 miesięcy
· kompatybilny z systemem oczyszczania wody Technical (Hydrolab)

	3
	Moduł jonowymienny - filtr do demineralizacji wody, ostatni stopień doczyszczający częsciowo zdemineralizowanej wody w technologii odwróconej osmozy – 1 sztuka
	· budowa- dwie zregerenrowane żywice jonowymienne o strukturze żelowej – kationit silnie kwaśny i anionit silnie zasadowy
· wysokość – 41,5 cm
· średnica – 5,2 cm
· przepływ – 20-40 OZ/h
· maksymalne ciśnienie pracy – 0,35 MPa
· temperatura otoczenia – 4-40 ºC
· pojemność robocza – 30g CaCO3/l
· spadek ciśnienia – 0,01-0,02 MPa
· Forma jonowa – H+/OH-
· forma fizyczna – sferyczne ziarna
· zakres wielkości ziaren – 0,3-1,2 mm
· kompatybilny z systemem oczyszczania wody ULTRA (Hydrolab)

	4
	Kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2  μm  – gotowy do użycia filtr przeznaczony do sterylnego filtrowania wodnych roztworów -1 sztuka
	· Budowa – polipropylenowa obudowa, z dwuwarstwową membraną polieterosulfonową, sposób montażu – na szybkozłączkę
· rozmiar porów membrany – 0,22 i 0,45 μm
· powierzchnia membrany – 0,015 m2
· wbudowany zawór odpowietrzający
· maksymalne ciśnienie pracy – 4 bary (dla temp 20 ºC); 2 bary (dla temp 80 ºC)
· czas pracy – do 12 miesięcy
· [bookmark: __DdeLink__91_2657008531]kompatybilna z systemem oczyszczania wody ULTRA (Hydrolab)

	5
	Lampa UV 254 nm – do dezynfekcji wody, emituje promieniowanie o długości fali 254 nm – 1 sztuka
	· Budowa – składa się z komory naświetlania zawierającej promiennik UV zabezpieczony przez osłonę kwarcową. W urządzeniu woda przepływa wzdłuż lampy UV między obudową a osłoną kwarcową
· przepływ - 8 dm3/min
· ciśnienie robocze – max. 0,85 MPa
· temp. wody zasilającej – 4-40  ºC
· długość fali – 254 nm
· czas pracy promiennika – 8500 h
· napięcie znamionowe – 230 V
· częstotliwość – 50 Hz
· moc promiennika – max 14 W
· kompatybilna z systemem oczyszczania wody ULTRA (Hydrolab)




Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone prawem polskim i UE, dopuszczone do użytkowania. 
Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski.
Oferowaną cenę należy określić w wartości netto oraz brutto. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z zakupem sprzętu, jego dostawą oraz gwarancją.
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