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Załącznik nr 2 

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
	PARAMETRY OFEROWANE[footnoteRef:1] [1:  Wypełnia wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.] 


	Moduły fotowoltaiczne

	· posiada certyfikaty IEC61215 lub IEC61730 lub równoważne;
	

	· posiadać wyłącznie dodatnią tolerancję mocy w przedziale 0+5;
	

	· posiadać zakres temperatur pracy nie mniejszy niż: -40 do 85 st. C;
	

	· posiadać stopień ochronny puszki przyłączeniowej nie mniejszy niż IP65;
	

	· posiadać moc maksymalną w przedziale 480-555 W;
	

	· posiadać sprawność nie mniejszą niż 20,1%;
	

	· składać się z minimum 132 ogniw monokrystalicznych;
	

	· posiadać wagę maksymalną 27,0 kg;
	

	· posiadać maksymalne obciążenie przodu oraz tyłu modułu na poziomie 5400/2400 Pa;
	

	· posiadać maksymalne wymiary 2094x1334x30 mm;
	

	· posiadać maksymalne napięcie obwodu otwartego  45,8 V;
	

	· posiadać maksymalne napięcie zasilania Voc 38,6 V;
	

	· posiadać maksymalny prąd zwarciowy 14,1 A;
	

	· posiadać maksymalne natężenie prądu 13,2 A;
	

	Inwerter 

	Ilość: 6 szt. każdy o mocy 50kW (łącznie 300 kW)
	

	Inwertery muszą spełniać poniższe wymagania:
	

	· [bookmark: _Toc49812993]posiada zabezpieczenie przed pracą wyspową;
	

	· posiada nastawy parametrów elektrycznych „granicznych” (poziomy napięć oraz częstotliwości);
	

	· posiada odpowiednie nastawy/sterowanie generowaną mocą bierną;
	

	· posiada deklarację zgodności wykazującą spełnienie wymagań NC RfG;
	

	· są 3-fazowymi (400 VAC) przekształtnikami energoelektronicznymi wykonanymi w technologii beztransformatorowej;
	

	· posiada stopień ochrony co najmniej IP66;
	

	· wyposażone w moduł komunikacyjny RS485;
	

	· umożliwia komunikację poprzez sieć Ethernet oraz Wi-Fi;
	

	· brak przeciwskazań do współpracy z optymalizatorami mocy;
	

	· posiada moc wyjściową AC na poziomie minimum 50 kW;
	

	· posiada napięcie startu nie większe niż 250V;
	

	· posiada sprawność maksymalną na poziomie minimum 98,5%;
	

	· posiada sprawność europejską na poziomie minimum 98,3%;
	

	· posiada minimum 5 wejść MPPT.
	

	[bookmark: _Toc149207762]Konstrukcja wsporcza modułów PV

	Projektowane moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane za pomocą dedykowanych systemowych konstrukcji wsporczych dla rozwiązań fotowoltaicznych. Rodzaj konstrukcji wsporczej zależnie od miejsca montaż: dach lub grunt.
	

	Zastosowana systemowa konstrukcja wsporcza powinna spełniać wymogi:
	

	· [bookmark: _Hlk135044334][bookmark: _Hlk132796423]możliwości montażu zadeklarowanej ilości modułów w opracowaniu lub założonej sumy mocy modułów PV, projektowanej instalacji - przy uwzględnieniu istniejącej przestrzeni montażowej oraz braku naruszenia szczelności pokrycia i walorów konstrukcyjnych;
	

	· spełnia warunek dopuszczalnych obciążeń określonych w ekspertyzie możliwości sytuowania modułów fotowoltaicznych, dla poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz połaci dachowych;
	

	· [bookmark: _Hlk135042980]są dedykowanymi systemowymi konstrukcjami wsporczymi dla zastosowań fotowoltaicznych;
	

	· posiadać certyfikatu zgodności z normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1 lub normami równoważnymi (dla elementów stalowych) oraz PN-EN 1090-3 lub równoważną (dla elementów aluminiowych);
	

	· elementy nośne dla gruntowej konstrukcji wsporczej (podpory, belki/profile nośne, uchwyty montażowe) wykonane ze stali z powłoką antykorozyjną ZM430;
	

	· elementy modułowe (profile montaże, klemy)  wykonane z materiału aluminiowego (zgodnie z PN-EN 1090-3:2019-05 lub PN-EN 1999-1-1:2007+A1:2009 lub PN-EN 573-3+A1:2022-11 lub normami równoważnymi);
	

	· elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej (zgodnie z PN-EN ISO 3506-1 lub równoważną) lub stali z powłokę antykorozyjną w postaci cynkowania metodą zanurzeniową o klasie korozyjności min. C3 (wg. PN-EN ISO 1461:2011 lub równoważną);
	

	· dla elementów mających kontakt z poszyciem dachowym, stosować dedykowane podkłady EPDM. W miejscach kotwień konstrukcji stosować dedykowane uszczelnienia poszycia;
	

	· odpowiedniego dopasowania względem obciążenia śniegiem i wiatrem – zgodnie z:                                       PN-EN 1991-1-3:2005 oraz PN-EN 1991-1-4:2010 lub normami równoważnymi. Wartości obciążenia klimatycznego należy przyjmować dla miejscowości lokalizacji inwestycji tj. miasto Inowrocław;
	

	· konstrukcja wsporcza dla instalacji gruntowej winna być wykonana z gatunku stali minimum S350GD.
	

	Kryteria zielonych zamówień publicznych:

	· Projektowana instalacja fotowoltaiczna musi spełnić wymóg Emisja CO₂, której będzie się dało uniknąć dzięki instalacji PV minimum 80 000 kg / rok
	

	· Proponowane moduły fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat ISO14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego (lub równoważny).
	

	Dokumentacja techniczna

	· Wykonanie projektu budowlanego
	

	· Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
	

	· Wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej wraz z uzgodnieniem z operatorem sieci dystrybucyjnej
	

	· Wykonanie planu BIOZ
	


POZOSTAŁE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	WYMAGANIE
	TAK/NIE[footnoteRef:2] [2:    Należy potwierdzić spełnienie wymogu. Ofertowany czas reakcji serwisu należy wskazać w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy] 


	Oferowane urządzenia i komponenty składających się na kompletną instalację fotowoltaiczną muszą być fabrycznie nowe. 
	

	Dostarczane panele muszą posiadać certyfikat CE.
	

	[bookmark: _Hlk75352231]Wymagany czas reakcji serwisu (w okresie gwarancji) w przypadku awarii:
· do 24 godzin – zdiagnozowanie usterki on-line;
· do 5 dni roboczych – przyjazd serwisanta w przypadku braku możliwości zdalnej diagnozy.
	

	Wymagany termin gwarancji: 
1.1 Gwarancja Wykonawcy
· min. 60 miesięcy na roboty budowlane i montażowe, na szczelność pokryć dachowych, uszkodzeń dachu, elewacji budynku będących wynikiem prowadzonych prac lub wykonanego systemu instalacji fotowoltaicznej
1.2 Gwarancja producenta:
· panele fotowoltaiczne – min. 144 miesiące 
· inwertery – min. 120 miesięcy 
· konstrukcja – min. 120 miesięcy 
· gwarancja na liniowy spadek mocy do 84,80% wartości mocy początkowej po 25 latach.
- liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego. 
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