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1. Zamawiający:

MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa
ul. Boczna 41, 27-200 Starachowice

1. Okres realizacji zamówienia: 

 	Okres realizacji zadania – Od 01.08.2024 do 31.03.2025
II. Termin składania ofert:

Od 21.06.2024 do 23.07.2024 do godz 12.00
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w siedzibie MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa ul. Boczna 41, 27-200 Starachowice, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w bazie konkurencyjności.

Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wynikach zostanie również przekazana w bazie konkurencyjności.

III. Miejsce i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania i dostarczyć - za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

IV. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających warunki określone zapytaniu, na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100% wagi oceny 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 
Cena:
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej
-----------------------------	x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

                                                                                                          
V. Przedmiot Zamówienia:

· Zakup fabrycznie nowych pras elektrycznych zgodnych ze specyfikacją: 
· Prasa elektryczna 36T. Minimalne parametry urządzenia:
- nacisk minimum 36T
- uśrednione zużycie energii 2,1 kW
- 6-osiowy zderzak tylny
- automatyczne podawanie, gięcie i odkładanie detalu
- Długość krawędzi gięcia nie mniejsza niż 1020 mm.
- Wysokość montażu minimum 285 mm.
- Skok osi Y minimum 115 mm.
- Przemieszczenie w osi R min. 150 mm
- Zakres zderzaka w osi X min. 500 mm
- Prześwit między kolumnami minimum 930 mm.
- Prędkość osi Y dojazd - min. 220 mm/s
- Prędkość osi Y powrót - min. 220 mm/s
- Prędkość robocza osi Y min. 25 mm/s
- Prędkość zderzaków w osi X min. 1500 mm/s
 - Prędkość zderzaków w osi Z min. 2200 mm/s
- Prędkość zderzaków w osi R min. 750 mm/s
- Dokładność pozycjonowania osi Y – nie więcej niż 0,002 mm
- Dokładność pozycjonowania osi X – nie więcej niż 0,02 mm
- Dokładność pozycjonowania osi Z – nie więcej niż 0,02 mm
- Dokładność pozycjonowania osi R – nie więcej niż 0,06 mm
- Moc przyłączowa nie więcej niż 6 kVA.
- prasa z systemem automatycznego załadunku umożliwiający pracę osobom z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami
Dodatkowo urządzanie powinno posiadać:
1.	Stabilna rama maszyny: konstrukcja spawana, odprężana cieplnie, wykonana ze stali, specjalna konstrukcja ramy gwarantująca dużą wolną przestrzeń do wykonywania gięć, dobry dostęp do narzędzi.
2.	Elektromechaniczny, bezpośredni napęd górny o wysokiej dynamice.
3.	Możliwość ergonomicznej obsługi maszyny w pozycji siedzącej i stojącej.
4.	Indukcyjny system pomiaru długości z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką dokładność pozycjonowania belki dociskowej.
5.	Klimatyzacja szafy sterowniczej.
6.	Automatyczne, hydrauliczne, samocentrujące mocowanie narzędzi górnych i dolnych.
7.	Zintegrowane podświetlenie typu LED w mocowaniu narzędzi górnych lub dolnych, wskazujące właściwą pozycję stacji narzędziowych.
8.	Optoelektryczne zabezpieczenie obszaru pracy, automatycznie ustawiane w zależności od wysokości narzędzi; jest to urządzenie zabezpieczające, umożliwiające szybkie i bezpieczne gięcie.
9.	6-cio osiowy system zderzaka tylnego (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) z dwoma palcami zderzaka.
10.	Moduł diagnostyczny zapewniający efektywną zdalną diagnozę przez Internet.
11.	Główny panel sterowania prasy z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 21,5” z możliwością wizualizacji 3D. Panel powinien być umiejscowiony bezpośrednio z przodu maszyn na obudowie belki gnącej z możliwością elektrycznej nastawy kąta pochylenia monitora. Sterowanie powinno mieć możliwość podłączenia do sieci komputerowej jak i być wyposażone w port USB. Sterowanie maszyny CNC posiadające zintegrowane dane technologiczne.
12.	Graficzne i numeryczne warsztatowe programowanie maszyny.
13.	Interfejs komunikatów i interfejs zleceń dotyczących detali do sterowania produkcją.
14.	Teleserwis przez Internet do zdalnego diagnozowania awarii.
15.	System kompensacji strzałki ugięcia, sterowany numerycznie, działający na zasadzie listew klinowych z napędem elektrycznym. Napęd elektryczny powinien być zabudowany w stole maszyny, aby nie powodował ryzyka kolizji z detalami o dużych gabarytach.
16.	Elektrycznie otwierane drzwi tylne(roleta) zapewniające szybki i łatwy dostęp do obszaru roboczego
17.	Przesuwane w tył drzwi boczne zapewniające optymalne wykorzystanie powierzchni.
Automatyzacja o minimalnych parametrach:
- programator ręczny wyposażony w pojemnościowy graficzny kolorowy ekran dotykowy min. 8” z możliwością przesuwania i przewijania.
- joystick 3-osiowy z płynną zmianą wartości, przyciskami funkcyjnymi (4 programowalne, 2 przyciski do zmiany rodzaju oraz układu współrzędnych ruchu robota, 1 przycisk do zmiany zakresu ruchu
- wybór miedzy ruchem krokowym i ciągłym robota oraz 4 przyciski do sterowania programem),
- bez pasowe przeniesienie napędu na wszystkich osiach robota.
Nie może być prototypem ani pierwszym tego typu wdrożeniem.

Minimalne parametry automatyzacji:
- zasięg min (m) – 1.65m
- ładowność min (kg) – 20kg
- Powtarzalność ścieżki min 0.13 mm

Specyfikacja kontrolera automatyzacji:
- Wymiary: 970 x 725 x 710 mm
- Waga - 150kg
- Pamięć RAM - DRAM 1GB
- karta pamięć - 2 GB SD lub więcej
- 2x Karta cyfrowych 16We/16Wy

· Prasa elektryczna 50T. Minimalne parametry urządzenia:
- nacisk minimum 50T
- uśrednione zużycie energii 2,1 kW
- 6-osiowy zderzak tylny
- automatyczne podawanie, gięcie i odkładanie detalu
- Długość krawędzi gięcia nie mniejsza niż 1500 mm.
- Wysokość montażu minimum 385 mm.
- Skok osi Y minimum 215 mm.
- Przemieszczenie w osi R min. 150 mm
- Zakres zderzaka w osi X min. 500 mm
- Prześwit między kolumnami minimum 1300 mm.
- Prędkość osi Y dojazd - min. 220 mm/s
- Prędkość osi Y powrót - min. 220 mm/s
- Prędkość robocza osi Y min. 25 mm/s
- Prędkość zderzaków w osi X min. 1500 mm/s
- Prędkość zderzaków w osi Z min. 2200 mm/s
- Prędkość zderzaków w osi R min. 750 mm/s
- Dokładność pozycjonowania osi Y – nie więcej niż 0,002 mm
- Dokładność pozycjonowania osi X – nie więcej niż 0,02 mm
- Dokładność pozycjonowania osi Z – nie więcej niż 0,02 mm
- Dokładność pozycjonowania osi R – nie więcej niż 0,06 mm
- Moc przyłączowa nie więcej niż 9 kVA.
prasa z systemem automatycznego załadunku umożliwiający pracę osobom z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami

Dodatkowo urządzanie powinno posiadać:
1.	Stabilna rama maszyny: konstrukcja spawana, odprężana cieplnie, wykonana ze stali, specjalna konstrukcja ramy gwarantująca dużą wolną przestrzeń do wykonywania gięć, dobry dostęp do narzędzi.
2.	Elektromechaniczny, bezpośredni napęd górny o wysokiej dynamice.
3.	Możliwość ergonomicznej obsługi maszyny w pozycji siedzącej i stojącej.
4.	Indukcyjny system pomiaru długości z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką dokładność pozycjonowania belki dociskowej.
5.	Klimatyzacja szafy sterowniczej.
6.	Automatyczne, hydrauliczne, samocentrujące mocowanie narzędzi górnych i dolnych.
7.	Zintegrowane podświetlenie typu LED w mocowaniu narzędzi górnych lub dolnych, wskazujące właściwą pozycję stacji narzędziowych.
8.	Optoelektryczne zabezpieczenie obszaru pracy, automatycznie ustawiane w zależności od wysokości narzędzi; jest to urządzenie zabezpieczające, umożliwiające szybkie i bezpieczne gięcie.
9.	6-cio osiowy system zderzaka tylnego (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) z dwoma palcami zderzaka.
10.	Moduł diagnostyczny zapewniający efektywną zdalną diagnozę przez Internet.
11.	Główny panel sterowania prasy z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 21,5” z możliwością wizualizacji 3D. Panel powinien być umiejscowiony bezpośrednio z przodu maszyn na obudowie belki gnącej z możliwością elektrycznej nastawy kąta pochylenia monitora. Sterowanie powinno mieć możliwość podłączenia do sieci komputerowej jak i być wyposażone w port USB. Sterowanie maszyny CNC posiadające zintegrowane dane technologiczne.
12.	Graficzne i numeryczne warsztatowe programowanie maszyny.
13.	Interfejs komunikatów i interfejs zleceń dotyczących detali do sterowania produkcją.
14.	Teleserwis przez Internet do zdalnego diagnozowania awarii.
15.	System kompensacji strzałki ugięcia, sterowany numerycznie, działający na zasadzie listew klinowych z napędem elektrycznym. Napęd elektryczny powinien być zabudowany w stole maszyny, aby nie powodował ryzyka kolizji z detalami o dużych gabarytach.
16.	Elektrycznie otwierane drzwi tylne(roleta) zapewniające szybki i łatwy dostęp do obszaru roboczego
17.	Przesuwane w tył drzwi boczne zapewniające optymalne wykorzystanie powierzchni.

Automatyzacja o minimalnych parametrach:
- programator ręczny wyposażony w pojemnościowy graficzny kolorowy ekran dotykowy min. 8” z możliwością przesuwania i przewijania.
- joystick 3-osiowy z płynną zmianą wartości, przyciskami funkcyjnymi (4 programowalne, 2 przyciski do zmiany rodzaju oraz układu współrzędnych ruchu robota, 1 przycisk do zmiany zakresu ruchu
- wybór miedzy ruchem krokowym i ciągłym robota oraz 4 przyciski do sterowania programem),
- bez pasowe przeniesienie napędu na wszystkich osiach robota.

Minimalne parametry automatyzacji:
- zasięg min (m) – 1.65m
- ładowność min (kg) – 20kg
- Powtarzalność ścieżki min 0.13 mm

Specyfikacja kontrolera automatyzacji:
- Wymiary: 970 x 725 x 710 mm
- Waga - 150kg
- Pamięć RAM - DRAM 1GB
- karta pamięć - 2 GB SD lub więcej
- 2x Karta cyfrowych 16We/16Wy

· KODY CPV Zamówienia 
42636000-3 - Prasa elektryczna

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE, SPEŁNIAJĄCE MINIMALNE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ORAZ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAZANE W W/W ZAKRESIE.


VI. Oferta powinna zawierać 

1.	Cenę netto, brutto DAP Starachowice (27-200) Polska Incoterms 2020 za realizację całego zadania (cena całkowita) 
Ceny podane w walucie innej, niż PLN przeliczane będą na PLN wg. kursu średniego NBP z dnia porównani ofert; porównanie cen na potrzeby oceny ofert dokonywane będzie w PLN.
2.	Gwarantowany termin realizacji zamówienia (podany w tygodniach)
3. 	Adres siedziby Oferenta  (oraz adres do korespondencji, jeżeli inny, niż siedziby).
4.	Numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz dane osoby kontaktowej.
5. 	Pełne dane rejestrowe Oferenta.
6.	Datę sporządzenia oferty.
7. 	Termin ważności (datę końcową) oferty nie krótszy, niż trzy miesiące. 
8. 	Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta. 
9. 	Pieczątkę Oferenta.
10.	Termin płatności podany w dniach kalendarzowych.
11.	Okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące).
 W ofercie należy umieścić wszystkie w/w 11 elementów. 
W przypadku, gdy Oferent pominie którykolwiek z powyższych 11 istotnych elementów oferty jego oferta zostanie uznana za niekompletną, a Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty, o ile to obiektywnie możliwe przed upływem terminu składania ofert. Wszystkie oferty niekompletne w dniu zamknięcia przyjmowania ofert zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
Zamawiający wymaga złożenia oferty na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia formularza.


Pozostałe warunki:
Dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert niezawierających pozycji rozpisanych wedle zestawienia ujętego w zapytaniu (tj. ofert bez wyraźnego i jednoznacznego wykazania kompletności urządzenia). 
Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zamówień uzupełniających. 
Minimalny okres ważności oferty wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 miesiące.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

Udzielenie zamówienia realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na: 
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione  wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

O udzielenie zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
Posiadają doświadczanie, zdolność techniczną lub zawodową. 
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizowali należycie co najmniej 3 dostawy  pras krawędziowych z automatyzacją.
Do każdego zamówienia należy dołączyć Referencje związane z zakresem zamówienia. Ww. dokument musi być wystawiony lub potwierdzony przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. 


VIII. Warunki postępowania, zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:  
a) jeśli  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny  najkorzystniejszej  oferty,  
b) gdy  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,  
c) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,  
d) Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
2. Zamawiający   zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.  Zawiadamiając powiadomi wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej decyzji.   
3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta/Dostawcy, należy do oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w   oryginale  lub  kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.  
4. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia  zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a) zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej  do przewidzenia okoliczność  prawna,  ekonomiczna,  techniczna,  lub  wystąpi  siła  wyższa,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem  możliwości  należytego  wykonania  umowy  zgodnie  z  zamówieniem,  
b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy,  
c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,  
d) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,  dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą  w życie po dniu zawarcia umowy, a  przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony  do  uzyskania  wynagrodzenia,  wynagrodzenie  Dostawcy  może  ulec  odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek  ww. podatku ulega  zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Dostawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy  czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie  w sytuacji, gdy  dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT  niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.   
e) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Dostawcy – w przypadku,  gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia  lub z  przyczyn niezależnych od Dostawcy;     
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a  także inne podatki  przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi  przepisami.  
6. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania  ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:   
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:   
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr  rachunku  bankowego,);  
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy  zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)  teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;  
c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia.  
7. Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
W  Postępowaniu o  udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).  
8. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. VII. zapytania ofertowego, stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zamówienia. Wynagrodzenie  to  zawiera  wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas  realizacji Umowy. Podatek od  towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania.


IX. Załączniki wymagane do dokumentacji

1. Czytelnie wypełniony, podpisany i ostemplowany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o:
· braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 
· uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
· posiadaniu   niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
· znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
będących częścią formularza ofertowego 
2. Referencje związane z zakresem zamówienia.
3. Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 

Wszystkie dokumenty (formularz ofertowy, dokumenty rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, referencje, etc.) powinny być podpisane, zeskanowane oraz załączone w formacie PDF w bazie konkurencyjności.

X. Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia udziela Pan Michał Ulikowski, tel. kom.: + 48 608 552 211, e-mail: michal@marbo-sport.pl. 

Wszelkie pytania prosimy kierować za pomocą bazy konkurencyjności najpóźniej w terminie na 4 dni przed zakończeniem przetargu. Prosimy o poinformowanie zamawiającego o złożonych pytaniach poprzez bazę drogą mailową, niezwłocznie po ich złożeniu z uwagi na fakt, iż baza nie wysyła powiadomienia do zamawiającego o złożeniu pytania.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie
· https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
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