FORMULARZ OFERTOWY
Zapytanie nr 4

	……………………………………
	(miejscowość i data)
………………………….
………………………….
(Nazwa firmy/adres/NIP)

Niniejszym przedstawiamy ofertę cenową na: Zakup i dostawa silosu o pojemności 400 m3:
- cena netto: ………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………… złotych),
- okres objęcia gwarancją: …… miesięcy,
- zgodnej z poniższą specyfikacją:
	Parametry techniczne - specyfikacja z zapytania:
(w kolumnie drugiej Oferent określa, czy oferta spełnia wymagania techniczne wpisując TAK lub NIE)
	Oferowane urządzenie TAK/NIE

	1. Silos magazynowy:
	 

	• pojemność użytkowa: 400 m3,
	 

	• materiał magazynowany: mączka, materiał suchy, nie zbrylający się,
	 

	• średnica silosu: 6,36 m,
	 

	• konstrukcja wsporcza przejezdna,
	 

	• poziom wysypu z leja: ok. 6,6 m,
	 

	• wyposażenie:
	 

	✓ pomost obsługowy z balustradą: 1 kpl.,
	 

	✓ balustrada na dachu silosu: 1 kpl.,
	 

	✓ filtr workowy z wentylatorem: 1 szt.,
	 

	✓ właz rewizyjny w dachu silosu: 1 szt.,
	 

	✓ dno aeracyjne DN 1200: 1 kpl.,
	 

	✓ grzybki aeracyjne na leju silosu: 1 kpl.,
	 

	✓ zasuwa awaryjna ręczna DN 300: 1 szt.,
	 

	• silos wykonany w elementach do scalenia na placu budowy,
	 

	• wykonanie: stal węglowa S235,
	 

	• ilość: 1 kpl.
	 

	2. Rozdzielacz dwudrogowy:
	 

	• rozdzielacz dwudrogowy: 1 kpl.,
	 

	• rury przesypowe: 1 kpl.,
	 

	• kształtka przejściowa: 1 szt.,
	 

	• wykonanie: stal węglowa S235,
	 

	3. Pomost obsługowy pod rozdzielacz:
	 

	• kraty pomostu obsługowego: 1 kpl.,
	 

	• balustrada pomostu obsługowego: 1 kpl.,
	 

	• wykonanie: stal S235,
	 

	4. Podajnik ślimakowy podający z istniejącego kubełka do nowego silosu:
	 

	• materiał transportowany: mączka o gęstości nasypowej 800 kg/m3,
	 

	• wydajność teoretyczna: 20 t/h,
	 

	• typ: rurowy,
	 

	• długość (od osi zasypu do osi wysypu): 5354 mm,
	 

	• kąt pochylenia: 25o,
	 

	• czujnik ruchu,
	 

	• napęd: motoreduktor o mocy wg projektu,
	 

	• ilość wlotów: 1,
	 

	• ilość wylotów: 1,
	 

	• wykonanie: stal węglowa S235,
	 

	• przepustnica DN 300 międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym – 1 kpl.,
	 

	• kompensator: 1 szt.,
	 

	• ilość: 1 kpl.
	 

	5. Podajnik ślimakowy podający do rękawa rozładowczego:
	 

	• materiał transportowany: mączka o gęstości nasypowej 1200 kg/m3,
	 

	• wydajność teoretyczna: 54 t/h,
	 

	• typ: rurowy,
	 

	• długość (od osi zasypu do osi wysypu): 5750 mm,
	 

	• kąt pochylenia: 10o,
	 

	• czujnik ruchu,
	 

	• napęd: motoreduktor o mocy wg projektu,
	 

	• ilość wlotów: 1,
	 

	• ilość wylotów: 1,
	 

	• wykonanie: stal węglowa S235,
	 

	• kompensator: 1 szt.,
	 

	• ilość: 1 kpl.
	 

	6. Rękaw rozładowczy do cystern samochodowych:
	 

	• materiał transportowany: mączka o gęstości nasypowej 1200 kg/m3,
	 

	• wersja z filtrem 10m2, wentylatorem 2,2 kW,
	 

	• wykonanie: typu Hardox 400,
	 

	• wydajność: do 250 m3/h,
	 

	• długość w stanie rozłożonym: 3590 mm,
	 

	• długość w stanie złożonym: 1820 mm,
	 

	• skok rękawa: 2000 mm,
	 

	• średnica wlotu: 300 mm
	 

	• płaszcz rękawa: podwójny HYPALONE – NEOPRENE + stożki metalowe (typu Hardox 400),
	 

	• wylot: ze stożkiem zamknięcia, z łopatkowym czujnikiem poziomu ILT,
	 

	• przepustnica DN 300 międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym:1 kpl.,
	 

	• wciągarka elektryczna 0,55 kW IP55,
	 

	• sterowanie: panel sterujący z pilotem przewodowym IP65,
	 

	• ilość: 1 kpl.
	 

	7. Podajnik ślimakowy podający z nowego silosu do istniejącego kubełka:
	 

	• materiał transportowany: mączka o gęstości nasypowej 1200 kg/m3,
	 

	• wydajność teoretyczna: 20 t/h,
	 

	• typ: rurowy,
	 

	• długość (od osi zasypu do osi wysypu): 3800 mm,
	 

	• kąt pochylenia: 0o,
	 

	• czujnik ruchu,
	 

	• napęd: motoreduktor o mocy wg projektu,
	 

	• ilość wlotów: 1,
	 

	• ilość wylotów: 1,
	 

	• wykonanie: stal węglowa S235,
	 

	• przepustnica DN 250 międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym – 1 kpl.,
	 

	• kompensator: 1 szt.,
	 

	• rura przesypowa: 1 szt.,
	 

	• ilość: 1 kpl.
	 

	8. Elementy łączące silos nowy z istniejącym:
	 

	• Kładka przejściowa pomiędzy dachami silosów oraz pomiędzy pomostami: 1 kpl.,
	 

	• wykonanie: stal węglowa S235,
	 

	• ilość: 1 kpl.
	 

	9. Dostawa: DAP Krzeczów (wg INCOTERMS 2020).
	 

	10. Montaż mechaniczny oraz dostosowanie istniejącej zabudowy do nowego silosu oraz układu przenośników ślimakowych.
	 



Oferta ważna …… dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Niniejszym oświadczamy, iż:
1. Posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
2. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi w zakresie objętym zamówieniem;
3. Posiadamy uprawnienia i zezwolenia niezbędne do wykonania określonych prac i czynności;
4. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 
5. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawo zamówień publicznych;
7. Akceptujemy bez zastrzeżeń warunki zamówienia;
8. Oferowane roboty, nie będą wykonywane przez osoby będące obywatelami rosyjskimi oraz podmioty lub organy z siedzibą w Rosji.

Jednocześnie oświadczamy, iż nie jesteśmy podmiotem wykluczonym z udziału w postępowaniu ofertowym, ze względu na:
1. Nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych nie wyrządziliśmy Zamawiającemu szkody lub nie jesteśmy 
w Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym. 
3. Nie znajdujemy się w likwidacji lub w upadłości.
	

	Z poważaniem

	………………………………….
