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ZAŁĄCZNIK 1 -  WZÓR OFERTY
……………………………………
    Miejscowość, data
Dane oferenta:



CAST Spółka Akcyjna 
ul. Ciernie 18 b
58-160 Świebodzice
KRS: 0000693008 
NIP 8842294236



Oferta na dostawę materiałów/elementów prototypowych

Niniejszym, składam ofertę na dostawę:

1) Zakup materiałów/elementów prototypowych do budowy układu rotora
2) Zakup materiałów/elementów prototypowych do budowy układu podawania i odbioru rolek 
Wydatek realizowany jest w ramach badań przemysłowych (zadanie 2)

Przedmiot zamówienia oznaczony jest następującymi kodami CPV:
31300000-9 - Drut i kabel izolowany
31731100-0 - Moduły
42141000-9 - Przekładnie ślizgowe, przekładnie zębate i elementy napędowe
42141200-1 - Obudowy łożysk
44440000-6 – Łożyska
44142000-7 - Ramy
44110000-4 - Materiały konstrukcyjne
44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby
44425000-5 - Pierścienie, uszczelki, opaski, uszczelnienia przyklejane i cementowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Materiały/elementy prototypowe do budowy układu rotora:

- ogumowane bębny zakres średnic od d=80-120mm- 3 szt.
- wały rozprężne dla średnic d=1 ½”; 2”; 3” - 3 szt.
- złącza do podawania mediów (sprężone powietrze, sygnał elektryczny) - 3szt.
- wał główny obrotowy z tarczami z blachy wg dostarczonej dokumentacji technicznej - 1 szt.
[bookmark: _Hlk172630245]- łożyska w oprawach łożyskowych dzielonych średnice d=20-45mm- 4szt.
- łożyska w oprawach kołnierzowych średnice d=20-45mm - 10szt.
[bookmark: _Hlk172633519]- łożyska w oprawach naciągowych średnice d=20-45mm - 8 szt.
[bookmark: _Hlk172633544]- łożyska kulkowe samonastawne średnice d=20-45mm – 10 szt.
- rolki bieżne  d=63 l=500mm -10 szt
- rolki popychaczy-krzywkowe  D=16mm; d=6mm -10 szt
- prowadnice liniowe średnice d=20-35mm – 8 szt.
- śruby kulowe – 6 szt.
- stoły i moduły liniowe -12 szt.
- śruby i nakrętki pociągowe z gwintem wielozwojnym -14 szt.
- łożyska - do wysokich obciążeń średnice d=40-50mm - 8 szt.
[bookmark: _Hlk172633696]- pasy zębate  HTD 3M 5M 8M -50 mb.
- koła zębate - HTD 3M 5M 8M -20 szt. 
- sprzęgła kłowe -10 szt.
- sprzęgła mieszkowe z piastą zaciskową średnice w piastach d=8-18mm- 8 szt.
[bookmark: _Hlk172633646]- pierścienie rozprężno-zaciskowe średnice d=25-40mm– 20 szt. 
- tuleje mocujące  - średnica piasty d=10-20mm - 8 szt.
- piasta do przykręcania pod tuleje mocujące – 8 szt.
[bookmark: _Hlk172632021]- głowice przegubowe d=10-25mm -12 szt. 
- przeguby cardana podwójne krzyżakowe -D=28mm; d=14mm -10 szt
- przeguby widełkowe d=10-25mm - 20 szt.
- przeguby kulowe osiowe -10 szt.
[bookmark: _Hlk172632056]- pierścienie uszczelniające d=10-45mm - 50 szt.
- uszczelnienia techniczne oring d=10-45mm - 50 szt.
- pręty gwintowane d=M5-M20 - 30 mb.
- pierścienie segera dla średnic d=10-45mm - 100 szt.
- wpusty dla średnic d=10-45mm - 30 szt.
- smarowniczki- 20 szt.
- nity d=5,5mm – 500 szt.
- łączniki do profili- dwu kierunkowe  - otwór 30mm -20 szt
[bookmark: _Hlk172632490]- łączniki do profili z płytą boczną dla profili z zakresu 20x20- 40x40 -24 szt.
- łączniki do profili z płytą czołową dla profili z zakresu 20x20- 40x40  -24 szt.
- łączniki do profili obrotowe dla profili z zakresu 20x20- 40x40  - 48 szt.
- łączniki do profili kątowe dla profili z zakresu 20x20- 40x40 - 50 szt.
- ramię przestawne do łączników dla profili z zakresu 20x20- 40x40 – 30 szt.
- pierścienie osadcze d=10-50 mm -24 szt
- pierścienie osadcze dwuczęściowe- d=10-45mm - 20 szt.  
- stopy wahliwe- średnica pręta stopy M8-M12 -30 szt
[bookmark: _Hlk172633778]- wibroizolatory 51-70 ShA- 20 szt
- korba z rękojeścią –obrotową składaną- 24 szt. 
- pokrętła trójramienne -50 szt. 
- trzpień ustalający - 30 szt.
- wskaźnik położenia z czujnikiem magnetycznym -10 szt.
- pierścienie pozycjonujące  -20 szt.
- sworznie pozycjonujące - 20 szt.
- tuleje pozycjonujące - 20 szt.
- uszczelki krawędziowe -100 mb; 
- uszczelki krawędziowe do narożników- 50 szt.
- węże techniczne antyelektrostatyczne -100 mb.
- osłona harmonijkowa typ C - 50mb; 
- osłona harmonijkowa prosta - 50mb
- serwonapedy -od 100W- 500W -10 szt.
- panele operatorskie od 10”-15”- 4 szt.
- sterowniki\ programowalne -10 szt.
- wyłącznik krańcowy - 20 szt.
- wyłącznik bezpieczeństwa- 10 szt.
- przyciski sterownicze - 50 szt.
- przyciski bezpieczeństwa - 10 szt.
- wieże sygnalizacyjne - 3 szt.
- czujniki zbliżeniowo-pojemnościowe - 20 szt.
- czujniki temperatury - 10 szt. 
- czujniki fotoelektryczne - 20 szt.
- przetworniki ciśnienia -10 szt.
- czujnik wychylenia - 10 szt.
- czujniki bezpieczeństwa -10 szt.
- system pomiaru drogi - 6 szt.
- przewody i kable - 200 mb.
- złącza obrotowe - 30 szt. 
- przekaźniki -30 szt.
- styczniki - 30 szt.
- złącza elektryczne - 50 szt.
- obudowy i rozdzielnie - 6 szt.
- kontrolery ruchu - 10 szt.
- siłowniki pneumatyczne - 20 szt.
- zawory elektropneumatyczne -30 szt.
- wyspy zaworowe -10 szt.
- przewody pneumatyczne -100 mb.
- wąż pneumatyczny spiralny -6 szt.
- chwytaki pneumatyczne - 6 szt. 
- przyssawki pneumatyczne- 10 szt. 
- motoreduktory moc od 500W-3kw - 4 szt.
- prowadniki przewodów półzamknięte- 30 mb.
[bookmark: _Hlk172630049][bookmark: _Hlk172528205]- elementy stalowe do stworzenia konstrukcji (blachy, profile) wg dokumentacji technicznej - ok 1000kg.

2) Materiały/elementy prototypowe do budowy układu podawania i odbioru rolek 
- ogumowane bębny średnic od d=80-120mm- 9 szt. 
- złącza do podawania mediów (sprężone powietrze, sygnał elektryczny) - 3 szt.
- łożyska w oprawach łożyskowych dzielonych średnice d=20-45mm- 8 szt. 
- łożyska w oprawach naciągowych średnice d=20-45mm - 10 szt. 
- łożyska kulkowe samonastawne średnice d=20-45mm – 10 szt.
- rolki bieżne d=40-50mm- 10 szt.
- śruby kulowe - 6 szt.
- śruby i nakrętki pociągowe z gwintem wielozwojnym - 10 szt. 
- łożyska - do wysokich obciążeń średnice d=40-50mm - 8 szt.
- pasy zębate  HTD 3M 5M 8M -50 mb.
- koła zębate - HTD 3M 5M 8M -20 szt. 
- sprzęgła kłowe – 10 szt.
- sprzęgła mieszkowe z piastą zaciskową d=19-40mm - 8szt
- pierścienie rozprężno-zaciskowe średnice d=25-40mm– 20 szt. 
- tuleje mocujące  - średnica piasty d=10-20mm- 8 szt.
- przeguby cardana podwójne krzyżakowe -D=28mm; d=14mm -10szt
- przeguby widełkowe d=10-25mm - 10 szt. 
- przeguby kulowe osiowe -10 szt.
- pierścienie uszczelniające d=10-45mm - 20 szt. 
- uszczelnienia techniczne oring d=10-45mm - 30 szt. 
- pręty gwintowane d=M5-M20 - 30 mb.
- pierścienie segera dla średnic d=10-45mm - 30 szt. 
- wpusty dla średnic d=10-45mm 
- smarowniczki - 20 szt.
- pierścienie osadcze - 24 szt.
- wibroizolatory 51-70 ShA- 20 szt 
- korba z rękojeścią obrotową składaną - 4 szt.
- wskaźnik położenia z czujnikiem magnetycznym- 10 szt.
- pierścienie pozycjonujące - 20 szt.
- sworznie pozycjonujące - 20 szt.
- tuleje pozycjonujące - 20 szt.
- węże techniczne antyelektrostatyczne -100mb
- osłona harmonijkowa typ C - 50mb.
- osłona harmonijkowa prosta - 50mb.
- serwonapędy -od 100W- 500W -10 szt.
- panele operatorskie 10”-12”- 2 szt.
- sterowniki programowalne - 10 szt.
- wyłącznik krańcowy - 6 szt.
- wyłącznik bezpieczeństwa - 10 szt.
- przyciski sterownicze -50 szt.
- przyciski bezpieczeństwa - 10 szt.
 -wieże sygnalizacyjne - 3 szt.
- czujniki zbliżeniowo-pojemnościowe - 20 szt.
- czujniki temperatury – temperatura: - 50 do 200 st. Celsjusza -10szt
- czujniki fotoelektryczne- 20 szt.
- przetwornik ciśnienia -10 szt.
- czujnik wychylenia napięcie 5V prąd styków 10mA -10szt
- czujniki bezpieczeństwa -10 szt.
- system pomiaru drogi: panel odczytowy + enkoder - 6szt
- przewody i kable -200 mb.
- złącza obrotowe -z przyłączem kołnierzowym wolnoobrotowe -30szt
- przekaźniki -30 szt.
- styczniki 230V oraz 24V- 30szt. 
- złącza elektryczne pięcio- i trójtorowe - 50szt
- obudowy i rozdzielnie - 2 szt.
- kontrolery ruchu- 10 szt.
- siłowniki pneumatyczne D=32 80 - 10 szt.
- zawory elektropneumatyczne - 20 szt.
- wyspy zaworowe- 10 szt.
- przewody pneumatyczne d=8-16 -100 mb.
- wąż pneumatyczny spiralny -6 szt.
- chwytaki pneumatyczne ciśnienie robocze 2-8 bar; przyłącze M5- 6 szt. 
- motoreduktory P=0,5- 4kW -4szt
- elementy stalowe do stworzenia konstrukcji (blachy, profile) wg dokumentacji technicznej - ok 1500kg. 

- Rodzaj materiałów/elementów – NOWY




1) Cena w zł wynosi:…….………. netto /………………… brutto

w tym cena:

a) Materiały/elementy prototypowe do budowy układu rotora:
………….…. netto /………………… brutto

b) Materiały/elementy prototypowe do budowy układu podawania i odbioru rolek :
………….…. netto /………………… brutto

2) Czas reakcji serwisowej wynosi  ………. godzin (min. 1 h)

3) Okres gwarancji wynosi: …………….. (min. 12 miesięcy)

4) Oferta jest ważna do:  ………………….

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z przedmiotem zapytaniem ofertowym i dokumentacją techniczną wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia oraz potwierdzam spełnienie parametrów i wykonalność przedmiotu zamówienia.
2. Nie jestem powiązany kapitałowo, ani osobowo z CAST Spółka Akcyjna, ul. Ciernie 18 b, 58-160 Świebodzice[footnoteRef:1]. [1:  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)	posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4)	pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego] 

3. Nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego oraz nie zostało wobec mnie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości ani likwidacyjne.
4. Nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w ramach zamówienia objętego niniejszą ofertą, do upublicznienia wyników wyboru w Bazie Konkurencyjności oraz przypadku wyboru mojej oferty w celu zawarcia i wykonania umowy związanej z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.


    ……………………………………………	
podpis osoby upoważnionej do składania oferty
Projekt „Prace B+R w zakresie technologii wytwarzania folii o wzmocnionej strukturze mechanicznej opartej na własnym patencie firmy CAST” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027
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