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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 23/2024

FORMULARZ OFERTY

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 23/2024 z dnia 12.08.2024 r. dotyczące zakupu  dwóch nowych wiertarek magnetycznych do projektu: „Transformacja firmy  poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania wałów o zwiększonej trwałości” w ramach Działania FESL10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1. Dane oferenta:
a. Nazwa: …………………………………………………………………………..
b. Adres siedziby: ………………………………………………………………
c. NIP: ……………………………………………………………………………….
d. REGON: …………………………………………………………………………
e. Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………
telefon: …………………………………………………………………………..
adres e-mail: ………………………………………………………………….

2. Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

	
	CENA
	SŁOWNIE

	WARTOŚĆ NETTO
	
	

	WARTOŚĆ VAT (23 %)
	
	

	WARTOŚĆ BRUTTO
	
	




3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

5. Termin ważności oferty ……………………………….

6. Termin wykonania zamówienia  ………………………………..

7. Okres gwarancji …………………………………


ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
2. Specyfikacja techniczna 
3. Kwestionariusz środowiskowy 
4. Opis oferowanej maszyny 




…………………………..…...., dn. …………	....................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 23/2024


OŚWIADCZENIE 
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM



Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
· posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
· pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.





…………………………………………………….	……………..…………………...................
Miejsce i data	Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*







*	Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu 






ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 23/2024 Specyfikacja techniczna

1. Wiertarki magnetyczne: 
	MINIMALNE/MAKSYMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	Opis parametrów (parametry wymagane)
	Wymagana wartość (parametry obowiązkowe)
	Wpisz TAK/NIE lub wartość numeryczna

	Parametry wiertarek  

	Maksymalna głębokość wiercenia frezem 
	 100 mm
	

	Maksymalny skok roboczy
	  225 mm 
	

	Maksymalna średnica wiercenia frezem
	 120 mm
	

	Maksymalna średnica wiercenia wiertłem 
	32 mm
	

	Możliwość gwintowania 
	do M30  
	

	4 biegi mechaniczne oraz regulacja płynna prędkości wrzeciona
	Tak 
	

	wrzeciono MK3 z uchwytem freza AMT3 19 mm
	Tak 
	

	Układ ciągłego podawania chłodziwa
	Tak
	

	System led wskazujący stan pracy silnika , informujący o przeciążeniu
	Tak  
	

	Moc silnika 
	Tak
	

	Możliwość wyboru parametrów  dla każdego cięcia 
	Nie mniej niż 2300 W
	



2. Obrotnik rolkowy: 
	MINIMALNE/MAKSYMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	Opis parametrów (parametry wymagane)
	Wymagana wartość (parametry obowiązkowe)
	Wpisz TAK/NIE lub wartość numeryczna

	Parametry obrotników   

	Nośność 
	 6000 kg 
	

	Nośność sekcji 
	  3000 kg 
	

	Zakres prędkości obrotowych
	 120 – 1400 mm/min 
	

	Zakres średnic  
	300 - 3500 mm 
	

	Średnica rolki 
	250 mm
	

	Szerokość rolki 
	80 mm
	

	rolki pokryte wysokiej jakości pouliretanem o twardości 92 Shore A
	Tak 
	

	Rolki napędzane 
	Tak, min. 2 
	

	Silniki napędowe rolek 
	Nie miej niż 0,25 kW (2 x 0,25 kW) sterowane falownikiem
	

	Napięcie zasilania 
	230 V 
	









3. Wózek spawalniczy: 
	MINIMALNE/MAKSYMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	Opis parametrów (parametry wymagane)
	Wymagana wartość (parametry obowiązkowe)
	Wpisz TAK/NIE lub wartość numeryczna

	Parametry wózków

	Zasilanie 
	 115-230V/ 50-60 Hz
	

	Pozycje spawania 
	  Pionowo/poziomo
	

	System prowadzenia 
	 Dwie prowadnice rolkowe 
	

	Siła uciągu 
	150N (pion) 220N (poziom) 
	

	Grubość spawanej blachy
	Nie mniej niż 5 mm  
	

	Automatyczny STOP - wyłączniki krańcowe
	Tak 
	

	Uchwyt przewodów
	Tak 
	

	Możliwość zapamiętania   programów pracy
	Nie mniej niż 40 programów
	

	Możliwość ustawiania spoin przerywanych
	Tak  
	

	Praca z oscylatorem i bez
	Tak
	

	Opóźnienie gaszenia łuku, wtopienie, przestoje w skrajnych płożeniach przy oscylowaniu , ustawienie maksymalnej drogi spawania
	Tak 
	

	Możliwość rozbudowy wózka o dodatkowy osprzęt jak uchwyt drugiego palnika, dodatkowe wąsy prowadzące, prowadnica magnetyczna
	Tak 
	

	Wyświetlacz parametrów pracy
	Tak 
	

	Suport krzyżowy regulacji palnika X/Y   35 mm góra/dół i 35 mm prawo/lewo
	Tak 
	

	Waga 
	Nie więcej niż 14 kg 
	



4.Sekator do blach: 
	MINIMALNE/MAKSYMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	Opis parametrów (parametry wymagane)
	Wymagana wartość (parametry obowiązkowe)
	Wpisz TAK/NIE lub wartość numeryczna

	Parametry wiertarek  

	Grubość cięcia 
	 3-300 mm
	

	Prędkość posuwu 
	  80 – 1100 mm 
	

	Średnica wycinanych kół 
	 650 - 1700 mm
	

	Zasilanie gazem palnym 
	Tak
	

	Napięcie zasilania  
	230V 
	

	Liczba palników 
	Min. 1
	

	Wózek z rozdzielaczem gazów, palnik, prowadnica, suport palnika, szyna, cyrkiel, kulka podpierająca 
	Tak 
	

	Dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim 
	Tak
	






5.Spawarka MIG
	MINIMALNE/MAKSYMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	Opis parametrów (parametry wymagane)
	Wymagana wartość (parametry obowiązkowe)
	Wpisz TAK/NIE lub wartość numeryczna

	Parametry wiertarek  

	Napięcie 
	 380-460 V ±10 %, 3 fazy, 50/60 Hz
	

	Moc max. 
	  500A  
	

	SMAW Znamionowy prąd spawania
	 500 A40.0 V @ 60 % Cykl pracy
400 A36.0 V @ 100 % Cykl pracy
	

	GTAW Znamionowy prąd spawania
	500 A30.0 V @ 60 % Cykl pracy
400 A26.0 V @ 100 % Cykl pracy
	

	GMAW Znamionowy prąd spawania
	 500 A39.0 V @ 60 % Cykl pracy
400 A34.0 V @ 100 % Cykl pracy
	

	Klasyfikacja zastosowania
	S
	

	Stopień ochrony
	IP23
	

	Klasa izolacji
	H
	

	Napięcie stanu jałowego 
	58 V
	

	Sprawność przy maksymalnym natężeniu prądu
	(GMAW) 90 %
	

	Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym
	(GMAW) 0.91
	

	Temperatura pracy
	Od -20 do +40°C
	

	Chłodnica 
	TAK 
	

	Podajnik drutu (Rotametr gazu, gniazdo MMA, grzałka) 12pin 
	TAK
	

	Zespół przewodów 70mm2 
	Min. 5 metrów
	

	Wózek pod butlę 
	TAK
	

	Uchwyt spawalniczy podwójnie chłodzony z uniwersalnym gniazdem EURO 
	Min. 5 metrów 
	



6.Pozycjoner: 
	MINIMALNE/MAKSYMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	Opis parametrów (parametry wymagane)
	Wymagana wartość (parametry obowiązkowe)
	Wpisz TAK/NIE lub wartość numeryczna

	Parametry wiertarek  

	Nośność 
	 od 3 500 kg do 5 000 kg
	

	Prędkość obrotowa 
	  0,15 – 0,78 obr./min 
	

	Max. moment obrotowy 
	 7 500 Nm 
	

	Moment pochylający 
	17 300 Nm 
	

	Przechylanie za pomocą siłowników hydraulicznych 
	Tak
	

	Podnoszenie w zakresie 
	1000 – 1600 mm
	

	Podnoszenie za pomocą siłowników hydraulicznych 
	Tak 
	

	Płyta robocza o średnicy 1 150 mm sloty T 
	Tak
	

	Moc jednostki hydraulicznej 
	Min. 2,2 kW
	

	Przeniesienie masy prądu spawania zabudowane w maszynie 
	Tak
	

	Max. prąd spawania 
	1000 A
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KWESTIONARIUSZ ŚRODOWISKOWY

Dostawca jest zobowiązany do wypełnienia, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, niniejszego. Uzyskane informacje mają na celu zapewnić wybór dostawców spełniających najwyższe wymagania prośrodowiskowe. Informacje zawarte w kwestionariuszu będą traktowane, jako informacje poufne.  

	INFORMACJE OGÓLNE 

	NAZWA I ADRES FIRMY


	Posiadanie wdrożonego systemu serii ISO 14000.
TAK/NIE
Jeśli TAK, to należy podać opis potwierdzający spełnienie podkryterium.  

	Przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat audytu energetycznego
TAK/NIE
Jeśli TAK, to należy podać opis potwierdzający spełnienie podkryterium. 

	Zmniejszenie energochłonności procesu produkcyjnego lub administracyjnego 
TAK/NIE
Jeśli TAK, to należy podać opis potwierdzający spełnienie podkryterium.  

	Zmniejszenie materiałochłonności procesu produkcyjnego lub administracyjnego
TAK/NIE
Jeśli TAK, to należy podać opis potwierdzający spełnienie podkryterium.  




Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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