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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/8.7/2024 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA
1. Dane Zamawiającego:

	Nazwa Zamawiającego
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe POLSTYR Zbigniew Święszek 

	Adres siedziby
	32-546 Młoszowa, ul. Krakowska 134

	NIP
	6280014927


2. Dane Wykonawcy:
	Nazwa Wykonawcy
	

	Adres siedziby
	

	NIP
	

	Osoba do kontaktu
	

	Nr telefonu
	

	Adres e-mail
	


3. Zautomatyzowana LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI SUCHYCH I MOKRYCH MIESZANEK BUDOWLANYCH 
Zakres oferty:

Oferta obejmuje dostarczenie, rozładunek, instalację, nadzór nad montażem, udział w uruchomieniu, udział w odbiorze technicznym linii technologicznej oraz uruchomienie produkcyjne i przeszkolenie pracowników.

	Główne parametry techniczne - minimalne wymagania
	Potwierdzenie akceptacji głównych parametrów technicznych 

(proszę wpisać TAK/NIE)

	1. ZESPÓŁ ZBIORNIKÓW DO SUROWCÓW – 5 sztuk

	Zespół zbiorników do gromadzenia surowców konieczne do przechowywania materiałów sypkich(cement, piasek, wypełniacze, sypkie dodatki uszlachetniające) będące elementami linii technologicznej do produkcji suchych mieszanek budowlanych, które są składnikiem nowych innowacyjnych systemów dociepleń.

	Zbiornik
	- 5 sztuk 

- objętość - minimum 60 m3
- balustrady ochronne 

- podest obsługowy
- grubość ścianki leja - minimum 5 mm
- grubość ścianki cylindra - minimum 4 mm
- drabina do wejścia na dach silosu

- rury załadunkowe

- kolana trudnościeralne dla silosów piaskowych na rurach transportowych

- przejścia pomiędzy zbiornikami umożliwiające swobodne przejścia
- połączenia pomiędzy zbiornikami i na dachach zbiorników 
	

	2. OSPRZĘT  ZBIORNIKÓW - 1 komplet 

	Osprzęt obejmujący: podajniki, ślimaki, pneumatykę, instalację elektryczną
	

	Podajniki 
	Podajnik ślimakowy do cementu - 3 szt. 

- typ – wybierający 

- średnica : minimum 219 mm

- długość – minimum 5500 mm (wlot-wylot)

- wydajność teoretyczna: min.50 m3/h przy 90% wypełnienia

- napęd: motoreduktor 

- silnik: minimum 5,5 kW IP55 

- możliwość regulacji kąta +/- 25 st.

- klapa rewizyjna pod wlotem podajnika

- łożysko końcowe smarowalne

- wlot kulowy z kołnierzem - wylot: rurowy prosty
	

	
	Podajnik ślimakowy do piasku - 2 szt. 
- typ  wybierający 

- materiał - stal węglowa 

- średnica podajnika: minimum 273 mm

- długość (wlot-wylot): minimum 5500 mm

- wydajność teoretyczna: minimum 30 m3/h przy 90% wypełnienia

- napęd od strony wlotu 

- silnik: standardowy IP55
- spirala: - bez łożysk pośrednich, brzeg spirali napawany spiekiem twardym 

- wlot kulowy z kołnierzem

- wylot: rurowy prosty z kołnierzem
	

	
	Osprzęt podajników ślimakowych – 5 kompletów
- przepustnica jedno-kołnierzowa 

- talerz: stal węglowa 

- siłownik pneumatyczny 

- wyłącznik krańcowy 
	

	Filtr
	Filtr do odpowietrzania zbiorników
- regeneracji filtrów sprężonym powietrzem.

- powierzchnia filtracyjna: min 25 m2

- średnica filtra: min 800 mm

- obudowa filtra: stal nierdzewna 

- pokrywa filtra: stal nierdzewna 

- sterowanie: zintegrowana płytka sterująca pracą filtra

- płyta mocowania wkładów: stal węglowa
	

	Areacja
	Aeracja zbiorników 

- układ aeracji dla zbiorników cementowych

- dysze areacyjne min 6 szt. na 1 zbiornik
- elektrozawór  sterujące dla każdego zbiornika
- reduktor ciśnienia dla każdego zbiornika
	

	Zabezpieczenia 
	SYSTEM zabezpieczenia zbiorników przed przepełnieniem 

- czujniki - 5 szt.

- zawór zaciskowy  ciśnieniowe - 5 szt.

- czujnik podpięcia cysterny

- zawór nad i podciśnieniowy
	

	Czujniki 
	Czujniki wskazujące poziom materiału w zbiornikach

- 3 sztuki na 1 zbiornik
	

	3. WAGA DOZUJĄCA – 1 sztuka 

	Waga dozująca, sprawdzająca prawidłową wagę w opakowaniach. Z automatycznym sterowaniem

	Waga 
	- pojemność min 2.0 m
- materiał - stal węglowa S355

- przepustnica jedno-kołnierzowa z napędem pneumatycznym

- czujniki tensometryczne - 3x1000kg
- procesor wagowy
	

	4. ZBIORNIK BUFOROWY – 1 sztuka

	Zbiornik do zasypu gotowego wyrobu z mieszalnika

	Zbiornik 
	- pojemność - miimalna 3m3
- materiał - stal węglowa S355
- wymiary minimalne - szer:1500mm, długość: 2800mm, wys:1000mm
- czujnik poziomu – 1 szt. 
	

	5. PAKOWACZKA – 2 sztuki 

	Urządzenie pakujące automatycznie 

	Pakowaczka 
	- typ - pneumatyczna

- certyfikacja wag GUM dla wagi pakowaczki 

- sterowanie PLC

- pneumatyka z zintegrowaną wyspą zaworową

- automat do nakładania worków

- magazyn na puste worki min 120 szt.
- dwustopniowy system naważania z regulacją przepływ
- zabezpieczenia przed zrzutem niedoważonych worków

- regulacja pakowaczki do różnych wysokości worków
	

	6. STANOWISKO AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA POLIMERÓW – 1 komplet 

	Zespół urządzeń i zbiorników do automatycznego zasypu dodatków polimerowych

	Stanowisko dozowania polimerów 

	- ilość zbiorników - 6 szt.
- pojemność zbiorników - minimum 0,7m3

- podajniki ślimakowe rurowe nierdzewne

- spirala inox

- napęd motoreduktor
- waga dozująca pojemność - 0,1m3

- spust z wagi przepustnica minimum DN 200

- zbiornik ciśnieniowy pojemność minimum - 0,12m3
- przepustnica ciśnieniowa między kołnierzowa.
	

	7. STANOWISKO RECYKLINGOWE – 1 komplet 

	Stanowisko przeznaczone do zbierania resztek materiału rozsypywanego

	Stanowisko recyklingowe 
	Podajnik ślimakowy korytowy - 1 szt.

- średnica minimum 200 mm
- długość minimum  2000 mm
- napęd motoreduktor  

Podajnik  taśmowy -1 szt.

- szerokość minimum 500 mm
- długość taśmociągu 2000 mm
- napęd motoreduktor 
Podajnik ślimakowy odbierający skośny - 1 szt.

- średnica minimum 110 mm
- napęd motoreduktor 0.55kW
- przełożenie i=30
Podajnik kubełkowy - 1 szt. 

- wydajność minimum 5t/h
- wysokość podnoszenia minimum 6000 mm
- napęd motoreduktor
	

	8. PALETYZATOR – 1 komplet 

	Automatyczne urządzenie do układania towarów na paletach działające w osi XYZ

	Paletyzator


	- wydajność – minimum 630cykli / h

- pneumatyczny system formowania warstw
- prasowanie każdej warstwy

- magazyn pustych palet na minimum 10 palet -1 szt.

- podajnik pustych palet z nakładarką folii na dno palety

- sterowanie PLC z panelem operatorskim
	

	9. STRECZARKA – 1 komplet

	Urządzenie służące do ostreczowania za pomocą kaptura strecz, naciągającego się i kurczącego się na całą paletę z towarem

	Streczarka
	- sterowanie PLC 

- rozpoznawanie zerwanej folii
- naciąg foli o grubości do 600 micron

- wydajność 35 cykli / h

- automatyczne programowanie na różne wielkości palet

- dowolny rozjazd ramion w pozycji X oraz Y

- automatyczna kalibracja ramion przed każdym cyklem

- zabezpieczenia kolizyjne ramion z paletą

- automatyczny pomiar wysokości palet

- automatyczne dopasowanie wielkości kaptura foliowego do wysokości palety
- obsługa -panel dotykowy operatorski

- automatyczna kalibracja położenia foli
- sygnalizacja zerwanej folii podczas cyklu
	

	10. MIESZALNIK – 1 komplet 

	Urządzenie do mieszania surowców z polimerami

	Mieszalnik 
	- pojemność całkowita minimum 1.6m3
- średnica komory minimum 1000 mm
- komora trudnościeralna
- wał średnica minimum 110 mm
- łopaty mieszalnika z stali trudnościeralnej

- ściany boczne o grubości minimum 15mm
- napęd motoreduktor walcowy

- 3 otwory zasypowe
- wysyp po środku mieszalnika zamykany pneumatycznie
- filtr odpylający
- możliwość aplikacji płynnych dodatków.
	

	11. NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE 

	Elektryka 
	Okablowanie wszystkich maszyn i urządzeń oraz zespolenie działania wszystkich urządzeń, zasilenie w

energię elektryczną od szaf sterujących oraz sterowanie
	

	Oprogramowanie 
	Oprogramowanie maszyn i urządzeń w ramach ich działania. Oprogramowanie pozwalające na gromadzenie danych procesowych
- sterowanie procesem produkcji poprzez komputer PC

- baza danych zużycia materiałów

- baza danych produkcyjnych 

- baza receptur
	

	12. DODATKOWE 

	Szkolenie 
	Szkolenie z obsługi linii technologicznej obejmujące użytkowanie i konserwację urządzeń. 
	

	Czas reakcji serwisowej
	Maksymalnie 5 dni
	

	Okres gwarancji 
	Minimum 12 miesięcy 
	

	Stan urządzenia 
	Wszystkie elementy linii technologicznej są fabrycznie nowe.

Linia technologiczna jest kompletna i sprawna, wolna od wad prawnych, spełnia wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe.
	

	Odpady
	Wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostaną przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zm.
	


Jeżeli w jakimkolwiek fragmencie specyfikacji technicznej dla przedmiotu zamówienia znalazły się zapisy wskazujące na konkretnego producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty czy też źródło pochodzenia produktu – Zamawiający wskazuje, że było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jednak każdorazowo w takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Ewentualne wskazanie nazw własnych w dokumencie uzasadnione jest specyfiką projektu opisaną we wniosku aplikacyjnym.
……………………., dn. .....................................................................................

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga! Miejsca wykropkowane/puste rubryki we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.
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