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Załącznik nr 2 

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
CZĘŚĆ 1: DOSTAWA I MONTAŻ LADY WYDAWCZEJ
	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY 
	PARAMETRY OFEROWANE[footnoteRef:1] [1:  Wypełnia wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.] 


	Lada wydawcza składająca się z elementów tworzących całość:

	1) dystrybutor do tac- Dopuszcza się zmiany pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia zgodnie z projektem
	

	2) stanowisko neutralne w blacie, otwór pod podajnik do talerzy, panel dekoracyjny. Wymiary (mm): 900-1350 x 700-720 x 850 (szer. x gł. x wys.) – szerokość musi być ostatecznie być dostosowana do projektu
	

	3) podajnik na talerze do zabudowy, grzewczy, średnica talerza 215-280 cm
	

	4) nadstawka/pomocnik kelnerski. Wymiary (mm): 720 x 370 x 500 (szer. x gł. x wys.); Dopuszcza się zmiany wymiarów  pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem,
	

	5) Bemar grzewczy 3 x GN1/1  z panelem dekoracyjnym, bemar wodny napełniany od góry , przystosowany do pojemników o gł. 200 mm, komora higieniczna ze wspólnym sterowaniem , pod komorą odpływ z zaworem kulkowym lub wyjmowaną rurą przelewową, przekładki do pojemników GN , zakres regulacji 30-95 stopni. Wymiary: 1000-1250 x 720 x 850 (szer. x gł. x wys.). Dolna półka pod bemarem;
	

	6) Bemar grzewczy 3 x GN1/1 z panelem dekoracyjnym, bemar wodny napełniany od góry, przystosowany do pojemników o gł. 200 mm, komora higieniczna z oddzielnym sterowaniem , pod komorą odpływ z zaworem kulkowym lub wyjmowaną rurą przelewową, przekładki do pojemników GN , zakres regulacji 30-95 stopni. Wymiary: 1000-1250 x 720 x 850 (szer. x gł. x wys.). Dolna półka pod bemarem;
	

	7) 2 x nadstawka grzewczo oświetleniowa z szkła zamknięta z szybami bocznymi;
	

	8) Element narożny na podstawie szafkowej z półką , stanowisko narożne neutralne 90°C zewnętrzne, stal nierdzewna. Wymiary: 700-750 x 700-750 x 850 (szer. x gł. x wys.) -dopuszcza się zmiany wymiarów pod warunkiem dopasowania do wymiarów pomieszczenia – zgodnie z projektem,
	

	9) Wanna chłodnicza 3XGN1/1 na podstawie z lodówką podblatową, dostosowana do pojemników o gł. 150 mm,  panel dekoracyjny , wanna z chłodzeniem statycznym, przekładki do poj. GN , elektroniczna regulacja temp 2-15 stopni, czynnik chłodniczy R290 – wymiary dostosowane do wymiarów projektu/pomieszczenia;
	

	10) nadstawka szklana zamknięta z bocznymi szybami z oświetleniem led i półką nad bemar chłodniczy
	

	11) Stanowisko neutralne z panelem dekoracyjnym z półka dolną, blat kamienny granit, 2 x otwór w blacie na media, dodatkowo panel dekoracyjny na bocznej zabudowie z prawej strony. Wymiary 1770-2000 z panelem bocznym 1800-2000 x 720 x 850 (szer x gł x wys) – wymiar dostosowany do pomieszczenia – może ulec nieznacznej zmianie w zależności od wymiarów pozostałych urządzeń;
	

	12) Półki do przesuwu tac. Wymiary 6000 mm x 300 mm – możliwe zmiany wymiarów z zależności od wymiarów zastosowanych elementów. 
	





…………………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy


CZĘŚĆ 2: DOSTAWA I MONTAŻ SEPARATORA TŁUSZCZU

	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY 
	PARAMETRY OFEROWANE[footnoteRef:2] [2:  Wypełnia wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.] 


	1) [bookmark: _Hlk174131498]Wolnostojący, przystosowany do obsługi ok 400 posiłków w trybie stołówkowym (przepływ nominalny NS 2-5)
	

	2) zbiornik wyposażony w zintegrowany osadnik
	

	3) czyszczenie i usuwanie zawartości zbiornika bez obecności przykrych zapachów
	

	4) gwarancja na tworzywo PE 20 lat
	

	5) urządzenie do opróżniania - pompa opróżniająca
	

	6) automatyczny system czyszczenia
	

	7) zasilanie wodą 
	

	8) powierzchnia do ustawienia maksymalnie 190 cm wys
	

	9) zawartość separatora 290 - 500 l
	

	10) całkowita pojemność 500-1200 l
	

	11) zawartość osadnika 200-600 l
	

	12) tłuszcz odseparowany 100 -300 l
	

	13) rozruch i szkolenie w cenie
	

	14) dojazd serwisu w cenie
	

	15) przepływ nominalny 5 - 5.5.
	



[bookmark: _Hlk174131661]…………………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ 3: DOSTAWA MEBLI
	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY 
	PARAMETRY OFEROWANE[footnoteRef:3] [3:  Wypełnia wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.] 


	Krzesła typu hokker - 6 szt.:

	· wykonane z giętego drewna bukowego:
	

	· sztaplowane do 3 sztuk, nietapicerowane z twardym oparciem i siedziskiem oraz metalowym wzmocnieniem służącym do podpierania stóp.
	

	· ślizgacze plastikowe, zabezpieczone lakierem odpornym na uderzenia i odbarwienia,
	

	· wytrzymałość potwierdzona atestem zgodnie z normą PN-EN 16139 oraz PN-EN 1022:2012 lub równoważną;
	

	· krzesło proste, bez wielu łączeń, łatwe w utrzymaniu czystości,
	

	· Wymiary krzesła barowego: wysokość siedziska 77-79 cm, głębokość siedziska i 46-50 cm, szerokość siedziska 48-52 cm, wysokość całkowita 104-106 cm.
	

	Stoliki 70x70 cm - 14 szt.:

	· wymiar blatu 70 x 70 cm, blat dębowy o grubości minimum 3cm
	

	· malowany lakierem odpornym na uderzenia i odbarwienia
	

	· postument na blat - noga z żeliwa (metalu), stopki do regulacji poziomu, stopa 43x43 cm płaska, wysokość 72-75 cm.
	

	Stoliki 120 x 70 cm - 6 szt.:

	· wymiar blatu 120 x 70 cm
	

	· blat dębowy o grubości minimum 3cm
	

	· malowany lakierem odpornym na uderzenia i odbarwienia
	

	· postument na blat - noga z żeliwa (metalu), stopki do regulacji poziomu, stopa  prostokątna 69x39 cm płaska, wysokość stołu 72-75 cm.
	

	Stolik okrągły 120 cm - 1 szt.:

	· wymiar blatu: średnica 120cm, blat dębowy o grubości minimum 3 cm
	

	· malowany lakierem, odpornym na uderzenia i odbarwienia,
	

	· Podstawa stołu w postaci 4 metalowych nóg wykonanych z blachy stalowej o grubości min. 10 mm, nogi zakończone ślizgaczami zabezpieczającymi podłogę, wysokość stołu 72-75 cm.
	

	Krzesła - 56 szt.:

	· wykonane z giętego drewna bukowego,
	

	· sztaplowane do 6-ciu sztuk
	

	· nietapicerowane z twardym oparciem i siedziskiem
	

	· ślizgacze plastikowe, zabezpieczone lakierem odpornym na uderzenia i odbarwienia,
	

	· wytrzymałość potwierdzona atestem zgodnie z normą PN-EN 16139 oraz PN-EN 1022:2012 lub równoważną,
	

	· krzesło proste, bez wielu łączeń, łatwe w utrzymaniu czystości,
	

	· Wymiary krzesła: wysokość siedziska 47-52 cm, głębokość siedziska i 46-50 cm,
	

	· szerokość siedziska 48-52 cm, wysokość całkowita 80-83 cm.
	

	Sofa barowa modułowa 140 cm - 3 szt.

	· konstrukcja metalowo-drewniana
	

	· możliwość łączenia w zestawy, również dwustronne zwrócone do siebie plecami.
	

	· wysokość siedziska 46-48 cm, głębokość siedziska 43-49 cm
	

	· Na nogach metalowych malowanych proszkowo ślizgacze plastikowe, tapicerowane z wytrzymałej eko-skóry o parametrach nie gorszych niż. Gramatura 650gr/m2, ścieralność 300tys. Cykli Martindela, (kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia),
	

	· wypełnienie wysokoelastyczną pianką odporną na odkształcenia,
	

	· Wymiary pojedynczego modułu szerokość 140 cm, wysokość 120 cm, głębokość 68 cm.
	

	Stolik podłużny wysoki - 1 szt.:

	· Wymiary: szer. 50 cm x dł. 400 cm x wys. 110 cm
	

	· wysoki – wysokość dostosować pod hokery
	

	· stabilny
	

	· blat dębowy o grubości min. 4 cm
	

	· zabezpieczone lakierem odpornym na uderzenia i odbarwienia,
	

	· na metalowych nogach wykonanych z profilu o przekroju 80x20mm
	

	Pozostałe wymagania

	Krzesła i meble spójne wizualnie
	

	Elementy drewniane wykonane z litego drewna
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