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FORMULARZ OFERTOWY

……………………………………………………. 
Miejscowość, data 

DANE OFERENTA: 

	1. Nazwa/ Imię i nazwisko
	

	2. NIP	 
	

	3. adres zamieszkania
	

	4. Adres e-mail:
	

	5. Nr telefonu:
	



ZAMAWIAJĄCY

[bookmark: _Hlk167199421]Euro-Eko Polska sp. z o. o.
Ul. 1 Maja 103
Kielce 25-614
REGON 0000648657
NIP 9591980399

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji przeładunku, magazynowania i oczyszczania oleju odpadowego” w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii recyklingu zużytych olejów posmażalniczych, stanowiących surowiec do produkcji komponentów biopaliw drugiej generacji” z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników na potrzeby firmy Euro-Eko Polska sp. z o. o. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach - składamy poniższą ofertę: 
1. Kryterium cena:
	Przedmiot zamówienia 
	Łączna cena netto Przedmiotu Zamówienia 
	Waluta 

	1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji przeładunku, magazynowania i oczyszczania oleju odpadowego, składającej się z poniższych elementów i parametrów technicznych:
1)	Wykonanie instalacji rozładunku/załadunku cystern:
a.	rurociągi ze stali nierdzewnej, 
b.	ogrzewane i  izolowane wełną z poszyciem ze stali ocynkowanej,
c.	długość rurociągu ok 150m,
d.	konstrukcja wsporcza pod rurociąg.
2)	Wykonanie instalacji zasilającej zbiorniki 4 x 60m3:
a.	rurociągi ze stali nierdzewnej, 
b.	ogrzewane i  izolowane wełną z poszyciem ze stali ocynkowanej
c.	długość rurociągu ok 60m,
d.	konstrukcja wsporcza pod rurociąg.
3)	Wykonanie instalacji rozładunku zbiornika:
a.	rurociągi ze stali nierdzewnej,
b.	ogrzewane i  izolowane wełną z poszyciem ze stali ocynkowanej;
c.	długość rurociągu ok 42 m,
d.	konstrukcja wsporcza pod rurociąg.
4)	Wykonanie instalacji rozładunku zbiorników na instalacje oczyszczenia oleju:
a.	rurociągi ze stali nierdzewnej,
b.	ogrzewane i  izolowane wełną z poszyciem ze stali ocynkowanej,
c.	długość rurociągu ok 36 m,
d.	konstrukcja wsporcza pod rurociąg.
5)	Wykonanie instalacji oczyszczania oleju pomiędzy urządzeniami  - wewnątrz hali:
a.	rurociągi ze stali nierdzewnej, 
b.	ogrzewane i izolowane wełną z poszyciem ze stali ocynkowanej,
c.	długość rurociągu ok 58 m,
d.	konstrukcja wsporcza pod rurociąg.
6)	Wyposażenie instalacji w zawory, czujniki,  pompy oraz przepływomierze niezbędne do stworzenia funkcjonalnej linii;
7)	Automatyczna stacja opróżniania kontenerów IBC: 
a.	Wykonanie i montaż podestu obsługowego z barierką i schodami
b.	Wykonanie i montaż podestów na dwa mauzery;
c.	Podesty na mauzery powinny być pochylone pod kątem 3⁰;
d.	Materiał wykonania ram podestów oraz barierek stal konstrukcyjna węglowa malowana, kraty pomostowe oraz stopnie schodowe ocynkowane; 
e.	Wymiary podestów ok. 1300x1100 mm, wysokość od podłoża do podestu  500 mm, barierki o wysokości 1100 mm;
f.	Tace wychwytowe pod podestami mauzerów  stal 1.4301 z możliwością wyczyszczenia tacy; 
g.	Montaż podestów na stopach wahliwych;
h.	Wykonanie zbiornika zlewowego z filtrem wstępnym i zabezpieczeniem przed rozlewem, materiał wykonania stal 1.4301;
i.	Pełne opomiarowanie kontroli poziomu, sygnalizacja oraz zarządzalna droga zrzutu zintegrowana z całym systemem sterowania.
8)	Bezobsługowy system transportowy beczek:
a.	Materiał wykonania ramy transportera stal konstrukcyjna węglowa malowana, 
b.	Grawitacyjny system rolek transportowych wykonanych ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej, 
c.	Instalacja tac wychwytowych ze stali 1.4301 pod całą długością transportera rolkowego, 
d.	Rolki transportowe z łożyskami wewnętrznymi,
e.	Wymiary transportera: szerokość ok 500 mm, długość ok. 6000 mm, rolki transportowe z łożyskami wewnętrznymi,
f.	Zabezpieczenie przed przewróceniem beczek w formie balustrady,
9)	Stanowisko do wylewania beczek: 
a.	Wykonanie i montaż podestu obsługowego ze schodami doprowadzającymi oraz ramy stanowiska,
b.	Materiał wykonania ramy podestu i stanowiska stal konstrukcyjna węglowa malowana, kraty pomostowe oraz stopnie schodowe ocynkowane,
c.	Wymiary podestu ok. 1500x6000 mm,
d.	Wysokość od podłoża do podestu 500 mm,
e.	Instalacja tac wychwytowych ze stali 1.4301 pod całością podestu, montaż ze spadkiem w kierunku wanny zlewowej,
f.	Podest wyposażony w 2 stanowiska paletowe,
g.	Mechanizm dwóch ręcznych obrotnic beczek z możliwością regulacji do różnych rozmiarów,
h.	Automatyczny system wstępnego płukania beczek podgrzanym olejem,
i.	Stół do odkładania beczek z systemem rolek transportowych z zabezpieczeniem przed przewróceniem,
j.	Wanna zlewowa procesowa ze stali 1.4301 o wymiarach ok 1700x6000 mm pod stołem odkładowczym;
k.	Zabezpieczenie przed rozlewem w formie łatwo demontowalnych osłon ze stali 1.4301.
l.	Układ dwóch sit wstępnych z możliwością wysuwu.
10)	Wysokościowy system transportu beczek:
a.	Żuraw do transportu beczek (waga 1 beczki ok 300 kg.) z możliwością obrotu:
b.	Długość ramienia żurawia ok 5000 mm,
c.	Wysokość montażu ramienia żurawia ok 3250 mm,
d.	Sterowanie pracą żurawia przez panel operatorski;
11)	Filtr wibracyjny: 
a.	Wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna AISI 304L, 
b.	Sito filtra o wymiarach: 1000x1200mm i dokładności 100um, 
c.	Napęd sita realizowany za pomocą dwóch elektrycznych silników wibracyjnych,
d.	Powierzchnia sita 2B, 
12)	Sterowanie procesem:
a.	Instalacja ma składać się z następujących sekcji:
a)	Centralnej szafy sterowniczej z panelem HMI
b)	Stacji rozładunku/ załadunku cystern,
c)	Magazynu oleju
d)	Buforowej stacji przygotowania oleju do obróbki
e)	Stacji rozładunku mauzerów,
f)	Stacji Przygotowania Beczek Do Stanowiska Myjącego
b.	Instalacja wyposażona w pełen zestaw aparatury wykonawczo-pomiarowej (tj. pomiar temperatury, pomiar poziomu w zbiornikach, pomiar poziomu max, detekcje wycieku, czujniki, suchobiegu) z szafą oraz panelem HMI 15" umożliwiającym wymianę plików bazodanowych. 
c.	Autonomiczny system automatyki ograniczający rolę operatora do maksymalnego minimum umożliwiający wgląd w bieżące oraz archiwalne parametry pracy instalacji łącznie z dostępem do trendów oraz ich zapisem na zewnętrznym, niezależnym nośniku pamięci. 
d.	Zdefiniowane oraz konfigurowalne z poziomu panela drogi przepływu z uwzględnieniem stanu instalacji. 
e.	Czuwanie nad poprawną pracą instalacji poprzez odpowiednie opomiarowanie instalacji oraz komunikaty z metodami postępowania w celu wyeliminowania awarii.
f.	Redundancja kluczowych sygnałów wartości kontrolujących. 
g.	Zawory oraz pompy z sygnalizacją oraz statusem pracy. 
h.	Możliwość przejścia do całkowitego trybu ręcznego. 
i.	Wyposażenie w niezbędne kasetki sterownicze zapewniające komfortową pracę operatora. 
j.	Możliwość zdalnego dostępu do instalacji. 
k.	Poziomy dostępu z odpowiednimi ograniczeniami dla każdej z grup. 
l.	Zdalna diagnostyka awarii. 
m.	Kompletna i aktualna dokumentacja elektryczna oraz szczegółowa instrukcja obsługi poprzedzona kompleksowym szkoleniem operatorów.
13)	Uruchomienie instalacji oraz przeszkolenie pracowników w siedzibie zamawiającego.

	 
	 



	2.	Termin dostawy i montażu w miesiącach*

	1) 
	Dostawa elementów wskazanych w ust. 1 III.  Opis przedmiotu zamówienia elementów - czas dostawy poniżej 3 miesięcy – 30 pkt.
	

	2) 
	Dostawa elementów wskazanych w ust. 1 III.  Opis przedmiotu zamówienia elementów - czas dostawy poniżej 4 miesięcy – 20 pkt.
	

	3) 
	Dostawa elementów wskazanych w ust. 1 III.  Opis przedmiotu zamówienia elementów - czas dostawy poniżej 5 miesięcy – 10 pkt.
	

	4) 
	Dostawa elementów wskazanych w ust. 1 III.  Opis przedmiotu zamówienia elementów - czas dostawy poniżej 6 miesięcy – 0 pkt.
	


*Proszę X zaznaczyć właściwy termin
W pozostałych pozycjach termin dostawy wynosi do 6 miesięcy. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 
3. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 
4. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia …………………………..  (min. RRRR-MM-DD) 
5. Oświadczamy, że dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym: 
 * https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu [image: ]
(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]), 
[image: ] * https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx 
(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG]) 
[image: ] *-......................................................... (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane) 
 *proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy.  
W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty 



6. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) zaświadczania o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych wystawione przez właściwy terytorialnie Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zaświadczenia nie starsze niż 30 dni liczonych od dnia zakończenia postępowania.
2) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenia nie starsze niż 30 dni liczonych od dnia zakończenia postępowania.
3) Oświadczenie o braku istnienia oraz braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania (załącznik nr 2). 
4) Oświadczenie sankcyjne (Załącznik nr 3)
5) [bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _Hlk167199535]Oświadczenia w zakresie spełniania wymagań niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4)
6) Inne załączniki ……….
 

……….………………………….……………………………. 
  (czytelny podpis Wykonawcy lub osoby     upoważnionej do reprezentacji) 
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