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1. UWAGI OGOLNE

1. Niniejsza dokumentacje nalezy traktowac tacznie- to znaczy: wszystkie rysunki wraz z cz. opisowa oraz kolejnymi rewizjami
2. Dokumentacje projektowa branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej nalezy traktowac tacznie.

3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci lub bledéw w dokumentacji natychmiastowo

siedziska

[Z1[E] o povom

maks. wysokost

powiadomi¢ projektanta. Do czasu wyjasnienia rozbieznosci lub btedéw nalezy wstrzymac sig realizacja tego zakresu jak
réwniez zamawianiem materiatow.
4. Dla realizacji niniejszej inwestycji i zachowania odpowiedniego poziomu jakosci niezbedne jest opracowanie projektow
tawa t yp A warsztatowych. Projekty warsztatowe nalezy konsultowa¢ z autorami niniejszego opracowania celem opracowania
tawa fy p A1 tawa t yp B1 (O dbicie lustrzane er pu A ) najlepszych rozwiazan w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Przed przystapieniem do realizacji
poszczegélnych etapow, rysunki warsztatowe oraz montazowe nalezy przedstawi¢ do akceptacii projektanta.
5. Rysunki warsztatowe oraz montazowe (wraz z koniecznymi obliczeniami, specyfikacjami i uzgodnieniami) sa po stronie
Generalnego Wykonawcy - rysunki sporzadzi¢ w oparciu o dokumentacje wykonawcza i uzgodni¢ z projektantem.
6. Przed dokonaniem zakupu materiatow potwierdzi¢ wazno$c aprobaty technicznej.
7. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobéw nalezy zachowaé do kontroli do
koricowego odbioru robét.
8. Dla unikniecia niezgodnosci - wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w
E l migjscu montazu.
9. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy wezwa¢ projektanta.
‘ ‘ 10. Mozliwe jest stosowanie materiatéw lub rozwigzan projektowych zastepczych pod warunkiem nie pogorszenia ich jakoéci i
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania oraz Inwestora. Karty zatwierdzenia materiatow

tawa t yP A1 1 1 zastepczych (KZM) nalezy przedstawic do pisemnej akceptacii Projektanta/Kierownika budowy/Inspektora/Inwestora.

(odbicie lustrzane t ypu A) ‘H' tawa t yp B ‘H' tawa fy 11. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiaow, rozwigzan konstrukcyjnych lub

p Al kie ods d projek . rozuiazafi konstrukeyjn .
PDDDPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD‘PDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD‘ technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Uzgodnienie powinno posiada¢ akceptacje
[[ -

I

siedziska
od poziomu
wykoficzonego placu 42

T
[t
[

T
[EIE
[

T
[
[

T
[t
12

sy

[

T
[l
12

T
[t
[

I

|

[y

|

T

i

[

I

[

maks. wysokosé

5

T projektanta oraz nadzoru technicznego z wpisem do Dziennika Budowy.

12. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.

I Il J 13. Projekt organizacji budowy powinien uwzgledni¢ mozliwoci transportu i dostarczenia urzadzen technicznych w ich

”[ ”[ ] miejsca docelowe. Ewentualne zmiany konieczne do wprowadzenia do projektu wykonawczego uzgodnic z projektantem.

i I ] 14. Do realizacji przystapic nalezy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i

aktualizacjami i zatwierdzonymi rysunkami warsztatowymi.

I I E E 15. Wykonawca przed wykonywaniem wazniejszych elementow budynku takich jak m.in. elementow fasady, $lusarka okienna
i drzwiowa, wykoriczenia stropow, sufitow, posadzek i cian, elementéw zagosp. terenu, itp. zobowigzany jest do wykonania

prébek tych elementow. Nalezy wykona¢ mock-up (probki 1:1) i przediozy¢ do akceptacji Inwestorowi oraz autorom

niniejszego opracowania, co przyczyni sig do uniknigcia rozwiazan wadliwych i nieakceptowanych przez Inwestora i

projektanta.

16. Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem budynku. Wszelkie roboty, prace dodatkowe,

czynnosci, materialy, rozwiazania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej dokumentacii, a konieczne do

przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i

branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacii architektury i dokumentacii

branzowej. Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu

elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia

petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

17. Poziom 0,00 projektu wynosi 291,02 m n.p.m.
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MIN. PRZESWIT 3 MAKS OKOtO 15CM

od poziomu

maks. wysokosé
siedziska

1. Projekt rozmieszczenia planéw ewakuacii i ochrony przeciwpozarowej, rozmieszczenie gasnic, schematow, oznaczen i
nalepek na budynku , lokalizacji wiacznikéw alarmu ppoz. oraz kamer telewizji przemystowej bezwzglednie uzgodnic z
projektantem - architektem.

2. Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie. Zwrdci¢ szczegélng uwage na
jakos$¢ powtoki ocynkowanych w miejscach, gdzie elementy ocynkowane stanowig ostateczne wykoriczenie.

3. Zwréci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ spawdw przy elementach ocynkowanych.

4. Betonowe elementy budynku stanowiace ostateczne wykoniczenie powinny by¢ wykonane wedtug standardu betonu
architektonicznego ze szczegdlna starannoscia. Przed realizacjg elemanty betonu architektonicznego doktadnie uzgodni¢ i
przedstawi¢ do ostatecznej oceny Projektanta.

5. Elementy zewngtrzne barierek takie jak np. pochwyty wykonac jako bezpieczne - sfazowac ich krawedzie

6. Sciany murowane z bloczkéw pozostawione w stanie surowym nalezy jedynie zagruntowac i wykorczy¢ powtoka malarska
w kolorze biatym. Zwréci¢ szczegding uwage na jako$¢ uktadania poszczegolnych warstw z bloczkéw. Warstwa zewnetrzna
$cian jest strong priorytetowa.

II. DETALE | ELEMENTY WYKONCZENIOWE

T, g
przekrdj poprzeczny przez tawe typ A i B1

b,

tawa typ A ‘ tawa typ B tawa typ A1

tawa typ D1
— St YL (odbicie lustrzane typu A)

1
o L tawa typ D P tawa typ E (odbicie lustrzane typu D) D

MIN. PRZESWIT 3 MAKS OKOLO 15CM
51
MIN. PRZESWIT 3 MAKS OKOO 15CM
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[P

uktad taw nr 5
typ tawy D 160

typ tawy E1153

uktad taw nr 5

uktad taw nr 5
typ tawy D 160

przekréj A-A podtuzny przez tawe typ D i E przekrd) A-A podtuzny przez fawe typ AJ‘ B 1. Przed zamowieniem $lusarki drzwiowej i okiennej wymiary pobra¢ z budowy i uzgodnié z projektantem.
N\ 2. Dokumentacje techniczng dostawcy $lusarki uzgodni¢ z projektantem.
wymiar C miedzy osiami 160,5 wymiar D miedzy osiami 157,35 wymiar C miedzy osiami 160,5 wymiar A miedzy osiami 159 wymiar A migdzy osiami 159 wymiar A migdzy osiami 159 3. Kolorystyke i sposéb wykoriczenia uzgodnic z projektantem.
UWAGA: KOLOR SLUSARKI* zgodnie z uwagami w zestawieniu $lusarek.
‘ 4. Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna dla catej przegrody zewnetrznej ($ciana wraz z przeszkleniem) R zgodnie z operatem
aksutycznym z projektu budowlanego oraz aktualizacjami w projekcie wykonawczym.
5. Wymiary zostaly podane w $wietle Zelbetu. Nalezy uwzglednic tolerancje wykonania zelbetu.
6. Projekt zaktada rolety zewnetrzne w oknach. Sposéb montazu zgodnie z detalami elewacyjnymi.
7. Detale zgodnie z dokumentacja wykonawcza fasady, do weryfikacji przy zaméwieniach oraz na podstawie projektow
warsztatowych.

uktad taw nr 1 uktad taw nr 1 uktad taw nr 1 typ
typ tawy A 1585 1 typ tawy B 158 1 tawy A1 1585

typ tawy D 160 1 typ tawy E 156,35 typ tawy D1 160

1

‘ uktad taw nr 5 uktad taw nr 5 uktad taw nr 5 ‘

B
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IV. ELEWACJA

1. Dobér i ostateczng budowe pakietu szklenia /zestawu szklanego/ nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi pomiarami hatasu i
obliczeniami uwzgledniajacymi wytyczne niniejszej dokumentacji.

2. Przed zamdwieniem i rozpoczeciem realizacji fasady wykonawca zobowiazany jest do wykonania badar laboratoryjnych
izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dla reprezentatywnego fragmentu fasady celem potwierdzenia prognozowanych wartoéci
oraz do potwierdzenia catoéci stosownymi dokumentami wydanymi przez jednostke notyfikowana.

3. Przed zaméwieniem i wykonaniem fasady nalezy przeprowadzi¢ kontrolne pomiary izolacyjnosci akustycznej w funkcii
czestotliwosci. Pomiary powinny zosta¢ wykonane przez laboratorium posiadajace akredytacje PCA do wykonywanie tego
typu pomiaréw (np.: ITB). Na podstawie wynikéw pomiaréw zostanie podjeta ostateczna decyzja o stosowaniu
zaprojektowanego systemu fasadowego.

4. Przed przystapieniem do realizacji catosci elewacji budynkéw wykona¢ probke fragmentu elewacii (tzw. mockup) oraz

! ‘ 3™ ‘ ! - ! ‘ [ _ ! = przedstawic projektantowi oraz inwestorowi do akceptacji.
|/Z - | [ | n 5. Szklenie oraz wszystkie elementy konstrukcyjne fasady m.in. stupy i rygle alumniowe, konsole mocujace, faczniki,
- — potaczenia $rubowe, kotwy mocujace, itp powinny zosta¢ dobrane na podstawie obliczen statycznych, zgodnie z
‘ | | L

‘ # ‘ obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztukg budowlana. Wykonawca $lusarki aluminiowej bierze petng
= ‘7 A —| f —_— ‘7 — odpowiedzialno$¢ za wbudowane elementy oraz ich odpowiednie potaczenie.
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V. INNE

1. Konstrukcja budynku zostanie zabezpieczona p.poz poprzez malowanie.

2. Wnetrze stupéw stalowych nalezy wypetni¢ weing mineralng, 45-60kg/n13

3. Rozdzielnice elektryczne w obrebie korytarzy powinny by¢ w obudowie klasowej.
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wymiar wewnetrzny

dopasowat do otworu
uktad taw nr 1
typ tawy A 1516 158
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SEGIJIENT B

tawa typ Al “‘
(odbicie lustrzane typu A)

“‘ tawa fyp A

| | SEGMENT A
o

UWAGI WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJ A ZGODY PROJEKTANTA.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNO $CI LUB ROZBIEZNOSCI
W DOKUMENTACJI - PROSZE NIEZW tOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA
DOKUMENTACJE, PROJEKTOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ,
KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACYJINEJ NALE ZY TRAKTOWAC tACZNIE:
WSZYSTKIE RYSUNKI, CZESC OPISOWA | STWIORB
DO REALIZACJI PRZYST APIC MOZNA JEDYNIE Z KOMPLETEM AKTUALNEJ
DOKUMENTACJI PROJEKT WYKONAWCZY
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uwaga: uktad taw nr3 i nré4 z donicg
(donica wg odrebnego opracowania rysunek nr KDC_SP_PW_AR_0020)

290.920 @

uktad taw nr5 rzut skala 1:20 ‘ ‘ uktad taw nr1 skala 1:50 ‘ ‘
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1 1 wymiar maksymalny dla ukfadu taw nr 1 477 |
uwAGA MAKS. WYS. 0D WYKORCZONE) bosanzki 0o GORY thawii dzc

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA
04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWCH POKREWNYCH (DZ. U. 1994 NR 24 POZ. 83)

1 1 v A A A v
!

N
)

JAC, WIDOK NA tAWY
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! - D PROJEKT Budowa budynku szkoty podstawowej wraz z towarzyszgca
N infrastrukturg, uktadem komunikacji wewnetrznej, szklarnig

i zagospodarowaniem terenu w Kleczy Dolnej

DESKI DREWNIANE Z BANGKIRAI 50X50MM, IMPREGNOWANE NP. PREPARATEM
OSMO 420 W KOLORZE BEZBARWNYM

A ————}-— 290.940 ||

e

———-1290.880
KATONIK 50X50 GR SMM, Z OTWORAMI POD WKRETY DO DREWNA, i) I:l / & f i
PODKONSTRUKCJA LAW OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR

CZARNY MAT RAL 9005 N

KATONIK BOX50 GR 5MM, PODKONSTRUKCJA POSREDNIA DO MOCOWANIA DESEK
OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY MAT RAL 9005
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LOKALIZACJA KLECZA DOLNA przy DK52,
) jednostka ewidencyjna 121809_5 Wadowice - obszar wiejski,
PK1 dziatki nr ew. 1973/5, 1973/7, 1973/9 z obrebu 0008 Klecza Dolna

REGULOWANA STOPE. OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR
CZARNY MAT RAL 9005

NAGWINTOWAN SZPILKA SR. 20MM Z PRZYSPAWANA STOPA OCYNKOWANA,
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY MAT RAL 8005

BLACHA 150X150 GR 5MM, BLACHA Z NAGWINTOWANYM OTWOREM POD m ‘ ‘

)

475.8

STOPA SR. 60MM PRZYSPAWANA DO NAGWINTOWANEJ SZPILKI OCYNKOWANA,

MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY MAT RAL 9005 ‘

NAKRETKA KONTRUJACA M20 OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO NA ﬁk{
KOLOR CZARNY MAT RAL 9005

‘otworu
335.8

oooo
oooo
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IWESTOR Fundacja Campus Bemke
KLECZA DOLNA, UL. KRAKOWSKA 4, 34-124 KLECZA GORNA

NAKRETKA M20 ZESPAWANA ZE STOPA | SZPILKA OCYNKOWANA, MALOWANA
PROSZKOWQ NA KOLOR CZARNY MAT RAL 9005
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WKRETY DO DREWNA MOCOWANIE DESEK DREWNIANYCH OD WEWNATRZ
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PODKONSTRUKCJI
PODKLADKA Z EPDM POD STOPA

faw nr 5 475

(- medusagroup

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k.

|
wymiar wewnetrzny lA( WIDOK NA{AW‘J
dopasowa¢ do otworu
w placu
L fawla 1t vbl B wykorczonym ceglq. )
wymiar dla ukfadu
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DONI[/ﬁ WG. ODREBNEGO OPRA[F

NAWIERZCHNIA CEGLANA — PODBUDOWA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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g

ADRES 41-902 BYTOM, ul. JOZEFCZAKA 35
TELEFON [0-32] 720-30-77

UWAGA:

1.LAWY ZE SPAWANYCH KATOWNIKGW Z SIEDZISKIEM | BOKAMI Z DESEK
DREWNIANYCH WG. INDYWIDUALNEGO PROJEKTU REFERENCYUNA FIRMA
PRODUCENT {AW NP. FULCO SYSTEM SP. Z 0.0.

2.PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

pacu wykonezonym ceglq!

wewngtrzny dioasowoc do

)

E-MAIL kdc@medusagroup.pl

WYMARY POBRAC NA BUDOWIE
3. NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | UZGODNIC GO Z
PROJEKTANTEM
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faw nr 5 158.4
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wymiar dia uktadu®taw nr 1
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5. ws.,00 wykoficzonNeJ PosADZKI do GORY tAWKI L2ch I ‘
: FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
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wymiar wewnet{zny dopasowaé do otworu C\r
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4.DESKI DREWNIANE NA SIEDZISKU ROZMIESZCZAC ROWNOMIERNIE SZCZELINA
POMIEDZY OKOLO 9 A 11 MM (PREFEROWANE 10!

aw nr 1 337 |
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5.POMIEDZY LAWAMI 1OMM LUZU. POMIEDZY FAWAMI A WYNIESIONYMI
OBRZEZAMI 10 MM LUZU
6WYMAR LAW DOPASOWAC DO WYKONANYCH OTWOROW W PLACU ‘
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WYKONCZONYM CEGLAMI
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7.MAKSYMALNY POZIOM DO GORY SIEDZISKA OD WYKOKCZONEJ POSADZKI
PLACU 42CM

8. RYSUNEK LAW CZYTAC LACZNIE Z RYSUNKIEM NR KDC_SP_PW_AR_0020
OBRZEZA WYNIESIONYCH ZIELEKCOW | POZOSTALYMI. I WE ‘T SRR
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