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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2024 Rektora Politechniki Białostockiej 

Numer sprawy:ZK-DAZ.262.374.2024 
Białystok, dn. ………………………
Zapytanie ofertowe na:
[bookmark: _Hlk178681567]Dostawę elektronarzędzi na potrzeby Wydziału Mechanicznego
w ramach projektu „PB 5.0 – dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji” (nr umowy FERS.01.05-IP.08-0327/23-00 z dnia 14.06.2024 r.) jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Dane Zmawiającego:                                   Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351 Białystok
                                                                     REGON: 000001672 	NIP: 542-020-87-21
Adres strony internetowej:                            http://www.pb.edu.pl/
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:           Marta Gudel, tel. 85 746 7042
E-mail do korespondencji:                            m.gudel@pb.edu.pl
Godziny pracy:                                             Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

2. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).
2) Komunikacja odbywać się będzie w formie elektronicznej - za pośrednictwem Baza Konkurencyjności pod adresem internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/oraz poczty elektronicznej –……………….@pb.edu.pl, 
na zasadach określonych w Zapytaniu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1) Kod CPV : 42652000-1: Ręczne narzędzia elektromechaniczne
2) Przedmiotem zamówienia jest: : Dostawę elektronarzędzi na potrzeby Wydziału Mechanicznego
[bookmark: _Hlk179872507]Część 1. Narzędzia akumulatorowe kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami i akumulatorami Parkside:
A. Wielofunkcyjny zestaw modelarski – 2 szt.:
wielofunkcyjny zestaw modelarski z 2 mini narzędziami akumulatorowymi, 1 adapterem akumulatorowym i bogatym zestawem akcesoriów
· 1x akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne do szlifowania, wiercenia, polerowania lub grawerowania
· 1x akumulatorowa szlifierka kątowa do cięcia i szlifowania
· oba mini narzędzia z włącznikiem/wyłącznikiem, blokadą wrzeciona i antypoślizgową, miękką rękojeścią
· 1x adapter akumulatorowy z praktycznym zaczepem do paska, zintegrowaną regulacją prędkości i włącznikiem z wbudowaną diodą LED
· z portem USB do równoległego ładowania innych urządzeń elektronicznych
· adapter z elastycznym kablem połączeniowym mini-tool ułatwiającym pracę
· w walizce
· urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami z części 1
· napięcie: 20 V
· akcesoria:  x tarcza tnąca do metalu (Ø 50 mm z otworem 10 mm – fabrycznie zamontowana), 1x adapter do tarcz do cięcia i szlifowania z otworem 10 mm (wstępnie zamontowany) i pudełko z 32-częściowym zestawem akcesoriów: 10x arkuszy ścierny (Ø 20 mm), 2x tarcza do cięcia (32,2 mm), 1x wrzeciono tarczy do cięcia i szlifowania, 2x taśma szlifierska (Ø 15 mm) wraz z 1x wrzecionem taśmy ściernej, 4x filcowa tarcza polerska (Ø 25,5 mm / Ø 13 mm) wraz z 1x wrzecionem tarczy polerskiej, 3x ściernica trzpieniowa z węglika krzemu, 3x diamentowa ściernica trzpieniowa, 1x wiertło HSS, 1x szczotka stalowa (Ø 23 mm), 1x adapter do tarcz do cięcia i szlifowania z otworem 6,4 mm (do tarcz o Ø 38 mmˡ), 1x klucz narzędziowy, 1x klucz imbusowy
B. Akumulatorowy wkrętak z wymiennymi bitami – 4 szt.:
· zintegrowany bęben z bitami do wymiany
· magnetyczny uchwyt bitów
· oświetlenie LED przedmiotu obrabianego
· wskaźnik LED statusu pojemności i stanu naładowania
· ergonomiczny uchwyt i włącznik
· torba do przechowywania z uchwytem do paska
· w zestawie z 1,5 m przewodem do ładowania ze złączem USB-C
· dołączone akcesoria: 14 bitów (25 mm), w tym 9 w bębnie, 1 magnetyczne przedłużenie uchwytu do bitów (50 mm), 1 kabel do ładowania USB-C (1,5 m), 1 torba do przechowywania
· prędkość obrotowa: 200 min-1
· maks. moment obrotowy: 7 Nm
· maks. moment obrotowy z miękką lub twardą śrubą: 2,2 Nm / 6,6 Nm
· pojemność akumulatora: 2000 mAh
· maks. prąd ładowania: 4 A
C. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa – 4 szt.:
· do wiercenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych oraz do przykręcania
· przekładnia 2-biegowa z płynnie sterowanymi obrotami i funkcją zatrzymania
· akumulator litowo-jonowy 12 V (2,0 Ah)
· 19 momentów obrotowych do wyboru i dodatkowa regulacja wiercenia
· możliwość szybkiego, beznarzędziowego przełączania się pomiędzy funkcją wiercenia i wkręcania
· zdejmowany metalowy uchwyt wiertarski z szybkim mocowaniem
· zintegrowany magnetyczny uchwyt do bitów we wrzecionie
· automatyczna blokada wrzeciona 
· 3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu
· zintegrowane oświetlenie LED przedmiotu obrabianego
· antypoślizgowy uchwyt softgrip
· z akcesoriami:  8 bitów do wkręcania (PH0, PH1, PH2 / PZ0, PZ1, PZ2 / SL5, SL6), 8 wierteł HSS (1,5 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) i przedłużenie bitu
· w walizce
· z akumulatorem i ładowarką w zestawie
· akumulator: litowo-jonowy 12 V (2 Ah)
· zasilanie: 220-240 V / 50 Hz
· moment obrotowy: maks. 28 Nm
· czas ładowania: ok. 60 min
· prędkość obrotowa: 1. bieg 0-350 / 2. bieg 0-1300 min-¹
· stopnie momentu obrotowego: 19 + 1 stopień wiercenia
· zakres mocowania uchwytu wiertła: 0,8-10 mm
· średnica wiertła: maks. 25 mm w drewnie / maks. 10 mm w metalu

D. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa – 4 szt.:
· silnik bezszczotkowy (brushless motor)
· silnik z 2-biegową przekładnią i włączany oddzielnie mechanizm udarowy
· jednotulejowy, zdejmowany, metalowy, szybkomocujący uchwyt wiertarski z blokadą promieniową
· włącznik/wyłącznik z płynną regulacją prędkości i funkcją Quickstop
· automatyczna blokada wrzeciona 
· zintegrowana lampka robocza LED
· ergonomiczny uchwyt softgrip zapewniający bezpieczne trzymanie 
· w walizce do przechowywania
· rodzaj zasilania: elektryczne
· napięcie akumulatora: 12 V
· moment obrotowy: maks. 45 Nm
· liczba uderzeń: 22500 min-¹
· prędkość na biegu jałowym 1. bieg: n₀ 0–450 min-¹
· prędkość na biegu jałowym 2. bieg: n₀ 0–1550 min-¹
· średnica wiercenia:	maks. 
· 35 mm w drewnie
· maks. 13 mm w cegle
· maks. 13 mm w stali

E. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V – 3 szt.:
· kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja z obsługą jedną ręką
· do ciasnych obszarów i pracy nad głową
· do cięcia i szlifowania metalu, płytek i tworzyw sztucznych
· antypoślizgowy uchwyt softgrip
· z funkcją miękkiego startu
· łatwa wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona
· osłona ochronna 2w1 do cięcia i szlifowania z możliwością przestawienia bez użycia narzędzi
· nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu tarcz tnących i szlifujących do Ø 76 mm
· zastosowanie: cięcie i szlifowanie
· w walizce
· urządzenie kompatybilne z akumulatorami z części 1.
· akcesoria: 1x tarcza tnąca do metalu (wstępnie zamontowana), 1x klucz imbusowy
· napięcie: 20 V
· prędkość na biegu jałowym: 19500 min-¹
· rozmiar tarczy tnącej: do 76 mm (Ø)
F. Akumulatorowa szlifierka kątowa 12V – 3 szt.:
· możliwość szybkiego przestawienia osłony bez użycia narzędzi
· łatwa wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona 
· pasuje do dostępnych w handlu tarcz tnących (Ø 76 mm)
· antypoślizgowy uchwyt softgrip
· 3-stopniowy wskaźnik stanu akumulatora w urządzeniu
· akcesoria:  1 tarcza do cięcia metali nieżelaznych, 1 klucz imbusowy
· prędkość obrotowa biegu jałowego: 19000 obr./min
· poziom ciśnienia akustycznego: < 64 dB(A)
· poziom mocy akustycznej: < 75 dB(A)
· wibracje < 2,2 m/s²
G. Akumulator – 4 szt.:
· typ akumulatora: litowo-jonowy
· napięcie znamionowe: 20 V
· pojemność: 4 Ah
· wskaźnik stanu naładowania: 3-stopniowy
· kompatybilne z elektronarzędziami akumulatorowymi wymienionymi w części 1A, 1E
· Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami Parkside

H. Akumulator – 4 szt.:
· typ akumulatora: litowo-jonowy
· napięcie: 12 V
· pojemność: 4 Ah
· kompatybilne z elektronarzędziami akumulatorowymi wymienionymi w części 1C, 1D, 1F
· Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami Parkside
I. Akumulator Li-Ion – 4 szt.:
· typ: litowo-jonowy
· napięcie znamionowe: 12 V
· pojemność: 2,5 Ah
· kompatybilne z elektronarzędziami akumulatorowymi wymienionymi w części 1C, 1D, 1F
· Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami Parkside
J. Opalarka dmuchawa powietrza – 2 szt.:
· urządzenie do odłączania, formowania lub podgrzewania
· temperatura i dmuchawa regulowane dwustopniowo
· możliwość ustawienia w pozycji pionowej do użytku stacjonarnego
· akcesoria: 1x dysza redukcyjna, 1x dysza szpachlowa, 1x dysza powierzchniowa
· moc przyłączowa: 2000 W
· temperatura: 350 / 600°C
· ilość powietrza: 330 / 500 l/min

[bookmark: _Hlk179871604]Część 2.: Elektronarzędzia: 
A. Pilarka ukosowa ze stołem roboczym– 1 szt.:
· moc pobierana: 1675 W
· moc użyteczna: 960 W
· prędkość obrotowa piły: 1900 - 3800 obr/min
· średnica tarczy: 305 mm
· średnica otworu tarczy: 30 mm
· maks. kąt odchylenia od pionu: 49/49 °
· maks. ukos (w prawo / w lewo): 60/50 °
· zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 211 x 112 mm
· zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 303 x 110 mm
· zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 345 x 76 mm
· zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 268 x 63 mm
· zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 345 x 44 mm
· zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 244 x 76 mm
· zakres cięcia przy 45°/45°: 212 x 76 mm
· maks. głęb. cięcia (pilarki): 170 mm
· stół:
· Długość stołu roboczego: 1090 mm
· Długość stołu roboczego z podporą przedmiotu obrabianego: 1675 mm
· Wysokość stołu roboczego: 845-955 mm
· Maks. nośność: 150 kg
· 2 podpory przedmiotu obrabianego
· 2 uniwersalne uchwyty montażowe do pilarek ukosowych
· Koła transportowe
· Kasetki do przechowywania narzędzi
B. Grzechotka udarowa akumulatorowa – 1 szt.:
· typ zasilania: Akumulatorowe
· typ akumulatorów: Li-Ion 12V XR
· ilość akumulatorów: 2 x 3Ah
· typ silnika: bezszczotkowy
· moment obrotowy: 75Nm
· końcówka wrzeciona: Wymienna 1/4", 3/8" i 1/4" hex (na bity)
· ilość biegów: 1
· prędkość obrotowa: 0-450obr./mim
· oświetlenie: dioda LED
· płaski profil głowicy
· uszczelniona konstrukcja głowicy
· zawartość zestawu:
· akumulatorowa grzechotka 12V 
· 2x akumulator Li-Ion 12V XR 3Ah odporny na działanie oleju 
· ładowarka XR wielonapięciowa 10,8-18V 
· kowadełko 1/4" kwadrat
· kowadełko 3/8" kwadrat
· kowadełko 1/4" hex (na bity)
· piankowy wkład kalibracyjny do szafki narzędziowej
C. Zakrętarka udarowa 1/2" – 1 szt.:
· typ zasilania: Akumulatorowe
· typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR
· ilość akumulatorów: 2x5Ah
· typ silnika: Bezszczotkowy
· moment obrotowy: 406Nm
· moment zrywania: 610Nm
· moc: 415W
· maksymalna prędkość obrotowa: 0-2500obr./min
· maksymalna ilość udarów: 0-3550ud./min
· końcówka wrzeciona: 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
· ilość biegów: 4
· prędkość obrotowa I bieg: 0-1400obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
· prędkość obrotowa II bieg: 0-2500obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
· prędkość obrotowa III bieg (Precision Wrench): 0-2500obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
· prędkość obrotowa IV bieg (tryb do rusztowania): 0-2500obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
· oświetlenie: pierścień świetlny (3 tryby - wyłączony, 2 poziomy świecenia niski-wysoki)
· zawartość zestawu:
· akumulatorowy klucz udarowy 1/2" 406Nm 4-biegowy
· 2x akumulator Li-Ion 18V XR 5Ah 
· ładowarka Li-Ion wielonapięciowa 10,8-18V 
· metalowy zaczep do paska
· walizka typ TSTAK

Część 3. Elektronarzędzia:
A. Wiertarko-frezarka – 1 szt.:
· wydajność wiercenia maks. 16 mm
· frez czołowy maks. 50 mm
· frez trzpieniowy maks. 16 mm
· odstęp wrzeciono / kolumna maks. 170 mm
· odstęp wrzeciono / stół 275 mm
· skok pinoli 50 mm
· prędkość obrotowa wrzeciona min. 50 obr./min.
· prędkość obrotowa wrzeciona max. 2250 obr./min.
· zmiana obrotów - ilosć biegów / bezstop. bezstopniowo (50 - 1125 / 100 - 2250)
· stożek uchwytu wrzeciona MK 2
· wielkość stołu – szerokość 500 mm
· wielkość stołu – głębokość 140 mm
· droga przesuwu w osi X 365 mm
· droga przesuwu w osi Y 140 mm
· regulacja wysokości wrzeciennika 200 mm
· wychylanie wrzeciennika -90° do +90°
· rowki T-owe (ilość, rozmiar, rozstaw) 10 mm
· moc silnika 0,8 kW
· moc silnika S1 100% 0,5 kW
· napięcie 230 V
· układ chłodzenia
· bezstopniowa reg. obrotów
· skrętna głowica
· automatyczny posuw w osi X
· w zestawie:
· trzpień M10
· cyfrowy wyświetlacz posuwu wrzeciona
· cyfrowy wyświetlacz prędkości obrotowej
· uchwyt wiertarski MK 2 / B 16
· filtr EMV wg normy CE
· osłona
· narzędzia do obsługi
· cyfrowy wyświetlacz 3 osi DT40
· Podstawa BF 0 z wanną pod wiertarko-frezarkę 

B. Szlifierka stołowa dwutarczowa przemysłowa – 1 szt.:
· średnica tarczy, ściernicy 200 mm
· grubość tarczy, ściernicy 32 mm
· otwór tarczy, ściernicy 32 mm
· ziarnistość tarcz, ściernic G 36 / G 80
· prędkość obrotowa maks. 2850 obr./min.
· moc silnika 1,25 kW
· moc silnika S1 100% 0,9 kW
· napięcie 230 V
· zamykany włącznik/wyłącznik zgodny z IP 54 z wyzwalaczem podnapięciowym
· wyważony wirnik oparty na łożyskach kulkowych
· szklane osłony
· żeliwna stabilna i regulowana podtrzymka przedmiotu obrabianego
· wymiary (szerokość/głębokość/wysokość) 510mm/270mm/310mm
· w zestawie:
· tarcza do szlifowania zgrubnego i wykańczającego K 36 / K 60
· obustronne zabezpieczenie przed iskrzeniem
· podstawa metalowa pod szlifierkę:
· Wymiary: szerokość : 355 mm
· głębokość : 210 mm
· wysokość:  830mm

[bookmark: _Hlk179871641]Część 4.: Szlifierka taśmowa – 1 szt.:
· moc znamionowa: 375W
· prędkość taśmy: 7.5m/s
· nachylenie taśmy: 0-90°
· rozmiar taśmy: 100x914mm
· prędkość tarczy: 2850obr./min
· rozmiar tarczy: 150mm
· wymiary stołu: 22x158mm
· nachylenie stołu: 0-45°
· poziom ciśnienia dźwięku: 79dB(A)
· poziom mocy akustycznej (LwA): 89.5dB(A)
· współczynnik niepewności pomiarowej K: 3dB(A)
· w zestawie:
· taśma szlifierska
· tarcza szlifierska
· podstawa
· osłona

[bookmark: _Hlk179871702]Część 5. Szlifierka taśmowa pionowa – 1 szt.:
· moc silnika: 250 W
· napięcie: 230 V
· obroty: 2950 obr/min
· wymiary taśmy 25 x 760 mm
· wymiary stołu roboczego 350 x 380 x 300 mm
· wymiary stołu szlifierskiego 128 x 128 mm
· wymiar drugiego stołu szlifierskiego 190 x 125 mm
· tarcza 125 mm
· prędkość tarczy 914 obr/min
· przechył 0° - 45°
· uchylny stół szlifierski do szlifowania pod różnymi kątami
· wyposażony w silnik indukcyjny
· prowadnica kątowa w zakresie dostawy
[bookmark: _Hlk179871717]
[bookmark: _Hlk179871680]Część 6. Odkurzacz przemysłowy – 2 szt.:
· maksymalny przepływ powietrza: 4200l/min
· podciśnienie: 225hPa (mbar)
· powierzchnia filtra: 3500cm2
· maksymalny pobór mocy: 1200W
· pojemność zbiornika: 30l
· średnica węża ssącego: 32mm
· długość węża: 4 m
· długość kabla: 8 m
· Antystatyczny wąż ssący Quick (Ø 32 mm / 4 m) 
· poziom ciśnienia dźwięku: 78dB(A)
· współczynnik niepewności pomiarowej K: 2.5dB(A)
· odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych 
· gniazdo do podłączenia elektronarzędzia umożliwiające czyszczenie na budowie, w warsztacie itd.
· PressClean: ręczne oczyszczanie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika na odkurzaczu podczas przerw w pracy 
· sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu minimalnego strumienia przepływu - dla ochrony użytkownika
· poziom ochrony użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy M
· automatyka opóźniająca wyłączenie silnika w celu całkowitego opróżnienia węża ssącego
· schowek z klapką do przechowywania małych części
· funkcja wyłączania ssania podczas odkurzania na mokro aktywowana po osiągnięciu maksymalnego napełnienia
· w zestawie: 
· Antystatyczny wąż ssący Quick (Ø 32 mm / 4 m)
· mufa przyłączeniowa Ø 28/35mm
· uchwyt łączący Quick Professional
· 3 rury ssące z tworzywa sztucznego
· worek filtrujący z flizeliny
· ssawka szczelinowa
· ssawka podłogowa (szerokość 300mm)
· dysza ssąca (szerokość 120mm)

[bookmark: _Hlk179871737]Część 7. Pistolet do kleju na gorąco – 3 szt.:
· średnica wkładu klejowego: 11 mm
· moc: 30 (450) W
· napięcie: 230-240 V a.c.
· częstotliwość: 50 Hz
· Wydajność: 20 g/min
· temperatura robocza: 100-200 ˚C
· czas nagrzewania: 3-5 min
· długość przewodu: 1.5 m
· klasa izolacji elektrycznej: II
· wbudowany wyłącznik
· odpinany kabel zasilający umożliwia swobodną pracę z dala od gniazdka zasilającego

3) Możliwość składanie ofert częściowych – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
4) [bookmark: _Hlk178681607]Termin realizacji: do 21 dni od daty podpisania umowy
5) Termin płatności: do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury.
6) Okres gwarancji: 12 miesięcy
7) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy)
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (o ile dotyczy): …………………………...

5.WERYFIKACJA PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Zamawiający dokona weryfikacji samoistnych i obligatoryjnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy  o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  poz. 835)

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zamawiający dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia w oparciu o złożone wraz z ofertą Oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru – zał. Nr 2 do zapytania ofertowego).

6. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1.Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ( wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego)
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( wg załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego)
[bookmark: _Hlk104975352][bookmark: _Hlk104975392]2. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Formularza ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
1. Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (z zastrzeżeniem wezwania do jego złożenia)  skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

7 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub przy pomocy poczty elektronicznej na adresie e-mail: ……………@pb.edu.pl. W tytule wiadomości e-mail należy podać numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
2) Ofertę sporządzona się w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
3) Oferta (formularz ofertowy) oraz pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli Wykonawca nie dysponuje takimi podpisami, Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w postaci kopii (skanów) dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione.
4) Załączanie dokumentów odbywa się przy użyciu funkcjonalności „Dodaj dokument” w sekcji „Dokumenty” 
w zakładce „Oferta” i wybraniu docelowego pliku który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

8 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1)  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2)  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć na Bazie Konkurencyjności do dnia ………………. r. do godz. ……………….
2) [bookmark: _Hlk35716533]Otwarcie ofert nastąpi w dniu ………………….. r. o godz. ………………..

W przypadku składania oferty w formie pisemnej (jeśli jednostka przeprowadzająca procedurę zapytania ofertowego dopuściła taką możliwość): 
1) Miejsce oraz termin składania ofert: Politechnika Białostocka, ..................................................... (nazwa jednostki prowadzącej postępowanie): ………..........….. r.  godz. ………….
2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Politechnika Białostocka, ................................................. (nazwa jednostki prowadzącej postępowanie): ……..........…….. r.  godz. ………….
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Cena  -  waga 100 % 
2) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, ew. ubezpieczenia, itp.) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków;
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów (o ile zostały określone);
4) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi poprzez upublicznienie w Bazie Konkurencyjności informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1) Zmiany terminu składania ofert;
2) Nieudzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców;
3) Zmiany treści Zapytania;
4) Poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
5) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
6) Wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty i oświadczenia; 
7) Odrzucenia oferty wraz z podaniem uzasadnienia;
8) Przeprowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą, w przypadku braku ofert lub gdy wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
9) Przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia;
10) Unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny (na każdym etapie postępowania) i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

12. ZMIANY W UMOWIE
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących:
1) terminu wykonania zamówienia oraz realizacji poszczególnych etapów,
2) jakości lub parametrów zaoferowanego przedmiotu umowy
3. Zmiany, o których mowa w punkcie 2.2 mogą być dokonane w następujących przypadkach:
1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:
a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec;
b) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu świadczenia (Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia);
c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
d) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
4. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
6. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
7. Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie.
8. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej Umowie nie może nastąpić później niż 3 dni kalendarzowe od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w Umowie.
9. Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu między Stronami

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego (Politechniki Białostockiej) oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie XIII Wydział.
2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

14. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2) Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2;
3) Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 3;
4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
5) Wzór umowy
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