Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. Zakup i dostawa monitorów interaktywnych oraz stojaków na potrzeby realizacji przedsięwzięcia:  Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa”


	LP.
	Rodzaj sprzętu RTV - 

MONITOR INTERAKTYWNY
	ILOŚĆ SZTUK

	1.
	Monitor interaktywny

Opis: Przekątna ekranu monitora min. 65”, rozdzielczość 3840 x 2160 UHD 4K, format ekranu 16:9. Monitor kompatybilny z systemami operacyjnymi MS Windows, wyposażony w wejścia: HDMI, VGA, USB typu C full, Mini Jack. Monitor z oprogramowaniem Android w wersji nie starszej niż 14.0, oprogramowanie obejmujące przeglądarkę WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, aplikacje pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android. Wykorzystywana technologia Zero Bonding, maksymalna odległość między matrycą a szybą zabezpieczającą ekran powinna wynosić 0,8 mm. Urządzenie wyposażone w Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 oraz dwa głośniki 16W z subwooferem 20W. Procesor monitora posiadający minimum 4 rdzenie, minimum 8 GB pamięci RAM oraz minimum 256 GB wbudowanej pamięci na dane. Nie dopuszcza się rozszerzania pamięci za pomocą kart pamięci. Dwa pióra z siłą nacisku rozpoznające technologie Windows Ink. 50 pkt dotyku na systemie Windows. Wbudowane NFC łącznie z dwoma kartami zbliżeniowymi, wbudowany czujnik CO2, wbudowany czujnik PM 2,5 (smogu). Wbudowana kamera AI 48MP.

 Monitor z możliwością obsługi dwustronnego pisaka oraz podziału ekranu na cztery części, z osobnymi paskami narzędziowymi dla każdego użytkownika. Monitor chroniony szkłem hartowanym 9 w skali MHS. Monitor musi być wyposażony w moduł OPS i musi być  kompatybilny z zaoferowanym monitorem interaktywnym oraz posiadać parametry nie gorsze niż: Procesor minimum i7 osiągający w teście CPU Passmark Multithread Rating minimum 11500 pkt Pamięć RAM minimum 8GB Dysk SSD minimum 256 GB – Płyta musi posiadać możliwość zainstalowania dysku w standardzie NVMe.
Wifi w standardzie minimum AX oraz bluetooth w standardzie minimum 5.0.
Zainstalowany oraz aktywowany system operacyjny Windows z możliwością zainstalowania systemu Windows 11 (Moduł musi być wyposażony w TPM 2.0) Minimum złącza 1x HDMI, 1x USB typ C, 3x USB 3.0, złącze DP.

Język oprogramowania: polski.

W zestawie oprócz monitora powinny się znajdować: kabel USB, kabel zasilający, kabel HDMI, rysiki, instrukcja obsługi w j. polskim, uchwyt montażowy do ściany, pilot z bateriami.
Gwarancja: 48 miesięcy.
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	2. 
	Monitor interaktywny

Opis: Przekątna ekranu monitora min. 75”, rozdzielczość 3840 x 2160 UHD 4K, format ekranu 16:9. Monitor kompatybilny z systemami operacyjnymi MS Windows, wyposażony w wejścia: HDMI, VGA, USB typu C full, Mini Jack. Monitor z oprogramowaniem Android w wersji nie starszej niż 14.0, oprogramowanie obejmujące przeglądarkę WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, aplikacje pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android. Wykorzystywana technologia Zero Bonding, maksymalna odległość między matrycą a szybą zabezpieczającą ekran powinna wynosić 0,8 mm. Urządzenie wyposażone w Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 oraz dwa głośniki 16W z subwooferem 20W. Procesor monitora posiadający minimum 4 rdzeni, minimum 8 GB pamięci RAM oraz minimum 256 GB wbudowanej pamięci na dane. Dwa pióra z siłą nacisku, rozpoznające technologie Windows Ink, 50 pkt dotyku na systemie Windows. Wbudowane NFC łącznie z dwoma kartami zbliżeniowymi, wbudowany czujnik CO2, wbudowany czujnik PM 2,5 (smogu). Wbudowana kamera AI 48MP.

Nie dopuszcza się rozszerzania pamięci za pomocą kart pamięci. Monitor z możliwością obsługi dwustronnego pisaka oraz podziału ekranu na cztery części, z osobnymi paskami narzędziowymi dla każdego użytkownika. Monitor chroniony szkłem hartowanym 9 w skali MHS. 

Monitor musi być wyposażony w moduł OPS i musi być kompatybilny z zaoferowanym monitorem interaktywnym oraz posiadać parametry nie gorsze niż: Procesor minimum i7 osiągający w teście CPU Passmark Multithread Rating minimum 11500 pkt Pamięć RAM minimum 8GB Dysk SSD minimum 256 GB – Płyta musi posiadać możliwość zainstalowania dysku w standardzie NVMe.

Wifi w standardzie minimum AX oraz bluetooth w standardzie minimum 5.0

Zainstalowany oraz aktywowany system operacyjny Windows z możliwością zainstalowania systemu Windows 11 (Moduł musi być wyposażony w TPM 2.0) Minimum złącza 1x HDMI, 1x USB typ C, 3x USB 3.0, złącze DP.

Język oprogramowania: polski.

W zestawie oprócz monitora powinny się znajdować: kabel USB, kabel zasilający, kabel HDMI, rysiki, instrukcja obsługi w j. polskim, uchwyt montażowy do ściany, pilot z bateriami.

Gwarancja: 48 miesięcy.
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	3.
	Stojak pod monitor LED

Opis: Wózek/ stojak na monitor LFD z półką, stojący

Obciążenie (maks.): 45 kg
Przekątna ekranu (min.): 32 cali. Przekątna ekranu (maks.): 75 cali. 
Kolor: Czarny
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