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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2024-70893-209719
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2024-70893-209719 dotyczące Zakupu okleiniarki realizowanego w ramach projektu: „Wdrożenie na rynek ulepszonego produktu w postaci mebli o podwyższonej trwałości w konstrukcji sklejanej z doklejką z litego drewna” nr FESL.10.03-IP.01-049G/23.
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w zapytaniu.
1. Dane Oferenta  i warunki oferty
	Nazwa firmy oraz nr NIP


	

	Dane rejestrowe i adres oferenta:

(siedziba, telefon, email do kontaktu)

	

	Cena netto wraz z walutą


	

	Termin dostawy/realizacji
(w miesiącach, liczony od podpisania umowy do podpisania protokołu  końcowego odbioru )
	

	Okres gwarancji
(w miesiącach, od podpisania końcowego protokołu odbioru)
	

	Zielone zamówienia – dostarczone

oświadczenie
	

	Termin ważności oferty:
	


2. Parametry*
	Dostawa urządzeń wraz z montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem:

	Zgodność
(TAK lub NIE)

	UWAGI


	Podstawowe parametry/wymagania

	- Możliwość oklejania obrzeżem ABS od 0,5 – 2 mm i listwy drewniane przynajmniej do 20 mm.

- Grubość oklejanego elementu przynajmniej od 10 mm do 60 mm.

- Minimalna szerokość obrabianego elementu nie mniejsza niż 70 mm przy długości większej niż 250 mm.

- Minimalna długość obrabianego elementu nie mniejsza niż 150 mm.

- Prędkość obróbki przy włączonych wszystkich agregatach min. 20 m/min.

- Frezy wstępne do krawędzi płyty, moc min. 3 kW

- Stacja kleju na klej PUR 2kg (górna krawędź załadunku kleju PUR nie wyższa niż 1,2 m) i dodatkowa na klej topliwy (2 x 2 osobne garnki klejowe), regulacja otwarcia wałka (grubości spoiny) ustawiana z PC, stół serwisowy do czyszczenia głowicy,

- Magazyn obrzeża na 1 rolkę w układzie poziomym (talerz) z możliwością przekonfigurowania na podajnik listew drewnianych, strefa docisku przystosowana do listew drewnianych, strefa docisku ustawiana z PC,

- Podawanie obrzeża na serwo – naddatek okleiny nie większy niż 5 mm na stronę,

- "Kapówki" – niezależne napędy w 2 osiach: wzdłuż elementu (podążanie za elementem) i poprzeczne (cięcie), napęd wzdłużny na serwo, ustawiane z PC

- Frez wstępny do naddatku obrzeża i listew drewnianych z tastowaniem (śledzeniem), silniki o mocy odpowiedniej do obróbki listew drewnianych 20 mm, sterowane falownikiem,

- Frez wieloprofilowy przynajmniej 2 promienie i faza, ustawienie z PC w obu osiach, agregat montowany na kolumnie przymocowanej tylko do dolnego korpusu,

- Frez lub zespół maksymalnie 2 frezów do obrabiania krawędzi pionowych ("zarabianie naroży"), napędzanych na serwo (w obu osiach),

- Cyklina wieloprofilowa ustawiana z PC w obu osiach, agregat montowany na kolumnie przymocowanej tylko do dolnego korpusu,

- Cyklina płaska (klejowa) ustawiana z PC w jednej osi, agregat montowany na kolumnie przymocowanej tylko do dolnego korpusu,

- Polerki,

- Agregat do „nutowania” z możliwością zmiany płaszczyzny, ustawiany manualnie, z pneumatycznym odsuwaniem agregatu ze strefy roboczej.
	
	

	Urządzenie automatycznego powrotu obrabianych elementów. Maksymalny rozmiar nie mniejszy niż 2300x1000 mm. Minimalny rozmiar nie większy niż 300x150 mm. Zwrócony element musi być na wysokości blatu roboczego. Masa oklejarki bez powrotu minimum 5 ton.

Dodatkowe głowica klejowa (zapewniająca ciągłość prac) oraz stacja serwisowa pozwalająca na bezpieczne przechowywanie i czyszczenie głowicy klejowej. W sumie 4 głowice klejowe: 2 głowice PUR i 2 głowice do kleju topliwego.

Możliwość regulacji z panelu operatora („Ustawiane z PC”), bez konieczności mechanicznego ustawiania agregatu. Agregaty ustawiane przez serwo-napędy.

Wszystkie części elektryczne / elektroniczne (w szczególności: falowniki, PC, PLC, systemy bezpieczeństwa, karty wej./wyj., krańcówki, czujniki) nie objęte prawem wyłączności dla producenta maszyny i są ogólnodostępne u producenta danej części lub jego dystrybutorów.
	
	

	Pozostałe wymagania

	- Dostawa wraz z instalacją i szkolenie z obsługi w języku polskim, w siedzibie zamawiającego.

- Oświadczenie dostawcy o możliwości instalacji maszyny w wyznaczonym miejscu (miejsce spełnia warunki, w szczególności nośność posadzki, możliwość rozładunku maszyny i transportu wewnątrz hali).

- Maksymalny czas oczekiwania na połączenie teleserwisu - poniżej 8 godzin roboczych.

- Maksymalny czas oczekiwania na części o masie do 50 kg - nie dłużej niż 4 dni robocze.

- Maksymalny czas oczekiwania na technika w przypadku awarii powodującej wyłączenie maszyny z cyklu produkcyjnego lub istotne obniżenie jej możliwości produkcyjnych  - nie dłużej niż 4 dni robocze.


	
	


*oferty niespełniające wszystkich wymaganych parametrów zostaną odrzucone

3. 
Oświadczam, że:
· przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

· termin związania ofertą wynosi co najmniej 60 dni od daty złożenia oferty,

· w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

· przedstawiciel naszej firmy wykonał wizję lokalną i wyznaczone miejsce spełnia warunki konieczne do ustawienia maszyny, w szczególności nośność i rodzaj posadzki, ilość miejsca, możliwość rozładunku i transportu wewnątrz hali, wymagane media.

· nasza firma wykonała przynajmniej 3 podobne realizacje od 01.01.2020 r.

4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
· pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych),

· oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

· deklarację wraz z klauzulą informacyjną RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
                                             Data: ………………….

                        …………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta, 

                                          pieczęć firmowa)
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