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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty 
o parametrach takich samych lub wyższych (zapewniających większą funkcjonalność). O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy własne wskazujące na rozwiązania funkcjonalne konkretnych produktów, producentów, oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne wykazując równoważność zastosowanych produktów. Wszystkie określenia i nazwy służą jedynie do określenia parametrów jakościowych produktów. 
Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia 
o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych 
od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Produkty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe.  
Opisane parametry są minimalnymi.

Wykonawca wypełnia kolumnę II – wiersze obok opisu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – brak wypełnienia będzie skutkował odrzuceniem oferty

Na pytanie „Czy spełnia wymagania opisu” – Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu opisu – w przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd – oferta będzie odrzucona, a w trakcie odbioru Zamawiający odmówi odbioru. 

Część 1 Obrabiarki stolarskie
	Przedmiot
	Ilość sztuk / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	1.Strugarka grubościówko-wyrówniarka   min. 4400 W
	1

	moc silnika  min. 4,4kW, obroty silnika min 2800 obr/min, średnica wału nożowego 95 mm, wał spiralny, ilość noży min. 66, min. szerokość strugania min. 400mm, maksymalna wysokość  strugania min. 200 mm, prędkość posuwu grubiarki 8m/min, obroty wału nożowego 4200 obr/min, 
długość obrabiarki min. 1800 mm




	Podać nazwę i model oferowanej strugarki: 



Czy spełnia wymagania opisu:

	Część 2 Pozostałe 

	1. Hydrauliczny stół podnośny nożycowy  
	1

	 Wysokość stołu: zakres 470 - 1075 mm
Obciążenie: min.300 kg, Dwa pedały, jeden do podnoszenia hydraulicznego i jeden do opuszczania stołu roboczego na żądaną wysokość
Dwa obrotowe kółka ułatwiające manewrowanie, z blokadą zapewniającą dodatkowe, bezpieczne ustawienie  
	Podać nazwę i model oferowanego stołu: 


Czy spełnia wymagania opisu:

	2. Wózek  do transportu płyty meblowej
	1

	Maksymalna waga płyty 200 kg
Zakres z jakiego można podnieść płytę 35-330 mm
Zakres regulacji wysokości ramy 850-950 mm Stopki pochyłej ramy na których opiera się płyta wyklejone są gumą 
Rama posiada blokadę pochyłu – zwolnienie blokady pozwala łagodnie pochylić ramę z płytą do pozycji poziomej
Możliwość zablokowania pochyłej ramy w pozycji poziomej – wózek można wykorzystać jako stół do obrabiania dużych formatów płyt Rolki wielokierunkowe. 
	Podać nazwę i model oferowanego wózka: 



Czy spełnia wymagania opisu:

	3. Odciąg do obrabiarek stolarskich
	3

	Maksymalne podciśnienie min: 1900 Pa
Średnica przyłącza na kolektorze min: 3×100 mm
Powierzchnia filtracyjna min.: 2x 1,92 m2
Pojemność worka na wióry: 2x 120 l
Napięcie podłączeniowe: 400 V / 50 Hz /  
Moc wyjściowa min.: 2,2 kW
Poziom ciśnienia akustycznego maks.: 87,5 dB(A)                                                                         Urządzenie na kółkach 2x Worek filtrujący
2x Worek na wióry   W zestawie 3mb rury odciągowej.   Wentylator obracany o 180° umożliwia podłączenie rury z góry lub dołu. 
	Podać nazwę i model oferowanego odciągu: 



Czy spełnia wymagania opisu:

	4. Zagłębiarka + szyna prowadząca
	1

	24 miesiące gwarancji, prędkość obrotowa z regulacją obrotów od 2000-5800 rpm, w zestawie walizka, średnica piły min 160 mm, średnica wrzeciona 20mm, głębokość cięcia pod kątem 90 st. min.  55mm, pod kątem 45 st. min 43 mm. Regulacja kąta cięcia w zakresie od -1 - 47 stopni,  przyłącze odsysania pyłu śr. 27/36 mm, w zestawie szyna prowadząca długości min 1400 mm. Minimalna odległość linii cięcia od przeszkody 12 mm
	Podać nazwę i model oferowanej zagłębiarki: 


Czy spełnia wymagania opisu:

	5.  Szlifierka typu Rotex 90 – kompatybilna z urządzeniem odsysającym marki festool posiadanym przez Zamawiającego
	1 

	Pobór mocy 400 W
Prędkość obrotowa, ruch ROTEX 260 - 520 min⁻¹
Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 3 500 - 7 000 min⁻¹
Suw szlifujący 3,00 mm
Talerz szlifierski FastFix Ø 90,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
Długość przewodu 4,00 mZakres dostawy
talerz szlifierski FastFix Ø 90 (miękki-HT)
stopa szlifierska StickFix V93
Protector
przewód sieciowy plug it (4 m)
Skrzynka do przechowywania szlifierki
	Podać nazwę i model oferowanej szlifierki: 



Czy spełnia wymagania opisu:




Część 3 Narzędzia stolarskie drobne

	Przedmiot
	Ilość szt.

	1. Miniwkrętarka akumulatorowa.
	2

	Uchwyt magnetyczny: Tak
Akumulator w zestawie: Tak
Waga [kg]: min. 0.40 kg
Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim  
Zasilanie: Akumulatorowe
Silnik: Szczotkowy
Maksymalny moment obrotowy [Nm]: min 5.5
Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: min 230
Liczba akumulatorów: min 1
Pojemność akumulatora [Ah]: 2
Napięcie akumulatora [V]: 3.6
Typ ogniw akumulatora: Li-Ion
Ładowarka w zestawie: Tak
Typ uchwytu: Magnetyczny Sześciokątny
Liczba biegów: 1
Podświetlenie: Tak
Wyposażenie: bity PH,PZ, T, różne rozmiary, Kabel ładujący micro USB   
	Czy spełnia wymagania opisu:

	2.    Ścisk stolarski pełnopowierzchniowy   300mm,
	4

	ŚCISK STOLARSKI PEŁNOWYMIAROWY 300*95MM Siła mocowania do 8.000 N Bardzo duże, równoległe powierzchnie mocujące z 3 zdejmowanymi nakładkami ochronnymi Obudowa z tworzywa sztucznego z wzmocnieniem metalowym   ramię ruchome z podwójnym zabezpieczeniem antypoślizgowym, które utrzymuje ustawioną siłę mocowania, a w stanie zluzowanym zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się ramienia ruchomego, zapewniając w ten sposób jeszcze większą siłę i bezpieczeństwo
	Czy spełnia wymagania opisu:

	3.   Ścisk stolarski pełnopowierzchniowy     1000mm,
	4

	ŚCISK STOLARSKI PEŁNOWYMIAROWY 300*95MM Siła mocowania do 8.000 N Bardzo duże, równoległe powierzchnie mocujące z 3 zdejmowanymi nakładkami ochronnymi Obudowa z tworzywa sztucznego z wzmocnieniem metalowym   ramię ruchome z podwójnym zabezpieczeniem antypoślizgowym, które utrzymuje ustawioną siłę mocowania, a w stanie zluzowanym zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się ramienia ruchomego, zapewniając w ten sposób jeszcze większą siłę i bezpieczeństwo
	Czy spełnia wymagania opisu:

	4.    Strug gładzik  65x 240 kąt 45 st  
	6

	Ostrze - szerokość 48mm, węglowa stal narzędziowa, 58HRc
Kąt skrawania 45°
Kadłub - lite drewno bukowe lub grabowe
Płoza - lite drewno grabowe lub inne twarde
Wymiary struga - 240x65x130mm
Waga wraz z ostrzem: 890g
	Czy spełnia wymagania opisu:

	5.     Strug  50x 355 gładzik
	2

	 Strug do wyrównywania dłuższych powierzchni,
do prac wykończeniowych. Kadłub żeliwny
Nóż ze stali chromowo-węglowej o trwałej krawędzi tnącej, wyposażony w odchylak oraz regulację położenia i wysunięcia noża z kadłuba
Szerokość noża: 50 mm
Długość struga: 355 mm
	Czy spełnia wymagania opisu:

	6.  Strug   50x 250.  
	2

	 Strug równiak stosowany do obróbki w poprzek włókien oraz do prac wykończeniowych
Nóż osadzony pod kątem 21°, Kadłub żeliwny
Pełna regulacja głębokości skrawania, osiowania noża i ustawiania szczeliny
Możliwość wymiany noży
Dane techniczne
Szerokość noża: 40mm
Długość struga: 160 mm
	Czy spełnia wymagania opisu:

	7.  Piła japońska  
	6

	 Dwustronna piła, do cięcia dokładnego; do drobnych, ukośnych i krzyżowych cięć
Uzębienie JT z jednej strony krawędzi od precyzyjnego i ukośnego cięcia drewna. Druga krawędź o uzębieniu progresywnym do cięcia zgrubnego, szczególnie polecana do cięcia drewna wzdłuż włókien
Giętkość brzeszczotu umożliwiająca przycinanie elementu blisko powierzchni innego elementu.
Możliwość wymiany ostrza, długość ostrza 240mm długość całkowita 620 mm 
waga 270g piła powinna posiadać składaną rękojeść i wymienne ostrza.
	Czy spełnia wymagania opisu:

	 8. Zestaw wierteł do wiertarki wielowrzecionowej 6P + 6L fi 5; 6; 8; 10; 12 
	 1 zestaw

	Ostrza HM lutowane do stalowego korpusu - pokryte powłoką teflonową która zabezpiecza przed korozją, przegrzewaniem się oraz posiada właściwości przeciwprzyczepne,  Obroty (OBROTY): Prawe, Lewe
DANE TECHNICZNE:
korpus z wytrzymałej stali
korpus pokryty czarną lub pomarańczową warstwą ochronną P.T.F.E. (teflon)
ostrze z węglika spiekanego (HM) z precyzyjnie wyśrodkowanym punktem centralnym-żądłem
2 krawędzie tnące (Z2)
dwa ostrza nacinające (V2)
cylindryczny trzpień z podfrezowaniem do łatwiejszego montażu w uchwycie
	
Czy spełnia wymagania opisu:

	9.  KRĄŻKI ŚCIERNE  PAPIER 90mm FESTOOL (80, 120, 150)
	1 zestaw

	Krążki na rzep samoprzyczepne o śr. 90mm do szlifierek marki festool (papiery z otworami do odsysania pyłu pasujące do wskazanej szlifierki)  do szlifowania  drewna po 10 kpl o gr. 80,120 i 150
	Czy spełnia wymagania opisu:

	 10.  Wiertarka udarowa  
	1

	 zasilanie 230V, moc 1450W, uchwyt wiertarski 1,5 - 13mm, prędkość obrotowa 2800rpm, wiertarka udarowa, obroty lewo/prawo, 2 tryby pracy wiercenie i wiercenie z udarem, silnik z uzwojeniem miedzianym, W ZESTAWIE: kluczyk, zapasowe szczotki, ogranicznik głębokości, uchwyt pomocniczy,
	Czy spełnia wymagania opisu:

	 11.    Wkrętarka  zasilanie akumulatorowe
	3

	 zasilanie 230v, napięcie akumulatora 20V, pojemność akumulatora 2000mAh, 2 biegi, obroty 1550 obr/min, moment obrotowy 50Nm, 21-stopniowe sprzęgło, wiercenie z udarem, oświetlenie LED, wskaźnik naładowania baterii, dwie baterie w systemie litowo-jonowym,
	Czy spełnia wymagania opisu:

	 12.Wypełnienie stołu do pilarki
	1

	 Wypełnienie stołu ruchomego pasujące do posiadanej pilarki marki Felder K 945 S
	Czy spełnia wymagania opisu:


	 13. Strug   160x50
	6

	Strug równiak stosowany do obróbki w poprzek włókien oraz do prac wykończeniowych
Nóż osadzony pod kątem 21°, Kadłub żeliwny
Pełna regulacja głębokości skrawania, osiowania noża i ustawiania szczeliny
Możliwość wymiany noży
Dane techniczne
Szerokość noża: 40mm
Długość struga: 160 mm
Nachylenie noża: 21°
	Czy spełnia wymagania opisu:

	 14.  Strug gładzik  240x65x130mm   
	6

	Ostrze - szerokość 48mm, stopowa stal narzędziowa, 60HRc
Kąt cięcia ostrza 45°
Korpus - lite drewno bukowe
Stopa - lite drewno grabowe lub inne twarde
Wymiary struga - 240x65x130mm
Waga wraz z ostrzem:  min. 800g
	Czy spełnia wymagania opisu:
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