(miejscowość i data)
(pieczęć firmy)
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTOWY
[bookmark: _Hlk14177195]Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pantografu wraz z tablicą pneumatyczną sterującą w ramach projektu pn. „Wodorowa PESA – opracowanie innowacyjnej, czteroosiowej hybrydowej lokomotywy manewrowej oraz budowa infrastruktury do produkcji rodziny pojazdów napędzanych wodorem w oparciu o wyniki zrealizowanych prac B+R”  dla którego Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. ubiega się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Dane Oferenta: 
	Nazwa
	

	Adres siedziby
	

	NIP (lub numer równoważny w kraju siedziby Oferenta)
	

	Osoba wyznaczona do kontaktu 
	Imię i nazwisko:
	

	
	Telefon:
	

	
	E-mail:
	

	Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)
	


2. Oferta cenowa:
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Waluta

	1.
	Dostawa pantografu wraz z tablicą pneumatyczną sterującą.
	
	
	


3. Okres gwarancji[footnoteRef:2] wynosi: ................................................... [miesiące]. [2:  Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Maksymalny okres gwarancji wynosi 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.] 

4. Termin realizacji zamówienia[footnoteRef:3] wynosi: ................................ [miesiące]. [3:  Zamówienie należy zrealizować maksymalnie do 01.04.2026 r.] 

5. Oświadczam, że przedmiot oferty obejmuje następujący zakres:
	Lp.
	Planowane działania
	Spełnia (Tak/Nie)
	Wyjaśnienie oferowanego rozwiązania równoważnego w zakresie elementów bądź parametru materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia[footnoteRef:4] [4:  Należy wypełnić w przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego.] 


	1.
	Parametry techniczne:
· praca w zakresie napięcia zasilania: 3000 V DC,
· maksymalna prędkość konstrukcyjna: 176 km/h,
· maksymalna prędkość eksploatacyjna: 160 km/h,
· miejsce montażu systemu: dach pojazdu na 3 izolatorach,
· sposób odbioru prądu: jeden odbierak czynny,
· rodzaj konstrukcji: niesymetryczna (połówkowa),
· rodzaj napędu i regulacji nacisku: mieszek powietrzny,
· konstrukcja odbieraka dostosowana do współpracy z siecią jezdną dla wysokości zawieszenia przewodów jezdnych w zakresie od 4 900 mm do 6 200 mm,
· obciążalność prądowa: dostosowana do mocy pociągu: min. 800 kW,
· konstrukcja ramy: rama z rur ze stali o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na korozję lub ze stopów aluminium,
· odbierak wyposażony w:
· czujnik: dolnego położenia,
· system zabezpieczający przed uszkodzeniem i nadmiernym zużyciem nakładek stykowych (ADD) wyposażony w zawór umożliwiający odcięcie układu w szczególnych warunkach użytkowania,
· system wspomagający podnoszenie w trudnych warunkach zimowych,
· ślizgacz:
· układ: bliźniaczy z dwoma rzędami nakładek; rozstaw osi rzędów nakładek stykowych min. 280 mm,
· konstrukcja: nakładki stykowe samonośne, względnie mocowane do ramy ze stopu aluminium,
· geometria: typ 1 950 mm,
· materiał nakładek: kompozyt węglowo – metalowy z domieszką miedzi do 40% masy,
· szerokość stykowa ślizgów węglowych: min. 60 mm,
· twardość materiały węglowego: max. 120 Rbh,
· waga: max. 15,4 kg,
· konstrukcja sprężynowania ślizgacza: sprężynowanie za pomocą sprężyn śrubowych lub płaskich,
· zakres sprężynowania ślizgacza: 40 – 50 mm,
· nacisk statyczny znamionowy: 110 N,
· podwójna siła tarcia: wg załącznika normy PN-EN 50206-1,
· siła utrzymująca: min. 200 N,
· siła opuszczająca: min. 130 N,
· wartość siły aerodynamicznej przy prędkości maksymalnej pociągu: wg normy PN-EN50367,
· zalecana wartość masy zredukowanej części ruchomej: max 35 kg,
· sztywność poprzeczna: wychylenie boczne ślizgacza odbieraka znajdującego się w górnym położeniu roboczym pod wpływem siły poprzecznej o wartości 300N, przyłożonej w górnym przegubie: min 30 mm,
· czas działania (regulowane osobno):
· podnoszenie: w zakresie od 6 s do 12 s,
· opuszczanie: w zakresie od 5 do 10 s,
· napięcie obwodów sterowania: 24 V DC (-30% / + 25%) zgodnie z EN 50155,
· maksymalny prąd podczas postoju: 200 A na jeden pantograf - zgodnie z ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei w Unii Europejskiej,
· pneumatyczne punkty podłączenia: pneumatyczne punkty podłączenia pantografu z instalacją na pojeździe podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji umowy,
· dostawa pneumatycznych przewodów elektroizolacyjnych z złączkami po stronie instalacji pojazdu. Rozwiązanie konstrukcyjne przewodu musi zapewniać możliwość dostosowania jego długości podczas montażu.
· kontrola pantografu: Do podnoszenia i kontroli docisku pantografu należy wykorzystać sprężone powietrze, które musi być przygotowane i kontrowane przez pneumatyczne urządzenia zabudowane na tzw. panelu pantografu. Nie dopuszcza się zabudowę pneumatycznych urządzeń sterujących poza panelem w instalacji pojazdu.
· podłączenia sprężarki pomocniczej z zbiornikiem: 
· panel musi być przystosowany do oddzielnego podłączenia sprężarki pomocniczej z zbiornikiem,
· sprężarka i zbiornik nie wchodzą w zakres niniejszego zapytania ofertowego,
· napełnianie wyłącznie instalacji pantografu w przypadku uruchomienia sprężarki pomocniczej. 
· panel pantografu z wbudowanym czujnikiem ciśnienia w zakresie 4 - 20mA/0 - 12bar do podłączenia z VCU w celu kontroli pracy sprężarki pomocniczej i ciśnienia zasilania dalszych układów,
· układ kontroli dolnego położenia: pantograf wyposażony pneumatyczny układ kontroli dolnego położenia. Informacja zwrotna musi pozwalać na podłączenie z VCU, np. przekaźnik ciśnienia.
· układ kontroli sprawności nakładki: pantograf wyposażony w pneumatyczny układ kontroli sprawności nakładki pantografu, tzw. ADD. W przypadku wykrycia uszkodzenia musi nastąpić szybkie opuszczenie pantografu jaki i powstać informacja zwrotna która pozwoli na podłączenie z VCU, np. przekaźnik ciśnienia.
· schematy: schemat pneumatyczny, elektryczny jak i projekt mechaniczny panelu pantografu podlega uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
· zachowanie dynamiczne pantografu: zgodne z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku,
· nakładki stykowe: zgodne z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku,
· badania nakładki stykowej: Zamawiający wymaga przedstawienia badania nakładki stykowej zgodnie z EN50405,
· sprzęt powinien spełniać wymagania normy EN 61373,
· test typu pantografu: zgodnie z EN 50206-1,
· badanie dynamiczne podczas uruchomienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,  
· dysponowanie oprogramowaniem diagnostycznym w języku polskim oraz języku angielskim,
· zapewnienie katalogu części zamiennych niezbędnych do naprawy oraz utrzymanie przedmiotu zamówienia,
· gwarancja dostawy wszystkich komponentów lub kompatybilnych zamienników niewymagających wprowadzania modernizacji przez cały cykl życia pojazdu,
· przeprowadzenie niezbędnego instruktażu obsługi, 
· dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
· .cykl życia urządzenia: min. 40 lat.
	
	

	2.
	Spełnienie warunków akustycznych.
	
	

	3.
	Warunki środowiskowe:
· minimalna temperatura otoczenia - 25°C,
· maksymalna temperatura otoczenia + 40°C,
· maksymalna temperatura wewnątrz bloków aparatury: +70°C,
· maksymalna wilgotność 90%,
· średnia roczna wilgotność ≤ 75%.
	
	

	4.
	Zgodność z normami:
· PN-EN 15085-2:2020, 
· PN-EN 50206-1:2010, 
· PN-EN 50367:2021, 
· UIC 608 Ed. 3, 04.2003, 
· PN-EN 50119:2020, 
· PN-EN 50121:2017, 
· PN-EN 50124-1:2017, 
· PN-EN 50124-2:2017, 
· PN-EN 50125-1:2014, 
· PN-EN 50155:2022, 
· PN-EN 50160:2010, 
· PN-EN 45545-2:2021, 
· PN-EN 50405:2016-06, 
· PN-EN 50317:2012, 
· PN-EN 50388-1:2023, 
· PN-EN 60077-1:2018, 
· PN-EN 50126-1:2017, 
· PN-EN 50318:2018/ A1: 2022, 
· PN-EN 50163:2006, 
· PN-EN 61373:2011,
· UIC 550,
· Rozporządzeniem (EU) 402/2013 w przypadku zmian technicznych, wymiany komponentów, identyfikacji zagrożeń po dopuszczeniu wyrobu do eksploatacji
· ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei w Unii Europejskiej (aktualna wersja dokumentu w momencie składania zamówienia),
· ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu "Energia" systemu kolei w Unii (aktualna wersja dokumentu w momencie składania zamówienia),
· ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor – hałas", zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję,
· ISO/TS 22163:2017 Norma dotycząca systemów zarządzania jakością w przemyśle kolejowym.
	
	

	5.
	Plan przeglądowy:
· sumaryczny średni przebieg roczny: 200 000 km,
· średni przebieg roczny (jazda z układu bateryjno-wodorowego): 130 000 km,
· średni przebieg roczny (jazda pod pantografem): 70 000 km,
· średni przebieg dobowy (jazda z układu bateryjno-wodorowego): 356 km
· średni przebieg dobowy (jazda pod pantografem): 192 km,
· średni dobowy czas pracy (jazda z układu bateryjno-wodorowego): 11 h,
· średni dobowy czas pracy (jazda pod pantografem): 6 h
· Roczny czas eksploatacji: 5440 h

	
	

	
	Plan utrzymania:
· P1 - 25 000km / 2 miesiące (w zależności co nastąpi wcześniej),
· P2 - 50 000km / 4 miesiące (w zależności co nastąpi wcześniej), 
· P3 - 600 000km / 4 lata (w zależności co nastąpi wcześniej),
· P4-1 - 1 200 000km / 8 lat (w zależności co nastąpi wcześniej),
· P4-2 - 2 400 000km / 16 lat (w zależności co nastąpi wcześniej), 
· P4-3 - 3 600 000km / 24 lat (w zależności co nastąpi wcześniej),
· P5 - 4 800 000km / 32 lat (w zależności co nastąpi wcześniej).
	
	


6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i uznaję się związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że zespół pracowników oddelegowany do realizacji przedmiotu zamówienia, posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
8. Oświadczam, że:
· przedstawiona cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
· [bookmark: _Hlk141127898]termin związania ofertą wynosi 60 dni od zakończenia terminu składania ofert, 
· w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.
10. Informuję, że poniższe punkty/dokumenty przekazane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe   stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane[footnoteRef:5]: [5:  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Dane, które nie podlegają zastrzeżeniu i mogą być ujawnione to: nazwa i adres oferenta, informacje o cenie zawartej w ofercie.] 

a. ………………
b. ………………
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych),
b. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
c. specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie parametrów zawartych w pkt. 3 zapytania ofertowego (opcjonalnie).
……………………….......................................................................................
[bookmark: _Hlk140673142](czytelny podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Oferenta)
Strona 3 z 3

