ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego z dn. 21 lutego 2025 r. 

	Nazwa urządzenia
	Ilość
	Opis (parametry)

	EKRANY NAŚCIENNE + LAPTOP STERUJĄCY

	Ekran dotykowy naścienny z możliwością modyfikacji do stołu dotykowego 
	2 szt.
	· Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K UHD); 
· Typ matrycy: IPS, 10 bit;
· Jasność maksymalna: 400 cd / m2; 
· Kontrast: 5000:1; 
· Czas reakcji matrycy: 5 ms; 
· Odświeżanie matrycy: 60 Hz; 
· Kąty widzenia: 178 stopni w pionie i w poziomie; 
· Rodzaj i wersja systemu: Android 8 lub nowszy; 
· Architektura: ARM A73 + A53 1.5 GHz + Mali G51; 
· Pamięć: 3GB RAM, 32GB ROM; 
· Wideo i audio: Wejścia HDMI 2.0 x 3 (w tym jedno na przednim panelu), max 3840x2160@60Hz; Wejście VGA x 1, max 1920x1080@60Hz; 
· Wejście audio analogowe x 1 (mini jack); Wejście AV x 1 (mini jack), PAL, NTSC, SECAM; 
· Wejście component YPbPr x 1 (mini jack), 1920x1080@60Hz; 
· Złącze USB-C x 1 (przedni panel), max 3840x2160@60Hz z obsługą dotyku oraz zasilaniem do 15W; 
· Wyjście HDMI x 1 (możliwość wyprowadzenia wszystkich sygnałów wideo); 
· Wyjście AV x 1 (mini jack), PAL, NTSC, SECAM; 
· Wyjście audio analogowe x 1 (mini jack); 
· Wyjście audio cyfrowe x 1 (optyczne S/PDIF); 
· Sieć i komunikacja: 
· Złącze sieciowe RJ-45 x 2; 
· Złącze do zarządzania RS232 x 1 (DB9); 
· Złącze USB-A x 2 (dla systemu Android, standard 3.0); 
· Złącze USB-A x 1 (przedni panel, wspólne dla systemu Android oraz OPS, standard 2.0); 
· Złącze USB-A x 1 (panel przedni, dla OPS, standard 3.0); 
· Gniazdo OPS (zasilanie do 90W) w standardzie Intel, dla komputerów o wymiarach 180 mm x 119 mm x 30 mm; 
· Złącza USB-B x 2 (w tym jedno na przednim panelu, do obsługi dotyku, z inteligentnym przełączaniem aktywnych wejść wideo); 
· Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi.

	Laptop sterujący
	1 szt.
	· Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, 165Hz; 
· Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080; 
· Procesor: Intel Core i7-12700H; 
· Wielkość pamięci RAM [GB]: 16; 
· Dysk: 512 GB SSD; 
· Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti; 
· System operacyjny: Windows 11; 
· Waga [kg]: 2.6; Liczba rdzeni: 14; 
· Wymiary - Wysokość [cm]: 2.69; 
· Szerokość [cm]: 36.04; Głębokość [cm]: 27.1.

	EKRAN PROJEKCYJNY

	Ekran projekcyjny - sufitowy
	1 szt.
	· Materiał: PVC; 
· Grubość materiału: 0,4 mm; 
· Rozmiar obrazu: 3320 x 1870 mm; 
· Współczynnik odbicia światła: 1:1.

	PROJEKTOR

	Projektor
	1 szt.
	· Typ matrycy: DLP; 
· Jasność [ANSI lumen]: 3000; 
· Współczynnik kontrastu: 10000:1; 
· Rozdzielczość podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160); 
· Moc lampy [W]: 240; 3D ready: Tak; 
· Prezentacja bez komputera: Tak; 
· Głośniki: Tak; 
· Rozdzielczość maksymalna: 3840 x 2160; 
· Format obrazu standardowy: 16:9; 
· Format obrazu skompresowany: 2.4:1, 4:3; 
· Wielkość obrazu: 30 cali - 300 cali; 
· Minimalna odległość projekcji [m]: 0.744; 
· Maksymalna odległość projekcji [m]: 9.942; 
· Korekcja pionowa (Keystone): w pionie +/- 30 stopni, w poziomie +/- 30 stopni; 
· Full HD: Tak; 
· HD Ready: Tak; 
· Zoom optyczny: 1.2; 
· Żywotność lampy (econo) [h]: 15000; 
· Żywotność lampy (normal) [h]: 4000; 
· Wi-Fi: Tak; 
· Bluetooth: Tak; 
· Łączność bezprzewodowa: Tak; 
· System operacyjny Android: Tak; 
· Smart: Tak; Złącza - Wejście HDMI: 3; 
· Port RS-232: Tak; 
· Wyjście liniowe audio: 2; 
· Złącze USB: 1; 
· Funkcje dodatkowe: HDR, Kensington Lock, Odbiornik podczerwieni, Technologia CinemaMaster Audio+ 2; 
· Pilot: Tak; 
· Waga [kg]: 3.1; 
· Wyposażenie: Android TV dongle, Kabel zasilający, Pilot.

	URZĄDZENIA HOLOGRAFICZNE

	Ekran holograficzny
	1 szt.
	· Wymiar ekranu: 2 x 2 m;
· Rozdzielczość: 4K; 
· Wymiar obrazu do 100″; 
· Funkcja automatycznego odtwarzania: auto/wznawianie/funkcja pętli; 
· Wsparcie kart SD/MMC, USB flash pen-drive, zewnętrzny twardy dysk USB; 
· Obsługa HDMI 1.3/AV/SPDIF; 
· Głośniki: 2x50W; 
· Obsługiwane formaty: WMV, VOB, PMP, RM / RMVB, MPG, FLV, AVI, TS, MP4, MOV, MKV.

	Wyświetlacz 3D
	1 szt.
	· Możliwości wyświetlania obrazu: od 65cm do 100cm
· Typ diody: 720 (4 x 180) x dioda LED RGB0805; 
· Maks. jasność (cd/m²): 400; 
· Kąty widzenia (poziom/pion; °): 170/170; 
· Wspierane rozdzielczości wideo: .mp4; .avi; .rmvb; .mkv; 
· Wspierane rozdzielczości obrazu: .gif; .jpg; .png: Prędkość obrotu (rpm): 650;
· Materiał: ABS; Aluminium: Maks. pobór mocy (W): 36; 
· Zasilanie: 100-240V AC; 50/60Hz.

	SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY

	Sprzęt nagłaśniający – zestaw: 
	1 kpl.
	· moc wyjściowa: 200W/Max (130W/Rms);
· głośniki: 1x10; SICA + HFc, możliwość pracy z sieci 220-240V lub z akumulatora; 
· wbudowany akumulator: 12V/7Ah;
· wbudowana ładowarka akumulatora zapewniająca automatyczne ładowanie akumulatora podczas podłączenia kabla sieciowego do zasilania 220-240V;
· czas pracy na akumulatorze ok. 4 godz. przy pełnej mocy non-stop/ok. 6-10 godz.; 
· Podczas praktycznej umiarkowanej eksploatacji, bezpieczny zakres temperatury otoczenia podczas pracy wzmacniacza: 0-40oC, bezpieczny zakres temperatury otoczenia podczas pracy wzmacniacza: 0-40oC; 
· wzmacniacz mocy klasy „D” o dużej sprawności, wbudowana przetwornica SMPS 12V/75V zasilająca wzmacniacz mocy;
· regulacja barwy tonu: BASS TREBLE; 
· regulacja siły głosu: MIC-1, MIC-2, AUDIO/MP3,MIC-A (bezprzewodowy), MIC-B (bezprzewodowy), 2 wejścia mikrofonowe typu XLR z zasilaniem PHANTOM dla mikrofonów pojemnościowych, włączane filtry w kanałach mikrofonowych MIC-1/2 poprawiające zrozumiałość mowy MUTE przycisk szybkiego wyciszania wzmacniacza, 1 wejście audio typu RCA x4.

	głośniki
	36 szt.
	· 

	mikser 3-kanałowy
	1 szt.
	· 

	odtwarzacz MP3, bluetooth i radio
	1 szt.
	· 

	wzmacniacz mocy
	1 szt.
	· 

	mikrofon bezprzewodowy
	4 szt.
	· 

	
	
	· 



