WZÓR OFERTY

Wykonawca/pieczątka: 
Nazwa ……………………………………………….. 
Adres siedziby ……………………………………. 
NIP …………………………………………………….. 



[bookmark: _Hlk144299918]                                                            PAWBOL S.A.
                                                                   ul. Grabskiego 29
                                                         32-640 Zator
                                                                NIP: 5512384957




W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 24.02.2025 przedstawiam poniżej naszą ofertę:

	Nazwa Towaru
	Wartość netto
[PLN]
	 Wartość VAT [PLN]
	Wartość brutto
[PLN]

	Suszarki do wtryskarki  - 2 sztuki 
	
	
	

	Podajnika surowca do wtryskarki - 2 sztuki
	
	
	

	Pickery do obioru wlewków - 2 sztuki
	
	
	

	Młynek do wtryskarki - 2 sztuki
	
	
	

	Podajnika barwnika do wtryskarki – 2 sztuki
	
	
	

	Taśmociąg do wtryskarki - 2 sztuki
	
	
	



Termin realizacji zamówienia dla suszarki: ............................................................
Termin realizacji zamówienia dla podajników surowca dla wtryskarki: ...........................................
Termin realizacji zamówienia dla pickerów do odbioru wlewków: .................................................
Termin realizacji zamówienia dla młynków do wtryskarki: ............................................................
Termin realizacji zamówienia dla podajników do wtryskarki: ............................................................
Termin realizacji zamówienia dla taśmociągów do wtryskarki: .......................................................

Gwarancja dla suszarki: …………………………………………………………………
Gwarancja dla podajników surowca dla wtryskarki: ……………………………………………………
Gwarancja dla pickerów do odbioru wlewków:…………………………………………………………
Gwarancja dla młynków do wtryskarki: …………………………………………………………………
Gwarancja dla podajników do wtryskarki: …………………………………………………………
Gwarancja dla taśmociągów do wtryskarki: ……………………………………………………………

Oferta ważna min. 30 dni



Z poważaniem

	
	


...................................................................
(pieczątka i podpis)


Załączniki : 
· Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
· Wypełniona tabela potwierdzająca spełnienie kryteriów technicznych




Miejscowość ………………………, dn. …………………… 



Oświadczenie o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych z zamawiającym


Wykonawca/pieczątka: 
Nazwa ……………………………………………….. 
Adres siedziby ……………………………………. 
NIP …………………………………………………….. 


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone przez firmę PAWBOL S.A. na dostawę urządzeń do wtryskarki, oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.



   ...........................................................................
(pieczątka i podpis)


Tabele potwierdzające spełnienie kryteriów technicznych

	Tabela parametrów technicznych zgodnie z zapytaniem ofertowym 

	Wymagania
	Oferowane urządzenie (podać parametr oferowanego urządzenia lub potwierdzić spełnienie wymogu*)

	*UWAGA: W POZYCJACH, W KTÓRYCH W KOL. 2 PODANE SĄ DANE LICZBOWE, W KOL. 3 NALEŻY PODAĆ WARTOŚĆ LICZBOWĄ PARAMETRU OFEROWANEGO URZĄDZENIA 

W POZYCJACH, W KTÓRYCH W KOL. 2 ISTNIEJE ZAPIS „WYMAGANE” NALEŻY STWIERDZIĆ, CZY OFEROWANE URZĄDZENIA SPEŁNIA TEN WYMÓG CZY NIE (TAK / NIE).


	1
	2
	3

	Suszarki do wtryskarki

	[bookmark: _Hlk522612740]punkt rosy 
	nie więcej niż -35 °C
	

	wydajność powietrza procesowego 
	nie mniej niż 30 m3/h
	

	wielkość leja suszącego 
	nie mniej niż 70 litrów
	

	moc układu suszenia 
	nie mniej niż 1,6 kW
	

	temperatura powietrza procesowego 
	min. nie więcej niż 80 °C, max nie mniej niż 130 °C
	

	wspólna rama pod lej i odwilżacz na kółkach z hamulcami
	wymagana
	

	możliwość montażu leja na wtryskarce
	wymagana
	

	konstrukcja ze stali nierdzewnej
	wymagana
	

	pokrywa z spinkami szybkozamykającymi
	wymagana
	

	głowica odbierająca 
	nie mniej niż 40mm
	

	alarm diagnostyczny
	wymagany
	

	suszarka wyposażona w sito molekularne 
	min. 1 szt.
	

	suszarka z procesem regeneracji sita molekularnego
	wymagana
	

	instrukcja obsługi w języku polskim
	wymagana
	

	tabliczka znamionowa oraz znak CE na maszynie
	wymagana
	

	usługa montażu i szkolenia z obsługi
	wymagana
	

	Podajnika surowca do wtryskarki

	obojętność zbiornika 
	nie mniej niż 3 litry
	

	pokrywa na zawiasach oraz wyposażona w spinki szybkozamykające
	wymagana
	

	średnica przyłącza podającego 
	40 mm
	

	silnik o mocy 
	nie mniej niż 1 kW
	

	magnetyczny czujnik poziomu
	wymagany
	

	wyposażone w lancę ssącą oraz wąż elastyczny o łącznej długości 
	min 5 metrów
	

	zasilanie 230V/60Hz
	wymagane
	

	wtyczka
	CEE 7/7 (16 amps)
	

	przyłącze sprężonego powietrza 
	fi 8/10 mm, 5-6 bar 
	

	alarm diagnostyczny
	wymagany
	

	instrukcja obsługi w języku polskim
	wymagana
	

	tabliczka znamionowa oraz znak CE na maszynie
	wymagana
	

	usługa montażu i szkolenia z obsługi
	wymagana
	

	Pickery do obioru wlewków

	oś odbioru ze skokiem 
	min 100 mm
	

	oś pionowa ze skokiem 
	min 700 mm
	

	oś skrętna z zakresem pracy 
	min 0-90°
	

	maksymalna nośność robota 
	min 0,5kg
	

	przyłącze robota Euromap 67
	wymagane
	

	adapter do posadowienia manipulatora na wtryskarce
	wymagany
	

	możliwość pracy na powietrzu dostarczanym równym 
	6 bar
	

	instrukcja obsługi w języku polskim
	wymagana
	

	tabliczka znamionowa oraz znak CE na maszynie
	wymagana
	

	usługa montażu i szkolenia z obsługi
	wymagana
	

	Młynek do wtryskarki

	wyciszony lej zasypowy ze stali nierdzewnej
	wymagany
	

	podawanie: ręczne, poprzez podajnik taśmowy lub robotem
	wymagane
	

	młyn z technologią wolnoobrotową obroty 
	nie większe niż 35 obr/min
	

	dopasowany do mielenia twardych i kruchych tworzyw z dodatkiem włókien szklanych i włókien mineralnych
	wymagane
	

	wyposażony w wyciszenia dla zmniejszenia poziomu hałasu
	wymagane
	

	komora cięcia 
	nie mniejsza niż 220x249 mm
	

	ilość noży tnących 
	nie mniej niż 2
	

	ilość rolek zębatych 
	nie mniej niż 3
	

	wielkość przemiału 
	nie więcej niż 5mm
	

	wydajność nie mniejsza 
	niż 10 kg/h
	

	zbiornik na przemiał nie mniej niż 6,5 litra, wykonanie ze stali nierdzewnej z otworem wyjściowym dla lancy ssącej
	wymagany
	

	czujnik informujący o zapełnieniu zbiornika na przemiał
	wymagany
	

	możliwość wizualnej kontroli/rewizji
	wymagany
	

	alarm diagnostyczny
	wymagany
	

	instrukcja obsługi w języku polskim
	wymagana
	

	tabliczka znamionowa oraz znak CE na maszynie
	wymagana
	

	szkolenie z obsługi
	wymagane
	

	Podajnik barwnika

	dozownik grawimetryczny jednokomponentowy na zasadzie „loss in weight”
	wymagany
	

	zasilanie 80-260V / 50,60 Hz
	wymagane
	

	ustalanie prędkości dozowania za pomocą silnika krokowego
	wymagana
	

	dozowanie 
	min nie więcej niż 1 kg/h, max nie mniej niż 17 kg/h
	

	zbiornik na barwnik 
	nie mniej niż 6 litrów
	

	wyświetlacz LCD z podświetleniem
	wymagany
	

	automatyczna kalibracja
	wymagana
	

	kontrola pracy podajnika
	wymagana
	

	
funkcja zachowywania receptur

	wymagana
	

	przekaźnik czasowy do współpracy z wtryskarką
	wymagany
	

	sygnał alarmowy informujący o błędach i zakłóceniach
	wymagany
	

	gardziel do montażu na maszynie
	wymagana
	

	instrukcja obsługi w języku polskim
	wymagana
	

	tabliczka znamionowa oraz znak CE na maszynie
	wymagana
	

	usługa montażu i szkolenia z obsługi
	wymagana
	

	Taśmociąg do wtryskarki

	konstrukcja aluminiowa
	wymagana
	

	zasilanie 400V/3/50Hz
	wymagane
	

	stała prędkość przesuwu taśmy
	min 3 m/min max 3,5 m/min
	

	przyciski ON/OFF z wyłącznikiem bezpieczeństwa
	wymagany
	

	nogi transportera osadzone na kółkach z hamulcami
	wymagany
	

	długość dolnej części płaskiej 
	nie mniej niż 600 mm
	

	długość części skośnej 
	nie mniej niż 1000 mm
	

	szerokość użytkowa taśmy
	nie mniej niż 440 mm
	

	szerokość całkowita transportera 
	nie więcej niż 545 mm (bez silnika)
	

	regulowany kąt nachylenia w zakresie 
	minimum 30°-50°
	

	taśmociąg wyposażony w system do programowania czasu pracy i przerwy w zakresie od max. 1 sekundy do min. 60 minut z możliwością pracy ciągłej
	wymagany
	

	instrukcja obsługi w języku polskim
	wymagana
	

	tabliczka znamionowa oraz znak CE na maszynie
	wymagana
	




                      .................................
(pieczątka i podpis)




