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Załącznik nr 5 Parametry zamówienia

Zamówienie nr 1 - Wyposażenie gastronomiczne
	Nazwa sprzętu
	Potwierdzam niniejsze parametry

(należy wpisać TAK/NIE przy każdym parametrze)

	DODATKOWE UWAGI
(obowiązkowo należy wpisać markę i model urządzenia lub link do proponowanego produktu)

	1. Frytownica pojedyncza – 1 szt.
	
	

	elektryczna na szafce z drzwiami
	
	

	pojemność 13 L  (+/- 5%)
	
	

	moc elektryczna 12 kW  (+/- 5%)
	
	

	zakres regulacji temperatury  50 - 190 C
	
	

	grzałka obrotowa
	
	

	pojemnik na fryturę z filtrem
	
	

	wymiary 400x700x900mm
	
	

	Ta sama linia grzewcza jak dla pozycji 2,3,4,6, 7, 8, 9.
	
	

	2. Frytownica podwójna mała – 1 szt.
	
	

	elektryczna na szafce z drzwiami
	
	

	pojemność 8 + 8 L  +/- 5%
	
	

	moc elektryczna 12 kW  (+/- 5%)
	
	

	zakres regulacji temperatury  50 - 190 C
	
	

	grzałki obrotowe
	
	

	pojemnik na fryturę z filtrem
	
	

	wymiary 400x700x900mm
	
	

	Ta sama linia grzewcza jak dla pozycji 1,3,4,6, 7, 8, 9.
	
	

	3. Kuchnia gazowa 4polowa na podstawie z drzwiczkami – 1 szt.
	
	

	4 palniki dwukoronowe o łącznej mocy gazowej 22 kW (+/- 5%)
	
	

	stała świeczka
	
	

	nierdzewny ruszt umożliwiający przesuwanie małych naczyń
	
	

	wymiary 800x700x900 mm
	
	

	Ta sama linia grzewcza jak dla pozycji 1,2,4,6, 7, 8, 9.
	
	

	4. Element neutralny korpusowy z szufladą – 1 kpl.
	
	

	na szafce 
	
	

	1 szuflada z pojemnikiem z tworzywa sztucznego
	
	

	wymiary 400mmx700mmx900mm
	
	

	Ta sama linia grzewcza jak dla pozycji 1, 2 , 3, 6, 7, 8, 9.
	
	

	5. Taboret gazowy – 1 szt.
	
	

	moc gazowa 13 kW
	
	

	solidny żeliwny ruszt
	
	

	wymiary 500x500x480mm  (+/- 5%)
	
	

	6. Makaroniarka elektryczna z 4 koszami do makaronu - 1szt.
	
	

	zasilanie elektryczne 400V
	
	

	moc elektryczna 8 kW  (+/- 5%)
	
	

	automatyczne napuszczanie wody z czujnikiem  jej poziom
	
	

	wyposażony w 4 kosze, które razem zmieszczą się w komorze urządzenia
	
	

	wymiary 400x700x900mm
	
	

	na szafce z drzwiami
	
	

	Ta sama linia grzewcza jak dla pozycji 1 ,2 , 3, 4, 6, 7, 8, 9.
	
	

	7. Element neutralny korpusowy z szufladą – 1 kpl. 
	
	

	na szafce
	
	

	3 szuflady
	
	

	Pojemnik z tworzywa sztucznego
	
	

	wymiary 400mmx700mmx900mm
	
	

	Ta sama linia grzewcza jak dla pozycji 1,2,3, 4, 6, 8, 9.
	
	

	8. Płyta grillowa gazowa – 1 szt. 
	
	

	grubość płyty minimum 14 mm
	
	

	moc gazowa 8 kW   (+/- 5%)
	
	

	zapalarka piezzeo
	
	

	stały płomień świeczki 
	
	

	wymiary 400x700x900mm
	
	

	płyta ryflowana  na podstawie szafkowej otwartej
	
	

	Ta sama linia grzewcza jak dla pozycji 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. 
	
	

	9. Kuchnia gazowa 4 polowa + pojedynczy solidtop na podstawie korpusowej otwartej – 1 szt.
	
	

	4 palniki gazowe o różnej mocy łącznie moc 22 kW (+/-5%)
	
	

	ruszty nierdzewne
	
	

	solid top żeliwny o mocy gazowej 7 kW (+/- 5%)
	
	

	zapalarka piezzeo i świeczka pilota
	
	

	wymiary 1200x700x900mm
	
	

	Ta sama linia grzewcza jak dla pozycji 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
	
	

	10. Półka dystansowa z kolumną wodną (Element montażowy montowany w osi wyspy grzewczej z kolumną wodną) - 1 szt.  
	
	

	wykonanie zestali nierdzewnej AISI 304
	
	

	pionowe profile 40x40 z regulowana stopką przykręcane posadzki
	
	

	dolna  półka na wysokości  około H=850 mm  w półce  wzmocnione otwory pod kolumnę wodną  i baterie kranową  z wyciąganą wylewką.
	
	

	górna półka perforowana z centralnym otworem pod kolumnę wodną
	
	

	od strony taboretu gazowego obudowa  czołowa 200 mm i boczna około 500 mm  z blachy nierdzewnej  do wysokości dolnej półki elementu montażowego
	
	

	wymiary 2400x200x1150H mm
	
	

	Parametry kolumny wodnej: 
	
	

	wysokość 70 cm
	
	

	obrotowa kolumna i wylewka, zasięg R=65 cm  (+/-  5%)
	
	

	11. Bateria z wyciąganym prysznicem – 1 szt. 
	
	

	otwieranie łokciowe, zmienny strumień wody 
	
	

	mocowana do poz. 10
	
	

	12. Stół mroźniczy – 1 szt.
	
	

	agregat na dole,
	
	

	moc elektryczna minimalna 0,25 kW
	
	

	temperatury max. : -20 °C / min -10 °C
	
	

	pojemność netto minimum 200 L
	
	

	wymiary 900x700x850mm (+/-  5%)
	
	

	2-drzwiowy
	
	

	13. Stół chłodniczy – 1 szt. 
	
	

	agregat na dole,
	
	

	moc elektryczna minimalna 0,15 kW
	
	

	temperatury max. : 8 °C / min  2 °C
	
	

	pojemność netto minimum 195  L
	
	

	wymiary 900x700x850mm (+/-  5%)
	
	

	4 szuflady
	
	

	14. Piec konwekcyjno mikrofalowy z wyposażeniem – 1 szt.
	
	

	kolor obudowy  czarny
	
	

	drzwiczki otwierane do  dołu
	
	

	zasilanie 230V,  moc całkowita 3,2 kW  (+/- 0,5 kW)
	
	

	wymiary komory 31x31x17H cm (+/-  5%)
	
	

	Wyposażenie (1 kpl): koszyk do pieczenia, taca na jajka, taca grillowa, szufelka z rączką, płyta do gotowania
	
	

	15. Nadstawka pod piec konwekcyjno-mikrofalowy – 1 szt. 
	
	

	wykonanie nierdzewna AISI 304
	
	

	antypoślizgowe stopki
	
	

	w 4 narożnikach półki ograniczniki wystające ponad blat nadstawki 2-3 mm 
	
	

	szerokość i głębokość półki  dopasowana do pieca (poz. 14)  wysokość nadstawki  420 mm 
	
	

	16. Schładzarka szokowa – 1 szt. 
	
	

	pojemność 5 GN1/1-65 lub 5 blach 60x40c
	
	

	intuicyjny 2,8” pojemnościowy sterownik elektroniczny z cyklami chłodzenia i mrożenia kontrolowanymi za pomocą czasu lub temperatury
	
	

	minimalna wydajność  chłodnicza 23 kg/cykl, mroźnicza 13  kg/cykl
	
	

	wymiary 790x700x850 H mm 
	
	

	17. Stół korpusowy – 1 szt. 
	
	

	wykonanie stal  nierdzewna gatunek AISI 304
	
	

	blat bez rantów
	
	

	przestawna półka
	
	

	wymiar 1100x700x850 mm
	
	

	otwarty
	
	

	18. Stół korpusowy - 1 szt.
	
	

	wykonanie stal  nierdzewna gatunek AISI 304
	
	

	blat bez rantów
	
	

	wymiar 1600x700x850 mm
	
	

	otwarty
	
	

	19. Zmywarka do naczyń i garnków – 1 szt.
	
	

	sterowanie elektroniczne, 
	
	

	minimum 4 programy standardowe (120, 240, 360, 720 sek.) 
	
	

	minimum 3 programy specjalne
	
	

	wymiary kosza 550x600 mm (+/-  5%)
	
	

	wysokość otworu drzwi minimum 620 mm  (+/-  5%)
	
	

	dwupłaszczowa obudowa
	
	

	termostop
	
	

	zasilanie 400 V  moc elektryczna 11 kW  (+/-  0,5 kW )
	
	

	wyposażony w kosz standardowy  
	
	

	wyposażony w stojak na minimum 5 szt.  tace GN h=65
	
	

	wymiary 700x750x1700-2000mm  (+/-  5%)
	
	

	20. Stół z półką – 1 szt.
	
	

	wykonanie stal  nierdzewna gatunek AISI 304
	
	

	blat bez rantów
	
	

	wymiar 700x700x850 mm
	
	

	21. Stół ze zlewem i półką – 1 szt.
	
	

	wykonanie stal  nierdzewna gatunek AISI 304
	
	

	wymiar komory zlewowej 400x500x250
	
	

	otwór pod baterie kranową
	
	

	wymiar 600x700x850 mm
	
	

	22. Zmywarka kapturowa – 1 szt.
	
	

	4 programy myjące 60, 120, 150 i 600 sekund
	
	

	moc elektryczna 8,5 kW  +/-  0,5 kW
	
	

	wysokość otworu drzwi minimum 450 mm
	
	

	wymiary 720x800s 1600-2000 mm +/- 5%
	
	

	23. Młynek koloidalny – 1 szt.
	
	

	pełne wyciszenie komory rozdrabniającej
	
	

	moc minimum 0,7 KM
	
	

	1400 obrotów na minutę  (+/- 5 %)
	
	

	podwójny stopień rozdrabniania
	
	

	wyłącznik pneumatyczny na wyposażeniu
	
	

	24. Automatyczny ekspres do kawy – 1 szt.
	
	

	godzinowa wydajność minimum 50 kaw Americano/Cappuccino
	
	

	kawy mleczne (one touch )
	
	

	pojemnik na wodę minimum 8 L
	
	

	możliwość podłączenia na stałe do wody
	
	

	ekran dotykowy minimum 10 calowy
	
	

	pojemna taca ociekowa minimum 2 L
	
	

	pojemność zbiornika na kawę minimum 1200 g
	
	

	wymiary urządzenia 42x50x58H cm (+/- 5 %)
	
	

	ceramiczny zawór do wody
	
	

	na wyposażeniu lodówka do mleka pojemność minimum 8 L , z wyświetlaczem temperatury, zamykana na kluczyk, zakres temperatury około 4 °C
	
	

	wyposażone w zestaw startowy: odkamieniacz, tabletki czyszczące, filtr do ekspresu
	
	

	25. Automatyczny ekspres do kawy – 1 szt.

	
	

	kawy mleczne (one touch )
	
	

	pojemnik na wodę minimum 4L
	
	

	ekran dotykowy minimum 7 calowy
	
	

	pojemna taca ociekowa minimum 1,1 L
	
	

	pojemność zbiornika na kawę minimum 280 g
	
	

	moc 1450 W  (+/- 5%)
	
	

	młynek ceramiczny tarczowy
	
	

	wymiary urządzenia 30x45x44 cm (+/- 5 %)
	
	

	wyposażone w zestaw startowy: tabletki czyszczące, filtr do ekspresu
	
	




Zamówienie nr 2 - Komora chłodniczo - mroźnicza - 1 kpl.

	Nazwa sprzętu
	Potwierdzam niniejsze parametry

(należy wpisać TAK/NIE przy każdym parametrze)

	DODATKOWE UWAGI
(obowiązkowo należy wpisać markę i model urządzenia lub link do proponowanego produktu)

	Komora chłodniczo-mroźnicza – 1 kpl.
	
	

	wykonanie z paneli poliuretanowych malowanych grubość 100 mm,
	
	

	zakres temperatur komór +2°C do +8°C oraz  -18°C do -22°C
	
	

	z własną podłogą pokrytą blachą ryflowaną
	
	

	komory przylegają do siebie (wspólna jedna ściana)
	
	

	wymiary  wewnętrzne komory chłodniczej; 2070x17300x2400H mm
	
	

	wymiary  wewnętrzne komory mroźniczej  2350x1200x2400H
	
	

	oświetlenie obu komór
	
	

	wymiar drzwi do chłodni  870/2010/120
	
	

	wymiar drzwi do mroźni  870/2010/120
	
	

	[bookmark: _GoBack]agregat chłodniczy typu split  z opcją zimową, dobrany do parametrów chłodni moc nie mniejsza jak 1 kW na prąd o napięciu  230V
	
	

	agregat mroźniczy  typu split  z opcją zimową dobrany do parametrów chłodni moc nie mniejsza jak 1,2 kW na prąd o napięciu  230V
	
	

	instalacje freonowe o długości do 10 m
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