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Załącznik nr 6
SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO

§ 1
1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy wyposażenia gastronomicznego o określonej specyfikacji:

1. Piec konwekcyjno parowy z podstawą – 1 szt. pieca + 1 szt. podstawy pod piec
· 10 stopniowa kontrola prędkości wentylatora, rewers obrotów
· klamka drzwi z prawej strony
· 120 programów gotowania w 6 etapach w tym 72 programy gotowe w języku polskim (książka kucharska konfigurowalna ze zdjęciami)
· regulacja wilgotności od 0 do 100 %
· funkcje Steam Control, Clima Control, Multicook, All on Time, DeltaT, HACCP
· kontrola pary - programowalny komin
- 3 automatyczne programy mycia
- alarm na koniec cyklu pracy
- wyłącznik drzwiowy
- wewnętrzne oświetlenie LED
- odległość między prowadnicami ~ 67 mm
- rozmiar komory 620x405x810 mm
- dołączona sonda rdzenia wielopunktowa zwiększa szerokość pieca o ok 3.5 cm
- podwójna, bezpieczna szyba- podstawa pod piec wymiar(704x645x650)

2. Kuchnia gazowa 6 palnikowa – 1 szt.
Profesjonalna kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym wykonana ze stali nierdzewnej. Kuchnia jest przystosowana do maksymalnych obciążeń - do 100 kg.
Palniki:
· 1 palnik o mocy 3,4 kW
· 2 palniki o mocy 5 kW
· 2 palniki o mocy 6,5 kW
· 1 palnik o mocy 8 kW
· wbudowany piekarnik elektryczny PKE 1 przeznaczony do pieczenia produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem mięs i ciast
· Komora piekarnika dostosowana do rusztów i blach GN 1/1.  
· W wyposażeniu piekarnika ruszt GN 1/1 oraz blacha o głębokości 4 cm.

3.  Kuchnia gazowa 4 palnikowa – 1 szt.
· zabezpieczenie przeciw wypływowe
· redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
· żeliwne ruszty
· 4 palniki (2x5+2x7)
· regulowane nóżki ~ 20 mm

Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 850, Masa [kg]: 47, Moc gazowa [kW]: 24, Szerokość [mm]: 800,

4. Szafa chłodnicza 1 drzwiowa – 2 szt.
· elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
· filtr przeciwpyłkowy
· samo domykające się drzwi z zamkiem
· profilowany uchwyt otwierania drzwi
· komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
· obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
· wymiary wewnętrzne (WxDxH) ~ 624x685x1396 mm
· dynamiczny układ chłodzenia
· w standardzie oświetlenie komory
· funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
· przednie kółka wyposażone w hamulec
Głębokość [mm]: 830, Dobowe zużycie energii [kWh]: 2.69, Wysokość [mm]: 2010, Masa [kg]: 134, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Ilość drzwi: 1, Moc elektryczna [kW]: 0.215,
Temperatura max. [°C]: 8, Temperatura min. [°C]: -2, Pojemność brutto [l]: 650,
Pojemność netto [l]: 465, Szerokość [mm]: 740, Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak, Rodzaj zasilania: prąd, Czynnik chłodniczy: R290, Napięcie [V]: 230,

5. Szafa chłodnicza 2 drzwiowa – 2 szt.
· elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
· filtr przeciwpyłkowy
· samo domykające się drzwi z zamkiem
· komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
· obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
· wymiary wewnętrzne (WxDxH) ~ 1340x680x1400mm
· dynamiczny układ chłodzenia
· oświetlenie komory
· funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
· przednie kółka wyposażone w hamulec

Kolor: srebrny, Głębokość [mm]: 830, Roczne zużycie energii [kWh]: 1590,
Dobowe zużycie energii [kWh]: 4.256, Wysokość [mm]: 2010, Masa [kg]: 188,
Materiał wykonania: stal nierdzewna, Ilość drzwi: 2, Moc elektryczna [kW]: 0.44,
Temperatura max. [°C]: 8, Temperatura min. [°C]: -2, Pojemność brutto [l]: 1300,
Pojemność netto [l]: 960, Szerokość [mm]: 1480, Klasa klimatyczna: 4,
Zmiana kierunku otwierania drzwi: Nie, Klasa Energetyczna: D, Rodzaj zasilania: prąd, Czynnik chłodniczy: R290, Napięcie [V]: 230,

6. Schładzarka szokowa – 1 szt.
Urządzenie do szybkiego schładzania lub zamrażania przygotowanych potraw
· otwór odpływowy na spodzie komory
· wbudowany agregat
· cyfrowy panel sterowania
· pojemność: 5 x GN 1/1 lub 5 x 400x600
· wsad 20/15 kg na cykl
· schładzanie szokowe od +70°C do +3°C w ciągu 90 minut
· zamrażanie szokowe od +70°C do -18°C w ciągu 240 minut
· rozmrażanie ręczne
· stożkowa sonda temperatury rdzenia produktu
· ścianki zewnętrzne i wewnętrzne wykonanie ze stali nierdzewnej
· system chłodniczy wentylowany
· praca w temperaturze do 43C i 65RH
· czynnik chłodniczy bezpieczny dla środowiska R455a

Głębokość [mm]: 750, Wysokość [mm]: 890, Ilość drzwi: 1, Moc elektryczna [kW]: 1.424, Szerokość [mm]: 750, , Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230,

7. Stół chłodniczy 2 drzwiowy – 1 szt.
Obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej
· dynamiczny obieg powietrza
· elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
· filtr przeciwpyłkowy
· samo domykające się drzwi z blokadą
· komora w standardzie GN 1/1
· 2 ruszty z prowadnicami
· funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
· pojemność nadstawki 5 x GN 1/6 (max. 150 mm)
· blat na wysokości 875 mm

 Głębokość [mm]: 700, Wysokość [mm]: 1000, Masa [kg]: 106, Materiał wykonania:
stal nierdzewna, Ilość drzwi: 2, Moc elektryczna [kW]: 0.17, Temperatura max. [°C]: 8, Temperatura min. [°C]: 2, Pojemność [l]: 257, Pojemność brutto [l]: 240, Pojemność netto [l]: 198, Szerokość [mm]: 900, , Klasa klimatyczna: 4, Zmiana kierunku otwierania drzwi: Nie, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230, Czynnik chłodniczy: R600a,

8.  Zmywarka kapturowa – 2 szt.
· sterowanie elektroniczne
· elektroniczny wyświetlacze temperatury wody bojlera i komory
· trzy cykle robocze 90 s, 120 s lub 180 s
· sygnalizacja dźwiękowa końca cyklu pracy
· wysoka wydajność i skuteczność pracy, ilość cykli/koszy na godzinę: 40/h; 30/h; 20/h
· wysokość komory dostosowana do mycia dużej średnicy porcelany i pojemników kulinarnych GN,
· wysokość robocza wnętrza komory 415 mm
· wyposażona w dwie pary ramion: myjące i płuczące, góra i dół
· zużycie wody 2,5 l/cykl
· napięcie zasilające 400 V
· moc grzałki bojlera 10 kW
· moc grzałki komory 3 kW
· wyposażona w precyzyjne "jelitkowe" dozowniki płynów: myjącego i nabłyszczającego
· wyposażona w pompę wspomagającą płukanie
· pompa zrzutowa (opcjonalnie na zamówienie lub w wybranych wersjach)
· w komplecie filtr powierzchniowy
· w komplecie 3 kosze 500x500: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
· wykonana ze stali nierdzennej
· regulowane nóżki, zakres do 45 mm
· zaleca się podłączenie do instalacji wodnej poprzez zmiękczacz do wody

Głębokość [mm]: 816, Wysokość [mm]: 1505, Moc elektryczna [kW]: 10.8,
Szerokość [mm]: 728, Częstotliwość [Hz]: 50, Linia: Aqua, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 400

9. Zmywarka uniwersalna – 2 szt.
· profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
· sterowanie elektromechaniczne
· przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
· maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
· precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
· cykl mycia 120 s lub 180 s
· wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
· pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
· kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
· 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
· zużycie wody 2.5 l/cykl
· moc grzałki komory - 2 kW
· moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW
· kosz 500x500 mm
· w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
· uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
· opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
· urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
· wysokość komory wsadowej ~370 mm

Głębokość [mm]: 685, Wysokość [mm]: 1285, Moc elektryczna [kW]: 3,4/4,9,
Szerokość [mm]: 565, Częstotliwość [Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230/400,

10. Kotleciarka – 1 szt.
· przeznaczona do zmiękczania oraz przygotowania mięsa na kotlety, bitki, filety, steki
· wydajność do 420 kotletów/godz.
· wielkość otworu wsadowego 158x23 mm
· antypoślizgowe nóżki
· przystawka nacinająca w standardzie
· wałki zgniatające 721571 w sprzedaży

Głębokość [mm]: 310, Wysokość [mm]: 500, Masa [kg]: 20, Moc elektryczna [kW]: 0.37, Szerokość [mm]: 500, Przystosowanie do pracy ciągłej: Tak, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230,

11.  Maszynka do mielenia mięsa – 2 szt.
Podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
· zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie
· zdejmowana głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej
· rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka
· zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
· antypoślizgowe nóżki
· praca ciągła do 8 godzin
· w standardzie sitka: 6 i 8 mm
· średnica sitka - 82 mm
· wymiar tacki WxDxH 400x300x50 mm, wew 340x240 mm

Głębokość [mm]: 270, Wysokość [mm]: 500, Moc elektryczna [kW]: 1.1, Szerokość [mm]: 530, Częstotliwość [Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230,

12. Frytownica nastawna – 2 szt.
· System „zimnej strefy"
· automatyczne filtrowanie oleju
· precyzyjna regulacja temperatury
· termostat bezpieczeństwa
· kosz oraz pokrywa wyposażone w uchwyty odporne na wysokie temperatury
· wartość pojemności i mocy dotyczą jednej komory
· zawór do zlewania frytury

Głębokość [mm]: 450, Wysokość [mm]: 370, Masa [kg]: 15, Moc elektryczna [kW]: 3.6, Temperatura max. [°C]: 180, Pojemność [l]: 16, Szerokość [mm]: 590, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230,

13.  Ekspres do kawy automatyczny – 1 szt.
· System wysokotemperaturowego spieniania mleka i równomiernego mielenia ziaren kawy.
· Ekspres z możliwością wgrania własnych przepisów.
· Sprzęt z możliwością podpięcia do sieci wodociągowej w budynku lub dużego zbiornika z wodą. Odpływ z tacki ociekowej można podłączyć bezpośrednio do kanalizacji.
· Elementy przeznaczone do czyszczenia można zdemontować bez użycia narzędzi.
· Samoczyszczący się system mleczny ułatwia codzienne korzystanie z ekspresu.
· Szerokie menu umożliwia wgranie do 20 różnych napojów.
· Ekran umożliwia personalizację ustawień i wyświetlania materiałów reklamowych.
· Ekspres automatyczny jest wyposażony w 8 litrowy zbiornik na wodę/podłączenie do wody z sieci oraz duży pojemnik na odpady (70 krążków).
· System podwójnych pomp i systemu sterowania zaworami umożliwiają przygotowanie dwóch filiżanek kawy jednocześnie.
· Wydajność w filiżankach na 1 godzinę: espresso (50 ml) - 85, americano (240 ml) - 65.
· Produkcja gorącej wody na godzinę ~ 30l.
· Pojemność zbiornika na ziarna kawy ~1 kg
· Pojemność zbiornika na fusy ~70 krążków / 700g
· 10.1 calowy dotykowy ekran w języku polskim

Głębokość [mm]: 500, Wysokość [mm]: 580, Masa [kg]: 20.5, Moc elektryczna [kW]: 2.9, Pojemność [l]: 8, Szerokość [mm]: 410, Częstotliwość [Hz]: 50/60, Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 220-240,

14. Ekspres do kawy – 2 szt.
	· dwa krany parowe (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody
· elektroniczne sterowanie
· wydajność max.: 200 kaw/h
· max. wysokość filiżanki: 130 mm
· tryb czuwania w celu oszczędzania energii (do 50%)
· wymiary: 774 x 563 x 620 mm
· pojemność bojlera: 11,5 l
· zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz
· moc: 3,25 kW
15. Młynek do kawy – 2 szt.
· elektroniczny licznik porcji
· dotykowy panel LCD
· 3 programy
· możliwość dozowania porcji dla pojedynczego i podwójnego espresso lub praca 
ciągła w celu uzyskania porcji o dowolnej wielkości
· pojemność zbiornika kawy: ok. 1 kg

16.  Zmiękczacz do wody – 4 szt. 
· przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno -parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek
· maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min.
· automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody
· proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń
· maksymalna temperatura wody do 45°C
· zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg
· zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz
· urządzenie może pracować z napięciem 110V
· 
Głębokość [mm]: 360, Wysokość [mm]: 510, Moc elektryczna [kW]: 0.018,

17.  Blender ręczny – 1 szt.
· możliwość obróbki w naczyniach o pojemności do 100 litrów
· zespół silnikowy ze stali nierdzewnej
· łatwy demontaż dzwonu umożliwia szybkie czyszczenie
· długość ramienia 460 mm
· nowy dzwon całkowicie ze stali nierdzewnej

Moc elektryczna [kW]: 0.5, Prędkość obrotowa [obr/min]: 1500-9000,
18. Szatkownica do warzyw, owoców i innych składników w różne kształty – 1 szt.
· asynchroniczny silnik
· magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
· automatyczny start po zamknięciu popychacza
· blok silnika z poliwęglanu
· szerokie zastosowanie dzięki możliwości krojenia w plastry, wiórki, słupki, kostkę oraz frytki
· zestaw tarcz: plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1.5mm, słupki 2x10mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10mm + siatka 10x10mm) - 714198
· dwa otwory wsadowe 139 cm², Ø 58 mm

Głębokość [mm]: 350, Wysokość [mm]: 555, Moc elektryczna [kW]: 0.6, Prędkość obrotowa [obr/min]: 375, Szerokość [mm]: 300, Napięcie [V]: 400.

19. Obieraczka do ziemniaków z separatorem – 1 szt.

Długość [mm]: 680, Szerokość [mm]: 540, Wysokość [mm]: 850, Moc całkowita [kW]: 0,55, 
Napięcie [V]: 400, Wydajność [kg/h]: 300, Waga [kg]: 52, Wsad [kg]: 10, Materiał: stal 
nierdzewna, Zasilanie: elektryczne

20. Krajalnica do wędlin i serów – 1 szt.
· podstawa wykonana z lakierowanego aluminium
· osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium
· osłona noża z wgłębieniami pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu produktów
· wentylowany silnik
· ostrzałka
· regulowane nóżki
· maksymalna grubość cięcia 10 mm
· wyposażona w nieprzywierający nóż
· pokrętło regulacji grubości krojenia
· średnica noża 250 mm

Głębokość [mm]: 490, Wysokość [mm]: 380, Masa [kg]: 16, Moc elektryczna [kW]: 0.32, Szerokość [mm]: 380, , Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230,
21. Zgrzewarka z matrycami – 1szt.
· Szerokość folii zgrzewalnej 190 mm
· dla pojemników z PP o wymiarach 227x178x100 mm
· w komplecie z 1 szt matrycy jednokomorowej
· podajnik folii z napinaczem zabezpieczającym zwijanie się folii
· system Ad-pressure amortyzujący docisk
· nieprzywierająca powierzchnia zgrzewająca
· regulacja temperatury w zakresie od od 0°C do 220°C
· system automatycznego odcinania folii za pomocą wysuwanego ostrza
· informacja o gotowości pracy
· czas nagrzania do 10 minut, czas zgrzania do 3 sekund
· izolowana rączka zapobiegająca przegrzaniu
· antypoślizgowe nóżki
· wpinany przewód zasilający

Głębokość [mm]: 565, Wysokość [mm]: 220, Masa [kg]: 9.4, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Moc elektryczna [kW]: 0,655, Temperatura max. [°C]: 220, Szerokość [mm]: 260,
Rodzaj zasilania: prąd, Napięcie [V]: 230,
22. Pakowarka próżniowa – 1 szt.
Urządzenie do próżniowego pakowania produktów spożywczych
· elektroniczne sterowanie
· pompa próżniowa o wydajności 8 m3/h
· maksymalny rozmiar worków 250x350 mm
· przezroczysta pokrywa
· urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
· wymiary komory WxDxH (mm) 370x350x150
· można stosować zarówno worki szczelinowe jak i worki gładkie
· długość listwy zgrzewającej: 350 mm

Głębokość [mm]: 525, Wysokość [mm]: 385, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Moc elektryczna [kW]: 0.4, Szerokość [mm]: 450, Napięcie [V]: 230.
	



23. Zgniatarka do butelek plastikowych – 2 szt.
- wisząca zgniatarka do butelek plastikowych
- wymiary: wysokość 49 cm, szerokość 16,5 cm
- waga: 2,7 kg
- maksymalna pojemność zgniatanego pojemnika 2,5 l

24. Pojemnik na kompost – 2 szt.
- pojemnik typu big box 
- pojemność 250 l
- wymiary zewnętrzne 80 (D) x 60 (S) x 93 (W) cm
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