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ZAŁĄCZNIK NR 1  - FORMULARZ OFERTOWY Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – szczegółowe wyliczenie ceny: Zadanie 1: Wyposażenie Warsztatu technologii wytwarzania kompozytów  
w celu realizacji Wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Produkcja innowacyjnych ultralekkich szybowców turystycznych AXEL z przyczepą do transportu unikalną ofertą start-upa AXELSAILPLANES sp. z o.o.”  zaakceptowanego przez PARP w Warszawie w ramach konkursu nr POPW.01.01.02-IP.01-00-001/19 PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Numer wniosku: POPW.01.01.02-18-0049/20


1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

AXELSAILPLANES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec,
NIP: 8172193265
REGON: 383399548 
KRS: 0000786921

2. DANE OFERENTA
	NAZWA
	


	Adres
	


	Osoba/y upoważniona do reprezentacji podpisująca ofertę
	

	Osoba do kontaktu

	

	Tel./Fax
	


	E-mail
	


	NIP i KRS/jeśli dotyczy
	




3. OFERTA 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2021 r. ogłoszone w Bazie Konkurencyjności 24.02.2021 w sprawie zamówienia. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach PO Polska Wschodnia na lata  2014-2020 dla projektu realizowanego przez Zamawiającego nr POPW.01.01.02-18-0049/20, pn.: „Produkcja innowacyjnych ultralekkich szybowców turystycznych AXEL z przyczepą do transportu unikalną ofertą start-upa AXELSAILPLANES sp. z o.o.”, składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie, zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, mając na względzie cel i charakter Projektu oraz uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy UE. 

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia za kwotę, ..........................................zł (cena brutto z podatkiem VAT)[footnoteRef:1] [1:  Należy wpisać łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto i netto za realizację całego przedmiotu Umowy
] 

(słownie)................................................................ w tym:
…………………………….........…….. zł (netto bez podatku VAT)
........................................................... zł (podatek VAT)



4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA.

Oświadczamy, że:   
1) Cena obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.
2) Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3) Jestem/jesteśmy/ uprawniony/uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym. 
4) Posiadam/posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.  
5) Nasza oferta dotyczy pozycji Specyfikacji z wpisaną ceną dostawy. Jeśli nie ma wpisanej ceny to znaczy, że na daną pozycję nie składamy oferty
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert


Miejscowość i data	podpis i imienna pieczęć oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 
z załączonym pełnomocnictwem//wszystkie strony oferty i załączniki dodatkowo parafowane/













Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego: 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
– szczegółowe wyliczenie ceny podanej powyżej zgodnie z środkami trwałymi oferowanymi w ramach Zadania 1 zaplanowanymi w Projekcie:

Zadanie 1: Wyposażenie Warsztatu technologii wytwarzania kompozytów
	LP.
	Nazwa
	Opis głównych parametrów technicznych. Są to minimalne wymagania . Dopuszczalne są rozwiązania równoważne
	Ilość
	Wartość jednostkowa (zł)

	
	
	
	
	Cena Netto
	VAT
	Cena Brutto

	1
	Kabina Lakiernicza
	Nagrzewnica powietrza do lakierni/suszarni GG/GD. Konstrukcja urządzenia z ramy nośnej i płyt wielowarstwowych wypełnionych wełną mineralną. Posiada wentylator wyciągowy z podwójnym wlotem i przekładnią pasową. Filtr wlotowy akrylowy. Wymiennik ciepła wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX 430 (różnica temp. 25oC). W skład urządzenia wchodzi również palnik, tłumik z regulacją, tłumik ognia z podwójnym systemem zabezpieczeń. Paliwo: gaz/olej. 
System grzewczy – wymiennik ciepła + palnik gazowy/olejowy + ew. filtr oleju 
Na wyposażeniu standardowym: 
· system grzewczy - w zestawie: wymiennik ciepła + komin spalin + palnik  
· system grzewczy zasilany gazem/olejem opałowym lekkim OP - w zestawie: palnik + ew.filtr oleju + przyłącze 10mb 
Palniki mają zapewnić temperaturę grzania do 80°C 
Dobór palników i paliwa uzależniony i zgodny z dostępnością mediów doprowadzonych do nieruchomości. 
 
Systemy odzysku ciepła i oszczędności energii: 
Napędy wysokoobrotowe wysokowydajne o zmniejszonych mocach elektrycznych. 
RECYRKULACJA – System automatycznej/manualnej recyrkulacji powietrza roboczego w procesie suszenia umożliwiający odzyskiwanie ciepła i oszczędności energii. 
 
Wyposażenie standardowe: 
· wentylator wyciągowy 
· regulacja przepustnicy przy wyjściu 
· Filtr wejściowy 
· dźwiękoszczelne 
· bateria promieniowa 
Moc wentylatora - 5,5 kW 
Wydajność - 18 000 m3/h 
Moc wym. ciepła - 140 kW 
 
Filtr Paint Stop 
· Pył i opary z malowania/lakierowania 
· Certyfikaty CE i EX 
 
SKRZYNIA NADMUCHOWA 4 x 12 
 
· Filtr wstępny wlotowy 
· Certyfikaty CE i EX 
 
Model 4x12 
RODZAJ FILTRA - M5 / EU5 / V600 
Wymiary Skrzyni Nadmuchowej - 4000 x 12000 x 400 mm 
Powierzchnia filtracji - 48 m 
Filtracja powietrza nadmuchu – 2 [ dwu ] stopniowa. 
Filtracja substancji stałych EU4/G4 + EU5/G5 – maty filtracyjne. Zestaw filtrów nadmuchowych 
 
Stopień I / Filtry nadmuchowe wstępne - maty filtracyjne. Umiejscowione we wnętrzu agregatu nadmuchowego, mocowane w metalowych osiatkowanych cynkowanych ramach. Norma Euro EU4/G4 wg DIN 24185 , PN-EN 779 , Wskaźnik filtracji pow. nadmuchu – pyłów do 85-93 % Wchłanianie pyłów atmosferycznych do ~ 450 g/m2 , 
Materiał – mikro włókno syntetyczne F1 wg DIN 53438 
Stopień II / Filtry nadmuchowe końcowe – stropowe – maty filtracyjne. Umiejscowione na całej powierzchni sufitu / stropu wew. kabiny, mocowanie listwami zatrzaskowymi – 100% szczelności. Norma Euro EU5/G5 wg DIN 24185 , PN-EN 779 , Wskaźnik filtracji powietrza nadmuchu – pyłów do 95-97 % zachowuje 100% skuteczności dla 10um, 
Wchłanianie pyłów atmosferycznych do ~300g/m2,Materiał – mikro włókno syntetyczne F1 wg DIN 53438 
 
Systemy zabezpieczające i koordynujące pracę poszczególnych podzespołów , oraz komplet instalacji wewnętrznych elektrycznych , pneumatycznych i olejowych ( bez instalacji zasilających zew. ) 
 
PANEL STEROWANIA 
Regulacja wydajności nadmuchu + regulacja wydajności wyciągu – elektromechaniczna + pneumatyczno-mechaniczna lub elektroniczna poprzez falowniki silników. Przepustnice / regulatory mocowane na czerpniach i wyrzutniach powietrza. System zautomatyzowany dla wszystkich zastosowanych regulatorów. Ruchome przepustnice wielopłaszczyznowe + siłowniki elektryczne +  siłowniki pneumatyczne. 
Dopuszcza się alternatywny równoważny system regulacji wydajności nadmuchu i wyciągu zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
Panel w standardzie zawiera: 
· Zasilanie-siła 
· Włącznik/wyłącznik wyciąg podłogowy x2 
· Włącznik/wyłącznik nadmuch x2 
· Włącznik/wyłącznik oświetlenie x2 
· Zabezpieczenie termiczne silników 
· Termostat, możliwość ustawienia temperatury x2 
· Wyłącznik bezpieczeństwa 
· Niezbędne okablowanie 
 
System sterujący automatyczny centralny ACP – Automatic Control Panel. 
Sterowanie uproszczone zautomatyzowane z programatorem czasów i temperatur, z pamięcią operacyjną powtarzania kolejnych procesów lub możliwością niezależnego programowania. 
„Skrzynka” sterująca z przełącznikami lakierowania i suszenia , automatycznym uruchomieniem recyrkulacji , procesu przewietrzania i procesu wychładzania. Czas lakierowania bez limitów czasowych w funkcji temperatury. Czas przewietrzania i wychładzania programowany. Czas suszenia programowany z odliczaniem po osiągnięciu temperatury zaprogramowanej i w funkcji czasu. 
 
Temperatury pracy: 
lakierowanie , cykl otwarty +18°C ÷ +20°C 
warunki skrajne zimowe -18°C ÷ +18°C , ΔT = 36°C 
suszenie , cykl zamknięty – RECYRKULACJA +50°C ÷ +60°C [ max. dop. +80°C ] 
[ recyrkulacja częściowa 10 – 20% powietrza atmosferycznego , 90 – 80% powietrza w obiegu zamkniętym ] 
Suszenie - przyrost temperatury narastający w funkcji recyrkulacji powietrza roboczego i czasu. 
 
DANE TECHNICZNE 
Szerokość całkowita - 4080mm 
Szerokość użytkowa - 4000mm 
Długość całkowita - 12000mm 
Długość użytkowa - 12000mm 
Wysokość całkowita - 3280mm 
Wysokość użytkowa - 3200mm 
Zintegrowany system wentylacyjny nadmuchowy i wyciągowy - 36.000 m³/h / 22 kW  
Parametry przepływu powietrza wg zaleceń EN/PN 13355 i EN/PN 12215 
Agregat nadmuchowo-grzewczy – szt. 2 
LM1,0 – jednoturbinowe jednosilnikowe 18.000 m³/h / 5,5 kW 
Wydajność / moc łączna agregatów nadmuchowo-grzewczych: 36.000 m³/h / 11 kW 
Agregaty wyciągowo-filtrujące – szt. 2 
EE1,0 wentylatory wyciągowe ATEX – jednoturbinowe jednosilnikowe 18.000 m³/h / 5,5 kW 
Wydajność / moc łączna agregatów wyciągowo-filtrujących: 36.000 m³/h / 11 kW 
Wentylatory i napędy – agregatów nadmuchowych i wyciągowych. 
Napędy systemów wentylacyjnych poprzez przekładnie pasowe o podwyższonej sprawności. Napęd cichobieżny, wysokoobrotowy, zwiększające wydajności i obniżające zużycie energii elektrycznej. Koła pasowe samozaciskowe minimum dwupasowe. 
Wentylatory odśrodkowe wysokoobrotowe, konstrukcja nieiskrząca, wentylatory wyciągowe w wykonaniu ATEX 
Silniki umiejscowione poza strefą przepływu powietrza roboczego. 
Nominalny przepływ powietrza - 24 000m3/h 
Powierzchnia nadmuchowa - 48m2 
Parametry przepływu powietrza wg zaleceń EN/PN 13355 i EN/PN 12215 
Wymiary wewnętrzne kabiny 12,00 x 4,00 x 2,80(m) , 48,00 m² / 120,00 m³ 
Dla wydajności 36.000 m³/h. 
Prędkość przepływu powietrza w kabinie od 0,2 - 0,4 m/s
Wymiana powietrza - 300 wymian na godzinę.
 
Spadek ciśnienia - 20-40% 
Poziom hałasu - 76dB 
Moc zainstalowana - 22 kW 
Układ elektryczny -IP65 
Parametry elektryczne - 400 V – 50Hz 
Oświetlenie typu LED , w tym: oświetlenie górne/skośne/boczne - 56 LED. Łącznie: 56 LED x 17W = 952 , natężenie światła 1.000 – 1.100 Lux / światło białe. 
Bramy wjazdowe - 2szt (z podwójnym przeszkleniem) 
Obciążenie kraty podłogowej do 3,5 tony 
Rodzaj lakierów: wodorozcieńczalne, konwencjonalne, chemoutwardzalne. 
Certyfikat CE, spełnienie norm i przepisów środowiskowych, przeciwpożarowych, BHP. 
 
Montaż, orurowanie, przeszkolenie personelu w cenie 
Transport 
Wykonanie fundamentu i wylewki  
Kabina do posadowienia na fundamencie stalowym lub betonowym o minimalnych L x W x H 12,00 x 4,00 x 0,40 (m). 
W przypadku fundamentu betonowego – wykonanie według projektu budowlanego. 
W przypadku fundamentu stalowego wykonanie ze stali ocynkowanej, zgodnie z projektem wykonwczym. 
Wykonanie konstrukcji podporowo-wsporczej okratowania podłogi na całej powierzchni. 
 
	1 komplet
	
	
	

	2
	Zakup samochodu –mobilny serwis
	AUTO
 w wersji brygadowej przedłużonej / 6cio osobowej fabrycznej :

Nadwozie jednobryłowe typu furgon
Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020. 
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu powyżej 3000 kg, nie może przekroczyć 3500 kg.
Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego:
- długość minimalna 5300 mm,
- wysokość maksymalna 2200 mm,
- szerokość maksymalna 2300 mm z lusterkami bocznymi,
- rozstaw osi minimum 3450 mm.
Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120KM i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 310 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6, pojemność skokowa minimum 1900 cm3 .
Napęd 4x2, jedna oś napędzana. Rozmiar kół minimum 16”
Układ hamulcowy wyposażony w ABS z EBD, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP z Hill Holder. Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach.
Samochód przystosowany do przewozu minimum 6 osób, 
- w kabinie kierowcy drzwi z lewej i prawej strony
- dla drugiego rzędu foteli minimum: drzwi przesuwne z prawej strony 
- dostęp do przestrzeni sprzętowej poprzez drzwi tylne dwu skrzydłowe z możliwością otwarcia pod kątem większym niż 90° 
- układ foteli w kabinie 1+2+3
- tapicerka foteli ciemno szara
- podłoga przedziału załogi wyłożona wykładziną   przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną.
-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny   kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- wskaźnik temperatury zewnętrznej
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie
- fabryczne światła do jazdy dziennej w technologii LED
- radio samochodowe z pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy
- poduszka powietrzna dla kierowcy
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy
- przeszklenie kabiny pasażerskiej dla drugiego rzędu siedzeń
- wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną
- wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku
- system start-stop
- tempomat
- tylne czujniki parkowania
Kolor biały
Pojazd wyposażony w hak holowniczy z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy oraz z gniazdem elektrycznym
Pojazd wyposażony w relingi dachowe oraz dwie belki poprzeczne bagażnika.
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Zbiornik paliwa minimum 60 litrów

AUTO - ZABUDOWA WARSZTATOWA

1. Wymiary zabudowy strona lewa
- wymiary zabudowy: długość 1400-1500 mm, szerokość 320-340 mm, wysokość 1250-1350 
przy podłodze stały front stalowy wysokości 40-60mm długości 1350-1450mm z uchwytami do mocowania pasów oraz front uchylny o wysokości 190-210mm; 
- jedna szuflada o wymiarach: wysokość 140-160mm, długość 1350-1450mm, szerokość 320-340mm z dwoma przestawnymi przegrodami; 
- dwie szuflady o wymiarach: wysokość 120-140mm, długość 1350-1450mm, szerokość 320-340mm z 2 przestawnymi przegrodami; 
-jedna szuflada o wymiarach: wysokość 90-1100mm długość 1350-1450mm szerokość 320-340mm wyposażona 25-30 pojemników na drobne elementy; 
- jedna półka o wymiarach: wysokość 140-160mm, długość 1350-1450mm, szerokość 320-340mm z frontem stałym 65-80mm, wyposażona w aluminiowy front uchylny o wysokości 190-210mm; 
- jedna półka o wymiarach 60-80mm, długość 1350-1450mm,  szerokość 320-340mm z frontem stałym 65-80mm, z min trzema przestawianymi przegrodami
- minimalna ładowność w/w szuflad w zabudowie: 45kg.
Zabudowa wykonana ze stali galwanizowanej, termicznie lakierowanej katodowo żywicą akrylową
Szuflady blokowane w pozycji otwartej i zamkniętej.
Zabudowa ściana przednia (przegroda):
- na ścianie przedniej zamontowane dwie listwy aluminiowe z pasami do montażu ładunku typu wózek narzędziowy
Na prawej ścianie przy drzwiach przesuwnych aluminiowa listwa z pasem do montażu ładunku
Podłoga zabudowy – wymagania: - Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej i blachy aluminiowej ryflowanej (antypoślizgowa) o grubości minimum 2mm - wyposażona w 8 uchwytów na pasy z hakiem, wszystkie uchwyty nie mogą wystawać ponad warstwę podłogi
Oświetlenie LED: minimum trzy punkty świetlne z włącznikiem
Na ścianie modułu przy drzwiach tylnych zamontowany rozkładany na zewnątrz pojazdu blat  do drobnych napraw o wymiarach szerokość 250-300 mm, długość 900-1000 mm


NARZĘDZIA AUTO

Wózek warsztatowy narzędziowy:
6 szuflad z prowadnicami kulkowymi
blat roboczy z tworzywa sztucznego z przegródkami na małe części
4 duże koła Ø 125 x 36 mm
2 stałe koła oraz 2 skrętne z hamulcem

Wyposażenie:
nasadki sześciokątne 1/4'': 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm
wydłużane nasadki dwunastokątne 1/4'': 7; 8; 10; 11; 13mm
pokrętło wkrętakowe 1/4''
przedłużka 1/4'' 100mm
przegub uniwersalny 1/4''
nasadki sześciokątne 1/2'': 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 27; 30; 32; 34mm
wydłużane nasadki dwunastokątne 1/2'': 10; 13; 16; 17; 18; 19mm
nasadka do świec: 16mm i 19mm
przedłużka 1/2'' 125mm
przedłużka 1/2'' 250mm
przegub uniwersalny 1/2''
pokrętło przegubowe 1/2''
uchwyt kwadr. 1/2'' do bitów sześciokątnych 5/16''
uchwyt kwadr. 1/4'' do bitów sześciokątnych 1/4''
uchwyt z zabierakiem kwadr. 1/4'' do bitów sześciokątnych 1/4''
bity 5/16'': T45, T50, T55
grzechotka 1/4'' ze smukłą głowicą
grzechotka 1/2'' ze smukłą głowicą
grzechotka do bitów 1/4''
100-elementowy zestaw bitów
wkrętak do śrub prostych 4,0 x 0,8 x 100
wkrętak do śrub prostych 5,5 x 1,0 x 125
wkrętak do śrub prostych 6,5 x 1,2 x 150
wkrętak do śrub PH0 x 75
wkrętak do śrub PH1 x 100
wkrętak do śrub PH2 x 125
zestaw kluczy płasko-oczkowych: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24mm; 
9- elementowy zestaw kluczy imbusowych
zestaw przebijaków: 2; 3; 4; 5; 6; 8mm
młotek z kulistym obuchem
młotek z końcówką nylonową
taśma miernicza
nóż z odłamywanym ostrzem 18mm
łamane ostrza zapasowe 10szt
ucinak boczny
kombinerki 180mm
szczypce z końcówkami półokrągłymi 200mm

Wiertarko wkrętarka akumulatorowa:
Napięcie: 18 V
Pojemność akumulatora: 5.0 Ah
Maks. moment obrotowy (twardy): 70 Nm
Maks. moment obrotowy (miękki): 27 Nm
Moc użyteczna: 460 W
Prędkość bez obciążenia: 0-550/2000 obr/min
Uchwyt wiertarski: 1.5-13 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 40 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm
Masa: 1.7 kg
Długość: 173 mm
Wysokość: 203 mm
Ciśnienie dźwięku: 76 dB(A)

Wkrętak sterowany ruchem dłoni:
Maks. moment obrotowy: 4 Nm
Prędkość bez obciążenia : 0 - 430 obr/min
Uchwyt: 6,35 mm
Masa: 0,5 kg
Długość: 165 / 245 mm
Wysokość: 135 / 55 mm
Ciśnienie dźwięku: 60 dB(A)
Technologia akumulatorów: Li-Ion
Napięcie: 7,2 V
Pojemność akumulatora: 1 Ah

Szlifierka kątowa:
Typ zasilania: Akumulatorowy
Napięcie: 18 V
Moc: 800W
Gwint wrzeciona: M14
Maks. średnica tarczy: 125 mm
Beznarzędziowa wymiana tarczy: Tak
Hamulec elektryczny: Tak
Typ silnika: Bezszczotkowy
Prędkość: 9000 obr/min
Funkcje dodatkowe: Blokada wrzeciona, sprzęgło elektroniczne, elektryczny hamulec
Waga: 1,75 kg
Długość: 310 mm

Latarka warsztatowa inspekcyjna:
Barwa światła: 6500K
Czas pracy: 3:12 h
Moc: 10W+1W
Strumień świetlny: 1000+390 lm
Bateria: Li-ion 3,7V 5000 mAh

Latarka do inspekcji lakieru:
Żarówka – 5W COB Led
Współczynnik oddawania barwy – CRI > 95
Temperatura barwowa światła – 4500 K
Strumień świetlny – 400 / 200lm (tryb 1/tryb 2)
Współczynnik ochronny – IP65
Wytrzymałość mechaniczna – IK07
Pojemność baterii – 3.7V 2600mAh Li-ion

Akumulatorowa polerka rotacyjna:
typ akumulatorów: Li-Ion
napięcie akumulatorów: 18 V
liczba akumulatorów:  2 szt
waga bez akumulatora: 1,9 kg
prędkość obrotowa na biegu jałowym: 800-2200 obr/min
typ silnika: bezszczotkowy
średnica tarczy: 180 mm
gwint wrzeciona: M14
rodzaj mocowania: na rzep
opakowanie: torba           
regulacja prędkości obrotowej: tak  

Szlifierka prosta bezszczotkowa:
Moc pobierana: 1000W
Moc użyteczna: 760 W
Prędkość bez obciążenia: 0 - 5,000/ 17,500/ 25,000 obr/min
Maks. średnica tarczy: 38 mm
Gwint wrzeciona: M15
Masa bez akumulatora: 1,19kg
Długość: 380 mm
Wysokość: 85 mm
Rozmiar tulei zaciskowej: 6 mm
Blokada wrzeciona: Nie

Szlifierka oscylacyjna:
Napięcie: 18 V
Moc użyteczna: 300 W
Ilość oscylacji na minutę: 0-20,000
Typ włącznika: Podwójny z regulacją prędkości
Beznarzedziowe mocowanie akcesoriów: Tak
Długość: 310 mm
Masa: 1,06 kg
Ciśnienie dźwięku: 86 dB(A)

Szlifierka oscylacyjna:
Typ silnika: Bezszczotkowy
Typ szlifierki: Oscylacyjna
Ilość biegów: 7 (płynna regulacja)
Prędkość obrotowa: 8000 - 13500 osc./min
Ruch stopy szlifierskiej: 1,6mm
Wymiary stopy szlifierskiej: 108x115mm
System montażu papieru ściernego: Na rzep / na zacisk
Wymiary papieru ściernego: 115x115mm (na rzep), 140x115mm (na zacisk)
System odpylania: TAK (worek na pył, przyłącze AriLock)


Odkurzacz przemysłowy:
Moc pobierana: 1400 W
Maks. przepływ powietrza: 4080 l/min
Objętość: 30 l
Poj. zbiornika na mokro i na sucho: 17.5 l
Masa: 9.5 kg
Wysokość: 500 mm
Znamionowa moc wyjściowa: 2200 W

Laser krzyżowy:
Klasa lasera: 2
Dokładność: +/- 3mm / 10m
Liczba wiązek: 2
Kierunek wiązek: Pionowa/ Pozioma/ Krzyżowa
Zakres widoczności we wnetrzach: 20 m
Zakres samopoziomowania: 4 °
Zasilanie: 3 x AA
Przyłącze statywu: 1/4"
Masa (z akumulatorem): 0.55 g

Kamera inspekcyjna:
Średnica obiektywu - 8mm
Długość - 3m
Rozdzielczość obrazu maksymalna - 1920x1080 px
Ostrość obrazu - 4-500cm
Kąt widzenia - 70st.
Pojemność baterii - 2600mAh
Czas pracy na baterii - do 3,5 godziny
Czas pełnego ładowania - 4 godziny
Wodoodporność(przewód i obiektyw) - zgodny z normą IP67
Oświetlenie - 6 diod LED
Przekątna ekranu LCD - 4,3cala
Obsługa kart pamięci - do 64GB

Wiertarka kątowa:
Napięcie (V): 10.8 / 12V max
Typ akumulatora: Li-ion
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min): 0 - 1100
Maksymalna średnica wiercenia:
Wstali (mm): 10
W drewnie (mm): 12
Zakres mocowania (mm): 0.8 – 10

Kompresor:

Wydajność na ssaniu 280 l/min
Wydajność na tłoczeniu 140 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) 130 l/min
Maks. ciśnienie 8 bar
Moc znamionowa 1.7 kW
Maksymalna prędkość obrotowa 2850 /min
Wielkość zbiornika 50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) 85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA) 97 dB(A)
Wymiary 770 x 386 x 662 mm
Ciężar 30 kg
Długość kabla 1.5 m
Szybkozłączka uniwersalna
Gumowany uchwyt do przemieszczania


Przetwornica napięcia:
Napięcie wejściowe: 12V DC
Napięcie wyjściowe: 230V 50Hz AC
Kształt napięcia wyjściowego: Modyfikowana sinusoida
Moc użytkowa (ciągła): 3000W
Moc chwilowa (impulsowa): 6000W
Wysoka sprawność: ponad 85%
Certyfikaty: CE, RoHS
Wydajne chłodzenie

Zestaw nasadek, bitów i kluczy pakowanych w wysokiej klasy walizce z tworzywa HDPE odpornego na uderzenia i upadki oraz na działanie temperatury i oleju:
wymiary zestawu w opakowaniu: 375 x 430 x 110 mm; 
waga: 9,56 kg
12 szt. nasadek 6-kątnych 1/4":  4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 szt. nasadek wydłużanych 6-kątnych 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 szt. grzechotka dwukierunkowa - 60 zębowa, dwukomponentowa rękojeść o dłg. 150 mm
1 szt. pokrętło 1/4": dwukomponentowa rękojeść, dłg. 150 mm 
1 szt. pokrętło T przesuwne 1/4" o dłg. 106 mm
1 szt. przedłużka 1/4", dłg. 50 mm
1 szt. przedłużka 1/4", dłg. 100 mm
1 szt. przegub uniwersalny 1/4"
1 szt. uchwyt do bitów 1/4"
1 szt. 1/4" przedłużka giętka, dłg. 150 mm
16 szt. nasadek 6-kątnych 3/8":  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
1 szt. grzechotka dwukierunkowa 3/8"; 60 zębowy mechanizm, dwukomponentowa rękojeść, dłg. 200 mm
1 szt. nasadka do świec 3/8": 21 mm / 13/16”
1 szt. nasadka do świec 3/8": 18 mm
1 szt. nasadka do świec 3/8": 16 mm / 5/8”
1 szt. przegub uniwersalny 3/8"
1 szt. przedłużka 3/8": 75 mm
1 szt. przedłużka 3/8": 150 mm
18 szt. nasadek 6-kątnych 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17,  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 szt. nasadek 6-kątnych 1/2":  3/8”, 7/16”, 1/2" , 9/16”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 1.3/16”
1 szt. grzechotka dwukierunkowa 1/2", 60 zębowy mech., dwukomponentowa rękojeść, 250 mm
1 szt. pokrętło T przesuwne 1/2" z podwójną funkcją, głowica ½” i adapter 3/8 żeński-1/2”męski
1 szt. przedłużka 1/2": 125 mm
1 szt. przedłużka 1/2": 250 mm
1 szt. przegub uniwersalny 1/2"
1 szt. adapter do bitów:  prowadzenie 1/4"
4 szt. bitów PZ: 0, 1, 2, 3
5 szt. bitów Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4
3 szt. bitów do śrub prostych:  4, 5,5, 7 mm
6 szt. bitów imbusowych:  3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
9 szt. bitów Torx:  T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
1 szt. grzechotka do bitów 1/4"
3 szt. kluczy imbusowych: 1,5, 2, 2,5 mm
8 szt. kluczy tzw. wronie łapki:  10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm
13 szt. kluczy płasko-oczkowych:  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 mm

Zestaw narzędzi i kluczy nasadowych pakowanych w wysokiej klasy walizce z tworzywa HDPE odpornego na uderzenia i upadki oraz na działanie temperatury i oleju:
wymiary zestawu w opakowaniu: 375 x 430 x 110 mm; 
waga: 7,29 kg
10 szt. nasadek 6-kątnych 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
15 szt. nasadek 6-kątnych 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
2 szt. przedłużki 1/4" 50 mm / 2" i 150 mm / 6"
1 szt. czop przesuwny 1/4" do pokrętła T o dł. 100 mm / 4"
1 szt. przegub uniwersalny 1/4"
1 szt. adaptor 1/4" do bitów (6972H) 
2 szt. przedłużki 1/2" o dł. 125 mm/5" i 250 mm /10"
1 szt przegub uniwersalny 1/2"
1 szt. grzechotka 1/4", 60 zębowa/6° skok
1 szt. grzechotka 1/2" 60 zębowa/6° skok
1 szt. ucinaki boczne 160 mm (2171G-160)
1 szt. szczypce wąskie160 mm (2470G-160) 
1 szt. szczypce 250 mm (2971G-250)
30 szt. bitów 1/4" z końcówkami PH, PZ, TORX, imbusowymi i płaskimi + 1 szt. uchwyt do bitów 1/4" w praktycznej i przenośnej kasetce
12 szt. kluczy płasko-oczkowych 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, w praktycznym i przenośnym holderze

Wózek do manewrowania:
Ładowność: 680 kg
Maksymalna szerokość koła: 325mm
Minimalna średnica opony: 450mm
Maksymalna średnica opony: 810mm
Koła z hamulcem: 2
System obsługi: mechaniczny
Materiał kół: nylon
Waga: 15kg

Zestaw z leżanką na kółkach:
Pojemność: 116 kg
Wysokość: 135 mm
6 obracanych o 360° kół PP o średnicy 60 mm i szerokości 10 mm
pojemność: 100 kg
bez regulacji wysokości
2 kieszenie i 1 półka do przechowywania narzędzi i akcesoriów
Cztery obrotowe o 360° koła PP o średnicy 60 mm i szerokości 10 mm


Zestaw gwintowników oraz narzynek:
M2x0,4mm
M3x0,5mm
M4x0,7mm
M5x0,8mm
M6x0,75mm M6x1,0mm
M7x0,75mm M7x1,0mm
M8x0,75mm M8x1,0mm M8x1,25mm
M9x0,75mm M9x1,0mm M9x1,25mm
M10x0,75mm M10x1,0mm M10x1,25mm M10x1,5mm M11x0,75mm
M11x1,0mm M11x1,25mm M11x1,5mm
M12x0,75mm M12x1,0mm M12x1,25mm M12x1,5mm M12x1,75mm
M14x1,0mm M14x1,25mm M14x1,5mm M14x2,0mm
M16x1,0mm M16x1,5mm M16x2,0mm
M18x1,5mm

Zestaw wierteł:
Charakterystyka wierteł:
gatunek materiału: HS 6-5-2-5 (SK5M),
norma wymiarowa: DIN 338 RN,
powierzchnia: jasna
typ chwytu: cylindryczny.

Rozmiary:
Ø 1,00; L1:34; L2:12
Ø 1,50; L1:40; L2:18
Ø 2,00; L1:49; L2:24
Ø 2,50; L1:57; L2:30
Ø 3,00; L1:61; L2:33
Ø 3,50; L1:70; L2:39
Ø 4,00; L1:75; L2:43
Ø 4,50; L1:80; L2:47
Ø 5,00; L1:86; L2:52
Ø 5,50; L1:93; L2:57
Ø 6,00; L1:93; L2:57
Ø 6,50; L1:101; L2:63
Ø 7,00; L1:109; L2:69
Ø 7,50; L1:109; L2:69
Ø 8,00; L1:117; L2:75
Ø 8,50; L1:117; L2:75
Ø 9,00; L1:125; L2:81
Ø 9,50; L1:125; L2:81
Ø 10,00; L1:133; L2:87
Ø 10,50; L1:133; L2:87
Ø 11,00; L1:142; L2:94
Ø 11,50; L1:142; L2:94
Ø 12,00; L1:151; L2:101
Ø 12,50; L1:151; L2:101
Ø 13,00; L1:151; L2:101


Zestaw ścisków dźwigniowych:
4szt KLI12
4szt KLI16
4szt KLI20
4szt KLI25

Dalmierz laserowy: 
zakres pomiarowy w pomieszczeniu do: 30 m,
klasa ochrony: IP54,
klasa dokładności: 2 klasa (+- 0,3 mm/m),
zasilanie: baterie (2 x 1,5V AAA)

Kątomierz cyfrowy:
zakres pomiarowy od 0 do 270 
dokładność elektroniki w zakresie od 1O do 270O +/- 0,1O
czas pracy >150 godzin
zakres temperatur roboczych -10OC do +50OC
zakres temperatur przechowywania -20OC do +65OC
dokładność libelli w pozycji normalnej +/- 0,5 mm/m (0,029O)
dokładność libelli w pozycji odwróconej +/- 0,75 mm/m (0,043O)
klasa ochrony IP54


Zestaw 104 narzędzi w modułach z pianki polietylenowej do skrzyni warsztatowej na kółkach

Skrzynia Warsztatowa
· Bardzo wytrzymała i odporna na obciążenia skrzynia narzędziowa z polipropylenu na kółkach do użytku profesjonalnego.
· 5 łatwo wysuwanych szuflad zamykanych przezroczystymi pokrywami z hamulcem wysuwania, na 3 różnych wysokościach.
· Szuflady można wsuwać w dowolnej kolejności.
· Z pokrywą górną i zdejmowaną przednią.
· Górna pokrywa wyłożona pianką.
· 1 wyciągana półka z 2 uchwytami i 2 przezroczyste pokrywy szuflad pod pokrywą górną.
· Możliwość indywidualnego opisania skrzyni i szuflad.
· 2 łatwo chodzące podwójne kółka po stronie uchwytu teleskopowego
· Wysuwany uchwyt teleskopowy dla łatwiejszego transportu
· 2 boczne uchwyty do przenoszenia
· Odporna na działanie skydrolu, acetonu, benzyny i olejów hydraulicznych.
· Udźwig 60 kg.
· Zamykana na kłódkę w 3 pozycjach.
· kolor żółty

Zestaw narzędzi:
Narzędzia wykonane z wysokogatunkowej stali chromowanej, profesjonalne, przystosowane do pracy ciągłej w warunkach produkcyjnych dla przemysłu lotniczego.
W zestawie powinny być narzędzia jednego producenta i wykonane w podobnej stylistyce, tak aby stanowić jednolitą całość i być ze sobą kompatybilne;
Uchwyty wkrętaków ergonomiczne;
Końcówki wkrętaków utwardzane;
Wkład wykonany z pianki polietylenowej w sposób ściśle dopasowany do narzędzi (nie mogą wypadać z wkładu podczas transportu) z podcięciami ułatwiającymi ich wyjęcie; Wykonanie wkładu dwuwarstwowo w kontrastowej kolorystyce (cieńsza warstwa koloru czarnego, grubsza koloru żółtego), zapewniającej system szybkiej kontroli kompletności narzędzi. Materiał wkładu odporny na smary i oleje.
Wszystkie dostarczone narzędzia  będą trwale oznakowane (grawer bądź laser).

klucz płaski 6x7 mm
klucz płaski 8x9 mm
klucz płaski 10x11 mm
klucz płaski 12x13 mm
klucz płaski 14x15 mm
klucz płaski 16x17 mm
klucz płaski 18x19 mm
klucz płaski 20x22 mm
klucz płaski 24x27 mm
klucz płaski 30x32 mm
klucz płasko-oczkowy 6 mm
klucz płasko-oczkowy 7 mm
klucz płasko-oczkowy 8 mm
klucz płasko-oczkowy 9 mm
klucz płasko-oczkowy 10 mm
klucz płasko-oczkowy 11 mm
klucz płasko-oczkowy 12 mm
klucz płasko-oczkowy 13 mm
klucz płasko-oczkowy 14 mm
klucz płasko-oczkowy 15 mm
klucz płasko-oczkowy 16 mm
klucz płasko-oczkowy 17 mm
klucz płasko-oczkowy 18 mm
klucz płasko-oczkowy 19 mm
klucz płasko-oczkowy 20 mm
klucz płasko-oczkowy 21 mm
klucz płasko-oczkowy 22 mm
klucz płasko-oczkowy 24 mm
klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8 mm
klucz płasko-oczkowy z grzechotką 10 mm
klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm
klucz płasko-oczkowy z grzechotką 17 mm
klucz płasko-oczkowy z grzechotką 19 mm
nasadka 1/4" 6 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/4" 5,5 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/4" 7 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/4" 8 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/4" 9 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/4" 10 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/4" 11 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/4" 12 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/4" 13 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/4" 14 mm, 6-kątna, krótka
rękojeść 1/4" z czworokątem
pokrętło z przesuwnym czopem 1/4"
przedłużka 1/4" L=54 mm
przedłużka 1/4" L=150 mm
przegub Kardana 1/4"
łącznik 1/4" do końcówek BIT 1/4"x1/4"
grzechotka 1/4': rękojeść 2K
12 klucz trzpieniowy 12mm, łamany, krótki
zestaw kluczy trzp.chrom.krótkie, 1.5-10 mm; 9-cz.
nasadka 1/2" 10 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 11 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 12 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 13 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 14 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 15 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 16 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 17 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 18 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 19 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 20 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 21 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 22 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 24 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 27 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 30 mm, 6-kątna, krótka
nasadka 1/2" 32 mm, 6-kątna, krótka
pokrętło z przesuwnym czopem 1 /2"
przedłużka 1 /2" 52 mm
przedłużka 1 /2" 130 mm
przedłużka 1 /2" 255 mm
przegub Kardana 1/2"
grzechotka 112: rękojeść 2K
wkrętak pl.0,6x3,5x75 mm DRALL+
wkrętak pł.0,8x4,0x100 mm DRALL +
wkrętak pł.1,0x5,5x125 mm DRALL +
wkrętak pł.1,2x6,5x150 mm DRALL+
wkrętak pł.1,6x8,0x175 mm DRALL +
wkrętak krzyżowy rozm. PH1 DRALL+
wkrętak krzyżowy rozm. PH2 DRALL+
wkrętak krzyżowy rozm. PH3 DRALL +
szczypce uniwersalne L=180 mm
szczypce półokr. z ostrz.tn.L=200 mm
szczypce pr. do pierśc. wew.19-60 mm
szczypce pr. do pierśc. zew.19-60 mm
szczypce nastawne do rur L=240 mm
szczypce zacisk.250 mm rozw.40 mm; z abc. do drutu
szczypce tn.boczne wzm. L=160 mm
przecinak płaski 175x21
wybijak rozm.150x6
wybijak rozm.175x6
wybijak do zawl. 3,4 mm z tulejką praw.
młotek nylonowy fi 35 mm
młotek ślusarski 500g
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	Komora i piec polimeryz acyjny
	Wymiary zewnętrzne:
· długość - max 1000 cm
· szerokość - max 300 cm
· wysokość - max 250 cm
Wymiary wewnętrze:
· długość - min 800 cm
· szerokość - min 250 cm
· wysokość - min 180 cm

Drzwi dzielone, otwierane na zewnątrz z uszczelkami silikonowymi.
Wymuszony obieg powietrza,
System grzania gazowy lub elektryczny.
Izolacja cieplna wykonana z naturalnych włókien o grubości min 10cm
Regulacja przepływu w otworze wentylacji
Rejestrator pomiarów temperatury oraz wielofunkcyjny sterownik czasu i krzywych grzewczych.
Możliwość uzyskania temperatury 80°C i utrzymania przez 8h.
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu realizowane za pośrednictwem termostatu
Alarm sygnalizowany wizualnie z możliwością manualnego resetu.
Wyprowadzone złącza do instalacji ciśnieniowej oraz próżniowej.  4 złącz ciśnieniowych oraz 4 złącz próżniowych.

Wykonanie podbudowy pod osadowienie pieca do wygrzewania ze stosowną izolacją ścian.

Certyfikat CE i EX, spełnienie norm p poż.
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	Zestaw narz edzi
specjalistycznych pomiarowych
	Kompresor śrubowy:
Sprężarka: śrubowa
Moc: min 7,5kW
Ciśnienie bar: min 10
Wydajność m3/min: 1,0
Wydajność m3/h: 60
Głośność: 70 dB(A)
Zbiornik: 500 L

WĘŻE:

WĄŻ PNEUMATYCZNY ZBROJONY PVC 10mm x10m Z SZYBKOZŁĄCZAMI - 2 szt
Profesjonalny zbrojony wąż pneumatyczny z zakutymi szybkozłączami. Przewód o średnicy wewnętrznej 10 mm, o długości 10 metrów wykonany ze wzmocnionego PVC. Wąż jest odporny na niskie i wysokie temperatury:
Ciśnienie [bar]: 20
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Materiał: PVC
Długość [m]: 10
Średnica wewnętrzna [mm]: 10

WĄŻ SPIRALNY 8mm x 12mm x 5m PU Z SZYBKOZŁĄCZAMI - 2 szt
Profesjonalny spiralny wąż pneumatyczny zakończony szybkozłączami. Przewód o wymiarach 8,0x12 mm o długości 5 metrów wykonany z odpornego poliuretanu. Wąż jest odporny na niskie i wysokie temperatury.
Średnica zewnętrzna [mm]: 12
Ciśnienie [bar]: 12
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Materiał: poliuretan PU
Długość [m]: 5
Średnica wewnętrzna [mm]: 8

WĄŻ SPIRALNY 8mm x 12mm x 10m PU Z SZYBKOZŁĄCZAMI - 2 szt
Profesjonalny spiralny wąż pneumatyczny zakończony szybkozłączami. Przewód o wymiarach 8,0x12 mm o długości 5 metrów wykonany z odpornego poliuretanu. Wąż jest odporny na niskie i wysokie temperatury.
Średnica zewnętrzna [mm]: 12
Ciśnienie [bar]: 12
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Materiał: poliuretan PU
Długość [m]: 10
Średnica wewnętrzna [mm]: 8

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE:

Nitownica pneumatyczna 
wahliwe przyłącze ciśnieniowe pozwala swobodnie obracać nitownicę
ergonomiczny kształt i dobre wyważenie gwarantują komfort pracy
wytrzymały system 3-szczękowy zapewnia szybkie i sprawne nitowanie
3 wymienne końcówki umożliwiają pracę nitami o różnych średnicach

niskie zużycie powietrza
zapasowy zestaw 3 szczęk
zakres nitów: 2,4 - 5,0 mm

Pneumatyczne nożyce do cięcia blachy - 2 szt
cięcie blach stalowych o grubości do 1,2 mm oraz aluminium do 1,4 mm
Średnica cięcia: 5,5 mm
Niskie zużycie powietrza: 141 l/min
Wydajne, wytrzymałe noże
Wygodna rękojeść
Liczba suwów: 2500/min

Pneumatyczne nożyce kątowe do cięcia blachy 
cięcie blach stalowych o grubości do 1,2 mm oraz aluminium do 1,4 mm
Średnica cięcia: 5,5 mm
Niskie zużycie powietrza: 141 l/min
Wydajne, wytrzymałe noże
Wygodna rękojeść
Liczba suwów: 1800/min

Szlifierka mimośrodowa pneumatyczna.
Oscylacja 5mm
Tarcza o średnicy 150 mm.
Ciśnienie robocze [MPa]: 0,63
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Wydajność [l/min]: 84
Wyposażenie: przewód odsysający, worek na urobek

Szlifierka mimośrodowa pneumatyczna
Tarcza o średnicy 150 mm.
Ciśnienie [bar]: 6.2
Obroty min/max: 9000
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Wydajność [l/min]: 230

Taśmowa szlifierka pneumatyczna 10mm
Rozmiar taśmy 10x330 mm
prędkość robocza 20 000 obr/min
Przyłącze powietrza 1/4"
Głowica robocza regulowana.
Ciśnienie robocze [MPa]: 0.63
Max ciśnienie na wlocie [bar]: 6.3
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Wydajność [l/min]: 170

Taśmowa szlifierka pneumatyczna 20mm
Rozmiar taśmy 20x520 mm
prędkość robocza 20 000 obr/min
Przyłącze powietrza 1/4"
Głowica robocza regulowana.
Ciśnienie robocze [MPa]: 0.63
Max ciśnienie na wlocie [bar]: 6.3
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Wydajność [l/min]: 200

Szlifierka pneumatyczna kątowa - 2 szt
Dedykowana do tarcz o średnicy do 125mm. 
Niskie zużycie powietrza wynoszące 141 l/min 
Wysoka prędkość obrotowa wynosząca 11 000 obr/minutę.
Przeznaczona do pracy w warunkach warsztatowych i przemysłowych.
rękojeść dodatkowa,
klucze do montażu i demontażu ściernicy
Ciśnienie robocze [MPa]: 0,63
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Średnica gwintu [cal]: M10
Wydajność [l/min]: 141

Szlifierka pneumatyczna prost - 2 szt
Klucze pozwalające zamocować wyposażenie dodatkowe w uchwycie.
Ciśnienie [bar]: 6.2
Obroty min/max: 20000
Opakowanie: color box
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Rozmiar wrzeciona [mm]: 3, 6
Wydajność [l/min]: 160

Szlifierka pneumatyczna kątowa
Klucze pozwalające zamocować wyposażenie dodatkowe w uchwycie.
Ciśnienie [bar]: 6.3
Obroty min/max: 20000
Opakowanie: color box
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Rozmiar wrzeciona [mm]: 6
Wydajność [l/min]: 113

Lekka przecinarka pneumatyczna
kompaktowy korpus aluminiowy ze stalową osłoną tarczy ergonomiczna dźwignia wyłącznika z blokadą przypadkowego włączenia, regulacja prędkości obrotowej
maksymalna prędkość obrotowa: 20000 obr./min
średnica tarczy tnącej: 75 mm
zużycie powietrza: 127 l/min
gwint przyłącza powietrza: 1/4”
waga: 0,64 kg
Ciśnienie robocze [MPa]: 0,63

Lekka i poręczna przecinarka pneumatyczne
wytrzymały, aluminiowy korpus
stalowa osłona tarczy tnącej
blokada we włączniku zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem
średnica tarczy tnącej: 76 mm
maks. prędkość obrotowa: 20 000 obr./min
zużycie powietrza: 481 l/min
przełącznik kierunku obrotów prawo/lewo
blokada wrzeciona ułatwia szybką wymianę tarczy tnącej
ergonomiczna budowa i niska waga 0,82 kg 
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"

Przecinarka pneumatyczna 
Klucze umożliwiające montaż i wymianę tarczy tnącej.
Ciśnienie [bar]: 6.2
Obroty min/max: 18000
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Rozmiar wrzeciona [mm]: 9.4
Wydajność [l/min]: 160

Wiertarka pneumatyczna
Ciśnienie [bar]: 6.2
Obroty min/max: 1800
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Rozmiar wrzeciona [mm]: max 10
Wydajność [l/min]: 180

Pofesjonalna wiertarka/szlifierka pneumatyczna 
średnica wiertła: 10 mm
ciśnienie: 0,63 MPa
wydajność: 141 l/min
maks. prędkość obrotowa: 20 000 obr./min
płynna regulacja prędkości obrotowej
obrotowy wydmuch powietrza 360°
lekka, kompozytowa obudowa i niewielkie wymiary
niski poziom wibracji
blokada we włączniku zabezpiecza przed niepożądanym uruchomieniem
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Ciśnienie robocze [MPa]: 0,63
Wydajność [l/min]: 141

Ultralekka pneumatyczna wiertarka pistoletowa
kompozytowa obudowa korpusu  
bardzo niska waga: 0,9 kg
uchwyt wiertarski na kluczyk
przełącznik obrotów prawo-lewo
niska odczuwalność wibracji
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
1800 obr./min
Ciśnienie robocze [MPa]: 0,63
Wydajność [l/min]: 113

Wyrzynarka pneumatyczna prosta - 2 szt
prowadnica ograniczająca głębokość cięcia
prędkość cięcia: 9000 obr./min
maks. grubość cięcia: metal – 2 mm, tworzywa sztuczne i drewno – 6 mm
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
w komplecie po 1 brzeszczocie 24T i 32T
Ciśnienie robocze [MPa]: 0,63
Wydajność [l/min]: 170

Brzeszczoty do wyrzynarki pneumatycznej prostej.
Przeznaczone do cięcia metalu, tworzyw sztucznych i drewna.
wykonane ze stali HSS
duża precyzja cięcia
TPI: 32 - 20 szt.
TPI: 24 - 20 szt.

Pistolet do pompowania z manometrem 80mm
Manometr o śrenicy 80mm
Ciśnienie 0-12 bar
Długość węża 40cm

Pistolet do przedmuchiwania sprężonym powietrzem 
długość dyszy: 110 mm
standardowe przyłącze 1/4”
precyzyjna regulacja strumienia powietrza
Ciśnienie [bar]: 8
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Materiał: mosiądz

Pistolet do przedmuchiwania z długą dyszą
Ciśnienie robocze 0,8 Mpa
Dysza krótka
Przedłużana dysza 125 mm
W całości wykonany z metalu
Podłączenie na szybkozłączkę 1/4"
Masa: 160 g
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"

Pistolet lakierniczy hvlp 0.6l, 1.4 mm - 2 szt
Regulacja szerokości strumienia natryskowego
Regulacja przepływu powietrza
Ciśnienie [bar]: 3
Opakowanie: color box
Rozmiar dyszy [mm]: 1,4
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Wydajność [l/min]: 410
Pojemność [L]: 0,6

Profesjonalny pistolet lakierniczy 
Oparty na technologii niskociśnieniowej z zastosowaniem dyszy owalnej zapewniającą szybką technikę aplikacji. 

2 kubki RPS: 0,6L i 0,9L z przegubem obrotowym.
Klucz nastawny płaski
Klucz Multitool Torx-imbus
Wycior do czyszczenia pistoletu
Filterek do kubka
4 klipsy identyfikacyjne
Wielojęzyczna instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Aplikacja materiału za pomocą dyszy owalnej:
Owalny kształt strumienia z mniej mokrym środkiem.

Myjka do pistoletów lakierniczych
Dane techniczne:
Ciśnienie robocze: 4 bar
Wymiary: 310 x 465 x 225 mm
Waga: 7 kg
Zużycie powietrza: 270 L/min
Czas mycia: ok. 25 sekund
Zużycie środka myjącego: ok. 140 ml / jedno mycie
Typ środka myjącego: na bazie wody, na bazie rozcieńczalników, mieszane
Zintegrowane suszenie: Tak
Ilość komór mycia/komór suszenia: 1/1
Przyłącze do wyciągu powietrza: Tak
Dedykowane pojemniki: 2 x 15 litrów każdy 

ZESTAWY NARZĘDZI

Wózek narzędziowy 7-szufladowy z wyposażeniem 216 narzędzi
duża ładowność pojedynczej szuflady - do 30kg,
prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi o pełnym wysuwie,
"klikowy" system domykania chroni przed otwarciem podczas transportu,
pełny dostęp do szuflad na całej jej głębokości,
centralny zamek z 2 kluczami,
system ADD-ON umożliwia dołączanie dodatkowych paneli z akcesoriami,
wózek kompatybilny z systemem modułów narzędziowych
wytrzymały stalowy blat z brzegami zabezpieczającymi przed stoczeniem się narzędzi,
antypoślizgowa, gumowana powierzchnia robocza blatu,
duże (125x36mm), bezgłośne, ułożyskowane koła, pokryte gumą nie pozostawiającą śladów na podłożu,
2 koła z hamulcami,
konstrukcja wzmocniona poprzez zastosowanie podwójnych ścianek
narożniki wózka zabezpieczone amortyzującymi uderzenia osłonami,
solidny, wygodny uchwyt wózka oraz możliwość zamocowania dodatkowego uchwytu,
wysokiej jakości powłoka wózka, malowana proszkowo wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca przed zarysowaniami,
Szafka narzędziowa posiada 7 szuflad o wymiarach:
5 szuflad: 543x445x65mm,
1 szuflada: 543x445x131mm,
1 szuflada: 543x445x262mm.
Wymiary wózka narzędziowego: 955 x 510 x 693 mm.
WYPOSAŻENIE SZAFKI SERWISOWEJ:
Moduł - 160 narzędzi
Klucz oczkowy 8mm z grzechotką do bitów 1/4"
 Zestaw bitów 100 części6950 1/4” Grzechotka - L 120 mm
[1/4”: 4.5-5.5; PH1(x2szt.)-PH2(x9szt.)-PH3-PH2G(x5szt.); PZ1(x2szt.)-PZ2(x9szt.)-PZ3; T10(x3szt.)-T15(x5szt.)-T20(x15szt.)-T25(x8szt.)-T27-T30(x15szt.)-T40(x3szt.)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30;HEX3-HEX4(x3szt.)-HEX5-HEX6(x3szt.)-HEX8; R1-R2 adapter do bitów- 2szt.]
1/2" Grzechotka - L 270 mm
1/4” nasadki: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1/4” nasadki dlugie: 7-8-9-10-11-13 mm
1/4” Wkrętak do nasadek” - L 150 mm
1/4” Przedłużka - L 100 mm
1/4” Przegub Cardana - L 35 mm
1/2” Nasadki: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
1/2" Nasadki wydłużone 10-13-17-18-19-16-21-22 mm
1/2” Nasadki wydłużone 16-21 mm
1/2" Przedłużka - L 125 mm
1/2" Przedłużka - L 250 mm
1/2" Przegub Cardana - L 72 mm
1/2" Pokrętło przegubowe- L 257 mm
Redukcja 1/2”na 5/16”
Redukcja 1/4” 1/4”
Bity 5/16”:  T45-T50-T55

Moduł - 25 narzędzi
Klucze płasko oczkowe: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm
Wkrętak płaski 5.5x1.2x125 mm
Wkrętak płaski 6.5x1x150 mm
Wkrętak płaski 4.0x0.8x100 mm
Wkrętak krzyżowy PH0x75 mm
Wkrętak krzyżowy PH1x100 mm
Wkrętak krzyżowy PH2x125 mm

Moduł - 31 narzędzi
Szczypce tnące boczne  180 mm
Kombinerki 180 mm
Wybijaki do zawleczek 2-3-4-5-6-8 | 150 mm
Młotek 300 g
Szczypce klucz nastawny 250 mm
Klucze trzpieniowe typu Imbus 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
Nóż z chowanym ostrzem 18x161 mm
Ostrze zapasowe do noża 10 szt.
Miara zwijana 3m

Gablota narzędziowa z roletą
(zestaw haków w komplecie), 
Zestaw narzędzi do ogólnego zastosowania - 109 szt.
Pilnik ręczny - 2 szt.
Pilnik trójkątny
Pilnik półokrągły - 2 szt
Pilnik okrągły - 2 szt
Szczotka do czyszczenia pilników
Klucz nastawny serii P, chromowany. z dwustronną szczęką
Klucz nastawny serii P, chromowany. z dwustronną szczęką
Szczypce ERGO™ z końcówkami wygiętymi o 45° oraz samo otwierającymi się dwukomponentowymi rękojeściami z chromowanym wykończeniem(200 mm) Opakowanie przemysłowe
Szczypce do pierścieni wewnętrznych
Szczypce do pierścieni zewnętrznych
Szczypce Morse’a – wersja z ucinakiem
Chwytak magnetyczny. Screwdrivers
Ściągacze 2 i 3 ramienne
Profesjonalna ramka do cięcia
Młotek z kulistym obuchem
Młotek z nylonową końcówką. Dodatkowe końcówki WL
Punktak centrujący
Przebijak
Grzechotka dwukierunkowa, 1/2”. Ze strzałką wskazującą kierunek obrotów. Opatentowana
Klucz płaski dwustronny, metryczny - 10 szt
Klucz oczkowy dwustronny, głęboko odsadzony, dwustronny, metryczny - 10 szt
Standardowa nasadka 12-kątna 1/2" z gniazdem kwadratowym. metryczna - 20 szt
Wkrętak do śrub prostych. z drewnianą rękojeścią - 2 szt
Zestaw niklowanych kluczy imbusowych - 10 sztuk
Ucinaki boczne ze zróżnicowaną krawędzią. do drutu fortepianowego i bardziej miękkich materiałów jak miedź, czy plastik
Wzmocnione kombinerki z samo otwierającymi się dwukomponentowymi rękojeściami z chromowanym wykończeniem(180 mm) Opakowanie przemysłowe
Wzmocnione kombinerki z samo otwierającymi się dwukomponentowymi rękojeściami z chromowanym wykończeniem(200 mm) Opakowanie przemysłowe
Długie szczypce ze zwężanymi końcówkami i samo otwierającymi się dwukomponentowymi rękojeściami z chromowanym wykończeniem(160 mm) Opakowanie przemysłowe
Kątownik - kąt prosty
Suwmiarka
Szczelinomierz profesjonalny
Brzeszczot do piłek ręcznych bimetaliczny z dodatkiem kobaltu
Nożyce do cięcia blach typ Madrydzki. cięcie prawe
Nożyczki dla elektryków. 
Przecinak
Przebijak
Szczypce nastawne z dwukomponentowym uchwytem - 250 mm

Szafa na narzędzia WARSZTATOWA metalowa
wysokość - 185 cm / szerokość - 92 cm / głębokość - 50 cm
Stabilna budowa
7 głębokich wysuwanych szuflad
Zamek zabezpieczający
Gruba stal: 1,1 mm
Duża półka o udźwigu do 80 kg
Udźwig każdej szuflady aż 40 kg
Solidne zespolenie elementów konstrukcyjnych
Odporność na korozję

Metalowa tablica narzędziowa 37 uchwytów i 8 kuwet - 2 szt
Dane Techniczne
Uchwyty: tak
Ilość pojemnika 1: 4
Kolor pojemnika 1: czarny
Model pojemnika 1: NPKL6
Wymiary pojemnika 1 (S x D x W): 155 mm x 100 mm x 70 mm
Ilość pojemnika 2: 4
Kolor pojemnika 2: czerwony
Model pojemnika 2: NPKL6
Wymiary pojemnika 2 (S x D x W): 155 mm x 100 mm x 70 mm
Model tablicy: PAT-PLYTAPERFTWPPG00
Wymiary zestawu (S x W): 1160 mm x 770 mm
Wymiary pojedynczej tablicy (S x W): 580 mm x 385 mm
Ilość tablic: 4
4 szt. - Tablica metalowa
3 szt. - Haki pojedyncze małe
6 szt. - Haków pojedynczych dużych
6 szt. - Haków podwójnych małych
6 szt. - Haków podwójnych dużych
8 szt. - Uchwytów na narzędzia ręczne
8 szt. - Adapter do kuwet
4 szt. - Uchwyt na elektronarzędzia,
2 szt. - Organizery na śrubokręty
2 szt. - Organizery na klucze
4 szt. - Kuweta NPKL6 czarna
4 szt. - Kuweta NPKL6 czerwona

ZSZYWACZ TAPICERSKI 2-FUNCYJNY - 2 szt
Do wbijania typowych stalowych, prostokątnych zszywek w zakresie długości od 6-14mm,
gwoździ o długości 15mm.
Zszywacz z regulacją docisku sprężyny bijaka - regulowana siła uderzenia. 
Posiada również funkcję rozkuwacza zszywek 
Uchwyt do noszenia na pasku


NARZĘDZIA POMIAROWE

Zestaw narzędzi pomiarowo - kontrolnych, 10 narzędzi
suwmiarkę 1/50 mm, (zakres 200 mm).
mikrometr 1/100 mm, (zakres: 25 mm).
mikrometr 1/100 mm, (zakres: 25 - 50 mm).
Głębokościomierz 1/50 mm, (zakres: 160 mm), regulacja śrubą dokładnego nastawiania.
kątownik zwykły 150 mm (klasa dokładności 1).
kątownik ze stopką 150 mm (klasa dokładności 1).
cyrkiel 150 mm.
rysik traserski z węglika.
liniał ze stali nierdzewnej 300 mm.
punktak.
Dostarczany w kasecie (dł. x gł. x wys.): 410 x 280 x 40 mm.

Klucz dynamometryczny elektroniczny 1/2", 20-200Nm, z 2-kierunkową wymienną głowicą
klucz dynamometryczny z trwałą metalową konstrukcją i dwukomponentową rękojeścią podnoszącą komfort pracy
klucz wyposażony jest w  system wymiany głowicy, który pozwala używać zarówno grzechotkę jak i końcówkę klucza dwukierunkowa, wymienna głowica (dołączona)
sygnał wizualny, dźwiękowy i wibracyjny
grzechotka ma 60 zębów, minimalny skok 6º
dokładność pomiaru ±2%
automatyczne odłączanie i automatyczne zerowanie kontroli zasilania możliwość programowania w Nm, Lbf.ft., Lbf.in. zakres temperatur pracy: od 5 °C do 42 °C  temperatura przechowywania: od -10°C do 50°C
klucz pracuje po zastosowaniu 3 baterii 1,5V AA (na wyposażeniu)
klucz wykonany jest według normy ISO 6789, 89/336/EECT
klucz numerowany indywidualnie

PARAMETRY KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO 
mocowanie narzędzi (nasadek): 1/2"
mocowanie wymiennej grzechotki: trzpień 14x18mm
zakres pracy: 20-200 Nm / 14,75-147,50 lb-ft
regulacja momentu co 1 Nm
długość klucza (A): 555 mm
szerokość głowicy (D): 35 mm
maksymalna wysokość głowicy z czopem mocującym (E): 37 mm
waga: 1300g
opakowanie: plastikowe etui
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	Elektronarz ędzia
	Tokarka:
Rozstaw kłów - 700 mm
Wysokość kłów - 140 mm
Średnica obrotu nad łożem - 280 mm
Otwór wrzeciona	 - 38 mm
Stożek uchwytu wrzeciona - MK 5
Prędkość obrotowa wrzeciona min. - 50 obr./min.
Prędkość obrotowa wrzeciona max. - 1800 obr./min.
Zmiana obrotów - ilosć biegów / bezstop.	bezstopniowo (50 - 850 / 110 - 1800)
Zakres posuwów wzdłużnych - (14) 0,07 - 0,65 mm/obr.
Zakres posuwów poprzecznych - (11) 0,03 - 0,12 mm/obr.
Gwint metryczny	(18) 0,2 - 3,5 mm
Gwint calowy		(21) 8 - 56 Gg/1"
Wysuw tulei konika	85 mm
Stożek w koniku		MK 3
Moc silnika		1,5 kW
Moc silnika S1 100%	1,1 kW
Napięcie		230 V
Wymiary - szerokość	1380 x 640 x 500 mm
Waga ok.		235 kg
Bezstopniowa reg. Obrotów

Drukarka 3D: 
Powierzchnia druku: 25 x 21 x 20 cm
Zintegrowane LCD, druk z karty SD (8 GB w opakowaniu) lub z komputera przez USB
Głowica E3D V6 full metal
Dysza 0,4 mm dla filamentu 1,75 mm
Mocowanie łożysk liniowych stolika za pomocą U-bolts
Wysokość warstwy od 0.05 mm
Czujnik SUPERPINDA z termistorem
Funkcja Panic pozwalająca na wznowienie druku po utracie napięcia
Podgrzewany stół z kompensacją chłodnych rogów
Łatwy kolorowy druk warstwowy
Stepsticki TMC2130
Możliwość podłaczenia Raspberry Pi Zero

Szlifierka stołowa dwutarczowa:
Moc pobierana: 415 W
Masa: 9,3 kg
Moc użyteczna: 300 W
Prędkość bez obciążenia: 2750 obr/min
ŚREDNICA KOŁA: 125 mm
Szerokość tarczy: 25 mm
Średnica otworu: 20mm
Rozmiar taśmy: 715x45 mm
Długość: 310 mm
Wysokość: 215 mm
Ciśnienie akustyczne: 98 dB(A)

Odkurzacz przemysłowy:
Moc pobierana: 1400 W
Maks. przepływ powietrza: 4080 l/min
Objętość: 30 l
Poj. zbiornika na mokro i na sucho: 17.5 l
Masa: 9.5 kg
Wysokość: 500 mm
Znamionowa moc wyjściowa: 2200 W

Waga hakowa:
Zakres ważenia: 4-500 kg
Precyzja: 0,1 kg
Podziałka: 2500
Zasilanie: Baterie
Czas pracy baterii: Ponad 60 godz.
Pilot: Tak
Wodoszczelna obudowa: Nie
Zmiana jednostek: Tak
Kalibracja: Nie
Tarowanie: Tak
Zerowanie: Tak
Wstrzymywanie: Tak
Wyświetlacz: LCD
Klasa dokładności: III
Jednostki ważenia: kg, lb
Zapisywanie: Nie
Temperatura robocza: -10~40°C
Ostrzeżenie przed przeciążeniem: Tak
Hak: stal stopowa
Szekla: stal nierdzewna
Wymiary (DxSxW): 28,8 x 7,5 x 28,8 cm
Waga: 1,32 kg

Wiertarko frezarka stołowa:
Wydajność wiercenia maks.	13 mm
Frez czołowy maks.	30 mm
Frez trzpieniowy maks.	16 mm
Odstęp wrzeciono / kolumna maks.	165 mm
Odstęp wrzeciono / stół	95 - 285 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona min.	100 obr./min.
Prędkość obrotowa wrzeciona max.	2500 obr./min.
Zmiana obrotów - ilosć biegów / bezstop.	bezstopniowo
Stożek uchwytu wrzeciona	MK 3
Wielkość stołu - szerokość	385 mm
Wielkość stołu - głębokość	90 mm
Droga przesuwu w osi X	235 mm
Droga przesuwu w osi Y	100 mm
Regulacja wysokości wrzeciennika	190 mm
Wychylanie wrzeciennika	-45° do +45°
Rowki T-owe (ilość, rozmiar, rozstaw)	12 mm
Moc silnika	0,75 kW
Moc silnika S1 100%	0,5 kW
Napięcie	230 V
Wymiary - szerokość	520 mm
Wymiary - głębokość	500 mm
Wymiary - wysokość	740 mm
Waga ok.	50 kg
Układ chłodzenia
Bezstopniowa reg. obrotów
Skrętna głowica

Spawarka:
ZASILANIE: 230 V 50 Hz
PULS: Tak
SPOOL GUN: Nie
LUTOSPAWANIE: Tak
SZPULA KG: 5
SYNERGIA: Tak
FAN STOP: Tak
PODAJNIK DRUTU: 2 ROLKI
PAMIĘĆ USTAWIEŃ: 30 kanałów
ŚREDNICA DRUTU [mm]: 0.6/0.8/0.9/1.0
PRĘDKOŚĆ PODAWANIA DRUTU [m/min]: Tak
ŚREDNICA DRUTU ALUMINIOWEGO [mm]: 0,8/1,0
ŚREDNICA DRUTU STALOWEGO [mm]: 0.6/0.8/0.9/1.0
ŚREDNICA DRUTU SAMOOSŁONOWEGO [mm]: 0.8/0.9/1.0
ŚREDNICA DRUTU DO LUTOSPAWANIA [mm]: 0,8/1,0
CYKL PRACY [%]: 60
ZAKRES REGULACJI PRĄDU SPAWANIA MIG MAG [A]: 200
CYKL PRACY MIG: 60%
ZAKRES REGULACJI PRĄDU SPAWANIA TIG DC [A]: 5÷200
CYKL PRACY TIG: 60%
ZAKRES REGULACJI PRĄDU SPAWANIA MMA [A]: 5÷200
CYKL PRACY MMA: 60%
PRZEDZIAŁ REGULACJI NAPIĘCIA [V]: 16 ÷ 24
FUNKCJA HOT START – MMA: 0÷100
FUNKCJA ARC FORCE – MMA: 0÷100
ŚREDNICA DRUTU STALE NIERDZEWNE KWASOODPORNE [mm]: 0,8/0,9/1,0
CZĘSTOTLIWOŚĆ PULSU [Hz]: 0,5÷999
PRE-GAS [s]: 0.1 ÷ 2.0
POST-GAS [s]: 0 ÷ 10
SPAWANIE PUNKTOWE [s]: 0,2÷10
ZABEZPIECZENIE SIECI [A]: 20 "C"
BURNBACK: 0 ÷ 10
MASA URZĄDZENIA [kg]: 20
POST-GAZ [s]: 0-10
PRE-GAZ [s]: 0,1-2
ZAKRES REGULACJI CZASU OPADNIA PRĄDU [s]: 0-10
ZAKRES REGULACJI CZASU NARASTANIA PRĄDU [s]: 0-10
BI LEVEL- czas zakończenia [s]: 2÷10
PRĄD POCZĄTKOWY [A]: Pełny zakres
PRĄD KOŃCOWY [A]: Pełny zakres
BALAS AC [%]: -5÷5
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRĄDU AC [Hz]: 50÷250
KSZTAŁT PRZEBIEGU AC: prostokątna, sinusoidalna, stożkowa (TRIANGULAR)
NAPIĘCIE BIEGU JAŁOWEGO [V]: 75
STOPIEŃ OCHRONY: IP23 / H

Pilarka formatowa:
MAKSYMALNA ŚREDNICA PIŁY/OTWÓR: 254 mm
OBROTY: 4000 obr/min
ZAKRES POCHYLENIA TARCZY: 90 – 45°
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 45º: 56 mm
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 90º: 80 mm
PRZESUW STOŁU PRZESUWNEGO: 620 mm
SZEROKOŚĆ CIĘCIA Z PRAWEJ STRONY PIŁY: 610 mm
WYSOKOŚĆ STOŁU: 890 mm
MOC SILNIKA: 2,2 kW (S1) / 3,1 kW (S6)
ZASILANIE: 400 V
MASA: 125 kg
WYMIARY: 1090x1330x910 mm

Kompresor olejowy:
Pojemność zbiornika L	200
Cyl/st			3/1
Ssanie l/min		530
Wydmuch l/min		440
Ciśnienie bar		10
Moc kW		3,0
Napięcie V		400
Masa kg		116
Długość mm		1460
Szerokość mm		640
[bookmark: _GoBack]Wysokość mm		1150
Obroty obr/min		1040


Ostrzałka do wierteł:
Średnica ostrzonego narzędzia min.	2 mm
Średnica ostrzonego narzędzia maks.	20 mm
Zakres ostrzenia kąta wierzchołka	90° - 135°
Prędkość obrotowa	4800 obr./min.
Moc silnika	0,12 kW
Napięcie	230 V
Wymiary - szerokość	130 mm
Wymiary - głębokość	285 mm
Wymiary - wysokość	170 mm
Waga ok.	8,6 kg

Szlifierka taśmowa:
Długość taśmy szlifierskiej	1220 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej	150 mm
Powierzchnia szlifowania płaskiego	435 x 165 mm
Zakres wychylania głowicy szlifierskiej	od 0° do 90°
Rozmiar tarczy szlifierskiej	230 mm
Dodatkowy stół boczny	310 x 155 mm
Zakres wychylania stołu bocznego	0° - 45°
Prędkość taśmy	5,5 m/sek.
Przyłącze odsysania ø	2x 55 mm
Prędkość obrotowa	1420 obr./min.
Moc silnika	1,1 kW
Moc silnika S1 100%	0,75 kW
Napięcie	230 V
Wymiary - szerokość	730 mm
Wymiary - głębokość	500 mm
Wymiary - wysokość	1000 mm
Waga ok.	49 kg
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	Wagi do ważenia szybowca
	Waga 4-czujnikowa najazdowa niskoprofilowa 
wagi - 3 sztuki.
najazdy - 2 sztuki.

Wagi najazdowe o nośności do 600 kg.
Konstrukcja wagi malowana z gładką blachą pomostu,
Wyposażone w miernik odczytowy.

Miernik:
· Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
· Wyświetlacz LCD – wysokość cyfr 18 mm
· Stopień ochrony IP-40
· Złącze szeregowe RS-232 lub RS-485 Modbus RTU lub Ethernet
· Zasilanie sieciowe, bateryjne 6xAA (R6) lub akumulatorowe 6xAA (R6)


Funkcje
· ważenie
· tarowanie
· blokada tary
· podgląd masy brutto
· automatyczne zerowanie masy pustego pomostu
· automatyczne wygaszanie wyświetlacza
· współpraca z: drukarką, kasą fiskalną, komputerem
· funkcja liczenia sztuk
· programowanie czasu wyłączenia wagi
· funkcja AUTOZERO (przy ważeniu towarów sypkich lub płynów)
· ustawienie czasu badania stabilności
· możliwość załączania wagi przy obciążonej szalce
· programowanie tłumienia filtru podczas pracy w miejscu gdzie występują drgania lub wibracje
· przeliczanie procentowe
· pomiar siły nacisku

Waga techniczna dokładna

Wagi techniczne o nośności: 3000 g i 6000 g, z dokładnością ważenia od 0,1 g do 0,2 g. Wersja jednozakresowa.

Miernik:
· Obudowa z tworzywa ABS
· Nierdzewna szalka o wymiarach 180x180 mm
· Wyświetlacz LCD - wysokość cyfr 18 mm
· Stopień ochrony IP-40
· Złącze szeregowe RS-232
· Zasilanie sieciowe, bateryjne 6xAA (R6) lub akumulatorowe 6xAA (R6)

Funkcje:
· ważenie
· tarowanie
· blokada tary
· podgląd masy brutto
· automatyczne zerowanie masy pustego pomostu
· automatyczne wygaszanie wyświetlacza
· współpraca z: drukarką, kasą fiskalną, komputerem
· funkcja liczenia sztuk
· programowanie czasu wyłączenia wagi
· funkcja AUTOZERO (przy ważeniu towarów sypkich lub płynów)
· ustawienie czasu badania stabilności
· możliwość załączania wagi przy obciążonej szalce
· programowanie tłumienia filtru podczas pracy w miejscu gdzie występują drgania lub wibracje
· przeliczanie procentowe
· pomiar siły nacisku
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	Cena netto za całość zamówienia:………………….. Cena brutto:……………… w tym VAT…………………..
Cena za poz. 1………..
Cena za poz. 2………..
Cena za poz. 3………..
Cena za poz. 4………..
Cena za poz. 5………..
Cena za poz. 6………..




5.  ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.
1) Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy o zaproponowanej treści.
2) Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji 
w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są:
………………………………………………………………………………………………………………...……….……
nr telefonu ………….……………….…… e-mail: ……………………………………………..………...………



	Kryterium 2: Okres Gwarancji


	
Udzielam gwarancji na okres……………….. miesięcy





6. Podwykonawstwo.

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia[footnoteRef:2]: [2: W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.] 

	
Lp.

	Część zamówienia
	Wartość brutto (PLN)lub procentowy udział podwykonawstwa
	Nazwa i adres podwykonawcy

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	RAZEM
	
	






7. OŚWIADCZENIA OFERENTA

Działając w imieniu wskazanego wyżej (w punkcie 2). Oferenta, jako osoba upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu Oferenta,  niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że:

· Spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym zamówieniu,
· Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
· Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
· Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
· Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
· Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
· Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
· Oferent nie jest powiązany spółdzielczo z Zamawiającym, co polega na powiązaniu w którym Zamawiający lub jego organ założycielski jest członkiem/założycielem spółdzielni która jest oferentem
· Oświadczam, że wszystkie osoby mające realizować spełnia/-ją wymagane warunki do świadczenia usług w poszczególnych w ramach zadań opisanych w Zapytaniu ofertowym



Miejscowość i data					/podpis i imienna pieczęć oferenta lub
upoważnionego przedstawiciela oferenta 
z załączonym pełnomocnictwem/
/pozostałe strony oferty i załączniki dodatkowo parafowane/









[bookmark: _Hlk50034745]Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

	Nazwa Wykonawcy: 

	

	NIP Wykonawcy:
	



Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jednocześnie Oświadczam, iż składając ofertę NIE ZACHODZĄ WOBEC WYKONAWCY, KTÓREGO REPREZENTUJĘ

tj. ………………………………………………………….
 (oznaczenie Wykonawcy)

przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o następującej treści:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
a) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo skarbowe, przestępstwo o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
m) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
n) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.



	Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
	

	Pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego

	Nazwa Wykonawcy: 

	

	NIP Wykonawcy:
	



Deklaracja zgodności dostawy z zamówieniem

Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia, w ramach każdej Części, na którą niniejsza oferta jest składana, spełnia każdy z określonych w opisie przedmiotu zamówienia parametr, w szczególności ilościowo i jakościowo.
Wykonawca oświadcza, że jest świadomy tego, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym, co jest jednoznaczne z tym, że jeżeli jakikolwiek element dostarczanego przedmiotu zamówienia nie spełnia wymaganych parametrów, oferta jako cała jest nieważna. 




	Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
	

	Pieczątka Wykonawcy
	







Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego

	Nazwa Wykonawcy: 

	

	NIP Wykonawcy:
	



Oświadczenie o zgodności treści oferty 
z treściami stanowiącymi wzory przygotowane przez Zamawiającego

Wykonawca oświadcza, że składany Formularz ofertowy wraz z załączonymi do niego oświadczeniami, zestawieniami lub wykazami zawierają treści zgodne z treściami zawartymi we wzorach tychże dokumentów przygotowanymi przez Zamawiającego, jako załączniki do zapytania ofertowego, w szczególności, nie zostały zmodyfikowane lub usunięte wymagane parametry zamówienia.



	Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
	

	Pieczątka Wykonawcy
	






SPIS TREŚCI. 
Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr ....... do nr ........
Integralną część oferty poza Zapytaniem Ofertowym i Koncepcją Techniczną stanowią następujące dokumenty załączone do powyższego Formularza. Proszę pamiętać o dołączeniu Opisów technicznych oferowanych środków trwałych:

1) ...................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................
3) ………………………………………………………………………………………



Miejscowość i data                                             	/podpis i imienna pieczęć oferenta lub
	upoważnionego przedstawiciela oferenta 
z załączonym pełnomocnictwem/
	/pozostałe strony oferty i załączniki dodatkowo parafowane/
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