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Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Warunki realizacji zamówienia
 
1. W ramach realizacji zamówienia wykonawca wykona wszystkie prace związane z fizyczną instalacją i uruchomieniem urządzeń udzielenie gwarancji i rękojmi oraz wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. 
2. Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne. 
3. Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 14 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia. W tym celu odbierze wadliwe przedmioty zamówienia i dostarczy wolne od wad. 
4. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz identyfikacja daty produkcji. 
5. Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do jego używania. 
6. Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach była zainstalowana najnowsza stabilna wersja oprogramowania dostępna w dniu podpisania umowy dla określonego modelu i licencji 
7. Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim. 
8. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.
9. Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. 
10. Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do: 
· [bookmark: _Hlk189153057]Szkoły Podstawowej im. bł.o. Anastazego Pankiewicza w Nowotańcu Nowotaniec 77, 38-505 Bukowsko 



Zgodnie ze wskazaniem przeznaczenia sprzętu znajdującym się poniżej 
Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek elementów zamówienia.
11. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w ramach dostarczonej partii zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru
12. Termin dostarczenia sprzętu to 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą
13. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta lub produktu ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji pozwalających określić w sposób jednoznaczny cechy, parametry oferowanego produktu równoważnego np. nazwa produktu/producenta/dystrybutora, link do strony z informacją o produkcie lub inny dokument pozwalający na identyfikację produktu i jego parametrów wraz z uzasadnieniem równoważności produktu i wskazaniem numeru pozycji z Opisu przedmiotu zamówienia, której produkt równoważny dotyczy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów/wyjaśnień w przypadku wątpliwość o ocenie równoważności. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów dotyczących produktów równoważnych to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto produkty zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
14. [bookmark: _Hlk189079858]Zamawiający zobowiązuję Wykonawcę do zachowania dbałości o środowisko naturalne, podczas realizacji zamówienia. Zamawiający poprzez dbałość o środowisko rozumienie zaniechanie wszystkich działań wpływających negatywnie na środowisko naturalne oraz podejmowanie działań wpływających pozytywnie na środowisko naturalne  a w szczególności m.in. wykorzystywanie przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub podlegają procesowi recyklingu, eliminowanie z użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych


Opis przedmiotu zamówienia
Podział przedmiotu zamówienia ze względu na miejsce dostawy wraz z ilością sztuk

	LP. 
	Nazwa sprzętu
	Szkoła Podstawowa im. bł.o. Anastazego Pankiewicza w Nowotańcu Nowotaniec 77, 38-505 Bukowsko

	1
	Szklarnia 
	1

	2
	Młotek ślusarki 300g
	5

	3
	Wkrętarka Akumulatorowa
	4 

	4
	Zestaw kluczy oraz wkrętaków  
	5

	5
	Piła do drewna 
	3

	6
	Wyrzynarka
	1

	7
	Szlifierka kątowa
	1





Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla narzędzi wskazanych powyżej
1) Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne dla szklarni – Szt. 1 
	Szklarnia 

	Szklarnia ogrodowa z poliwęglanu komorowego, przeznaczona do całorocznej uprawy roślin, zapewniająca ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, deszcz, grad, śnieg) oraz optymalne warunki do wzrostu roślin (termoizolacja, przepuszczalność światła).
Konstrukcja:
Wykonana z połączenia profili PVC i stalowych, zapewniających wysoką wytrzymałość i odporność na korozję.
Profil PVC UD UV min. 30 x 30 mm o grubości ścianki min. 1,5 mm, odporny na promieniowanie UV, 
Profil stalowy zamknięty min 30 x 30 mm o grubości ścianki 1 mm, ocynkowany malowany proszkowo na kolor biały, zgodny z certyfikacją QUALICOAT.
Gęsta modułowa konstrukcja z rozstawem przęseł co 64 cm, zapewniająca stabilność i odporność na obciążenia wiatrowe oraz śniegowe 
Płyty poliwęglanowe:
Poliwęglan komorowy o grubości min. 4 mm i gramaturze min. 700 g/m², zapewniający optymalną przepuszczalność światła dla rozwoju roślin oraz wysoką odporność na promieniowanie UV.
Warstwa UV na zewnętrznej stronie płyt, zapobiegająca żółknięciu i degradacji materiału przez minimum 10 lat.
Płyty przykręcane bezpośrednio do konstrukcji (na zakładkę), zapewniając odporność na silne podmuchy wiatru i eliminuje ryzyko oderwania. 
Płyty precyzyjnie docięte i dogięte do konstrukcji, 
Wentylacja:
Szklarnia Wyposażona w dwoje drzwi (po jednym na każdym końcu szklarni), dzielonych na dwie części, umożliwiających prawidłową wentylację i regulację temperatury wewnątrz szklarni.
Montaż:
Możliwość montażu na fundamencie lub bezpośrednio w gruncie 
Konstrukcja modułowa z precyzyjnie dociętymi elementami, umożliwiająca samodzielny montaż przez jedną osobę bez konieczności angażowania specjalistów.
Specyfikacja techniczna:
· Wymiary: ok. 210 x 271 cm.
· Wysokość całkowita: min.191 cm (bez fundamentu), 
· Wysokość ściany bocznej: min 142 cm.
· Rozstaw przęseł: 64 cm.
· Grubość płyty poliwęglanowej: min 4 mm.
· Gramatura poliwęglanu: min 700 g/m².
· Konstrukcja: 
· Profil PVC UD UV 30 x 30 x 1,5 mm.
· Profil stalowy 30 x 30 x 1 mm, ocynkowany i malowany proszkowo 
Zestaw musi zawierać: 
· Szklarnia (kompletny zestaw do montażu).
· Płyty poliwęglanowe (precyzyjnie docięte).
· Wzmocnienia: 15 sztuk (5 szczytowych, 10 bocznych).
· Mocowania do fundamentu: co najmniej 24 sztuki (z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm).
· Komplet śrub i szybkozłączek do montażu.
· Instrukcja montażu w języku polskim.



2) Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla młotka ślusarskiego -  300g  5 szt. 
	[bookmark: _Hlk189162952]Młotek ślusarki 300g 
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa młotka ślusarskiego, przeznaczonego do prac warsztatowych, ślusarskich i ogólnotechnicznych. Młotek musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa
Specyfikacja techniczna:

Waga głowicy: Minimum 290g (z tolerancją ±10%).
Długość trzonka: Minimum 30 cm (z tolerancją ±2 cm).
Materiał głowicy: Stal węglowa,
Materiał trzonka: Drewno lub tworzywo sztuczne.
Kolor: Głowica malowana na czarno (zabezpieczający przed korozją),).



3) Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla wkrętarki akumulatorowa -  4 szt. 
	[bookmark: _Hlk194959865]Wkrętarka Akumulatorowa 
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkrętarki akumulatorowej wkręcania wkrętów, z systemem zasilania 18 V
Wbudowane funkcje:

Zasilanie i akumulator:
Zasilanie akumulatorowe o napięciu 18 V, z akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion) o pojemności min. 2 Ah.
Szybka ładowarka 
4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii, informujący o poziomie energii.
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii, chroniące akumulator przed uszkodzeniem.
Przekładnia i regulacja:
2-biegowa przekładnia:
I bieg: 0–440 obr./min, do wkręcania z większym momentem obrotowym.
II bieg: 0–1650 obr./min, do wiercenia z większą prędkością.
Maksymalny moment obrotowy: 40 Nm, zapewniający efektywne wiercenie i wkręcanie.
Co najmniej 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego, umożliwiająca precyzyjne wkręcanie wkrętów.
Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej za pomocą włącznika (potencjometr).
Funkcja szybkiego zatrzymania (hamulec wrzeciona), ułatwiająca wymianę wierteł i precyzyjne wkręcanie.
Uchwyt i możliwości wiercenia:
Metalowy uchwyt szybkomocujący o zakresie mocowania 1,5–13 mm, umożliwiający szybką wymianę osprzętu jedną ręką.
Maksymalna średnica wiercenia:
W drewnie: 36 mm (wiertłem) lub 50 mm (otwornicą bimetalową).
W stali: 14 mm.
Konstrukcja i ergonomia:
Metalowa obudowa przekładni (twardość zębów: 53–56 HRC), zapewniająca trwałość i odporność na uszkodzenia.
Wytrzymały korpus z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Ergonomiczna, gumowana rękojeść, zapewniająca pewny chwyt i komfort pracy.
Dioda LED oświetlająca miejsce pracy, ułatwiająca pracę w słabo oświetlonych miejscach.
Specyfikacja techniczna:
Napięcie akumulatora: 18 V.
Pojemność akumulatora: min. 2 Ah (Li-Ion).
Prędkość obrotowa:
I bieg: 0–440 obr./min.
II bieg: 0–1650 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy: 40 Nm.
Regulacja momentu obrotowego: min. 20 stopni + tryb wiercenia.
Uchwyt: Szybkomocujący, metalowy, 1,5–13 mm.
Maksymalna średnica wiercenia:
Drewno: 36 mm (wiertłem), 50 mm (otwornicą).
Stal: 14 mm.
Dodatkowe funkcje: 
Dioda LED, wskaźnik naładowania baterii, zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
Zestaw zawiera:
Wiertarko-wkrętarka 
Akumulator Li-Ion 18 V min. 2 Ah.
Szybka ładowarka 
Instrukcja obsługi w języku polskim.



4) Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla zestawu kluczy oraz śrubokrętów -  5 zestawów . 
	Zestaw kluczy oraz wkrętaków 
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu kluczy płaskich oraz śrubokrętów 
Zestaw musi zawierać 
-  Klucze płaskie oczkowe – 12 sztuk w rozmiarach od 6 do 22 mm
Wkrętaki 12 szt. w poniższych rozmiarach 
- Wkrętaki płaskie: 3x75 mm; 5x75 mm; 6x38 mm, 6x150 mm, 8x150 mm
- Wkrętaki krzyżowe: PH0x75 mm, PH1x75 mm; PH2x38 mm; PH2x100 mm; PH3x150 mm
- Wkrętaki kwadratowe: SQ1x100 mm, SQ2x100 mm




5) Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla piły ręcznej do drewna -  3 szt. 
	Piła ręczna do drewna
	Przedmiotem zamówienia jest Piła płatnica ręczna, przeznaczona do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych
Ostrze: 
· Długość ostrza: 400 mm, zapewniająca efektywne cięcie większych elementów drewnianych.
· Wykonane ze stali hartowanej indukcyjnie, o dużej sprężystości, 
· Uzębienie: 7 zębów na cal (7 TPI), umożliwiające szybkie, zgrubne cięcie drewna wzdłuż słojów.
· Zęby trójstronnie ostrzone (3D) i hartowane indukcyjnie,.
· Powłoka teflonowa (PTFE) na ostrzu, zapobiegająca przyklejaniu się pyłów i umożliwiająca pracę w wilgotnym drewnie bez ryzyka korozji.
Uchwyt: 
· Ergonomiczny, dwumateriałowy uchwyt (tworzywo sztuczne z antypoślizgową powłoką gumową), zapewniający pewny chwyt i komfort pracy.
· Kształt uchwytu umożliwiający bezpieczne i stabilne prowadzenie piły podczas cięcia, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Konstrukcja: 
· Lekka, a zarazem wytrzymała konstrukcja, zapewniająca efektywne i szybkie cięcie bez nadmiernego zmęczenia użytkownika.
· .
Specyfikacja techniczna:
· Długość ostrza: 400 mm.
· Uzębienie: 7 TPI (zębów na cal).
· Materiał ostrza: Stal hartowana indukcyjnie, pokryta powłoką teflonową (PTFE).
· Materiał uchwytu: Dwumateriałowy (tworzywo sztuczne + guma antypoślizgowa).



6) Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla Wyrzynarki -  1 szt. 
	Wyrzynarka
	Przedmiotem zamówienia jest Wyrzynarka przeznaczonej do cięcia drewna, metalu, aluminium oraz tworzyw sztucznych
Silnik i zasilanie:
Moc znamionowa: min.700 W, zapewniająca szybkie cięcie w różnych materiałach.
Zasilanie: Sieciowe (AC), napięcie 230 V, zgodne z polskimi standardami sieciowymi.
Prędkość skokowa bez obciążenia: Regulowana w zakresie 800–3100 skoków na minutę (spm), umożliwiająca dostosowanie prędkości do rodzaju materiału.
Długość skoku brzeszczotu: 20 mm, zapewniająca efektywność cięcia.
Możliwości cięcia:
Maksymalna głębokość cięcia:
W drewnie: 80 mm.
W aluminium: 20 mm.
W stali nieleżnej: 10 mm.
Kąt cięcia: Regulowany do 45°, z możliwością pochylenia podstawy dla cięć skośnych.
System wymiany brzeszczotów:
Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów (SDS), umożliwiający szybką i bezpieczną wymianę jedną ręką.
Kompatybilność z brzeszczotami typu T-shank (uchwyt T).
Oscylacja orbitalna:
4-stopniowa regulacja oscylacji, umożliwiająca wybór między cięciem dokładnym (gładkim) a agresywnym (szybkim), w zależności od materiału i zastosowania.
Konstrukcja i ergonomia:
Waga: ok. 2,5 kg,.
Ergonomiczny uchwyt typu "top handle" z antypoślizgową powłoką, zapewniający pewny chwyt i komfort pracy.
Dodatkowe funkcje:
Regulacja prędkości za pomocą spustu, umożliwiająca precyzyjne dostosowanie obrotów podczas cięcia.
Funkcja szybkiego zatrzymania (hamulec wrzeciona), ułatwiająca wymianę brzeszczotów i precyzyjne cięcie.
Możliwość podłączenia systemu odsysania pyłu 
Specyfikacja techniczna:
Moc znamionowa: min. 700 W.
Prędkość skokowa bez obciążenia: 800–3100 spm.
Długość skoku: 20 mm.
Maksymalna głębokość cięcia:
Drewno: 80 mm.
Aluminium: 20 mm.
Stal nieleżna: 10 mm.
Kąt cięcia: Do 45°.
3. Wyposażenie dodatkowe
Zestaw zawiera:
Wyrzynarka 
Brzeszczot do drewna 
Osłona przeciwodpryskowa 
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Karta gwarancyjna.



7) Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla szlifierki kątowej -  1 szt. 
	Szlifierka kątowa 
	Przedmiotem zamówienia jest szlifierka kątowa sieciowa, przeznaczona do cięcia, szlifowania i obróbki szczotkami materiałów o różnej twardości.
Wbudowane funkcje:

Zasilanie i silnik:
Zasilanie sieciowe (AC), napięcie 230 V, zgodne z polskimi standardami sieciowymi.
Moc znamionowa: min 750 W, zapewniająca efektywne cięcie i szlifowanie średnich zadań.
Maksymalna prędkość obrotowa: 12 000 obr./min, umożliwiająca szybkie i precyzyjne cięcie oraz szlifowanie.
Silnik szczotkowy, zoptymalizowany pod kątem chłodzenia, co pozwala na dłuższą pracę bez przegrzewania.
Tarcza i możliwości cięcia:
Średnica tarczy: 125 mm, z otworem tarczy 22,23 mm, co jest standardowym rozmiarem, ułatwiającym zakup kompatybilnych tarcz.
Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy, umożliwiająca szybkie i bezpieczne dostosowanie pozycji osłony w celu kontrolowania iskrzenia i emisji pyłu.
Blokada wrzeciona, ułatwiająca wymianę tarczy i akcesoriów.
Konstrukcja i ergonomia:
Ergonomiczna, wąska rękojeść z antypoślizgową powłoką, zapewniająca pewny chwyt i komfort pracy, nawet podczas dłuższych zastosowań.
Rękojeść dodatkowa, umożliwiająca lepszą kontrolę podczas cięcia i szlifowania.
Długość przewodu: Minimum 2,5 m, 
Bezpieczeństwo:
Osłona z funkcją szybkiego przestawiania, umożliwiająca kontrolowanie emisji pyłu i iskrzenia podczas pracy pod różnymi kątami.
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, chroniące przed przypadkowym włączeniem po przerwie w dostawie prądu.
Specyfikacja techniczna:

Moc znamionowa: min 750 W.
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 12 000 obr./min.
Średnica tarczy: 125 mm.
Otwór tarczy: 22,23 mm.
Długość przewodu: Minimum 2,5 m.
Dodatkowe funkcje: Beznarzędziowa regulacja osłony, blokada wrzeciona, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, niski poziom drgań.
Zestaw musi zawierać :
Szlifierka kątowa 
Rękojeść dodatkowa.
Osłona tarczy.
Klucz montażowy do tarcz.
Opakowanie kartonowe.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Karta gwarancyjna.
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