Za_nr 6
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Wymagania minimalne 

Specyfikacja zamówienia  zakup wyposażenia wraz z oprogramowanie do systemu kolejkowego
	Monitory przygabinetowe
	Dostawy
	szt. 
	46

	TV
	Dostawy
	szt. 
	6

	Infokioski
	Dostawy
	szt.
	5

	Tablica informacyjna przy wejściu elektroniczna z kontrastem
	Dostawy
	szt. 
	2

	Oprogramowanie do systemu kolejkowego
	Wartości niematerialne i prawne
	szt. 
	1


W ramach zadania zaplanowano modernizację obecnego systemu cyfrowego wspierającego świadczone usługi medyczne poprzez dostosowanie do obecnych wymagań stawianych systemom informacyjno-komunikacyjnych poprzez wymianę monitorów przygabinetowych, wymianę TV, wymianę infokiosków, montaż tablicy informacyjnej przy wejściu - elektroniczna z kontrastem (obecnie znajduje się tablica analogowa, nieczytelna, mała, niedoświetlona), systemu kolejkowego z opcją komunikatów głosowych i zmianą parametrów wyświetlenia w tym czcionki i kontrastu W przychodni funkcjonuje system kolejkowy oparty na monitorach przygabinetowych, jednak obecne urządzenia są niewystarczające pod względem wielkości oraz brakuje im nagłośnienia. W ramach projektu planowane są następujące działania:
· demontaż starych monitorów i instalacja nowych urządzeń,
· wymiana monitorów przygabinetowych,
· wymiana telewizorów,
· wymiana infokiosków,
· montaż elektronicznej tablicy informacyjnej przy wejściu, wyposażonej w odpowiedni kontrast. Obecnie tablica jest analogowa, nieczytelna, mała i niedostatecznie oświetlona.
Dodatkowo system kolejkowy zostanie wzbogacony o funkcję komunikatów głosowych oraz możliwość dostosowania parametrów wyświetlania, 
System Kolejkowy musi być zintegrowany w sposób automatyczny (bez plików pośrednich) z użytkowanym systemem medycznym KS-SOMED oraz musi posiadać licencję na co najmniej 45 urządzeń i być objęty min. 36-miesięczną opieką serwisową.
Lista funkcjonalności systemu
	L.p.
	Przedmiot zamówienia – wymagania minimalne

	Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcę: Wpisać TAK lub NIE lub podać opis lub odpowiednią
wielkość parametru

	1
	Możliwość obsługi harmonogramu przyjęć (grafików) zdefiniowanych w systemie medycznym (terminarz pracownika/terminarz gabinetu).
	

	2
	System Kolejkowy musi być zintegrowany w sposób automatyczny (bez plików pośrednich) z użytkowanym systemem medycznym KS-SOMED
	

	3
	Możliwość integracji rozwiązania z drukarkami biletów – wydruk dla pacjenta
	

	4
	Funkcjonalność współdziałania i sterowania wyświetlaczem graficznych (panel LCD/tablet) przy gabinecie/gabinetach lekarskich. tj.:
	

	
	prezentacji informacji na temat lekarza zalogowanego do systemu w tym gabinecie,
	

	
	zajętości lekarza "trwa wizyta", 
	

	
	numeru przyjmowanego pacjenta.
	

	5
	Podsystem ma możliwość sterowania wyświetlaczami w zakresie:
	

	
	konfiguracji gabinetów, które ma obsługiwać wskazany wyświetlacz (jako wyświetlacz przy jednym gabinecie lub w poczekalni obsługujący wskazane gabinety),
	

	
	wyświetlania , imienia i nazwiska oraz specjalizacji lekarza, który przyjmuje w danym gabinecie,
	

	
	wyświetlania dodatkowych informacji np. o planowanych akcjach profilaktycznych prowadzonych w placówce,
	

	
	głosowego powiadomienia pacjentów o fakcie zaproszenia kolejnego pacjenta do gabinetu. Zaproszenie na zasadzie: "zapraszamy pacjenta z numerem XYZ do gabinetu lekarskiego 3"
	

	6
	Podsystem posiada funkcjonalności współpracy z infokioskami w celu umożliwienia:
	

	
	pobrania biletu przyzywowego do rejestracji i do gabinetu lekarskiego
	

	
	weryfikacji czy wszystkie wymagane dokumenty zostały przez pacjenta dostarczone i czy pacjent uprawniony jest do świadczeń (kontrola statusu EWUŚ)
	

	
	Możliwość ustawiania parametrów kolejki:
	

	
	-konfiguracja przypisania do fizycznego gabinetu
	

	
	-konfiguracja sposobu prezentacji informacji,
	

	
	-konfiguracja oznaczeń gabinetów
	

	
	-nazwa kolejki
	

	
	Możliwość definiowania treści na bilecie, w tym ew. komunikatu dla pacjenta.
	

	8
	Możliwość zarządzania statusem pacjenta w kolejce do rejestracji
	

	
	Możliwość automatycznego odwołania przywołanego pacjenta (automatyczne odwołanie pacjenta, jeżeli został on już wcześniej przywołany) oraz automatycznego odwołania innego przywołanego pacjenta (jeżeli do gabinetu został przywołany pacjent A, a następnie przywołany pacjent B, pacjent A zostanie automatycznie odwołany).
	

	
	Możliwość zdefiniowania sygnałów głosowych wg. potrzeby zamawiającego
	

	
	Automatyzacja procesu zmiany kolejki dla pacjenta.
	

	
	Możliwość definiowania indywidualnych identyfikatorów pacjenta dla poszczególnych grafików, czy gabinetów (informacja wyświetlana w aplikacji dla pacjentów)
	

	9
	System umożliwia przywołanie pacjenta po planowanej godzinie przyjęcia.
	

	10
	Interaktywne przyciski na dotykowym ekranie z możliwością samodzielnego wydruku biletu przez pacjenta przy obsłudze infokiosku.
	

	11
	Walidacja danych pacjenta w Systemie Medycznym (jeżeli braki w danych– konieczność zgłoszenia do recepcji)
	

	12
	Walidacja statusu Ewuś w Systemie Medycznym (jeżeli pacjent zweryfikowany negatywnie– konieczność zgłoszenia do recepcji).
	

	13
	Wydruk biletu z drukarki termicznej wbudowanej w Infokiosk.
	

	14
	Walidacja sumy kontrolnej PESEL (jeżeli pacjent zweryfikowany negatywnie– konieczność zgłoszenia do recepcji).
	

	15
	Pobranie numeru z systemu medycznego – wydruk biletu bez konieczności stawienia się w recepcji.
	

	16
	Wyświetlanie reklam na wyświetlaczach (film, zdjęcie) w zadanej kolejności i czasie
	

	17
	Rozszerzenie systemu kolejkowego o komunikaty głosowe dotyczące lokalizacji gabinetu, w którym ma odbywać się wizyta i numerze w kolejce oczekujących
	

	18
	Wydruk bilecika kolejkowego będzie dostosowany dla  osób  ze szczególnymi potrzebami (o większym kontraście i dużymi literami)
	

	19
	System zostanie zmodyfikowany i dostosowany wizualnie będzie dostosowany dla  osób  ze szczególnymi potrzebami (o większym kontraście i dużymi literami)
	

	20
	Ekran Zbiorczy grafików lekarskich definiowany przez użytkownika
	

	21
	Funkcja limitowania ilości biletów na dany dzień na wybranej kolejce
	




	Przedmiot zamówienia – wymagania minimalne
	Poz.   wniosek
	Szt.
	Ilość
	Parametr techniczny oferowany przez Wykonawcę: Wpisać TAK lub NIE lub podać opis lub odpowiednią
wielkość parametru

	Monitor Przygabinetowy z dostawą montażem i konfiguracją oraz  demontażem obecnych  urządzeń.
	Rozdzielczość minimum
	FHD 1920 x 1080

	Jasność matrycy minimum
	250

	Rozmiar minimum
	23,8 cali

	Praca w poziomie
	Tak

	Praca w pionie
	Tak

	Oprogramowanie 
	Wbudowana przeglądarka Internetowa

	Nagłośnienie
	Wbudowane głośniki min minimum 5 W

	Gwarancja minimum
	36 miesięcy

	
	



	 Zad. 5 Zakup wyposażenia cyfrowego 
	szt. 
	46
	

	Telewizory z dostawą montażem i konfiguracją oraz  demontażem obecnych  urządzeń.
	Rozdzielczość minimum
	FHD 1920 x 1080

	Jasność matrycy minimum
	250

	Rozmiar minimum
	43 cali

	Praca w poziomie
	Tak

	Praca w pionie
	Tak

	Oprogramowanie 
	Wbudowana przeglądarka Internetowa

	Nagłośnienie
	Wbudowane głośniki min minimum 5 W

	Gwarancja minimum
	36 miesięcy



	 Zad. 5 Zakup wyposażenia cyfrowego 
	szt. 
	6
	

	INFOKIOSKI 
Dostawa i montaż wraz z konfiguracją
o min.  parametrach
Jednostka centralna     Procesor – min. Intel Celeron 2x2,8GHz lub równoważny, min. 4GB RAM DDR4, min. 64GB SSD, system operacyjny min. Windows 10 Home lub równoważny
Monitor dotykowy    Matryca minimum 23" Rozdzielczość minimum  – 1920 × 1080 Nakładka dotykowa 
Drukarka biletów. Wymiary zgodne z standardami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Instalacja i konfiguracja
	 Zad. 5 Zakup wyposażenia cyfrowego 
	szt.
	5
	

	Tablica informacyjna przy wejściu
	Rozdzielczość minimum
	FHD 1920 x 1080

	Jasność matrycy minimum
	250

	Rozmiar minimum
	65 cali

	Praca w poziomie
	Tak

	Praca w pionie
	Tak

	Oprogramowanie 
	Wbudowana przeglądarka Internetowa

	Nagłośnienie
	Wbudowane głośniki min minimum 5 W

	Gwarancja minimum
	36 miesięcy



	 Zad. 5 Zakup wyposażenia cyfrowego 
	szt. 
	2
	




Wszelkie czynności należy wykonać zgodnie ze Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  oraz Standardami Dostępności POZ.

