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Załącznik nr 2
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE

	Stół przyścienny z bokiem z dwóch szuflad 

	[bookmark: _Hlk190200878]Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· stół przyścienny z blokiem szuflad po prawej stronie (2 szuflady) i jedną półką na dole,
	

	· stół spawany, 
	

	· maksymalna głębokość szuflad 200 mm, 
	

	· prześwit (przestrzeń) pomiędzy dolną półką a blatem minimum 700 mm z uwagi na umieszczenie na dolnej półce kostkarki o wymiarach maksymalnych szerokość 450 mm i wysokość 670 mm, regulowane nóżki na wysokość
	

	· maksymalne wymiary: 900x700x850mm
	

	· wykonany z blachy o grubości minimum 0.8 mm 
	

	· w środku ze  specjalną płytą MDF o grubości minimum 35mm 
	

	· materiał stal nierdzewna
	

	Stół przyścienny

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· stół przyścienny z blokiem szuflad po prawej stronie (2 szuflady) i dwiema półkami , 
	

	· stół spawany, 
	

	· głębokość szuflad maksymalna 200mm,
	

	· regulowane nóżki na wysokość
	

	· maksymalne wymiary: 1600x700x850mm
	

	· wykonany z blachy o grubości minimum 0.8 mm 
	

	· w środku ze specjalną płytą MDF o grubości minimum 35mm 
	

	· materiał stal nierdzewna
	

	Stół ze zlewem

	[bookmark: _Hlk190201732]Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· stół z  blatem  tłoczonym, 
	

	· maksymalny otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm, 
	

	· komora o wymiarach maksymalnych 400x400x250 mm, 
	

	· zawiasy w drzwiach po stronie prawej,
	

	· korpus szafki bez tylnej ściany
	

	· maksymalne wymiary: 500x700x850mm
	

	· wykonany z blachy o grubości minimum 0.8 mm 
	

	· w środku ze specjalną płytą MDF o grubości minimum 35mm 
	

	· materiał stal nierdzewna 
	

	· jednokomorowy
	

	          Stół przyścienny z półką  

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· stół przyścienny z jedną półką-  prześwit (przestrzeń) pomiędzy dolną półką a blatem minimum 670 mm z uwagi na umieszczenie na dolnej piekarnika o wymiarach maksymalnych szerokość 450 mm i wysokość 620 mm
	

	· maksymalne wymiary: 700x700x850mm
	

	· wykonany z blachy o grubości minimum 0.8 mm 
	

	· w środku ze  specjalną płytą MDF o grubości minimum 35mm 
	

	· materiał stal nierdzewna
	

	Szafka zlewozmywakowa do zmywarki

	[bookmark: _Hlk190201986]Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· stół ze zlewem dwukomorowym, z rantem puszkowym o maksymalnych wymiarach 100x15x10 mm, 
	

	· maksymalny otwór na baterie Ø 33 mm, 
	

	· korpus szafki bez tylnej ściany, 
	

	· dwie komory każda o wymiarach maksymalnych 400x400x250 mm, 
	

	· 2 drzwi suwane 
	

	· maksymalne wymiary: 1800x600x850mm 
	

	· maksymalna długość blatu na górze 1800, jednakże pod blatem musi się zmieścić zmywarka o maksymalnych wymiarach  zewnętrznych (WxDxH): 585x600x815 mm
	

	· wykonany z blachy o grubości min 0.8 mm w środku ze specjalną płytą MDF o grubości minimum 35mm 
	

	· regulowane nóżki na wysokość
	

	· materiał stal nierdzewna
	

	· opcjonalnie z baterią wraz ze spryskiwaczem i wylewką
	

	Stół do szafki ze zlewem z szafką i drzwiami suwanymi

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· stół ze zlewem jednokomorowym po prawej stronie z drzwiami suwanymi, z blatem tłoczony, 
	

	· otwór pod baterię na środku komory maksymalny Ø 33 mm, 
	

	·  komora o wymiarach maksymalnych 400x400x250 mm, 
	

	· korpus szafki nie posiada tylnej ściany, 
	

	· ociekacz płaski
	

	· maksymalne wymiary: 800x600x850mm 
	

	· wykonany z blachy o grubości minimum 0.8 mm 
	

	· w środku ze  specjalną płytą MDF o grubości minimum 35mm 
	

	· materiał stal nierdzewna
	

	· opcjonalnie z baterią zlewozmywakową – zestaw użytkowy
	

	Maszyna do lodów włoskich 

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· wymiary maksymalne: 540x670x815 mm
	

	· maksymalna wydajność: 18-25 l/h
	

	· pojemność zbiornika na mieszankę: minimum 2 x 7 l
	

	· pojemność cylindra mrożącego: minimum 2x 1,8 l
	

	· moc elektryczna: minimum 2,4 kW (produkcja lodów: minimum 2,1 kW, chłodzenie wstępne: minimum 0,3 kW)
	

	· zasilanie: 230 V
	

	· nocne chłodzenie
	

	· pompa napowietrzająca
	

	· waga: maksymalna 108 kg
	

	· czynnik chłodniczy R290/R600a
	

	· automat do lodów włoskich dwusmakowy +mix, do lodów miękkich typu soft z regulacją trybu napowietrzenia czyli twardości, mrożonych jogurtów i sorbetów, 
	

	· obsługa i sterowanie za pomocą wyświetlacza cyfrowego 
	

	· oddzielne chłodzeniem zbiornika 
	

	· regulacja chłodzenia powietrzem 
	

	· przełącznik wysokiego ciśnienia zapobiegający przegrzaniu sprężarki
	

	· urządzenie nablatowe - nasadne
	

	Szafa chłodnicza


	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· dwudrzwiowa, 
	

	· dwutemperaturowa z dwoma oddzielnymi komorami z niezależnymi strefami temperaturowymi do chłodzenia ze stali nierdzewnej
	

	· wymiary minimalne: 653x826x204 mm
	

	· wymiary maksymalne: 693x842x208 mm

	

	· zasilanie: Elektryczne
	

	· napiecie:230V
	

	· moc całkowita minimum 0,616kW
	

	· [bookmark: _GoBack]pojemność minimalna 543 l a maksymalna 800 l
	

	· wyłącznik stykowy na drzwiach, który wyłącza wentylator
	

	· temperatura pracy: od minimum 0°C do maksimum +8°C
	

	· czynnik chłodniczy minimum R-290
	

	· klasa energetyczna minimum D
	

	· drzwi skrzydłowe z zawiasami po prawej stronie z automatycznym domykaniem poniżej 90° i maksymalnym kątem otwarcia 120°
	


	Zmywarka gastronomiczna z pompą spustową 

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· wymiary maksymalne : 585x610x815 mm
	

	· wymiary maksymalne kosza: 50x50 cm
	

	· ilość cyklów mycia: minimum 4
	

	· maksymalna wysokość szkła: 36,5 cm
	

	· maksymalna średnica talerzy: 39,5 cm
	

	· pojemność bojlera: minimum 7,3 l
	

	· zasilanie: 230 V
	

	· zużycie wody/cykl: maksymalna 2 l
	

	· sugerowane podłączenie do wody o temperaturze minimum 50°C
	

	· temperatura mycia: od minimum 55 do maksimum 65°C
	

	· temperatura wyparzania: od minimum 85 do maksimum 95°C
	

	· posiadająca elektroniczne sterowaną pompę spustową
	

	· elektroniczny wyświetlacz z oświetleniem LED 
	

	· funkcja wyparzania
	

	· minimum dwa kosze na szkło, minimum jeden kosz na sztućce, minimum jedne stelaż na sopdki-talerze
	


	Piecyk do szybkiego podgrzewania 

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· maksymalne wymiary zewnętrzne [mm]: 500x360x260
	

	· maksymalne wymiary wewnętrzne [mm]: 365x345x90
	

	· moc [kW]: minimum 1,6
	

	· zasilanie [V]: 230
	

	· waga [kg]: maksymalna 13
	

	· regulacja temperatury za pomocą termostatu w zakresie od minimum 0 do maksimum 300°C
	

	· wyposażony w kwarcowe grzałki 
	

	· dwa oddzielne przełączniki do grzałki górnej i dolnej
	

	· nienagrzewający się uchwyt z opcją składania
	

	· wyposażony w tacę ze stali nierdzewnej do smażenia bez oleju zamrożonych i gotowanych produktów
	

	· wykonany ze stali nierdzewnej 
	

	· czas podgrzewania minimum 30 sekund
	


	Profesjonalny dwupoziomowy piec do pizzy

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· maksymalne wymiary zewn. 540x590x370  mm 
	

	· maksymalne wymiary wewn.350x410x180 mm  
	

	· zasilanie 230V/56-60Hz   
	

	· minimalna moc:3,2kW(górna grzałka 2300W, dolna900W)  
	

	· dwa niezależne termostaty od minimum 50 do maximum 509°C 
	

	· maksymalna średnica pizzy: 34cm
	

	· szyba zewnętrzna w drzwiczkach ze szkła hartowanego
	

	· szyba wewnętrzna ze szkła ceramicznego
	

	· sterowanie mechanicznie z nierdzewnymi gałkami 
	

	· wewnętrzne oświetlenie 
	

	· wykonany ze stali nierdzewnej 
	

	· posiadający płytę kamienną typu biscott- z gliny wulkanicznej
	


	Urządzenie do produkcji tarteletek 

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· maksymalne wymiary zewnętrzne [mm]: 440x530x420mm
	

	· minimalna moc [W]: 3200
	

	· zasilanie [V]: 220-240
	

	· maksymalna waga [kg]: 28
	

	· elektryczny wyświetlacz 
	

	· sygnał akustyczny informujący o zakończeniu wypieku 
	

	· materiał stal nierdzewna
	

	· minimalny wypiek 700 sztuk na godzinę 
	

	· regulacja temperatury dwóch niezależnych temperatur górnej i dolnej matrycy
	

	· możliwość dopasowania różnych matryc o różnych wielkościach 
	


	Wkład

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· minimalne wymiary 440x420x530 o kształcie eklera
	

	· minimum 14 form z wnękami o wymiarach minimalnych 126x32x15mm
	


	Wkład

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· minimalne wymiary 440x420x530  o kształcie okręgu
	

	· minimum 8 form z wnękami o wymiarach 90x20mm
	


	Gofrownica podwójna obrotowa do gofrów belgijskich

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· minimalne wymiary: 280x432x(H)254 mm
	

	· minimalna moc: 1400W
	

	· zasilanie: 230 V
	

	· minimalna wydajność: do 50 gofrów na godzinę (25 mm grubości)
	

	· minimalne wymiary gofra: 170x170 mm
	

	· obrotowa, podwójna
	

	· wyjmowane formy
	

	· wyjmowaną tacą ociekową wykonaną ze stali nierdzewnej, nadającą się do mycia w zmywarce
	

	· minimum 6-cio stopniową regulacją temperatury w zakresie około: od 130°C do 200°C
	

	· lampki kontrolne LED
	

	· obudowa z odlewu aluminium oraz stali nierdzewnej
	


	      Robot planetarny

	Minimalne wymagane parametry techniczne:

	· minimalne wymiary zewnętrzne [mm]: wys580xszer280xdł470mm
	

	· minimalna Moc [kW]: 0,2
	

	· zasilanie [V]: 230-elektryczne
	

	· waga maksymalna [kg]: 25
	

	· minimum 3 stopnie prędkości ( 132/235/421/Obr/min)
	

	· pojemność misy minimum 8l
	

	· cyfrowy zegar
	

	· sygnalizacja dźwiękowa informująca o zakończeniu czasu pracy 
	

	· opcjonalne wyposażanie z wyjmowaną nierdzewną dzierżą z poliwęglanową pokrywą- unoszoną manualnie za pomocą dźwigni, hak, rózgę i mieszadło płaskie i dodatkowa misą
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