Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2025
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu płyt MDF" w ramach Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, firma KRONOSPAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Podwykonawca będzie odpowiedzialny za realizację badań mających na celu określenie:
· parametrów surowca do produkcji płyt o budowie włóknistej (typu MDF) z udziałem odpadowych płyt typu MDF (surowiec pochodzący z recyklingu), 
· wytycznych dotyczących technologii produkcji płyt MDF z dodatkiem surowca 
z recyklingu, która nie spowoduje pogorszenia jakości i właściwości użytkowych otrzymanych płyt MDF.
Wymagane wytworzenie i przebadania w warunkach laboratoryjnych płyt typu MDF 
o następującym składzie surowcowym: 
· 100% udziału włókien  z surowca „świeżego”  -  0% udziału surowca pochodzącego z odzysku odpadów (recyklingowego)
· 99%  udziału włókien  z surowca „świeżego”  -  1% udziału surowca pochodzącego z odzysku odpadów (recyklingowego)
· 97% udziału włókien  z surowca „świeżego”  -  3% udziału surowca pochodzącego z odzysku odpadów (recyklingowego)
· 95% udziału włókien  z surowca „świeżego”  - 5% udziału surowca pochodzącego z odzysku odpadów (recyklingowego)
· 93% udziału włókien  z surowca „świeżego”  -  7% udziału surowca pochodzącego z odzysku odpadów (recyklingowego)
· 90% udziału włókien  z surowca „świeżego”  -  10% udziału surowca pochodzącego z odzysku odpadów (recyklingowego).

Oczekiwany zakres prac:
1. Badanie charakterystyki surowców wykorzystywanych do produkcji
Zakres badań:
Identyfikacja parametrów wpływających na przetwarzalność odpadowych płyt MDF, w tym ocena zanieczyszczeń oraz zmienności właściwości surowca z recyklingu.
Optymalizacja procesu rozwłókniania w celu uzyskania powtarzalnej jakości masy włóknistej przy minimalizacji strat materiałowych.
Opracowanie metod oceny frakcji włóknistej w kontekście jej przydatności do dalszych etapów technologii.
Eksperymentalne przygotowanie mieszanek włókien oraz ocena ich właściwości w celu ograniczenia ryzyk technologicznych

2. Badania nad efektywną technologią zaklejania i prasowania materiału włóknistego
Zakres badań:
Dobór i walidacja odpowiednich kompozycji klejowych uwzględniających obecność włókien pochodzących z recyklingu.
Prowadzenie testów zaklejania i suszenia z analizą wpływu na integralność strukturalną materiału.
Eksperymentalne formowanie i prasowanie płyt MDF w warunkach kontrolowanych – weryfikacja wpływu zmiennych parametrów na jakość płyt.
Analiza potencjalnych problemów przetwórczych i ich eliminacja przed wdrożeniem do skali przemysłowej.
3. Badania fizyko-mechaniczne otrzymanych płyt MDF
Zakres badań:
· Ocena wpływu zawartości włókien z recyklingu na podstawowe właściwości fizyko-mechaniczne płyt MDF.
· Gęstość (PN-EN 323:1993)
· Wilgotność (PN-EN 322:1999)
· Wytrzymałość na rozciąganie (PN-EN 319:1999)
· Odrywanie warstwy przypowierzchniowej (PN-EN 311:2004)
· Moduł sprężystości i zginanie (PN-EN 310:1994)
· Spęcznienie po moczeniu (PN-EN 317:1999)
· Identyfikacja krytycznych wartości udziału surowca wtórnego, przy których utrzymywane są wymagane standardy jakości.
4. Badania chemiczne i środowiskowe 
Zakres badań:
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń środowiskowych wynikających z zastosowania odpadowego surowca (emisje VOC, formaldehyd).
Ocena zawartości metali ciężkich i substancji niepożądanych, mogących wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.
Analiza czystości chemicznej mieszanek surowcowych i ich zgodności z obowiązującymi normami środowiskowymi.
· Zawartość pierwiastków (C, H, N) – analiza elementarna
· Zawartość chloru i fluoru 
· WWA – HPLC


