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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
                  

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
                               Część nr 1 – Zakup sprzętu komputerowego
 
Producent: 
Kraj pochodzenia: …….………………………………………………….
Oferowany model/typ:……………………………………………………
Rok produkcji: nie straszy niż 2024 r. …………………………………..
Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów
Opis sprzętu- Parametry wymagane:
	

Lp.
	Minimalne parametry wymagane
	Spełnia wymagania(*)
	Numer strony
w ofercie potwierdzający spełnianie parametru

	
	
	TAK
	NIE
	

	1
	Serwer- 1 sztuka 
	
	
	

	1.2.
	Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik minimum 18450pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. (wynik średni na dzień nie wcześniejszy niż data opublikowania Zapytania ofertowego). Wyniki testów nie mogą być osiągnięte przez tak zwany overclocking (przetaktowywanie)

	
	
	

	1.3.
	Pamięć RAM min. 40 GB
	
	
	

	1.4.
	Ilość zatok w serwerze na dyski 3,5/2,5” – min. 8 szt.
	
	
	

	1.5.
	Karta LAN 1Gb min. 2 szt.
	
	
	

	1.6.
	Dyski SSD 2TB  min. 4 szt. 
	
	
	

	1.7. 
	8 zatok na dyski 
	
	
	

	1.8.
	Oprogramowanie Windows Serwer 2022 Standard lub równoważny wraz z licencjami CAL 20szt i RDP CAL 5szt.
	
	
	

	1.9
	Kontroler typu RAID
	
	
	

	1.10
	Serwer w konstrukcji RACK wraz z szynami do montażu w szafie
	
	
	

	2
	Komputer (recepcja) – 4 sztuki
	
	
	

	2.1.
	Komputer stacjonarny w zgrabnej czarnej obudowie zapewniającej odpowiednią wentylację
	
	
	

	2.2.
	Procesor o wydajności i klasie min. Intel Core i5 12400F lub równoważny, kompatybilny  z oprogramowaniem do radiowizjografii wraz z 3D Carestream
	
	
	

	2.3.
	Karta graficzna o wydajności i klasie min. NVIDIA GeForce RTX 3050 lub równoważna kompatybilna  z oprogramowaniem do radiowizjografii wraz z 3D Carestream
	
	
	

	2.4.
	RAM min. 32 GB
	
	
	

	2.5.
	Dysk SSD M2 min. 1TB
	
	
	

	2.6
	Windows 11 PRO lub równoważny
	
	
	

	2.7
	Złącza HDMI, DP, audio, USB 3.2, 
	
	
	

	2.8
	Zasilacz min. 600W
	
	
	

	3
	Monitor – 4 sztuk
	
	
	

	3.1
	Przekątna min. 31,5”
	
	
	

	3.2
	Rozdzielczość min. 3840x2160
	
	
	

	5.3
	Format ekranu 16:9
	
	
	

	3.4
	Złącza: HDMI, DP, USB, audio
	
	
	

	3.5
	Dołączone kable HDMI i USB
	
	
	

	3.6
	Powłoka matowa
	
	
	

	3.7
	Częstotliwość min. 60Hz
	
	
	

	3.8
	Ekran zakrzywiony
	
	
	

	3.9
	Wbudowane Głośniki
	
	
	

	4.0
	Kolor obudowy: biały lub jasny odcień
	
	
	

	4
	Komputer (gabinet)– 10 sztuk
	
	
	

	4.1
	Komputer stacjonarny w zgrabnej czarnej obudowie zapewniającej odpowiednią wentylację
	
	
	

	4.2
	Procesor o wydajności i klasie min. Intel Core i5-14400F lub równoważny kompatybilny  z oprogramowaniem do radiowizjografii wraz z 3D Carestream
	
	
	

	4.3
	Karta graficzna o wydajności i klasie min. NVIDIA GeForce RTX 4060 lub równoważna kompatybilna  z oprogramowaniem do radiowizjografii wraz z 3D Carestream
	
	
	

	4.4
	RAM min. 32 GB
	
	
	

	4.5
	Dysk SSD M2 min. 1TB
	
	
	

	4.6
	Windows 11 PRO
	
	
	

	4.7
	Złącza HDMI, DP, audio, USB 3.2, 
	
	
	

	4.8
	Zasilacz min. 750W
	
	
	

	5
	Monitor – 10 sztuk
	
	
	

	5.1
	Przekątna min. 27”
	
	
	

	5.2
	Rozdzielczość min. 3840x2160
	
	
	

	5.3
	Format ekranu 16:9
	
	
	

	5.4
	Złącza: HDMI, USB, audio
	
	
	

	5.5
	Dołączone kable HDMI i USB
	
	
	

	5.6
	Częstotliwość min. 60Hz
	
	
	

	5.7
	Wbudowane Głośniki
	
	
	

	5.8
	Możliwość regulacji w pione
	
	
	

	5.9
	Funkcja PIVOT
	
	
	

	5.10
	Port ładowania USB C
	
	
	

	5.11
	Kolor obudowy: biały lub jasny odcień
	
	
	

	6
	Klawiatura - 10 sztuk
	
	
	

	6.1
	Klawiatura kompatybilna z myszą – wspólny odbiornik USB lub bluetooth
	
	
	

	6.2.
	Kolor: biały lub odcień bieli
	
	
	

	6.3.
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii
	
	
	

	6.4.
	Typ niskoprofilowy
	
	
	

	6.5.
	Klawiatura numeryczna
	
	
	

	6.6.
	Układ ANSI
	
	
	

	6.7
	Klawisze funkcyjne
	
	
	

	7
	Mysz – 10 sztuk
	
	
	

	7.1.
	Mysz kompatybilna z klawiaturą – wspólny odbiornik USB lub bluetooth
	
	
	

	7.2.
	Kolor: biały lub odcień bieli
	
	
	

	7.3.
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii
	
	
	

	7.4.
	Rozdzielczość min. 4000 DPI
	
	
	

	7.5.
	Kółko przewijania 
	
	
	

	7.6
	Programowalny min. 1 przycisk myszy
	
	
	

	8
	Okablowanie – 1 komplet
	
	
	

	9
	UPS (Zasilacza awaryjny) – 1 sztuka
	
	
	

	9.1
	Moc pozorna: min. 3000.00 VA
	
	
	

	9.2
	Architektura UPS: Line-Interactiv lub równoważny
	
	
	

	9.3
	Moc rzeczywista: min. 3000.00 W
	
	
	

	9.4
	Zimny start: Tak
	
	
	

	9.5
	Czas przełączania: 2-10ms
	
	
	

	9.6
	Czysta fala sinusoidalna
	
	
	

	9.7
	Min. 8 gniazd IEC C13 w pełni programowalnych
	
	
	

	9.8
	Obudowa RACK z z zestawem montażowym do szafy RACK
	
	
	

	9.9.
	Ilość fizycznych baterii min. 5 szt.
	
	
	

	9.10.
	możliwość podłączenia po USB  i automatyzacji wyłączania serwerów w razie krytycznej ilości prądu
	
	
	

	10. 
	Switch – 1 sztuka 
	
	
	

	10.1
	Switch zarządzalny
	
	
	

	10.2
	Ilość portów min. 48
	
	
	

	10.3
	Zasilanie POE min 350W
	
	
	

	10.4
	Kompaktowa obudowa rack o wysokości 1 RU z możliwością montażu w szafie rack
	
	
	

	10.5
	Min 2 porty światłowodowe GE SFP
	
	
	

	10.6
	Pamięć DRAM min. 512MB DDR3
	
	
	

	10.7
	Obsługa VLAN
	
	
	

	11. 
	Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka
	
	
	

	11.1
	Typ Profesjonalna kopiarka/drukarka
	
	
	

	11.2.
	Górny podajnik automatyczny
	
	
	

	11.3.
	Format papieru A4/A3
	
	
	

	11.4.
	Dwustronne skanowanie i drukowanie sieciowe
	
	
	

	11.5.
	Prędkość wydruku kolor A4: 25 str./min.
	
	
	

	11.6.
	Rozmiary kopii Kaseta: A5 do A3
	
	
	

	11.7.
	Rozdzielczość Kopiowanie: 600 dpi x 600 dpi

	
	
	

	11.8.
	Skalowanie 25 - 400%

	
	
	

	11.9.
	Czas wykonania pierwszej kopii Poniżej 5 s

	
	
	

	11.10
	Tryb wielu kopii/wydruków 1-9999
	
	
	

	12.
	Oprogramowanie antywirusowe na 26 licencji
	
	
	

	12.1.
	Ochrona dla 26 stacji roboczych Windows 
	
	
	

	12.2.
	Centralne zarządzanie z chmurowej konsoli
	
	
	

	12.3.
	Możliwość szyfrowania danych
	
	
	

	12.4.
	Zabezpieczenie poczty email
	
	
	

	12.5.
	Ochrona przed ransomware
	
	
	

	12.6.
	Ochrona systemów serwerowych Windows
	
	
	

	12.7.
	Ochrona urządzeń mobilnych
	
	
	

	12.8.
	Wbudowany Firewall
	
	
	

	12.9.
	Auto aktualizacja w czasie rzeczywistym definicji wirusów i zagrożeń
	
	
	

	12.10.
	Tworzenie raportów z poziomu centralnej konsoli zarządzania
	
	
	

	12.11
	Ochrona na okres 3 lat
	
	
	

	13.
	Gwarancja na przedmioty zamówienia wskazane w Części nr 1  - 36 miesięcy 
	
	
	

	14.
	Instruktaż stanowiskowy 
	
	
	

	15. Instalacja, uruchomienie, przeniesienie danych – Wykonawca wykona następujące czynności:
	
	Nie dotyczy 
	Nie dotyczy

	15.1
	Montaż i Instalacja serwera w serwerowni w szafie rack na szynach, instalacja Windows Serwer 2022 Standard wraz 2 maszynami wirtualnymi Windows Standard 2022
	
	
	

	15.2
	Montaż i podłączenie UPS w serwerowni w szafie rack, konfiguracja UPS w serwerowni wraz z wdrożeniem polityki automatycznego wyłączania urządzeń serwerowych i powiadomienia w przypadku braku zasilania
	
	
	

	15.3
	Instalacja silnika SQL i przeniesieniem bazy danych SQL na jedną z maszyn wirtualnych (przeniesienie z aktualnej lokalizacji kliniki do nowej lokalizacji) 
	
	
	

	15.4
	Przeniesienie bazy danych Carestream (przeniesienie z aktualnej lokalizacji kliniki do nowej lokalizacji)
	
	
	

	15.5
	konfiguracja NAS-a Synology: utworzenie użytkowników (min. 30), udziałów (min. 5 o różnych poziomach dostępu), i harmonogramu kopii zapasowych ze wszystkich stanowisk roboczych (min. 14szt.) i serwerów wraz z maszynami wirtualnymi (przeniesienie z aktualnej lokalizacji kliniki do nowej lokalizacji)
	
	
	

	15.6
	montaż, podłączenie i instalacje komputerów – Windows 11 PRO konfiguracja i podłączenie udziałów, instalacje oprogramowania Carestream i Prodentis wraz z konfiguracją – podłączenie do bazy danych na serwerze (przeniesienie z aktualnej lokalizacji kliniki do nowej lokalizacji)
	
	
	

	UWAGI:

	(*) Wypełnia Oferent - jeżeli oferowany sprzęt:
· spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem X w kolumnie „TAK”  rubryki „Spełnia wymagania ” z dopisaniem parametru rzeczywiście oferowanego w przypadku parametrów zawierających „widełki” lub zapis „min”, „max”,  „ok.”
· niespełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem X w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania”. W przypadku parametru innego niż wymagany – podać parametr wraz z podstawą jego dopuszczenia (np. numer pytania).


							               ………………………………………….
								  ( data i podpis Wykonawcy )







[bookmark: _Hlk191887547]                        FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Część nr 2 – System informacji bieżącej oraz system informacji dla pacjenta

Producent: 
Kraj pochodzenia: …….………………………………………………….
Oferowany model/typ:……………………………………………………
Rok produkcji: nie straszy niż 2024 r. …………………………………..
Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów
Opis sprzętu- Parametry wymagane:
	

Lp.
	Minimalne parametry wymagane
	Spełnia wymagania(*)
	Numer strony
w ofercie potwierdzający spełnianie parametru

	
	
	TAK
	NIE
	

	I
	SYSTEM INFORMACJI BIEŻĄCEJ 
System informacji bieżącej jest oprogramowaniem do zarządzania treścią, zoptymalizowanym pod kątem wyświetlania informacji, autoprezetacji . Obsługuje wiele ekranów i kont, może łączyć się z zewnętrznymi bazami danych oraz umożliwia dostęp do serwera z urządzeń mobilnych. Dzięki prostym i intuicyjnym menu oraz opcjom układu CMS usprawnia tworzenie i edytowanie treści, a także jej planowanie i dystrybucję. Użytkownik może korzystać z wcześniej ustalonych harmonogramów jasności i głośności oraz zmieniać harmonogramy przy użyciu funkcji planowania treści w wielu kanałach, która przechowuje treść zapisaną wcześniej. Program do obsługi ekranów. Za pomocą jednego konta z jednym serwerem można kontrolować do 100 ekranów. Zdalnie można ustawiać najważniejsze parametry, takie jak moc, głośność czy harmonogram, oraz przeprowadzać aktualizacje oprogramowania układowego
	
	
	

	1
	Aplikacja informacji bieżącej
- Umożliwiająca prezentację bieżących informacji takich jak harmonogram wizyt, dostępne usługi i procedury – 1 komplet
	
	
	

	2.
	Monitor 65”  - 1 szt.
	
	
	

	2.1
	Przekątna 65"
	
	
	

	2.2
	Panel - IPS LED
	
	
	

	2.3.
	Rozdzielczość fizyczna 3840x2160 (4K)
	
	
	

	2.4.
	Format obrazu 16:9
	
	
	

	2.5.
	Jasność 400 cd/m²
	
	
	

	2.6.
	Kontrast statyczny 1200:1
	
	
	

	2.7.
	Kontrast ACR 1000000:1
	
	
	

	2.8.
	Odświeżanie 60 Hz
	
	
	

	2.9.
	Czas reakcji 8 ms
	
	
	

	2. 10
	WiFi
	
	
	

	2.11.
	Powierzchnia matrycy - matowa

	
	
	

	2.12.
	Regulowany uchwyt do monitora 
	
	
	

	3. 
	Monitor 43” – 14 szt. 
	
	
	

	3.1.
	Przekątna 43"

	
	
	

	3.2.
	Panel IPS LED

	
	
	

	3.3.
	Rozdzielczość fizyczna 3840x2160 (4K)
	
	
	

	3.4.
	Format obrazu 16:9
	
	
	

	3.5.
	Jasność 300 cd/㎡
	
	
	

	3.6.
	Kontrast statyczny 1300:1
	
	
	

	3.7.
	Kontrast ACR 1000000:1
	
	
	

	3.8.
	Czas reakcji 8 ms
	
	
	

	3.9. 
	Odświeżanie 60 Hz

	
	
	

	3.10.
	Powierzchnia matrycy - Matowa

	
	
	

	3. 11.
	Regulowane uchwyty do monitorów
	
	
	

	4.
	Telewizor 50” LED w technologii 4K – 1 szt.
	
	
	

	4.1.
	Przekątna ekranu (cale)  50  cali 

	
	
	

	4.2.
	Przekątna ekranu (cm)  126  cm 

	
	
	

	4.3.
	Wyświetlacz  LED 4K Ultra HD 

	
	
	

	4.4.
	Rozdzielczość panelu  3840 x 2160 

	
	
	

	4.5.
	Natywna częstotliwość odświeżania 60  Hz 

	
	
	

	4.6. 
	Moc przetwarzania  Czterordzeniowy 

	
	
	

	4.7.
	Obsługa głównych formatów HDR
	
	
	

	4.8.
	Oświetlenie LED za ekranem ,trzystronne 
- Dostosowywanie się do koloru ściany
- różne tryby do wyboru
	
	
	

	4.9.
	Regulowany uchwyt do  telewizora 
	
	
	

	II 
	SYSTEM INFORMACJI DLA PACJENTA
	
	
	

	1
	Aplikacja, system informacyjny pacjentów
Kompleksowy system informacyjny dla pacjentów informujący o zajętości gabinetu, informacji oraz jaki lekarz przyjmuje w gabinecie. Podświetlana ramka panelu informacyjnego zainstalowanego przed gabinetu informuje o zajętości gabinetu poprzez podświetlenie w kolorze zielonym. W przypadku zajętości gabinetu ramka zmienia kolor na czerwony. Lekarz w gabinecie posiada możliwość zmiany statusu zajętości gabinetu poprzez przycisk.  Aplikacja zainstalowana na komputerze klienta w recepcji umożliwia zarządzanie panelami zlokalizowanymi przed gabinetami wraz z możliwością przepisywania lekarzy do danego gabinetu – 1 komplet
	
	
	

	2
	Switch typu  PoE AV-Series 18-Port/16-Port PoE - AMS-1816P  lub równoważny 
Umożliwia zasilanie oraz transmisję danych maksymalnie do 16 urządzeń sieciowych PoE
>Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci
>Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af
>Moc wyjściowa do 30 W na port
>Moc łączna przełącznika 220 W
>Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe)
>Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
>Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ45 (auto uplink)
>Architektura przełączania w technologii Store and forward
>Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex
>Tablica adresów MAC do 8 192 wpisów
>Bufor pamięci 256 KB
	
	
	

	3
	Panel informacyjny – 8 szt.

Typu Prodvx 10SLB R23  Size 10.1" Resolution 1280 x 800 Brightness 500 cd/m2 Viewing Angle H 160° / V 160° Treatment Anti-glare 10 point touch projected capacitive Touch Type Contrast Ratio 800 : 1 Cover glass >7H - 1.55mm Haze 2~8% Aspect Ratio 16:10 wide. CPU RK3568 GPU Mali-G52 System Memory 4 GB DDR4 SDRAM Internal Storage 16 GB eMMC Flash OS Android 12 Network LAN RJ45 10/100/1000 Mbps LAN Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at (PoE+) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważny
 
	
	
	

	4
	Inteligentne moduły wejść cyfrowych oraz wyjść przekaźnikowych  - 1 sztuka  
Moduły są w pełni konfigurowane i sterowalne przez interfejs webowy dostępny przez sieć LAN. Aktywacja wejść cyfrowych pozwala na wysyłanie komend do zewnętrznych urządzeń lub innych modułów poprzez protokoły TCP/IP, UDP, KNX/IP oraz HTTP metodą GET. Poprzez te protokoły sterowalne są również wyjścia przekaźnikowe, co pozwala na stworzenie kompleksowej automatyki pomieszczenia sterowanej za pomocą sieci LAN. Moduły są otwarte na połączenia co pozwala na integrację z istniejącymi systemami, sterowanie za pomocą paneli dotykowych oraz zewnętrznych aplikacji. Moduł posiada diody sygnalizujące stan urządzenia, wejść cyfrowych oraz wyjść przekaźnikowych. Montaż na szynę DIN.
	
	
	

	5
	Przyciski w gabinecie z feedback-iem umożliwiający zmianę statusu panelu zewnętrznego znajdujące się przed gabinetem -8 sztuk. 
	
	
	

	6.
	Uchwyty  do panelu dotykowego – 8 sztuk
	
	
	

	7.
	Programowanie systemu zdalne
	
	
	

	III
	Instruktaż stanowiskowy
	
	
	

	IV
	Gwarancja na przedmioty zamówienia wskazane w Części nr 2  -  mimimum12 miesięcy
	
	
	

	V.
	Instalacja urządzeń, uruchomienie, konfiguracja systemu, wykonanie niezbędnego okablowania
	Nie dotyczy

	UWAGI:

	(*) Wypełnia Oferent - jeżeli oferowany sprzęt:
· spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem X w kolumnie „TAK”  rubryki „Spełnia wymagania ” z dopisaniem parametru rzeczywiście oferowanego w przypadku parametrów zawierających „widełki” lub zapis „min”, „max”,  „ok.”
· niespełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem X w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania”. W przypadku parametru innego niż wymagany – podać parametr wraz z podstawą jego dopuszczenia (np. numer pytania).


							               ………………………………………….
								  ( data i podpis Wykonawcy )








FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Część nr 3 – Stacja komputerowa + skaner wewnątrzustny

Producent: 
Kraj pochodzenia: …….………………………………………………….
Oferowany model/typ:……………………………………………………
Rok produkcji: nie straszy niż 2025 r. …………………………………..
Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów
Opis sprzętu- Parametry wymagane:
	

Lp.
	Minimalne parametry wymagane
	Spełnia wymagania(*)
	Numer strony
w ofercie potwierdzający spełnianie parametru

	
	
	TAK
	NIE
	

	1
	Bezpudrowy (nie wymaga puder lub spray do skanowania)
	
	
	

	2
	Możliwość umieszczenia końcówki w 2 pozycjach – skanowanie od dołu lub góry.
	
	
	

	3
	Dostepne formaty plików: DCM, STL oraz PLY.
	
	
	

	4
	Żródło światła: LED
	
	
	

	5
	Minimalna ilość dedykowanych końcówek do skanowania: 5 szt.
	
	
	

	6
	Wyposażona w końcówkę ochronną / transportową
	
	
	

	7
	Wyposażony w dedykowane, dostarczane przez producenta skanera oprogramowania do cyfrowego pobierania wycisków 
	
	
	

	8
	Wyposażony w dedykowane, dostarczane przez producenta skanera oprogramowanie do komunikacji z innymi skanerami.
	
	
	

	9
	Wyposażony w dedykowane, dostarczane przez producenta skanera oprogramowania mierzenia dynamicznej artykulacji w czasie.
	
	
	

	10
	Wyposażony w dedykowane, dostarczane przez producenta skanera oprogramowanie do generowanie modeli do druku.
	
	
	

	11
	Głowica skanująca waga nie więcej niż 300 gram
	
	
	

	12
	Minimalna ilość cykli sterylizacji dla końcówki skanującej: 145 razy
	
	
	

	13
	Wymiary dedykowanej, dostarczanej przez producenta skanera stacji komputerowej większe niż 1150 mm x 45 mm x 55 mm 
	
	
	

	14
	Waga dedykowanej, dostarczanej przez producenta skanera stacji komputerowej mniejsza niż 14 kg
	
	
	

	15
	Instrumentarium do chirurgii nawigowanej wyposażone w narzędzia  umożliwiające wprowadzanie implantów w średnicach od 30 do 45 mm
	
	
	

	16
	Instrumentarium do chirurgii nawigowanej wyposażone kodyfikację kolorystyczną
	
	
	

	17
	Instrumentarium do chirurgii nawigowanej wyposażone samoblokujące łyżeczki, ograniczniki, przebijaki do śluzówki,  gwintowniki, wiertła do części kortykalnej, wiertła poszerzające, konektory oraz klucz dynamometrzyczny
	
	
	

	18
	Startowy pakiet implantów środkostnych wyposażony w rozmiary wszczepów: 3.0 L10, 3.0 L11,5, 3.0 L13, 3.67 L8.5, 3.67 L10, 3.67 L11,5, 3.67 L13, 4.1 L7, 4.1 L8.5, 4.5 L10, 4.5 L11,5, 4.5 L13, 4.5 L7, 4.1 L8.5, 4.5 L10, 4.5 L11,5, 4.5 L13
	
	
	

	19
	Instruktaż stanowiskowy 
	
	
	

	20
	Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	
	

	20.1
	Gwarancja:  minimum 12 miesięcy 
	
	
	

	20.2
	Wymagana wniesienie oraz instalacja
	
	
	

	20.3
	Wymagany certyfikat CE lub równoważny (przy dostawie)
	
	
	

	UWAGI:

	(*) Wypełnia Oferent - jeżeli oferowany sprzęt:
· spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem X w kolumnie „TAK”  rubryki „Spełnia wymagania ” z dopisaniem parametru rzeczywiście oferowanego w przypadku parametrów zawierających „widełki” lub zapis „min”, „max”,  „ok.”
· niespełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem X w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania”. W przypadku parametru innego niż wymagany – podać parametr wraz z podstawą jego dopuszczenia (np. numer pytania).


							               ………………………………………….
								  ( data i podpis Wykonawcy )














                   FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH
Część nr 4 – Zakup oprogramowania klasy ERP  

Producent: 
Kraj pochodzenia: …….………………………………………………….
Oferowany model/typ:……………………………………………………
Rok produkcji: nie straszy niż 2025 r. …………………………………..
Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów
Opis sprzętu- Parametry wymagane:
	

Lp.
	Minimalne parametry wymagane – opis funkcjonalności 
	Spełnia wymagania(*)
	Numer strony
w ofercie potwierdzający spełnianie parametru

	
	
	TAK
	NIE
	

	I
	SYSTEM KLASY ERP
	
	
	

	1
	System  klasy ERP dla podmiotów medycznych 
W ramach wdrożenia zaplanowano wdrożenie następujących modułów / funkcjonalności – min. 
5 x stanowisko Gabinet
1 x stanowisko Sterylizatornia 
1 x Moduł RVG
1 x Moduł Menedżerski 
1 x Moduł Zaawansowany Magazyn w programie
1 x Moduł Sterylizatornia 
12 x Moduł Komunikator
1 x Moduł Kolejka Oczekujących]
	
	
	

	Wybrane funkcjonalności systemu:
	
	
	

	2
	Gabinet (kartoteki pacjentów, rozliczenia itd.)
kartoteka pacjentów ze zdjęciami portretowymi z kamery,
ewidencja wykonywanych zabiegów i przeglądu,
nanoszenie zabiegów na diagram uzębienia,
historia leczenia zęba,
planowanie zabiegów w formie ofert dla pacjenta, wydruk recept, skierowań, zaświadczeń itp.,
wywiad lekarski i ostrzeżenia dla lekarzy,
katalog zdjęć RTG, cyfrowych oraz VIDEO,
współpraca z radiografią, kamerą wewnątrzustną,
rozliczenia wizytyparagonem
fiskalnym,
fakturowanie wystawianie
rachunków i faktur,
system lojalnościowy i polityka rabatowa,
współpraca z pracownią protetyczną,
automatyczne SMS i email dla pacjentów,
komunikator wewnętrzny oraz alarmy.
	
	
	

	3
	Terminarz (elektroniczny terminarz umawiania wizyt)
terminarz rezerwacji lekarza,
szybkie odnalezienie wolnego terminu,
"dorezerwowanie" dodatkowego pacjenta,
dostęp do szczegółów konkretnej rezerwacji,
wydruk terminów lekarza i pacjenta,
terminarz miejsc pobytowych,
terminarz rezerwacji online dla pacjentów.
	
	
	

	4
	Magazyn (stan i zużycie materiałów i leków)
zarządzanie stanem materiałów i leków; pobrania,
historia pobrań,
podział na środki przeterminowane,
numery partii; dokumenty dostawców.
	
	
	

	5
	Stanowisko sterylizacji i moduł sterylizacji jest odpowiedzialny za rejestrowanie i oznaczenie kodem kreskowym wysterylizowanych narzędzi medycznych oraz zanotowanie ich pobrania (użycia) podczas wizyty pacjenta. Obsługa funkcji sterylizacji odbywa się z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych oraz czytnika kodów kreskowych zintegrowanych z programem. Rejestracja pakietów sterylnych, to dział zawierający rejestr wysterylizowanych narzędzi oraz możliwość zarejestrowania pakietów narzędzi wysterylizowanych.
Rejestracja nowego pakietu umożliwia zanotowanie m.in. danych: numer cyklu, data sterylizacji, datę ważności, temperaturę sterylizacji, ilość pakietów w danym cyklu sterylizacji. Dane te automatycznie stają się elementem kodu kreskowego przypisanego dla danej sterylizowanej partii narzędzi. W zależności od ilości pakietów w cyklu, program generuje i daje możliwość wydruku odpowiedniej ilości naklejek z kodami wraz z dodatkowym kodem przeznaczonym do umieszczenia w dokumentacji papierowej.
	
	
	

	6
	Moduł RVG współpraca z radiografią pozwala na skorelowanie programu z urządzeniami służącymi do wykonywania zdjęć RTG. Moduł może obsługiwać wiele urządzeń radiografii pochodzących od różnych producentów równolegle. Współpraca odbywa się poprzez skorelowanie modułu z odpowiednim oprogramowaniem obsługującym dane urządzenie i dostarczanym przez producenta tego urządzenia. Moduł kopiuje wykonane zdjęcia do swojego banku zdjęć nie zmieniając źródłowego formatu zdjęcia dostarczanego przez dane urządzenie.
Zdjęcie umieszczone w banku zdjęć jest dostępne na wszystkich komputerach, gdzie pracuje oprogramowanie
	
	
	

	7
	Moduł menedżerski to zaawansowane, doskonałe narzędzie do przekrojowych analiz działalności placówki z możliwością filtrowania według różnych kryteriów: porównywania okresów, porównywania pracowników, nakładania danych finansowych na dane wskaźnikowe, etc. Służy do analizy zachowań, ruchu w klinice, tzn. pacjentów przybyłych do kliniki, rezerwacji oraz analiz finansowych z ogromnymi możliwościami porównywania danych w formie wykresu lub tabel.
W panelu modułu menadżerskiego jest kilka opcji raportów do wyboru:
raporty własne,
raporty wbudowane:
raporty pacjentów w klinice
raporty terminarza i wizyt,
raporty wizyt.
	
	
	

	8
	Moduł zaawansowany magazyn – możliwość dodawania powyżej 3 magazynów oraz możliwość wprowadzania przesunięć międzymagazynowych.
	
	
	

	9
	Komunikator
Komunikator to wewnętrzny system komunikacji bezpośredniej między pracownikami za pośrednictwem programu
	
	
	

	10
	Kolejka oczekujących pozwala stworzyć listę pacjentów pilnie oczekujących na zwolniony termin. W przypadku, kiedy jeden z pacjentów odwołuje swoją rezerwacje i jest ona usunięta z terminarza, program
automatycznie przypomina o innych pacjentach oczekujących na zwolniony termin. Przy użyciu funkcji ”Zwolnij termin” od razu wyświetla listę Kolejki oczekujących pacjentów.
	
	
	

	II
	FORMULARZ ELEKTRONICZNY UDZIELANIA  ŚWIADOMYC ZGÓD PACJENTA
- platforma internetowa umożliwiająca tworzenie spersonalizowanych informacji medycznych i prawnych oraz formularzy udzielania świadomych zgód dla każdego pacjenta poddającego się procedurze medycznej
	
	
	

	III 
	Instruktaż stanowiskowy 
	
	
	

	IV
	Gwarancja – minimum 12 miesięcy 
	
	
	

	V
	Instalacja i uruchomienie
	
	
	

	UWAGI:

	(*) Wypełnia Oferent - jeżeli oferowany sprzęt:
· spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem X w kolumnie „TAK”  rubryki „Spełnia wymagania ” z dopisaniem parametru rzeczywiście oferowanego w przypadku parametrów zawierających „widełki” lub zapis „min”, „max”,  „ok.”
· niespełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem X w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania”. W przypadku parametru innego niż wymagany – podać parametr wraz z podstawą jego dopuszczenia (np. numer pytania).


							           

    ………………………………………….
								  ( data i podpis Wykonawcy )
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