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Zapytanie ofertowe w ramach projektu 
„Uruchomienie centrum eventowo-rozrywkowego dedykowanego w szczególności segmentowi MICE (sektor turystyki biznesowej) oraz lokalnej społeczności, wraz z cyfryzacją procesów obsługi jako przedsięwzięcie realizowane w województwie małopolskim - Region 3, którego celem jest rozszerzenie i dywersyfikacja oferty hotelu oraz zwiększenie odporności przedsiębiorstwa w okresie kryzysów, w tym pandemii, poprzez utworzenie nowoczesnego centrum rozrywkowego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami.” 
realizowanego w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent  A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”, Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności























14.05.2025r.
Data upublicznienia zapytania ofertowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
HOTEL TARNOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kościuszki 10
33-100 Tarnów
NIP 8732082131
Osoba do kontaktu: 
Ewa Teodorowicz
telefon 661 999 001

Rafał Kulas
telefon 606 939 626

Mail: zamowienia@tarnovia.pl

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV przedmiotu zamówienia: 37000000-8 – Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
· Zakup, dostawa i montaż wyposażenia centrum rozrywki
Tytuł projektu: „Uruchomienie centrum eventowo-rozrywkowego dedykowanego w szczególności segmentowi MICE (sektor turystyki biznesowej) oraz lokalnej społeczności, wraz z cyfryzacją procesów obsługi jako przedsięwzięcie realizowane w województwie małopolskim - Region 3, którego celem jest rozszerzenie i dywersyfikacja oferty hotelu oraz zwiększenie odporności przedsiębiorstwa w okresie kryzysów, w tym pandemii, poprzez utworzenie nowoczesnego centrum rozrywkowego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami.”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia: 
· Zakup, dostawa i montaż wyposażenia centrum rozrywki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Inne postanowienia:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent  A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”.
II.2.3 Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
4. Termin związania ofertą: 90 dni.
II.3. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Termin składania ofert:
21.05.2025r.
2. Miejsce składania ofert 
Ofertę należy złożyć poprzez system Baza Konkurencyjności 2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).  
3. Kompletna oferta musi zawierać:
· Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
· Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
· Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
· Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
· W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.
4. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.
5. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
6. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia zamówienia w Bazie Konkurencyjności.
7. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent. 
8. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.
9. Wszelka korespondencja związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi odbywać się za pomocą portalu bazy konkurencyjności.
10. Pytania techniczne i formalne należy składać poprzez portal bazy konkurencyjności. Na pytania techniczne i formalne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi poprzez portal bazy konkurencyjności, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert. 
11. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty upływu maksymalnego terminu składania ofert określonego w pkt II.3.1 zapytania ofertowego.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty. 
Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

II.5. Warunki udziału w postępowaniu 
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony w przypadku przedstawienia wykazu dostaw w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu co najmniej trzech realizacji w zakresie montażu urządzeń objętych niniejszym zapytaniem na wartość co najmniej 300 000 zł netto każda.

II.6. Kryteria oceny ofert: 
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów: 
a) Cena – Ceny ofert brutto (waga 60 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:
 – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku).
 – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert.
– oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

b) Termin realizacji w dniach kalendarzowych – (waga 40 %) obliczony zgodnie z poniższym wzorem:         
             

      
gdzie:
 – ocena punktowa za oceniane kryterium „Termin realizacji w dniach kalendarzowych ” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
 – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ocenianych ofert.
– termin realizacji podany w ocenianej ofercie.

3. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku równej ilości punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z każdym z oferentów.




SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. 
Zamawiający ocenia wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i odrzuca tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień. 

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie internetowej.
Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu: 
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”, Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. 

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin realizacji: 195 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 
[bookmark: _gjdgxs]Miejsce realizacji: ul. Kościuszki 10; 33-100 Tarnów

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy
1. [bookmark: _30j0zll]Przedmiot zamówienia
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wymagana gwarancja
4. Wynagrodzenie i płatności. 
5. Zamawiający zastrzega wprowadzenie kar umownych w następujących przypadkach :
a. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji umowy Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kwoty umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
b. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w realizacji umowy może wyznaczyć  Sprzedającemu dodatkowy termin realizacji umowy nie naliczając kary umownej.
6. Zaliczka – Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki na poczet pokrycia kosztów materiałów i wynagrodzenia ewentualnych podwykonawców.
7. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia niżej wymienionych przesłanek :
a) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy;
b) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia odebranego w siedzibie Wykonawcy lub miejscu przez niego wskazanym po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego terminu na dostarczenie przedmiotu umowy.
8. 	Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. 
d) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
e) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
f) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
g) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
h) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
i) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
j) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

SEKCJA IV: Załączniki

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 1a Dokumentacja rysunkowa
3. Załącznik nr 2 Formularz oferty
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania



Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowego wyposażenia centrum rozrywki.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne):
I. Kręgielnia pneumatyczna dwutorowa wraz z niezbędnym, wyposażeniem. -
(1 kręgielnia dwutorowa składa się z 2 torów) – rozbieg 4,57m, tor długość, 19,16m,
szerokość 3,47m - 1 szt.

2  tory bowlingowe pneumatyczne 
Parametry torów:
- długość (25,55 m)
- szerokość  (3,55 m)
- wysokość podbudowy (45 cm)


1.	Maszyna stawiająca kręgle z napędem pneumatycznym				2 szt.
Maszyna - do ustawiania kręgli z technologią pneumatyczną. Pinsetter z niskim zużyciem prądu poprzez 24V zasilanie oraz niskociśnieniowy system pneumatyczny. Maszyna posiada 10 indywidualnych i niezależnych modułów do podnoszenia kręgli, co pozwala na ustawienie każdego kręgla osobno. 11 zamontowanych „rolek podnoszących” zapewnia doskonałą wydajność, zapewniając możliwość podnoszeni dowolnej liczby kręgli.
Kontrola przez wysoce stabilny system komputerowy do aplikacji przemysłowych bez części obrotowych. Panel sterowania w Pinsetterach, zapewniający możliwość śledzenia statystyk każdego gracza. Podświetlenie kręgli, z bezcieniowym światłem we wszystkich kolorach RGB.  
Niska moc urządzeń/maszyn - niskie zużycie energii,  moc elektryczna dla maszyny  -50 W. Moc w trybie czuwania - 10 watów. (bez oświetlenia, zasilanie sieciowe 100–240 V AC,  zasilacz wewnętrzny 24 V DC / 100 W

W komplecie z Pinsetterem:
−	Komplet wysokiej jakości wierconych kręgli z efektem fluorescencyjnym LED ( 10 szt );
−	1  sterownik z panelem sterowania
−	1 system oświetlenia kręgli LED ze sterownikiem RGB
−	1 zestaw przewodów pneumatycznych
−	1 fotokomórka do zliczania rzutów wraz z mocowaniem
−	1 przewód zasilający 10 metrowy
−	1 rama do maszyny podnoszącej kręgle
−	1 płyta bazowa
−	10 pierścieni do pozycjonowania kręgli

2.	Maszynownia (na parę torów)							1 szt.
Podstawowa konstrukcja maszyny (strefa zatrzymania kuli i kręgli) w tym:
−	2 części podbudowy pin deck (122 x 106cm) wykonana z drewna konstrukcyjnego 120 x 40mm
−	2 części pin deck 106x70x10mm wykonane z polietylenu (PE 1000)
−	2 wielowarstwowe podkładki pod nawierzchnie pin deck/ 22mm
−	2 szt. 30mm odbijające podkładki na tylnej ścianie połączone przez kątownik 70/70/1250 / galwanizowany 
−	2 sztuki maty hamującej (gumowa mata na końcu toru, wulkanizowana guma 1500 x 1100mm z mocowaniem)
−	 2 sztuki mat tłoczonych (guma/PVC Mata za Pin Desk) 1500 x 650mm z miękkiego PVC
−	Podnośnik  podnoszący 900mm z dodatkowymi rynnami (polietylen)
−	2 płyty końcowe dla rynien rzutów niecelnych 240 x 1200mm
−	2 sztuki rynien rzutów niecelnych 240 x 1200mm (PE 1000)
−	2 sztuki spadu kuli (przód) 9900 x 1250mm wykonane z laminatu i paneli bazowych z polietylenu
−	2 sztuki spadu kuli (tył) 350 x1250mm wykonane z laminatu i paneli bazowych z polietylenu
−	4 sztuki ścian hamujących (polietylen 1000) 15 x 2500 x 1250mm 
Właściwości PE 1000:
Kolor: czarny, gęstość 0.92 g/cm³, wydłużenie przy zerwaniu A = 15%,
Wytrzymałość na rozciąganie 30 N/mm², wytrzymałość udarowa 7 KJ/m²,
Dobre właściwości ślizgowe, niskie zużycie materiału (Odporność na
temperatury od -85°C do +90°C)
−	4 sztuki wsporników 1100 x 22 x 150mm
−	 4 sztuki mocowania łożyska D = 60mm wykonane z polietylenu (PE 1000)
−	 2 sztuki mocowania cylindrów wykonane z płyty aluminium o grubości 4mm 

3.	Podnośnik kuli									1 szt.
Pneumatyczny system, zapewniający najniższe zużycie energii dzięki zastosowaniu napięcia 24V oraz nisko ciśnieniowej technologii pneumatycznej. Maksymalna wydajność systemu powrotu kuli – 
Niska moc urządzenia - niskie zużycie energii,  moc elektryczna dla podajnika  -5 W, zasilanie prądem stałym 24 V DC

4.	Zasobnik, wyciągarka kul, z obudową i półką na kule				1 szt.
Zasobnik i wyciągarka kuli – z napędem pneumatycznym, łożyska ślizgowe odporne zabrudzenia i wibracje. Niskie zużycie energii dzięki technologii 24V. Niska moc urządzenia - niskie zużycie energii,  moc elektryczna dla zasobnika  -5 W, zasilanie prądem stałym 24 V DC
Wybór koloru zasobnika -  55 kolory i kombinacje kolorystyczne. Zasobnik z   przesuwnym mechanizmem otwierania. Pólka na kule z rur ze stali nierdzewnej. Rama wykonana z litej metalowej rury. Części zasobnika lakierowane proszkowo 

5.	Centralny komputer zarządzający, PC  Center Manager 				1 kpl.                   
−	Procesor dopasowany mocą obliczeniową do całego systemu
−	System operacyjny 
−	Pamięć 4GB szybki DDR3 RAM PC 1600
−	Monitor LCD 22 cale
−	Myszka i klawiatura
−	Jednostka Centralna  okablowanie CAT 6
−	Wszystkie komponenty takie jak Fast Ethernet przełączniki -10/100 MBit/s
−	Zapis: Online/ Offline 
−	Ustawienia bumpra ( unoszonych rynien/płotków dla dzieci )
−	Funkcja menadżera
−	Wyświetlanie wyników
−	Szybkie dodawanie graczy
−	Moduł rezerwacji
−	Konfiguracja Game Center 
−	Zdalna konfiguracja PC
−	Konfiguracja drukarki
−	Możliwość podwójnego liczenia punktów
−	Dodawanie spóźnionego gracza
−	Liga Amerykańska

6.	Kompresor, 			                                     	                                                        1 szt.
−	Kompresor ze zbiornikiem poziomym i osuszaczem,
−	Standardowe wyposażenie zawiera: wszystkie połączenia mechaniczne i elektryczne  
−	Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, manometr zbiornika i zawór spustowy
−	Przyspawany uchwyt, który ułatwia transport

7.	System wyświetlania wyników	System liczenia punktów dla pary torów       	    1 szt.
−	Graficzny system/oprogramowanie do punktacji gry w bowling
−	Intuicyjna obsługa oprogramowania bowlingu dla graczy poprzez panel kontrolny
−	Panel kontrolny w kształcie bumerangu z metalową podstawą, kolor do wyboru
−	ekran TV wyświetlający wyniki 55” Klasa efektywności energetycznej E
−	Możliwość dodania do dziesięciu graczy na tor
−	500 animacji  dla Strike, Spare, Gutter itd.
−	10 możliwości wyboru tapety przez gracza
−	14 gier bowlingowych, innych niż bowling p dla dzieci 
−	Wielojęzyczność (podstawowe języki europejskie w tym polski)
−	system operacyjny

8.	Syntetyczna nawierzchnia torów kolor Biały pod  LED,  dla 2 torów   		  1 kpl.
Syntetyczna nawierzchnia torów w kolorze białym dla LED.
Ścieżki torów i rozbieg składający się z 10mm płyt/paneli HPL o nano-strukturowej powierzchni dla minimalnego zużycia oleju. Panele pokryte specjalną warstwą odbijającą światło dla optymalnej konfiguracji oświetlenia LED. W dodatku warstwa ta zdolna jest odbijać także światło UV.

9.  Podbudowa torów, 	drewniana podbudowa torów - Double – Bowling		1 kpl.
Rozbieg 1,80’’ (4,57m)
Tor 62 - 103/16’’ (19,16m)
Szerokość 136,25’’ (3,47m)

10. Automatyczny Bumper/Gutter,  System dla  2 torów				1 kpl.
System unoszonych rynien dla najmłodszych graczy dzięki czemu dzieci zawsze trafiają w cel 
Pneumatycznie kontrolowane rynny podnoszone i opuszczane automatycznie 
Wykonane ze świetnej jakości polietylenu (PE1000). Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na rozrywanie oraz naprężenia zmęczeniowe, również pęknięcia naprężeniowe.
		
11. Kule, różne rozmiary, z efektem UV LED						8  szt.


II. Zestaw mebli do kręgielni. 
(zestaw składa się z: sofa typu L - 2 szt.. , stolik przy sofie L - 2 szt., pufy 4 szt.)
– 1 szt.
1.	Sofy na końcu torów – 2 szt.
Sofy w kształcie litery „L”, o wymiarach 140 cm x 220 cm

Nowoczesna sofa, możliwość wyboru modelu mebla, stabilna konstrukcja pełna, żebrowana, co sprawia, że sofa jest stabilna i wytrzymała. Konstrukcja powinna składać  się co najmniej 
z płyty meblowej prasowanej pod wysokim ciśnieniem, pianki HR o różnej gęstości, owaty oraz tkaniny zewnętrznej.
Tkanina zewnętrzna o jakości premium, przeznaczona do użytku publicznego. 
Minimalne parametry techniczne: 
Tkanina posiadająca  właściwości Easy Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), skład 100% PES, odporność na ścieranie (EN-ISO 12947-2)  Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg normy: EN-ISO 12945-2 lub równoważnej) 4-5 (5000) cykli,  łatwoczyszcząca. Możliwość wyboru koloru tkaniny.

2.	Stoliki do sof  przy torach bowlingowych –2 szt.
Stolik na podstawie stalowej , 1 noga metalowa lub stelaż metalowy (możliwość wyboru)
Wymiary 80 cm x 40 cm
Blat z płyty drewnopochodnej, laminowanej o gęstości (˃1000 kg/m3). Cechy płyty: stabilność, odporność na zarysowania, odporność na rozpryski wody , klasyfikacja ogniowa co najmniej D-s2, d0, odporność na zaplamienia i działania chemikaliów.
Możliwość wyboru koloru blatu z palety kolorów.

3.	Pufy – 4 szt.
Konstrukcja drewniana, siedzisko tapicerowane. 
Wymiary 40 cm x 40 cm, wysokość dostosowana do sof
Tkanina zewnętrzna o jakości premium, przeznaczona do użytku publicznego. 
Minimalne parametry techniczne 
Tkanina posiadająca  właściwości Easy Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), skład 100% PES, odporność na ścieranie (EN-ISO 12947-2 lub równoważnej)  Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg normy: EN-ISO 12945-2 lub równoważnej) 4-5 (5000) cykli,  łatwoczyszcząca. Możliwość wyboru koloru tkaniny.

III. Stoły bilardowe wraz z akcesoriami – 2 szt. (1zestaw akcesoriów składa się: 2 x kij,
1 opakowanie kredy, komplet bil, trójkąt, wieszak na kije, lampa nad stół dwukloszowa)

•	Pole gry wykonane z płyty kamiennej 
•	Grubość blatu: 22 mm 
•	Konstrukcja stołu wykonana ze sklejki laminowanej
•	Korona stołu – profil aluminiowy
•	Kolor stołu do wyboru przez Zamawiającego z min. z palety: brąz, mahoń, czarny
•	Sukno o min. parametrach technicznych: skład: 45% wełna i 55% PES; gramatura: ± 380g/m²
•	Kolor sukna do wyboru przez Zamawiającego z min. z palety zielony, niebieski, bordowy
•	Narożniki aluminiowe
•	Wymiary stołu 8 FT   142cm x 254 cm x 85 cm
•	Stopki poziomujące
•	Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone we wrzutnik zasilany baterią, aby można było rozliczać / sprzedawać gry
•	Zaokrąglona rama stołu, która nie pozwala na stawianie czegokolwiek na jej powierzchni.

Wyposażenie dodatkowe obejmujące zakres min. (1kpl.) – do 1 stołu
- Kije jednoczęściowe wykonane z drewna o dług. min. 145 cm, rodzaj końcówki: klejona lub wkręcana, rozmiar końcówki 13 mm lub 12 mm – 2 sztuki
- końcówki dopasowane do kijów – 10 szt.
- Komplet bil pool  – 1 komplet
- Trójkąt drewniany pool – 1 szt.
- Kreda  – 1 op.
- stojak / wieszak  na min.4 kije  bilardowe, 
- lampa nad stół bilardowy 2 kloszowa
 
IV. Stół do gry w Cymbergaja o wymiarach: długość:238 cm, szerokość:128 cm ,
wysokość:85 cm) - 1 szt.

•	wrzutnik elektroniczny
•	perforowane pole gry wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
•	efektowne podświetlenie pola gry i nóg
•	elektroniczny wyświetlacz wyników dla obu graczy
•	podświetlona przegroda pleksi rozdzielająca pole gry
•	wentylator 260 W
•	zasilanie 230 V/50Hz
•	pobór mocy: 82 W w trybie DEMO, 260 W w trybie gry
•	akcesoria: 4 odbijaki, 6 krążków
•	wymiary 8 ft (238  cm x 128 cm),

V. Dart – urządzenie wolnostojące do darta o wymiarach: długość 50cm, szerokość
66 cm, wysokość 225cm- 1 szt.

•	Automat dla min. 6-8 graczy, 
•	Wersja urządzenia - stojąca
•	wyposażony w elektroniczny wrzutnik monet 
•	urządzenie powinno zawierać dodatkowe gry, min. 10 
•	urządzenie powinno być wyposażone w tarczę
•	podstawowe funkcje urządzenia: - automatyczna zmiana graczy, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, 
•	wymiary: szer.: 66 cm, wysokość: 225 cm, długość: 50 cm
•	zasilanie: 230V
- zapas rzutek – 50 szt.
- zapas końcówek do rzutek – 1000 szt.

VI. Stół do gry „Łapacz światła” o wymiarach: długość 127 cm, szerokość 79cm,
wysokość: 87cm - 1szt.

Wymiary i waga
•	Wysokość: 127 cm
•	wysokość: 87 cm
•	Głębokość: 79 cm
•	Waga: 78 kg

Opis gry
•	Gra zręcznościowa dla 1 lub 2 graczy.
•	Celem gry jest szybkie naciskanie podświetlających się przycisków – im szybsza reakcja, tym więcej punktów.
•	Gra przyciąga uwagę dynamicznymi efektami świetlnymi i dźwiękowymi.
•	Gra kończy się porównaniem punktacji – wygrywa gracz z lepszym refleksem.

Tryby gry
•	Tryb solo – gra przeciwko czasowi, idealna na ćwiczenie refleksu.
•	Tryb versus – pojedynek dwóch graczy


Budowa i materiały
•	Obudowa: trwała stalowa konstrukcja malowana proszkowo
•	Wyświetlacze LED: pokazują punktację, stan gry i wynik końcowy
•	Dwa panele gracza: ergonomicznie rozmieszczone przyciski dla dynamicznej gry

Efekty świetlne i dźwiękowe
•	Efekty LED RGB zsynchronizowane z przyciskami i wydarzeniami w grze
•	Wbudowane głośniki emitujące efekty dźwiękowe oraz melodie w tle
•	Wbudowany elektroniczny  wrzutnik

VII. Koszykówka automat zręcznościowy o wymiarach: długość:100 cm, szerokość: 246
cm, wysokość: 270 cm - 1szt – gra ma 3 poziomy trudności i jest wyposażona w zestaw 5 piłek.

•	Wymiary i waga
Długość: 246 cm
Szerokość: 100 cm
Wysokość: 250–270 cm 

•	Zasilanie i zużycie energii
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
pobór mocy: 105 W (tryb demo), 180 W (tryb gry)

•	Podstawowe wymagane cechy

konstrukcja wykonana z metalu i laminowanego poliwęglanu
cyfrowy wynik, kredyt i wyświetlanie rekordów
5 piłek załączony w standardzie
system łatwego przemieszczania (6 kół z systemem blokady)
 elektroniczny akceptor monet

Sterowanie i konfiguracja
•	System sterowania: komputer sterujący z programowalnym menu serwisowym
•	Dostęp: klawiatura serwisowa z wyświetlaczem LED
•	Funkcje konfiguracyjne:
-ustawienia ceny gry
-regulacja jasności i animacji LED
-konfiguracja trybów gry i czasów etapów
-tryb gry wieloosobowej

Oświetlenie i efekty wizualne
•	Oświetlenie: paski LED RGB z możliwością regulacji tempa i koloru migania

Efekty dźwiękowe
•	System dźwiękowy: wbudowany z regulacją głośności
•	Melodie:
-10 melodii w trybie demo
-9 melodii podczas gry

Funkcje rozgrywki
•	Etapy gry: 4 etapy z możliwością indywidualnej konfiguracji
-Czas trwania etapu (domyślnie): 40 sekund

•	Ruchomy kosz:
-Etap 1: brak ruchu
-Etap 2: ruch wolny
-Etap 3: ruch szybki
-Etap 4: ruch losowy
Czas i kierunki ruchu są programowalne.
•	Tryb wieloosobowy: możliwość gry do 4 graczy
•	Autostart: gra może rozpocząć się automatycznie po ustalonym czasie

VIII. Flipper wolnostojący automat do gry o wymiarach: długość:132 cm, szerokość:
71cm, wysokość: 191 cm- 1szt.

•	Ręcznie rysowana grafika zgodnie z zaleceniami zamawiającego
•	unikalna grafika boczna zgodnie z zaleceniami zamawiającego
•	Wirtualny portal podziemny (plastikowy panel) z efektami świetlnymi.
•	Design z bohaterami Marvela
•	Dolny panel z lakierowanej stali.
•	Regulacja balansu dźwięku między głośnikami przednimi a dolnymi.

 Wymiary i waga
•	Wysokość: ok. 193 cm (z podniesionym  panelem  tylnym)
•	Szerokość: ok. 70 cm
•	Głębokość: ok. 140 cm
•	Waga: ok. 100 kg 
  System elektroniczny
•	System z nowoczesną elektroniką
o	Sterowanie wszystkimi funkcjami gry (światła, cewki, przyciski, ekran LCD)
o	Połączenia przez kable typu Ethernet (RJ45 
o	Szybka diagnostyka i serwisowanie dzięki modularnej budowie
•	Zasilanie:
o	48V DC – dla elektromagnesów, silników, lamp błyskowych
o	+12V / +5V – dla elektroniki i LED-ów

Materiały i wykonanie
•	Korpus: Sklejka i MDF pokryte folią z grafiką
•	Pole gry: Drewniane, lakierowane na wysoki połysk, z przezroczystymi plastikowymi insertami
•	Szyba: Szkło hartowane (odporne na uderzenia)
•	Nogi: Metalowe, malowane proszkowo (kolor czarny, wykończenie „black wrinkle”)
•	Rampy
•	Obudowa tylna (backbox): Zawiera ekran LCD oraz elektronikę
 Oświetlenie
•	22 programowalne diody RGB LED
•	Podświetlenie:
o	Insertów i elementów na polu gry
o	Przycisków (np. START)
o	Panelu tylnego 
•	Efekty świetlne zsynchronizowane z rozgrywką.
 Dźwięk
•	System stereo z 3-kanałowym wzmacniaczem
•	Oddzielna regulacja basów i wysokich tonów
•	Wyjście liniowe audio – możliwość podłączenia zewnętrznego nagłośnienia
•	Automatyczne wyciszenie głośników po podłączeniu słuchawek (jeśli zestaw słuchawkowy jest zainstalowany)
Główne elementy mechaniczne
•	3 flippery (dwa dolne + dodatkowy lewy górny)
•	3 bumpery (odbicia kulki)
•	Rampa z magnesem w wieży – zatrzymuje kulę w powietrzu
•	Mechanizm automatycznego wypuszczania kulki 
•	6 stalowych kulek



Załącznik nr 2 Formularz oferty	
................................, dnia ..................
	/miejscowość, data/
	
	Dane Wykonawcy

	Nazwa
	

	Adres
	

	Numer NIP
	

	Numer telefonu
	
	Adres e- mail
	

	Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy

	Imię i Nazwisko
	

	Telefon
	
	Adres e- mail
	




Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:
	
	
działając w imieniu i na rzecz:
	
 	
 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.
	Lp.
	Nazwa parametru
	Wartość parametru[footnoteRef:1] [1:  W przypadku niemierzalnych parametrów proszę wpisać TAK/NIE i/lub umieścić opis] 


	I
	[bookmark: _Hlk198116553]Kręgielnia pneumatyczna dwutorowa wraz z niezbędnym, wyposażeniem

	
	(1 kręgielnia dwutorowa składa się z 2 torów) – 
Rozbieg: 
tor długość:
szerokość:

2  tory bowlingowe pneumatyczne 
Parametry torów:
- długość :
- szerokość  :
- wysokość podbudowy :


1.	Maszyna stawiająca kręgle z napędem pneumatycznym - 2 szt.
Maszyna - do ustawiania kręgli z technologią pneumatyczną. Pinsetter z niskim zużyciem prądu poprzez 24V zasilanie oraz niskociśnieniowy system pneumatyczny. Maszyna posiada 10 indywidualnych i niezależnych modułów do podnoszenia kręgli, co pozwala na ustawienie każdego kręgla osobno. 11 zamontowanych „rolek podnoszących” zapewnia doskonałą wydajność, zapewniając możliwość podnoszeni dowolnej liczby kręgli.
Kontrola przez wysoce stabilny system komputerowy do aplikacji przemysłowych bez części obrotowych. Panel sterowania w Pinsetterach, zapewniający możliwość śledzenia statystyk każdego gracza. Podświetlenie kręgli, z bezcieniowym światłem we wszystkich kolorach RGB.  
Niska moc urządzeń/maszyn - niskie zużycie energii,  moc elektryczna dla maszyny  -50 W. Moc w trybie czuwania - 10 watów. (bez oświetlenia, zasilanie sieciowe 100–240 V AC,  zasilacz wewnętrzny 24 V DC / 100 W

W komplecie z Pinsetterem:
−	Komplet wysokiej jakości wierconych kręgli z efektem fluorescencyjnym LED ( 10 szt );
−	1  sterownik z panelem sterowania
−	1 system oświetlenia kręgli LED ze sterownikiem RGB
−	1 zestaw przewodów pneumatycznych
−	1 fotokomórka do zliczania rzutów wraz z mocowaniem
−	1 przewód zasilający 10 metrowy
−	1 rama do maszyny podnoszącej kręgle
−	1 płyta bazowa
−	10 pierścieni do pozycjonowania kręgli

2.	Maszynownia (na parę torów) - 1 szt.
Podstawowa konstrukcja maszyny (strefa zatrzymania kuli i kręgli) w tym:
−	2 części podbudowy pin deck (122 x 106cm) wykonana z drewna konstrukcyjnego 120 x 40mm
−	2 części pin deck 106x70x10mm wykonane z polietylenu (PE 1000)
−	2 wielowarstwowe podkładki pod nawierzchnie pin deck/ 22mm
−	2 szt. 30mm odbijające podkładki na tylnej ścianie połączone przez kątownik 70/70/1250 / galwanizowany 
−	2 sztuki maty hamującej (gumowa mata na końcu toru, wulkanizowana guma 1500 x 1100mm z mocowaniem)
−	 2 sztuki mat tłoczonych (guma/PVC Mata za Pin Desk) 1500 x 650mm z miękkiego PVC
−	Podnośnik  podnoszący 900mm z dodatkowymi rynnami (polietylen)
−	2 płyty końcowe dla rynien rzutów niecelnych 240 x 1200mm
−	2 sztuki rynien rzutów niecelnych 240 x 1200mm (PE 1000)
−	2 sztuki spadu kuli (przód) 9900 x 1250mm wykonane z laminatu i paneli bazowych z polietylenu
−	2 sztuki spadu kuli (tył) 350 x1250mm wykonane z laminatu i paneli bazowych z polietylenu
−	4 sztuki ścian hamujących (polietylen 1000) 15 x 2500 x 1250mm 
Właściwości PE 1000:
Kolor: czarny, gęstość 0.92 g/cm³, wydłużenie przy zerwaniu A = 15%,
Wytrzymałość na rozciąganie 30 N/mm², wytrzymałość udarowa 7 KJ/m²,
Dobre właściwości ślizgowe, niskie zużycie materiału (Odporność na temperatury od -85°C do +90°C)
−	4 sztuki wsporników 1100 x 22 x 150mm
−	 4 sztuki mocowania łożyska D = 60mm wykonane z polietylenu (PE 1000)
−	 2 sztuki mocowania cylindrów wykonane z płyty aluminium o grubości 4mm 

3.	Podnośnik kuli - 1 szt.
Pneumatyczny system, zapewniający najniższe zużycie energii dzięki zastosowaniu napięcia 24V oraz nisko ciśnieniowej technologii pneumatycznej. Maksymalna wydajność systemu powrotu kuli – 
Niska moc urządzenia - niskie zużycie energii,  moc elektryczna dla podajnika  -5 W, zasilanie prądem stałym 24 V DC

4.	Zasobnik, wyciągarka kul, z obudową i półką na kule - 1 szt.
Zasobnik i wyciągarka kuli – z napędem pneumatycznym, łożyska ślizgowe odporne zabrudzenia i wibracje. Niskie zużycie energii dzięki technologii 24V. Niska moc urządzenia - niskie zużycie energii,  moc elektryczna dla zasobnika  -5 W, zasilanie prądem stałym 24 V DC
Wybór koloru zasobnika -  55 kolory i kombinacje kolorystyczne. Zasobnik z   przesuwnym mechanizmem otwierania. Pólka na kule z rur ze stali nierdzewnej. Rama wykonana z litej metalowej rury. Części zasobnika lakierowane proszkowo 

5.	Centralny komputer zarządzający, PC  Center Manager - 1 kpl.                   
−	Procesor dopasowany mocą obliczeniową do całego systemu
−	System operacyjny 
−	Pamięć 4GB szybki DDR3 RAM PC 1600
−	Monitor LCD 22 cale
−	Myszka i klawiatura
−	Jednostka Centralna  okablowanie CAT 6
−	Wszystkie komponenty takie jak Fast Ethernet przełączniki -10/100 MBit/s
−	Zapis: Online/ Offline 
−	Ustawienia bumpra ( unoszonych rynien/płotków dla dzieci )
−	Funkcja menadżera
−	Wyświetlanie wyników
−	Szybkie dodawanie graczy
−	Moduł rezerwacji
−	Konfiguracja Game Center 
−	Zdalna konfiguracja PC
−	Konfiguracja drukarki
−	Możliwość podwójnego liczenia punktów
−	Dodawanie spóźnionego gracza
−	Liga Amerykańska

6.	Kompresor - 1 szt.
−	Kompresor ze zbiornikiem poziomym i osuszaczem,
−	Standardowe wyposażenie zawiera: wszystkie połączenia mechaniczne i elektryczne  
−	Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, manometr zbiornika i zawór spustowy
−	Przyspawany uchwyt, który ułatwia transport

7.	System wyświetlania wyników	System liczenia punktów dla pary torów - 1 szt.
−	Graficzny system/oprogramowanie do punktacji gry w bowling
−	Intuicyjna obsługa oprogramowania bowlingu dla graczy poprzez panel kontrolny
−	Panel kontrolny w kształcie bumerangu z metalową podstawą, kolor do wyboru
−	ekran TV wyświetlający wyniki 55” Klasa efektywności energetycznej E
−	Możliwość dodania do dziesięciu graczy na tor
−	500 animacji  dla Strike, Spare, Gutter itd.
−	10 możliwości wyboru tapety przez gracza
−	14 gier bowlingowych, innych niż bowling p dla dzieci 
−	Wielojęzyczność (podstawowe języki europejskie w tym polski)
−	system operacyjny

8.	Syntetyczna nawierzchnia torów kolor Biały pod  LED,  dla 2 torów - 1 kpl.
Syntetyczna nawierzchnia torów w kolorze białym dla LED.
Ścieżki torów i rozbieg składający się z 10mm płyt/paneli HPL o nano-strukturowej powierzchni dla minimalnego zużycia oleju. Panele pokryte specjalną warstwą odbijającą światło dla optymalnej konfiguracji oświetlenia LED. W dodatku warstwa ta zdolna jest odbijać także światło UV.

9.  Podbudowa torów, drewniana podbudowa torów - Double – Bowling - 1 kpl.
Rozbieg 1,80’’ (4,57m)
Tor 62 - 103/16’’ (19,16m)
Szerokość 136,25’’ (3,47m)

10. Automatyczny Bumper/Gutter,  System dla  2 torów - 1 kpl.
System unoszonych rynien dla najmłodszych graczy dzięki czemu dzieci zawsze trafiają w cel 
Pneumatycznie kontrolowane rynny podnoszone i opuszczane automatycznie 
Wykonane ze świetnej jakości polietylenu (PE1000). Materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na rozrywanie oraz naprężenia zmęczeniowe, również pęknięcia naprężeniowe.
		
11. Kule, różne rozmiary, z efektem UV LED - 8  szt.
	

	II
	Zestaw mebli do kręgielni

	
	(zestaw składa się z: sofa typu L - 2 szt.. , stolik przy sofie L - 2 szt., pufy 4 szt.)
– 1 szt.
1.	Sofy na końcu torów – 2 szt.
Sofy w kształcie litery „L”, o wymiarach 140 cm x 220 cm

Nowoczesna sofa, możliwość wyboru modelu mebla, stabilna konstrukcja pełna, żebrowana, co sprawia, że sofa jest stabilna i wytrzymała. Konstrukcja powinna składać  się co najmniej 
z płyty meblowej prasowanej pod wysokim ciśnieniem, pianki HR o różnej gęstości, owaty oraz tkaniny zewnętrznej.
Tkanina zewnętrzna o jakości premium, przeznaczona do użytku publicznego. 
Minimalne parametry techniczne: 
Tkanina posiadająca  właściwości Easy Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), skład 100% PES, odporność na ścieranie (EN-ISO 12947-2)  Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg normy: EN-ISO 12945-2 lub równoważnej) 4-5 (5000) cykli,  łatwoczyszcząca. Możliwość wyboru koloru tkaniny.

2.	Stoliki do sof  przy torach bowlingowych –2 szt.
Stolik na podstawie stalowej , 1 noga metalowa lub stelaż metalowy (możliwość wyboru)
Wymiary 80 cm x 40 cm
Blat z płyty drewnopochodnej, laminowanej o gęstości (˃1000 kg/m3). Cechy płyty: stabilność, odporność na zarysowania, odporność na rozpryski wody , klasyfikacja ogniowa co najmniej D-s2, d0, odporność na zaplamienia i działania chemikaliów.
Możliwość wyboru koloru blatu z palety kolorów.

3.	Pufy – 4 szt.
Konstrukcja drewniana, siedzisko tapicerowane. 
Wymiary 40 cm x 40 cm, wysokość dostosowana do sof
Tkanina zewnętrzna o jakości premium, przeznaczona do użytku publicznego. 
Minimalne parametry techniczne 
Tkanina posiadająca  właściwości Easy Clean, gramatura tkaniny 300 g/m2 (+/-2%), skład 100% PES, odporność na ścieranie (EN-ISO 12947-2 lub równoważnej)  Test Martindale 50 000 cykli, piling (wg normy: EN-ISO 12945-2 lub równoważnej) 4-5 (5000) cykli,  łatwoczyszcząca. Możliwość wyboru koloru tkaniny.
	

	III
	Stoły bilardowe wraz z akcesoriami – 2 szt.

	
	(1zestaw akcesoriów składa się: 2 x kij,
1 opakowanie kredy, komplet bil, trójkąt, wieszak na kije, lampa nad stół dwukloszowa)

•	Pole gry wykonane z płyty kamiennej 
•	Grubość blatu: 22 mm 
•	Konstrukcja stołu wykonana ze sklejki laminowanej
•	Korona stołu – profil aluminiowy
•	Kolor stołu do wyboru przez Zamawiającego z min. z palety: brąz, mahoń, czarny
•	Sukno o min. parametrach technicznych: skład: 45% wełna i 55% PES; gramatura: ± 380g/m²
•	Kolor sukna do wyboru przez Zamawiającego z min. z palety zielony, niebieski, bordowy
•	Narożniki aluminiowe
•	Wymiary stołu 8 FT   142cm x 254 cm x 85 cm
•	Stopki poziomujące
•	Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone we wrzutnik zasilany baterią, aby można było rozliczać / sprzedawać gry
•	Zaokrąglona rama stołu, która nie pozwala na stawianie czegokolwiek na jej powierzchni.

Wyposażenie dodatkowe obejmujące zakres min. (1kpl.) – do 1 stołu
- Kije jednoczęściowe wykonane z drewna o dług. min. 145 cm, rodzaj końcówki: klejona lub wkręcana, rozmiar końcówki 13 mm lub 12 mm – 2 sztuki
- końcówki dopasowane do kijów – 10 szt.
- Komplet bil pool  – 1 komplet
- Trójkąt drewniany pool – 1 szt.
- Kreda  – 1 op.
- stojak / wieszak  na min.4 kije  bilardowe, 
- lampa nad stół bilardowy 2 kloszowa
	

	IV
	Stół do gry w Cymbergaja

	
	o wymiarach: długość:238 cm, szerokość:128 cm ,
wysokość:85 cm) - 1 szt.

•	wrzutnik elektroniczny
•	perforowane pole gry wykonane z polerowanej stali nierdzewnej
•	efektowne podświetlenie pola gry i nóg
•	elektroniczny wyświetlacz wyników dla obu graczy
•	podświetlona przegroda pleksi rozdzielająca pole gry
•	wentylator 260 W
•	zasilanie 230 V/50Hz
•	pobór mocy: 82 W w trybie DEMO, 260 W w trybie gry
•	akcesoria: 4 odbijaki, 6 krążków
•	wymiary 8 ft (238  cm x 128 cm),
	

	V
	Dart – urządzenie wolnostojące do darta

	
	o wymiarach: długość 50cm, szerokość
66 cm, wysokość 225cm- 1 szt.

•	Automat dla min. 6-8 graczy, 
•	Wersja urządzenia - stojąca
•	wyposażony w elektroniczny wrzutnik monet 
•	urządzenie powinno zawierać dodatkowe gry, min. 10 
•	urządzenie powinno być wyposażone w tarczę
•	podstawowe funkcje urządzenia: - automatyczna zmiana graczy, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, 
•	wymiary: szer.: 66 cm, wysokość: 225 cm, długość: 50 cm
•	zasilanie: 230V
- zapas rzutek – 50 szt.
- zapas końcówek do rzutek – 1000 szt.
	

	VI
	Stół do gry „Łapacz światła”

	
	o wymiarach: długość 127 cm, szerokość 79cm,
wysokość: 87cm - 1szt.

Wymiary i waga
•	Wysokość: 127 cm
•	wysokość: 87 cm
•	Głębokość: 79 cm
•	Waga: 78 kg

Opis gry
•	Gra zręcznościowa dla 1 lub 2 graczy.
•	Celem gry jest szybkie naciskanie podświetlających się przycisków – im szybsza reakcja, tym więcej punktów.
•	Gra przyciąga uwagę dynamicznymi efektami świetlnymi i dźwiękowymi.
•	Gra kończy się porównaniem punktacji – wygrywa gracz z lepszym refleksem.

Tryby gry
•	Tryb solo – gra przeciwko czasowi, idealna na ćwiczenie refleksu.
•	Tryb versus – pojedynek dwóch graczy


Budowa i materiały
•	Obudowa: trwała stalowa konstrukcja malowana proszkowo
•	Wyświetlacze LED: pokazują punktację, stan gry i wynik końcowy
•	Dwa panele gracza: ergonomicznie rozmieszczone przyciski dla dynamicznej gry

Efekty świetlne i dźwiękowe
•	Efekty LED RGB zsynchronizowane z przyciskami i wydarzeniami w grze
•	Wbudowane głośniki emitujące efekty dźwiękowe oraz melodie w tle
•	Wbudowany elektroniczny  wrzutnik
	

	VII
	Koszykówka automat zręcznościowy

	
	o wymiarach: długość:100 cm, szerokość: 246
cm, wysokość: 270 cm - 1szt – gra ma 3 poziomy trudności i jest wyposażona w zestaw 5 piłek.

•	Wymiary i waga
Długość: 246 cm
Szerokość: 100 cm
Wysokość: 250–270 cm 

•	Zasilanie i zużycie energii
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
pobór mocy: 105 W (tryb demo), 180 W (tryb gry)

•	Podstawowe wymagane cechy

konstrukcja wykonana z metalu i laminowanego poliwęglanu
cyfrowy wynik, kredyt i wyświetlanie rekordów
5 piłek załączony w standardzie
system łatwego przemieszczania (6 kół z systemem blokady)
 elektroniczny akceptor monet

Sterowanie i konfiguracja
•	System sterowania: komputer sterujący z programowalnym menu serwisowym
•	Dostęp: klawiatura serwisowa z wyświetlaczem LED
•	Funkcje konfiguracyjne:
-ustawienia ceny gry
-regulacja jasności i animacji LED
-konfiguracja trybów gry i czasów etapów
-tryb gry wieloosobowej

Oświetlenie i efekty wizualne
•	Oświetlenie: paski LED RGB z możliwością regulacji tempa i koloru migania

Efekty dźwiękowe
•	System dźwiękowy: wbudowany z regulacją głośności
•	Melodie:
-10 melodii w trybie demo
-9 melodii podczas gry

Funkcje rozgrywki
•	Etapy gry: 4 etapy z możliwością indywidualnej konfiguracji
-Czas trwania etapu (domyślnie): 40 sekund

•	Ruchomy kosz:
-Etap 1: brak ruchu
-Etap 2: ruch wolny
-Etap 3: ruch szybki
-Etap 4: ruch losowy
Czas i kierunki ruchu są programowalne.
•	Tryb wieloosobowy: możliwość gry do 4 graczy
•	Autostart: gra może rozpocząć się automatycznie po ustalonym czasie
	

	VIII
	Flipper wolnostojący automat do gry

	
	o wymiarach: długość:132 cm, szerokość:
71cm, wysokość: 191 cm- 1szt.

•	Ręcznie rysowana grafika zgodnie z zaleceniami zamawiającego
•	unikalna grafika boczna zgodnie z zaleceniami zamawiającego
•	Wirtualny portal podziemny (plastikowy panel) z efektami świetlnymi.
•	Design z bohaterami Marvela
•	Dolny panel z lakierowanej stali.
•	Regulacja balansu dźwięku między głośnikami przednimi a dolnymi.

 Wymiary i waga
•	Wysokość: ok. 193 cm (z podniesionym  panelem  tylnym)
•	Szerokość: ok. 70 cm
•	Głębokość: ok. 140 cm
•	Waga: ok. 100 kg 
  System elektroniczny
•	System z nowoczesną elektroniką
o	Sterowanie wszystkimi funkcjami gry (światła, cewki, przyciski, ekran LCD)
o	Połączenia przez kable typu Ethernet (RJ45 
o	Szybka diagnostyka i serwisowanie dzięki modularnej budowie
•	Zasilanie:
o	48V DC – dla elektromagnesów, silników, lamp błyskowych
o	+12V / +5V – dla elektroniki i LED-ów

Materiały i wykonanie
•	Korpus: Sklejka i MDF pokryte folią z grafiką
•	Pole gry: Drewniane, lakierowane na wysoki połysk, z przezroczystymi plastikowymi insertami
•	Szyba: Szkło hartowane (odporne na uderzenia)
•	Nogi: Metalowe, malowane proszkowo (kolor czarny, wykończenie „black wrinkle”)
•	Rampy
•	Obudowa tylna (backbox): Zawiera ekran LCD oraz elektronikę
 Oświetlenie
•	22 programowalne diody RGB LED
•	Podświetlenie:
o	Insertów i elementów na polu gry
o	Przycisków (np. START)
o	Panelu tylnego 
•	Efekty świetlne zsynchronizowane z rozgrywką.
 Dźwięk
•	System stereo z 3-kanałowym wzmacniaczem
•	Oddzielna regulacja basów i wysokich tonów
•	Wyjście liniowe audio – możliwość podłączenia zewnętrznego nagłośnienia
•	Automatyczne wyciszenie głośników po podłączeniu słuchawek (jeśli zestaw słuchawkowy jest zainstalowany)
Główne elementy mechaniczne
•	3 flippery (dwa dolne + dodatkowy lewy górny)
•	3 bumpery (odbicia kulki)
•	Rampa z magnesem w wieży – zatrzymuje kulę w powietrzu
•	Mechanizm automatycznego wypuszczania kulki 
•	6 stalowych kulek
	



2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
3. OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto ................................... (słownie......................................................................................... .........…………………………………...………………………) netto......................................... (słownie………………. .............................................................................................................................................................) w tym:
I. Kręgielnia pneumatyczna dwutorowa wraz z niezbędnym, wyposażeniem ……………………..
II. Zestaw mebli do kręgielni ………………………..
III. Stoły bilardowe wraz z akcesoriami ……………………………..
IV. Stół do gry w Cymbergaja ……………………………….
V. Dart – urządzenie wolnostojące do darta ……………………………
VI. Stół do gry „Łapacz światła” …………………………..
VII. Koszykówka automat zręcznościowy ……………………………..
VIII. Flipper wolnostojący automat do gry ……………………………….
4. PROPONOWANY przez nas termin realizacji to………………dni kalendarzowych od podpisania umowy.  
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert. 
7. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
8. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
1)........................................................................................
2)........................................................................................
3)........................................................................................

__________________, dnia __ __ ……… roku
________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)

[bookmark: _1fob9te]*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi



…………………………………                                                                                                        ……………………………. 
Pieczątka Oferenta								Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi


Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.


Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.



……………………..…………………………
Podpis



Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania



…………………………………                                                                                                           ……………………………. 
  Pieczątka Oferenta						                                 Miejscowość, data


Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania

W związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych oświadczam, że nie spełniam definicji:
1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);
2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
4) wykonawcy będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
5) wykonawcy będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);
6) wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);
7) wykonawcy, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.


……………………..…………………………
Podpis
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