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Dane Zamawiającego: 
Makado spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń
NIP: 8792671753
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miejsce na pieczęć Oferenta/Wykonawcy


FORMULARZ OFERTOWY*

	Dane Oferenta
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	Adres (zgodny z dokumentem rejestrowym)
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	Dane Osoby Kontaktowej

	Imię i Nazwisko
	

	Telefon
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[bookmark: _heading=h.kt0okpl8151y]
[bookmark: _heading=h.m6aahb3h9m1s]zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego nr 4/05/2025/HORECA z dnia 19.05.2025 r., dotyczącego realizacji projektu pn. „Dywersyfikacja działalności spółki Makado poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług tj. wynajmu rowerów elektrycznych, Gabinetu refleksologii i technik holistycznych oraz usług w zakresie Apartamentów snu w regionie kujawsko-pomorskim w celu uzyskania wzrostu dochodów i odporności na potencjalne kryzysy.”
dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności
Nr Umowy: KPOD.01.03-IW.01-9465_24-00
działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………..…………………………..[footnoteRef:1]  [1:  Należy podać pełną nazwę podmiotu] 

zwana/y dalej jako: „Wykonawca”,
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 4/05/2025/HORECA/ roku składam następującą ofertę na
Dostawę wraz z montażem mebli do ośmiu apartamentów – 8 kpl. (zgodnie z tabelą nr 1), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym nr 4/05/2025/HORECA z dnia 19.05.2025 roku W NASTĘPUJACYM ZAKRESIE:
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawa wraz z montażem mebli do ośmiu apartamentów – 8 kpl
Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry funkcjonalno- techniczne nie gorsze niż wskazane w tabeli nr. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia zawartej w treści Zapytania ofertowego. 
Zakres zlecenia – dostawa i montaż nowych mebli na wymiar.
Zakres zlecenia obejmuje kompleksową dostawę oraz montaż mebli wykonywanych na wymiar,  po dokonaniu szczegółowych pomiarów w miejscu realizacji. 
Podane wcześniej wymiary mebli mają charakter orientacyjny i mogą ulec korekcie na etapie pomiarów wykonawczych dokonanych przez Wykonawcę, celem pełnego dopasowania zabudowy do warunków przestrzennych.

Wymogi montażowe i wykończeniowe:
Połączenia płyt meblowych (zarówno pionowych, jak i poziomych) należy starannie uszczelnić akrylem – zapewnia to estetykę i trwałość wykończenia.
W miejscach narażonych na działanie wilgoci (np. kuchnia, strefa zlewozmywaka, blat przy płycie grzewczej) wszelkie cięcia i szczeliny płyt należy zabezpieczyć silikonem sanitarnym w kolorze dopasowanym do materiału.
Zabrania się stosowania listew maskujących jako elementu wykończeniowego połączeń płyt– niedozwolone są rozwiązania prowizoryczne lub pogarszające estetykę wykonania.

Zabudowa i osadzenie sprzętów AGD:
W ramach zlecenia wykonawca zobowiązany jest do zabudowy i wykończenia niżej wymienionych urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego:
Lodówka podblatowa – montaż w przeznaczonej szafce wraz z odpowiednim wykończeniem obrzeży i wentylacją
Zlewozmywak wraz z baterią – montaż, podłączenie oraz uszczelnienie silikonem sanitarnym
Płyta ceramiczna dwupalnikowa – wbudowanie w blat roboczy, zabezpieczenie przeciwwilgociowe
Sprzęty muszą zostać osadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz w sposób trwały, estetyczny i zapewniający pełną funkcjonalność.

Wykonawca odpowiada za staranność wykonania, zgodność z dokumentacją oraz estetykę wszystkich detali montażowych
Prace należy przeprowadzić z zachowaniem czystości i dbałości o istniejące wykończenia wnętrz
W przypadku wątpliwości technicznych lub konieczności korekt, wykonawca ma obowiązek konsultacji z Zamawiającym przed wykonaniem danego elementu

W zakres prac wchodzi wykonanie wymienionego zakresu zadań wraz z materiałem dostarczonym przez Wykonawcę.

UWAGA: Wykonawca we własnym zakresie oraz na własny koszt musi zorganizować sobie składowanie i wywóz odpadów oraz ewentualne zajęcie pasa drogowego i miejsc parkingowych. Obiekt znajduje się w kamienicy na obszarze Zespołu Staromiejskiego Torunia, nie posiada żadnego podwórka.
TABELA NR 1 Opis przedmiotu zamówienia:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wymiary
	Opis/ Rysunek/ parametry
	Jedn.
miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) 4*5
	Wartość brutto
	Podatek VAT

	1
	
	3
	3
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Łóżko tapicerowane ze stelażem pod materac
Cokół: Wysokość: 5 cm. Cofnięcie względem zewnętrznych krawędzi łóżka: ok. 5 cm – efekt „lewitującego” mebla
Stelaż:
Typ: Wzmocniony stelaż elastyczny
Rama: Metalowa, malowana proszkowo(odporność na korozję i uszkodzenia)
Listwy: Sprężynujące, wykonane z giętej sklejki warstwowej (min. 20–30 listew)
Odstępy między listwami: max 3–4 cm – zapewniające prawidłowe podparcie materaca i wentylację
Nośność stelaża: min. 2 × 120 kg (dla dwóch osób)
Materiały wykończeniowe:
Tapicerka:
Do wyboru: welur (miękki, matowy, odporny na ścieranie) lub ekoskóra (łatwa w pielęgnacji)
Kolorystyka: do wyboru zamawiającego według wzornika producenta
Wypełnienie miękkie: pianka tapicerska T25/T30 w bokach i zagłówku
Konstrukcja skrzyni: płyta meblowa + elementy drewniane 
	160 cm x 200 cm
	Tkanina: hydrofobowa, wytrzymała, Cykl Martindale'a min. 50.000. 
Tkanina: Trudnopalna (zgodnie z normami np. EN 1021-1/2)
Łatwa w czyszczeniu
Odporna na mechacenie (pilling) – przynajmniej 4 w skali 1–5
Odporna na blaknięcie – przynajmniej 5 w skali 1–8 (światłoodporność). Osprzęt elektryczny (po obu stronach łóżka):
Zestaw gniazd elektrycznych:
Opcjonalnie: dotykowe włączniki LED, lampki nocne wbudowane w zagłówek
	szt.
	3
	
	
	
	

	3
	Łóżko tapicerowane ze stelażem pod materac
Cokół: Wysokość: 5 cm. Cofnięcie względem zewnętrznych krawędzi łóżka: ok. 5 cm – efekt „lewitującego” mebla
Stelaż:
Typ: Wzmocniony stelaż elastyczny
Rama: Metalowa, malowana proszkowo(odporność na korozję i uszkodzenia)
Listwy: Sprężynujące, wykonane z giętej sklejki warstwowej (min. 20–30 listew)
Odstępy między listwami: max 3–4 cm – zapewniające prawidłowe podparcie materaca i wentylację
Nośność stelaża: min. 2 × 120 kg (dla dwóch osób)
Materiały wykończeniowe:
Tapicerka:
Do wyboru: welur (miękki, matowy, odporny na ścieranie) lub ekoskóra (łatwa w pielęgnacji)
Kolorystyka: do wyboru zamawiającego według wzornika producenta
Wypełnienie miękkie: pianka tapicerska T25/T30 w bokach i zagłówku
Konstrukcja skrzyni: płyta meblowa + elementy drewniane 
	160 cm x 200 cm
	Tkanina: hydrofobowa, wytrzymała, Cykl Martindale'a min. 50.000. 
Tkanina: Trudnopalna (zgodnie z normami np. EN 1021-1/2)
Łatwa w czyszczeniu
Odporna na mechacenie (pilling) – przynajmniej 4 w skali 1–5
Odporna na blaknięcie – przynajmniej 5 w skali 1–8 (światłoodporność). 

	szt.
	3
	
	
	
	

	4
	Łóżko tapicerowane ze stelażem pod materac
Cokół: Wysokość: 5 cm. Cofnięcie względem zewnętrznych krawędzi łóżka: ok. 5 cm – efekt „lewitującego” mebla
Stelaż:
Typ: Wzmocniony stelaż elastyczny
Rama: Metalowa, malowana proszkowo(odporność na korozję i uszkodzenia)
Listwy: Sprężynujące, wykonane z giętej sklejki warstwowej (min. 20–30 listew)
Odstępy między listwami: max 3–4 cm – zapewniające prawidłowe podparcie materaca i wentylację
Nośność stelaża: min. 2 × 120 kg (dla dwóch osób)
Materiały wykończeniowe:
Tapicerka:
Do wyboru: welur (miękki, matowy, odporny na ścieranie) lub ekoskóra (łatwa w pielęgnacji)
Kolorystyka: do wyboru zamawiającego według wzornika producenta
Wypełnienie miękkie: pianka tapicerska T25/T30 w bokach i zagłówku
Konstrukcja skrzyni: płyta meblowa + elementy drewniane 
	80 cm x 200 cm
	Tkanina: hydrofobowa, wytrzymała, Cykl Martindale'a min. 50.000. 
Tkanina: Trudnopalna (zgodnie z normami np. EN 1021-1/2)
Łatwa w czyszczeniu
Odporna na mechacenie (pilling) – przynajmniej 4 w skali 1–5
Odporna na blaknięcie – przynajmniej 5 w skali 1–8 (światłoodporność). 

	szt.
	4
	
	
	
	

	5
	Wezgłowie w obiciu tapicerskim z weluru/ekoskóry  z 2 szafkami nocnymi. Kolorystyka: do wyboru zamawiającego według wzornika producenta
Grubość: ok. 6–10 cm (zależnie od konstrukcji)
Konstrukcja nośna: Płyta meblowa lub MDF, wzmocniona elementami drewnianymi
Wypełnienie: Pianka poliuretanowa T25/T30 – zapewniająca miękkość i komfort użytkowania
Dekoracyjne przeszycia: Pionowe przeszycia w równych odstępach, nadające efekt elegancji i wizualnej wysokości
Wykończenie brzegów: Starannie obszyte, możliwość zastosowania lamówki lub przeszyć ozdobnych


	szerokość 160 cm, 
wysokość 260 cm
	Rodzaj tkaniny: Nowoczesna tkanina meblowa o właściwościach hydrofobowych – krople cieczy utrzymują się na powierzchni, nie wsiąkają natychmiast
Odporność na ścieranie (test Martindale’a): min. 55 000 cykli – odpowiednia do intensywnego użytku
Odporność na światło: Tkanina nie płowieje pod wpływem promieni słonecznych (światłoodporność min. 5 w skali 1–8)
Odporność na tarcie suche: Wysoka – min. 4 w skali 1–5
Odporność na mechacenie (pilling): min. 4 w skali 1–5
Właściwości antyalergiczne: Materiał bezpieczny dla alergików, nieprzyciągający kurzu
Kolorystyka: Szeroka gama kolorów do wyboru z wzornika tkanin
	szt.
	1
	
	
	
	

	6
	Wezgłowie w obiciu tapicerskim z weluru/ekoskóry  z 2 szafkami nocnymi. Kolorystyka: do wyboru zamawiającego według wzornika producenta
Grubość: ok. 6–10 cm (zależnie od konstrukcji)
Konstrukcja nośna: Płyta meblowa lub MDF, wzmocniona elementami drewnianymi
Wypełnienie: Pianka poliuretanowa T25/T30 – zapewniająca miękkość i komfort użytkowania
Dekoracyjne przeszycia: Pionowe przeszycia w równych odstępach, nadające efekt elegancji i wizualnej wysokości
Wykończenie brzegów: Starannie obszyte, możliwość zastosowania lamówki lub przeszyć ozdobnych


	szerokość 170 cm, 
wysokość 250 cm
	Rodzaj tkaniny: Nowoczesna tkanina meblowa o właściwościach hydrofobowych – krople cieczy utrzymują się na powierzchni, nie wsiąkają natychmiast
Odporność na ścieranie (test Martindale’a): min. 55 000 cykli – odpowiednia do intensywnego użytku
Odporność na światło: Tkanina nie płowieje pod wpływem promieni słonecznych (światłoodporność min. 5 w skali 1–8)
Odporność na tarcie suche: Wysoka – min. 4 w skali 1–5
Odporność na mechacenie (pilling): min. 4 w skali 1–5
Właściwości antyalergiczne: Materiał bezpieczny dla alergików, nieprzyciągający kurzu
Kolorystyka: Szeroka gama kolorów do wyboru z wzornika tkanin
	szt.
	1
	
	
	
	

	7
	Wezgłowie w obiciu tapicerskim z weluru/ekoskóry  z 2 szafkami nocnymi. Kolorystyka: do wyboru zamawiającego według wzornika producenta
Grubość: ok. 6–10 cm (zależnie od konstrukcji)
Konstrukcja nośna: Płyta meblowa lub MDF, wzmocniona elementami drewnianymi
Wypełnienie: Pianka poliuretanowa T25/T30 – zapewniająca miękkość i komfort użytkowania
Dekoracyjne przeszycia: Pionowe przeszycia w równych odstępach, nadające efekt elegancji i wizualnej wysokości
Wykończenie brzegów: Starannie obszyte, możliwość zastosowania lamówki lub przeszyć ozdobnych

	szerokość 160 cm, 
wysokość 110 cm
	Rodzaj tkaniny: Nowoczesna tkanina meblowa o właściwościach hydrofobowych – krople cieczy utrzymują się na powierzchni, nie wsiąkają natychmiast
Odporność na ścieranie (test Martindale’a): min. 55 000 cykli – odpowiednia do intensywnego użytku
Odporność na światło: Tkanina nie płowieje pod wpływem promieni słonecznych (światłoodporność min. 5 w skali 1–8)
Odporność na tarcie suche: Wysoka – min. 4 w skali 1–5
Odporność na mechacenie (pilling): min. 4 w skali 1–5
Właściwości antyalergiczne: Materiał bezpieczny dla alergików, nieprzyciągający kurzu
Kolorystyka: Szeroka gama kolorów do wyboru z wzornika tkanin
	szt.
	2
	
	
	
	

	8
	Wezgłowie w obiciu tapicerskim z weluru/ekoskóry  z 2 szafkami nocnymi. Kolorystyka: do wyboru zamawiającego według wzornika producenta
Grubość: ok. 6–10 cm (zależnie od konstrukcji)
Konstrukcja nośna: Płyta meblowa lub MDF, wzmocniona elementami drewnianymi
Wypełnienie: Pianka poliuretanowa T25/T30 – zapewniająca miękkość i komfort użytkowania
Dekoracyjne przeszycia: Pionowe przeszycia w równych odstępach, nadające efekt elegancji i wizualnej wysokości
Wykończenie brzegów: Starannie obszyte, możliwość zastosowania lamówki lub przeszyć ozdobnych

	szerokość 260 cm, 
wysokość 110 cm
	Rodzaj tkaniny: Nowoczesna tkanina meblowa o właściwościach hydrofobowych – krople cieczy utrzymują się na powierzchni, nie wsiąkają natychmiast
Odporność na ścieranie (test Martindale’a): min. 55 000 cykli – odpowiednia do intensywnego użytku
Odporność na światło: Tkanina nie płowieje pod wpływem promieni słonecznych (światłoodporność min. 5 w skali 1–8)
Odporność na tarcie suche: Wysoka – min. 4 w skali 1–5
Odporność na mechacenie (pilling): min. 4 w skali 1–5
Właściwości antyalergiczne: Materiał bezpieczny dla alergików, nieprzyciągający kurzu
Kolorystyka: Szeroka gama kolorów do wyboru z wzornika tkanin
	szt.
	3
	
	
	
	

	9
	Wezgłowie w obiciu tapicerskim z weluru/ekoskóry  z 2 szafkami nocnymi. Kolorystyka: do wyboru zamawiającego według wzornika producenta
Grubość: ok. 6–10 cm (zależnie od konstrukcji)
Konstrukcja nośna: Płyta meblowa lub MDF, wzmocniona elementami drewnianymi
Wypełnienie: Pianka poliuretanowa T25/T30 – zapewniająca miękkość i komfort użytkowania
Dekoracyjne przeszycia: Pionowe przeszycia w równych odstępach, nadające efekt elegancji i wizualnej wysokości
Wykończenie brzegów: Starannie obszyte, możliwość zastosowania lamówki lub przeszyć ozdobnych

	szerokość 250 cm, 
wysokość 110 cm
	Rodzaj tkaniny: Nowoczesna tkanina meblowa o właściwościach hydrofobowych – krople cieczy utrzymują się na powierzchni, nie wsiąkają natychmiast
Odporność na ścieranie (test Martindale’a): min. 55 000 cykli – odpowiednia do intensywnego użytku
Odporność na światło: Tkanina nie płowieje pod wpływem promieni słonecznych (światłoodporność min. 5 w skali 1–8)
Odporność na tarcie suche: Wysoka – min. 4 w skali 1–5
Odporność na mechacenie (pilling): min. 4 w skali 1–5
Właściwości antyalergiczne: Materiał bezpieczny dla alergików, nieprzyciągający kurzu
Kolorystyka: Szeroka gama kolorów do wyboru z wzornika tkanin
	szt.
	1
	
	
	
	

	10
	Materac Twardość: H3/H4 (średnio -twardy do twardego), odpowiedni dla osób o wyższej wadze
Dwustronność: Obie strony materaca przeznaczone do użytkowania – wydłużona żywotność
Wentylacja: Wysoka przepuszczalność powietrza i wilgoci dzięki zastosowaniu maty kokosowej oraz konstrukcji kieszeniowej
Właściwości antyalergiczne: Naturalne komponenty i dobra cyrkulacja powietrza ograniczają rozwój roztoczy i pleśni
Pokrowiec: Zdejmowany, pikowany, z zamkiem błyskawicznym – umożliwiający pranie i łatwą pielęgnację
Nośność:  do 140–160 kg 

	160 cm x 200 cm
	Rdzeń materaca:Sprężyny kieszeniowe typu pocket – każda sprężyna umieszczona w osobnej kieszeni z tkaniny, wysokość sprężyn: 15 cm
7 stref twardości (opcjonalnie), zapewniających ergonomiczne podparcie ciała
Warstwa wzmacniająca:
Obustronnie zastosowana mata kokosowa – zwiększa twardość i stabilność materaca, jednocześnie zachowując dobrą wentylację
Naturalny surowiec, antyalergiczny, o właściwościach antybakteryjnych
Warstwa komfortowa:
Obustronna warstwa pianki poliuretanowej T25 (gęstość 25 kg/m³) – zwiększona odporność na odkształcenia i trwałość przy codziennym użytkowaniu
	szt.
	6
	
	
	
	

	11
	Materac Twardość: H3/H4 (średnio -twardy do twardego), odpowiedni dla osób o wyższej wadze
Dwustronność: Obie strony materaca przeznaczone do użytkowania – wydłużona żywotność
Wentylacja: Wysoka przepuszczalność powietrza i wilgoci dzięki zastosowaniu maty kokosowej oraz konstrukcji kieszeniowej
Właściwości antyalergiczne: Naturalne komponenty i dobra cyrkulacja powietrza ograniczają rozwój roztoczy i pleśni
Pokrowiec: Zdejmowany, pikowany, z zamkiem błyskawicznym – umożliwiający pranie i łatwą pielęgnację
Nośność:  do 120 kg 

	80 cm x 200 cm
	Rdzeń materaca:Sprężyny kieszeniowe typu pocket – każda sprężyna umieszczona w osobnej kieszeni z tkaniny, wysokość sprężyn: 15 cm
7 stref twardości (opcjonalnie), zapewniających ergonomiczne podparcie ciała
Warstwa wzmacniająca:
Obustronnie zastosowana mata kokosowa – zwiększa twardość i stabilność materaca, jednocześnie zachowując dobrą wentylację
Naturalny surowiec, antyalergiczny, o właściwościach antybakteryjnych
Warstwa komfortowa:
Obustronna warstwa pianki poliuretanowej T25 (gęstość 25 kg/m³) – zwiększona odporność na odkształcenia i trwałość przy codziennym użytkowaniu
	szt.
	4
	
	
	
	

	12
	Szafa dwuskrzydłowa wolnostojąca
Korpus:Wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej o grubości 18 mm (kolor korpusu do uzgodnienia. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm(trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne)
Fronty:
Fronty lakierowane,  w wykończeniu matowym (kolor do uzgodnienia z palety NCS)
Nośność półek: min. 15–20 kg każda (płyta wzmocniona lub z dodatkowym wspornikiem)
Stabilność konstrukcji: gwarantowana przez stopki poziomujące i solidny montaż pleców (np. płyta HDF 3 mm lub płyta meblowa)
Opcje wentylacji: możliwość dodania szczelin wentylacyjnych lub kratki
	Szer: 1200mm Wys: 2300mm Gł: 600mm
	[image: Obraz zawierający gniazdo, design

Opis wygenerowany automatycznie]	[image: Obraz zawierający design, meble

Opis wygenerowany automatycznie]
wnętrze szafy półka na całej szerokości na wysokości 1,8 m, poniżej połowa szafy półki, druga  połowa drążek
	szt.
	6
	
	
	
	

	13
	Szafa dwuskrzydłowa wolnostojąca
Korpus:Wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej o grubości 18 mm (kolor korpusu do uzgodnienia. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm(trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne)
Fronty:
Fronty lakierowane,  w wykończeniu matowym (kolor do uzgodnienia z palety NCS) opcjonalnie fronty z frezowaniem dekoracyjnym lub listwami pionowymi.
Nośność półek: min. 15–20 kg każda (płyta wzmocniona lub z dodatkowym wspornikiem)
Stabilność konstrukcji: gwarantowana przez stopki poziomujące i solidny montaż pleców (np. płyta HDF 3 mm lub płyta meblowa)
Opcje wentylacji: możliwość dodania szczelin wentylacyjnych lub kratki
	Szer: 1100mm Wys: 2300mm Gł: 600mm
	[image: Obraz zawierający gniazdo, design

Opis wygenerowany automatycznie]	[image: Obraz zawierający design, meble

Opis wygenerowany automatycznie]
wnętrze szafy półka na całej szerokości na wysokości 1,8 m, poniżej połowa szafy półki, druga  połowa drążek
	szt.
	2
	
	
	
	

	14
	Stół prostokątny 60 cm x 60 cm lub okrągły 
Blat stołu: Materiał: Naturalny marmur (lub marmur spiekany / konglomerat – do uzgodnienia)
Krawędzie: Proste, fazowane lub zaokrąglone – estetyka dopasowana do stylu podstawy
Zabezpieczenie: Impregnacja ochronna przeciw wilgoci i plamom
Noga / podstawa: Materiał: Żeliwo lub stal malowana proszkowo
Blat odporny na wysoką temperaturę i zarysowania
	Szer: 600mm
Wys: 725mm Gł: 600mm
	[image: Obraz zawierający czarne

Opis wygenerowany automatycznie][image: Obraz zawierający pulpit/mównica, w pomieszczeniu

Opis wygenerowany automatycznie]
Blat prostokątny: 60 × 60 cm
Blat okrągły: Ø 60 cm
Kolorystyka: do wyboru zamawiającego według wzornika producenta
	szt.
	2
	
	
	
	

	15
	Stół prostokątny lub owalny dla 4 osób 120 cm 60 cm 
Blat stołu: Materiał: Naturalny marmur (lub marmur spiekany / konglomerat – do uzgodnienia)
Krawędzie: Proste, fazowane lub zaokrąglone – estetyka dopasowana do stylu podstawy
Zabezpieczenie: Impregnacja ochronna przeciw wilgoci i plamom
Noga / podstawa: Materiał: Żeliwo lub stal malowana proszkowo
Blat odporny na wysoką temperaturę i zarysowania
	Szer: 1200mm Wys: 760mm Gł: 600mm
	[image: Obraz zawierający czarne

Opis wygenerowany automatycznie][image: Obraz zawierający pulpit/mównica, w pomieszczeniu

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	3
	
	
	
	

	16
	Stół/ konsola, blat wykonany z drewna  nogi stalowe (kolor do wyboru)
	Szer: 2000mm Wys: 1000mm Gł: 400mm
	[image: Obraz zawierający meble, stół, design

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	2
	
	
	
	

	17
	Stół/ konsola prostokątna, blat wykonany z drewna, nogi stalowe
	Szer: 1200mm Wys: 1000mm Gł: 400mm
	[image: Obraz zawierający meble, stół, design

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	1
	
	
	
	

	18
	Szafka kuchenna stojąca z szufladą wewnętrzną na sztućce z dociągiem i  szer. ok 60 cm 
Fronty: Lakierowane w kolorze kaszmir – półmat lub mat głęboki
Wykończenie odporne na wilgoć, promieniowanie UV i zarysowania
Korpusy wykonane z płyty min. 18 mm
Uchwyty metalowe w kolorze złotym
	Szer: 600mm Wys: 820mm Gł: 560mm+FR
	[image: Obraz zawierający design

Opis wygenerowany automatycznie][image: Obraz zawierający design

Opis wygenerowany automatycznie]
System prowadnic:Cichy domyk i dociąg (soft-close)
Wkład na sztućce
Fronty łatwe do czyszczenia, bez smug i przebarwień
	szt.
	7
	
	
	
	

	19
	Szafka kuchenna stojąca stojąca z szufladą wewnętrzną na sztućce z dociągiem i  szer. ok 50 cm 
Fronty: Lakierowane w kolorze kaszmir – półmat lub mat głęboki
Wykończenie odporne na wilgoć, promieniowanie UV i zarysowania
Korpusy wykonane z płyty min. 18 mm
Uchwyty metalowe w kolorze złotym
	Szer: 500mm Wys: 820mm Gł: 560mm+FR
	[image: Obraz zawierający design

Opis wygenerowany automatycznie][image: Obraz zawierający design

Opis wygenerowany automatycznie]
System prowadnic:Cichy domyk i dociąg (soft-close)
Wkład na sztućce
Fronty łatwe do czyszczenia, bez smug i przebarwień
	szt.
	1
	
	
	
	

	20
	Szafka kuchenna stojąca do zabudowy lodówki podblatowej szer. 60 cm
Fronty: Lakierowane w kolorze kaszmir – półmat lub mat głęboki
Wykończenie odporne na wilgoć, promieniowanie UV i zarysowania
Korpusy wykonane z płyty min. 18 mm
Uchwyty metalowe w kolorze złotym
	Szer: 600mm
Wys: 820mm
Gł: FR / #1
	[image: Obraz zawierający komputer, design

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	8
	
	
	
	

	21
	Szafka dolna zlewozmywakowa 
Fronty: Lakierowane w kolorze kaszmir – półmat lub mat głęboki
Wykończenie odporne na wilgoć, promieniowanie UV i zarysowania
Korpusy wykonane z płyty min. 18 mm
Uchwyty metalowe w kolorze złotym
	Szer: 700mm
Wys: 820mm
Gł: 560+FR
	[image: Obraz zawierający design

Opis wygenerowany automatycznie][image: Obraz zawierający Prostokąt, okno

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	7
	
	
	
	

	22
	Szafka dolna zlewozmywakowa Szafka kuchenna stojąca do zabudowy zlewozmywaka szer. 60 cm 
Fronty: Lakierowane w kolorze kaszmir – półmat lub mat głęboki
Wykończenie odporne na wilgoć, promieniowanie UV i zarysowania
Korpusy wykonane z płyty min. 18 mm
Uchwyty metalowe w kolorze złotym
	Szer: 600mm Wys: 820mm Gł: 560+FR
	[image: Obraz zawierający design

Opis wygenerowany automatycznie][image: Obraz zawierający Prostokąt, lustro, design

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	1
	
	
	
	

	23
	Blat kuchenny i fartuch międzyszafkowy z led
Zastosowanie: Zabudowa kuchenna – przestrzeń robocza i ściana międzyszafkowa
Wygląd:Inspirowany naturalnym kamieniem Powierzchnia matowa, półmatowa 
Fartuch międzyszafkowy – Materiał: Ten sam dekor i struktura jak blat – spójny efekt wizualny. 

	blat Szer: 1950 mm, wys: 38 mm, Gł: 600 mm
 fartuch szer. 1950 mm,  wys 570 mm

	[image: Obraz zawierający sklejka, liściaste, Deska, Prostokąt

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	4
	
	
	
	

	24
	Blat kuchenny i fartuch międzyszafkowy z led
Zastosowanie: Zabudowa kuchenna – przestrzeń robocza i ściana międzyszafkowa
Wygląd:Inspirowany naturalnym kamieniem Powierzchnia matowa, półmatowa 
Fartuch międzyszafkowy – Materiał: Ten sam dekor i struktura jak blat – spójny efekt wizualny. 

	blat Szer: 1740 mm, wys. 38 mm, gł 600 mm 
fartuch szer 1740 mm, wys.  570 mm
	[image: Obraz zawierający sklejka, liściaste, Deska, Prostokąt

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	1
	
	
	
	

	25
	Blat kuchenny i fartuch międzyszafkowy z led
Zastosowanie: Zabudowa kuchenna – przestrzeń robocza i ściana międzyszafkowa
Wygląd:Inspirowany naturalnym kamieniem Powierzchnia matowa, półmatowa 
Fartuch międzyszafkowy – Materiał: Ten sam dekor i struktura jak blat – spójny efekt wizualny. 

	blat Szer: 1920 mm, wys: 38 mm, Gł: 600 mm
 fartuch szer.  1920 mm, wys. 1700 mm
	[image: Obraz zawierający sklejka, liściaste, Deska, Prostokąt

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	2
	
	
	
	

	26
	Blat kuchenny i fartuch międzyszafkowy z led
Zastosowanie: Zabudowa kuchenna – przestrzeń robocza i ściana międzyszafkowa
Wygląd:Inspirowany naturalnym kamieniem Powierzchnia matowa, półmatowa 
Fartuch międzyszafkowy – Materiał: Ten sam dekor i struktura jak blat – spójny efekt wizualny. 

	blat Szer: 2080 mm, wys: 38 mm, Gł: 600 mm
 fartuch szer. 2080 mm,  wys 570 mm
	[image: Obraz zawierający sklejka, liściaste, Deska, Prostokąt

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	1
	
	
	
	

	27
	Półka z led – aneks kuchenny 30 cm x 196 cm
	Szer: 1920mm Wys: #36
Gł: 300
	[image: Obraz zawierający meble, stół

Opis wygenerowany automatycznie]
	szt.
	4
	
	
	
	

	28
	Szafa kuchenna wisząca wys. 100-120 cm szer. 32,5 cm, głębokość 35 cm Korpus:Płyta laminowana o grubości 18 mm, kolor biały lub dopasowany. Obrzeża wykończone trwałym materiałem ABS 1–2 mm. Montaż na zawieszkach regulowanych w trzech płaszczyznach
Front: Lakierowany w kolorze kaszmir – ten sam odcień i struktura wykończenia, co w dolnych szafkach kuchennych.
Powierzchnia matowa lub półmatowa, odporna na promienie UV i mikrozarysowania
	Szer: 325mm Wys: 1200mm Gł: 330mm+FR
	[image: ]       [image: ]
	szt.
	35
	
	
	
	

	29
	Lustro  w obramowaniu ze sztukaterii wykonanej z polimerów. Możliwość montażu bezpośrednio do ściany 
	ok. 80 cm x 230 cm
	
	szt.
	8
	
	
	
	

	30
	Sofa rozkładana dwuosobowa z funkcją spania codziennego  
Wykończenie: Tapicerka z wysokiej jakości weluru lub tkaniny strukturalnej o grubym splocie
Kolorystyka: Do uzgodnienia według wzornika
Funkcja spania: Rozkładana powierzchnia do spania dla dwóch osób. Szerokość powierzchni spania: min. 120 cm
Tapicerowane plecy – możliwość ustawienia na środku pomieszczenia
Tapicerka i wykończenie: Welur: Cechy materiału:Hydrofobowość (utrudnione wchłanianie płynów). Odporność na ścieranie – cykl Martindale'a: min. 50.000. Odporność na światło – nie płowieje pod wpływem promieni UV
	szerokość ok 180 cm
	mechanizm otwierania klik- klak lub automat DL
Wypełnienie: pianka wysokoelastyczna T30/T35, sprężyny faliste lub bonell– zapewniają komfort siedzenia i spania
Nogi: drewniane, metalowe lub tapicerowane, wysokość dostosowana do łatwego sprzątania 

	szt.
	2
	
	
	
	

	31
	Sofa rozkładana dwuosobowa z funkcją spania codziennego  
Wykończenie: Tapicerka z wysokiej jakości weluru lub tkaniny strukturalnej o grubym splocie
Kolorystyka: Do uzgodnienia według wzornika
Funkcja spania: Rozkładana powierzchnia do spania dla dwóch osób. Szerokość powierzchni spania: min. 140 cm
Tapicerowane plecy – możliwość ustawienia na środku pomieszczenia
Tapicerka i wykończenie: Welur: Cechy materiału:Hydrofobowość (utrudnione wchłanianie płynów). Odporność na ścieranie – cykl Martindale'a: min. 50.000. Odporność na światło – nie płowieje pod wpływem promieni UV
	szerokość ok 200
	mechanizm otwierania klik- klak lub automat DL
Nogi: drewniane, metalowe lub tapicerowane, wysokość dostosowana do łatwego sprzątania 

	szt.
	3
	
	
	
	

	32
	Obudowa aneksu z płyty meblowej gr. 36 mm o wyglądzie drewna/kamień
	60 cm x 260 cm
	
	szt.
	12
	
	
	
	

	33
	Obudowa aneksu z płyty meblowej gr 36 mm o wyglądzie drewna/kamień
	60 cm x 192-198 cm
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	34
	Obudowa z płyty meblowej wykończona złotą listwą, przycięta ok 30 cm od podłogi  i ok 30 cm od sufitu, o wyglądzie drewna
	wys.  260 cm
	
	mb
	17
	
	
	
	

	35
	panel ścienny z płyty meblowej lakierowanej, 5 wi
	50 cm x 230 cm
	wykonany z płyty meblowej lakierowany
	szt.
	5
	
	
	
	

	36
	Krzesło obrotowe tapicerowane z podparciami pod łokcie
Konstrukcja i nośność: Stabilna i wytrzymała konstrukcja – nośność min. 120 kg Wypełnienie: elastyczna pianka PU o zwiększonej trwałości Solidny stelaż z drewna lub metalu, z odpowiednim wzmocnieniem. Stabilność klasy kontraktowej – odpowiednia do intensywnego użytku
Kolorystyka: Do uzgodnienia według wzornika
	wysokość siedziska  ok. 48 cm
szerokość 49
głębokość 49
	Obrotowe siedzisko 360°, płynna i cicha praca mechanizmu
Solidne, metalowe 4 nogi, zabezpieczenie przed uszkodzeniem paneli podłogowych, 
Parametry materiałów Odporność na ścieranie (cykl Martindale’a): min. 45 000 – 60 000
Odporność na światło: ≥ 5 (w skali Blue Wool)
tkanina hydrofobowe lub łatwoczyszczące
	szt.
	12
	
	
	
	

	37
	Krzesło do konsoli podwyższone tapicerowane 
Konstrukcja i nośność: Stabilna i wytrzymała konstrukcja – nośność min. 120 kg Wypełnienie: elastyczna pianka PU o zwiększonej trwałości Solidny stelaż z drewna lub metalu, z odpowiednim wzmocnieniem. Stabilność klasy kontraktowej – odpowiednia do intensywnego użytku
Kolorystyka: Do uzgodnienia według wzornika
	wysokość siedziska ok 70 cm
	Solidne, metalowe 4 nogi, zabezpieczenie przed uszkodzeniem paneli podłogowych, 
Parametry materiałów Odporność na ścieranie (cykl Martindale’a): min. 45 000 – 60 000
Odporność na światło: ≥ 5 (w skali Blue Wool)
tkanina hydrofobowe lub łatwoczyszczące
	szt.
	10
	
	
	
	


Dodatkowe informacje: Dostawa i montaż w miejscu realizacji przedsięwzięcia: ul. Św. Jakuba 16, 87-100 Toruń. 


Oferta obejmuje łączną cenę:
	P1-Cena netto w PLN:
	

	VAT w PLN
	

	Cena brutto w PLN:
	




	Odniesienie do dodatkowych kryteriów wyboru oferty

	P2- Okres gwarancji (należy podać w pełnych miesiącach, minimum 12 miesięcy).
	
……………………………………………………… * Zaniechanie wypełnienia lub niejednoznaczne wypełnienie formularza ofertowego w zakresie okresu gwarancji będzie uznane za zaoferowanie najkrótszego możliwego okresu gwarancji.

	P3- Czas (szybkość) reakcji serwisu  (należy podać w pełnych godzinach)
	
……………………………………………………… * W przypadku braku informacji dotyczącej „Czasu reakcji serwisu” - ofercie Dostawcy zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium



	Oświadczam/y, iż uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez 45 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.



Oferent oświadcza, że: 
- Oświadczam, że jako Wykonawca zapoznałem się z należytą starannością z Zapytaniem ofertowym nr 4/05/2025/HORECA z dnia 19.05.2025 roku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz otrzymałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;
- nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe między stronami, na dowód czego przedkłada podpisane Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
- Oświadczam , że spełniam warunki udziału w postępowaniu, na dowód czego przedkłada Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji;, 
[bookmark: _heading=h.xgh3i1yjvdwy]- Oświadczam, iż został złożony Załącznik nr 5 – Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO
[bookmark: _heading=h.ne7qmpvebk5v]- Oświadczam, że w przypadku wyboru złożonej oferty zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym Umowy, gdzie załącznikiem do Umowy zostanie złożona przeze mnie oferta – zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.





PODSUMOWANIE: 
Załączniki złożone wraz z Formularzem Ofertowym:

1. Formularz ofertowy – według wzoru Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych- według wzoru Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji – według wzoru Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
5. [bookmark: _heading=h.d9c0pn9fiqye]Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO– według wzoru Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego.
6. Oświadczam, iż został złożony Załącznik nr 6 – zaparafowany wzór Umowy



	………………………..…………………..
            (miejscowość, data)                
	………………………………………..………………………………………..
 (Podpisy i pieczęć osób (osoby) uprawnionych (uprawnionej) do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy, składania oświadczeń).


*Oferent w celu prawidłowego złożenia oferty zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól niniejszego formularza ofertowego, udzielając żądanych przez Zamawiającego informacji na temat oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku nieudzielenia przedmiotowych informacji złożona oferta będzie podlegać odrzuceniu, chyba, że przewidziano inne skutki powyższego.
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