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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr 1/2025 						 
OFERTA
[bookmark: _Hlk161405339]W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2025 składam Zamawiającemu ROLLICO Rolling Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., z siedzibą w Lublińcu, ul. Cegielniana 21, NIP: 575-181-84-65, REGON: 240523893, KRS: 0000450968, poniższą ofertę:
Dane Wykonawcy/Oferenta
	Pełna Nazwa Wykonawcy
	

	Adres 
NIP 
REGON
KRS
BDO
	

	Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub załączonym upoważnieniem / pełnomocnictwem
	

	Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Nr telefonu 
Adres e-mail
	



	Przedmiot zamówienia:

	………………………………………
model:
typ:
rok produkcji:

	Specyfikacja techniczna urządzenia:

	lp.
	Specyfikacja określona w Zapytaniu nr 1/2025
	Niniejsza oferta spełnia specyfikację (wpisać TAK lub NIE)

	1. 
	1. Siła zwarcia wtryskarki od 1400 kN do 1500 kN
	

	2. 
	2. Min. wysokość formy 400 mm
	

	3. 
	3. Max. wysokość formy 520 mm
	

	4. 
	4. Min. szerokość formy 400 mm
	

	5. 
	5. Max. szerokość formy 520 mm
	

	6. 
	6. Średnica ślimaka od 35 mm do 40 mm
	

	7. 
	7. Otwór centrujący minimum 125 mm
	

	8. 
	8. Zespół plastyfikujący  w wersji o odpornej na ścieranie, do przetwarzania tworzyw termoplastycznych z dużą zawartością agresywnych i korozyjnych wypełniaczy.
	

	9. 
	9. Zakres temperatury przetwarzania zespołu plastyfikującego od 350C do 450C
	

	10. 
	10. Jednostka wtryskowa wg. EUROMAP, minimum: 400
	

	11. 
	11. Jednostka wtryskowa o napędzie serwoelektrycznym
	

	12. 
	12. Serwoelektryczny, energooszczędny napęd dozowania, zapewniający optymalne warunki plastyfikacji przy krótkich czasach cyklu
	

	13. 
	13. Siła docisku dyszy wtryskowej jednostki wtryskowej, programowalna i regulowana
	

	14. 
	14. Układ sterowania posiadający hierarchiczną strukturą programów pracy i graficzny edytor cyklu, z bieżącą kontrolą poprawności wprowadzania danych
	

	15. 
	15. Układ sterowania dający możliwość nadzorowania ruchów zespołów wykonawczych, w tym m.in.:
- nadzorowanie zakończenia ruchów narzędzia, rdzeni, wypychacza i dyszy
- nadzorowanie przemieszczeń zespołów wykonawczych 
- programowanie dodatkowych stopni prędkości układu zamykania narzędzia
- 10 poziomów ciśnienia docisku
- programowanie pośrednich zatrzymań układu zamykania, wypychacza i rdzeni
	

	16. 
	16. Układ sterowania dający możliwość sterowania produkcją obejmujący:
- programowanie czasów włączania / wyłączania wtryskarki w cyklu tygodniowym
- programowanie trybu pracy wtryskarki w przypadku wystąpienia zakłóceń
- programowanie trybów rozruchu i zatrzymania (ogrzewanie wstępne, obniżanie temperatury przy postojach itp.)
- sterowanie temperatur wszystkich układów grzewczych i chłodzących (w tym przyłączonych urządzeń zewnętrznych)
	

	17. 
	17. Układ sterowania dający możliwość dokumentowania:
- protokołów, zawierających zadane i rzeczywiste wartości parametrów pracy wtryskarki
- protokołów, dokumentujących wszystkie wprowadzane zmiany wartości parametrów, zmiany sekwencji, trybów i zakłócenia pracy wtryskarki
- protokołów dla statystycznie wybranych próbek produkcyjnych
- protokołów, zawierających graficzną prezentację parametrów pracy z ostatnich 100 cykli i ich analizę statystyczną.
	

	18. 
	18. Dwa układy sterowania pracą rdzeni hydraulicznych, realizujące synchroniczne ruchy rdzeni i innych zespołów wtryskarki. Ciśnienia i przepływy oleju regulowane serwozaworem i programowane z poziomu układu sterowania.
	

	19. 
	19. Dwa układy sterowania rdzeniami o napędzie pneumatycznym
	

	20. 
	20. Elektryczny układ napędu 6 rdzeni, z przyłączem typu Harting oraz interfejs do sterowania napędami rdzeni elektrycznych wyprowadzony na złącze HAN24. Rdzenie programowane i sterowane z poziomu wtryskarki.
	

	21. 
	21. 8 programowalnych wejść/wyjść obsługiwanych z poziomu układu sterowania
	

	22. 
	22. Dwa zestawy gniazd zasilających (1 x 400 V i 1 x 230 V), zabezpieczonych bezpiecznikiem 30 mA typu B, 
	

	23. 
	23. Możliwość programowania i regulowania sześciu obwodów grzewczych do regulacji temperatury form wtryskowych o mocy 2 kW (230 V) każdy (HAN 24 E, wg Hasco) wraz przyłączem 20 mA.
	

	24. 
	24. Sygnał akustyczny, zgłaszający zakłócenia pracy wtryskarki
	

	25. 
	25. Przyłącze do sterowania pracą urządzenia dozującego barwnik (sygnał włączający - wyłączający)
	

	26. 
	26. Temperatura w szafie sterowniczej regulowana automatycznie, z odrębnym obwodem chłodzenia cieczą 
	

	27. 
	27. Instalacje oraz wymagane przyłącza dla montażu manipulatora
	

	28. 
	28. Transporter wyprasek napędzany elektrycznie ze sterowaniem zintegrowanym z wtryskarką 
	

	29. 
	29. Transport oraz uruchomienie wtryskarki przez dostawcę
	

	30. 
	30. Maksymalna objętość wtrysku: co najmniej 154 cm3
	

	31. 
	31. Maksymalne ciśnienie wtrysku: co najmniej 2000 bar
	

	32. 
	32. Układ sterowania z możliwością zapisu, transferu programów za pomocą USB lub kart pamięci 
	

	33. 
	33. Manipulator o nośności maksymalnej od 7 kg do 8 kg
	

	34. 
	34. Manipulator z układem sterowania całkowicie zintegrowanym z układem sterowania wtryskarki
	

	35. 
	35. Manipulator z możliwością programowania w 3 osiach CNC (XYZ)
	

	36. 
	36. Główne osie manipulatora napędzane serwoelektrycznie
	

	37. 
	37. Możliwość równoległej pracy wszystkich osi manipulatora
	

	38. 
	38. Oś C manipulatora napędzana pneumatycznie
	

	39. 
	39. Program pracy manipulatora zawarty w programie pracy wtryskarki
	

	40. 
	40. 8 programowalnych wejść do odczytu sygnałów z czujników chwytaka
	

	41. 
	41. Oś Z (poprzeczna do osi podłużnej wtryskarki): minimum 1400 mm
	

	42. 
	42. Oś X (równoległa do osi podłużnej wtryskarki): minimum 400 mm
	

	43. 
	43. Oś Y (oś wejścia do formy): minimum 800 mm
	

	44. 
	44. Oznaczenia i naklejki informacyjne w języku polskim (PL) 
	

	45. 
	45. Ogrodzenie ochronne 
	

	46. 
	46. Odwilżacz molekularny wraz z lejem suszącym
	

	47. 
	47. Odwilżacz z wieżami molekularnymi o wydajności minimum 90 m3
	

	48. 
	48. Punkt rosy odwilżacza do (-72)C
	

	49. 
	49. Odwilżacz z wbudowanym czujnikiem punktu rosy
	

	50. 
	50. Odwilżacz ze sterownikiem temperatury
	

	51. 
	51. Odwilżacz z termostatem bezpieczeństwa
	

	52. 
	52. Odwilżacz z jedną pompą dla procesu regeneracji
	

	53. 
	53. Odwilżacz bez zapotrzebowania na sprężone powietrze i wodę chłodzącą
	

	54. 
	54. Odwilżacz z systemem chroniącym polimery przed zbyt długim czasem odwilżania oraz zbyt wysoką temperaturą procesu, wpływający na oszczędność energii
	

	55. 
	55. Odwilżacz z zegarem tygodniowym
	

	56. 
	56. Odwilżacz z automatyczną regulacja przepływu powietrza wg aktualnego zużycia materiału
	

	57. 
	57. Lej odwilżacza wykonany z stali nierdzewnej
	

	58. 
	58. Pojemność leja suszącego odwilżacza od 280 l do 300 l
	

	59. 
	59. Podajnik jednofazowy do odwilżacza o pojemności od 5,5 dm3 do 6 dm3
	

	60. 
	60. Podajnik jednofazowy do odwilżacza z stali nierdzewnej
	

	61. 
	61. Podajnik jednofazowy do odwilżacza z alarmem wizualnym sygnalizującym awarię
	

	62. 
	62. Podajnik jednofazowy do odwilżacza z lancą zasysającą pojedynczą z wężem elastycznym min. 3 m 
	

	63. 
	63. Dozownik wolumetryczny z mikserem statycznym
	

	64. 
	64. Zakres dozowania dozownika wolumetrycznego od 0,26 kg/h do 3,5 kg/h
	

	65. 
	65. Lej dozujący dozownika wolumetrycznego z stali nierdzewnej
	

	66. 
	66. Ślimak dozujący dozownika wolumetrycznego z stali nierdzewnej
	

	67. 
	67. Możliwość programowania i kalibracji dozownika wolumetrycznego
	

	68. 
	68. Dozownik wolumetryczny z mikserem umożliwiającym dobre rozprowadzenie nawet małych ilości barwnika bez konieczności używania mieszalnika mechanicznego
	

	69. 
	69. Mikser dozownika wolumetrycznego wyposażony w okienko inspekcyjne 
	

	70. 
	70. Podajnik jednofazowy do dozownika wolumetrycznego o pojemności od 0,9 dm3 do 1 dm3
	

	71. 
	71. Podajnik jednofazowy do dozownika wolumetrycznego z stali nierdzewnej
	

	72. 
	72. Podajnik jednofazowy do dozownika wolumetrycznego z alarmem wizualnym sygnalizującym awarię
	

	73. 
	73. Podajnik jednofazowy do dozownika wolumetrycznego z lancą zasysającą pojedynczą z wężem elastycznym min 3 m 
	

	74. 
	74. Urządzenie termostatujące formę wtryskową – 2 sztuki
	

	75. 
	75. Moc grzania każdego urządzenia termostatującego formę wtryskową od 5,5 kW do 6 kW
	

	76. 
	76. Moc chłodzenia każdego urządzenia termostatującego formę wtryskową od 44 kW do 45 kW
	

	77. 
	77. Zakres nastawy temperatur każdego urządzenia termostatującego formę wtryskową do 150C
	

	78. 
	78. Medium robocze każdego urządzenia termostatującego formę wtryskową: woda
	

	79. 
	79. Obsługa i instrukcja urządzenia termostatującego formę wtryskową w języku polskim
	

	80. 
	80. Interfejs urządzenia termostatującego formę wtryskową do komunikacji z wtryskarką
	


Wartość oferty (wraz z podaniem waluty):
	Cena brutto za całość zamówienia
	


	Cena netto za całość zamówienia
	




	Czas reakcji serwisu - przyjazd do zakładu Zamawiającego [w godzinach], licząc od momentu zgłoszenia

	



	Termin dostawy [w tygodniach]

	



	Okres gwarancji [w miesiącach]

	



	Termin ważności oferty

	


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że:
a) nie zalegamy z opłacaniem składek ZUS lub KRUS,
b) nie zalegamy z opłacaniem podatków.

Oświadczenia:
Oświadczam, że:
1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 1/2025, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty,
2. zapoznaliśmy się z regulacjami i zasadami przedmiotowego postępowania, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i będziemy ich przestrzegać przy składaniu oferty oraz ewentualnej realizacji,
3. spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 1/2025,
4. [bookmark: _Hlk161404884]nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w oparciu o przesłanki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr 1/2025, ani z żadnych innych znanych nam powodów,
5. posiadamy niezbędne doświadczenie zawodowe oraz wystarczające zasoby finansowe, kadrowe, organizacyjne i techniczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i na warunkach podanych w zapytaniu ofertowym nr 1/2025,
6. przedmiot zamówienia jest zgodny z wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2025, 
7. podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w zapytaniu ofertowym nr 1/2025
8. pozostajemy związani ofertą przez wymagany okres wskazany w zapytaniu ofertowym nr 1/2025,
9. w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy z Zamawiającym stosowną Umowę w wymaganym terminie i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym nr 1/2025 
10. zapoznaliśmy się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych, wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych, wskazanych w złożonych dokumentach, związanych z udziałem w niniejszym postępowaniu dotyczącym projektu pn. Wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej technologii produkcyjnej umożliwiającej zaoferowanie innowacyjnych produktów techniki liniowej, realizowanego przez „ROLLICO ROLLING COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2025 w celach związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 
11. jesteśmy świadomi, że w dowolnym momencie zgoda może być przez nas wycofana, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………………………….. 
(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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