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System rynny kwadratowej PVC

System rynny kwadratowej PVC

Daszek szklany nad drzwi 250x90Daszek szklany nad drzwi 120x90

Daszek szklany nad drzwi 250x90 Daszek szklany nad drzwi 120x90

Daszek szklany nad drzwi 120x90

 
Płyta warstwowa o współczynniku
przenikania ciepła U=0,149 W/m2

Płyta warstwowa o współczynniku
przenikania ciepła U=0,149 W/m2

Połać dachowa pow.: 110,45 m2

Płyta warstwowa o współczynniku
przenikania ciepła U=0,149 W/m2

Świetlik połaciowy do płyty

warstwowej

Świetlik połaciowy do płyty

warstwowej

Świetlik połaciowy do płyty

warstwowej

Świetlik połaciowy do płyty

warstwowej

Świetlik połaciowy do płyty

warstwowej

Świetlik połaciowy do płyty

warstwowej  

Świetlik połaciowy do płyty

warstwowej

Świetlik połaciowy do płyty

warstwowej  

RZUT DACHU BUDYNKU
BIUROWO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO

(BUDYNEK 2)

SKALA 1:00

N

Instalscja fotowoltaiczna
panel fotowoltaiczny o maksymalnej mocy 500W

Instalacja fotowoltaiczna
panel fotowoltaiczny o maksymalnej mocy 500W

Daszek szklany nad drzwi Daszek szklany nad drzwi

POWIERZCHNIA DACHU: 790,05 m2

kolor grafitowy RAL 7016

kolor grafitowy RAL 7016


