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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego
	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

	Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

	Tytuł projektu:
Rozszerzenie i dywersyfikacja oferty P.H.U. AGAB Agnieszka Bogusz (woj. pomorskie) poprzez stworzenie zaplecza gastronomicznego i uruchomienia nowej usługi cateringowej celem zwiększenia jej odporności na kryzysy

	Numer wniosku: KPOD.01.03-IW.01- 9267/24

	Zapytanie ofertowe 1/HoReCa/2025

	FORMULARZ OFERTOWY 1/HoReCa/2025



                                                                                                               ………………………………………………………….
                                                                                                                                          (Miejscowość i data)
Dane Wykonawcy:
Nazwa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu/faxu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba mogąca podpisać umowę podpisem elektronicznym:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami i wymaganiami zapytania ofertowego.	
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ………………..………………………………………….............. (nazwa producenta/model/typ)  zgodnie z poniższą tabelą 
	Nazwa Przedmiotu zamówienia
	Cena netto
	VAT
	Cena brutto

	Prace budowlano-wykończeniowe
	
	
	


3. Oświadczamy, że czas realizacji prac wyniesie: …………. dni od daty zawarcia umowy. 
4. Oświadczamy, że czas reakcji na awarię wraz z naprawą wyniesie: …………. godzin od momentu skutecznego zgłoszenia Wykonawcy awarii.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
7. Oświadczamy, iż oferta ważna jest przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
8. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych                     w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia wymagania techniczne w zakresie parametrów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w rozdziale 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
	Nazwa 
	Opis  wymaganych jakościowych oraz ilościowych parametrów technicznych
 
	Ilość
	Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane jakościowe oraz ilościowe parametry techniczne 

	Roboty budowlano-wykończeniowe
	Wykonanie izolacji, stelaży i zabudowy G-K – kuchnia cateringowa z zapleczem
1. Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej otwartokomórkowej o grubości 30 cm, natrysk aplikowany w jednej warstwie, zapewniający doskonałą szczelność cieplną i akustyczną.
2. Wykonanie stelaża stalowego z profili CW/UW pod zabudowę płytami gipsowo-kartonowymi I OSB, z odpowiednim rozstawem mocowań.
3. Montaż dwóch warstw płyt G-K - wewnętrzna wodoodporna (zielona), zewnętrzna ognioodporna (czerwona), montowane mijankowo.
4. Na konstrukcji zabudowy wykonanie montażu płyt OSB pióro-wpust grubości 22 mm 
5. Szacowany opis robót:
· Izolacja pianką PUR gr. 30 cm - 322 m²
· Stelaż stalowy pod zabudowę G-K - 534	m²
· Płyta G-K wodoodporna (zielona) - 212 m²
· Płyta G-K ognioodporna (czerwona) - 212 m²
· Płyty OSB pióro-wpust 22 mm- 212 m²

Balustrada szklana
· wysokość 110 cm, długość 12 m.b.;
· mocowanie: montaż szkła w kilku punktach za pomocą stalowych uchwytów (do bocznego montażu - punktowe rotule (tzw. "spidery");
· szkło na balustradę hartowane (ESG);
· grubość szkła 8 mm (najczęściej 16,76 mm VSG – czyli 2x8b mm + folia PVB);
· normy PN-EN 1991-1-1, PN-B-10020, zgodnie z wytycznymi ITB;
· uchwyt poręczowy (ceownik) na szklaną balustradę metalowy, profil zakładany na górną krawędź szkła 
· kolor do decyzji inwestora;
Pochwyt na schody
· 6 m.b., skomponowany z wykończeniem balustrady.
Elektryka
1. Kuchnia:
· kontakty 15 sztuk ( 13 zwykłych podwójnych kontaktów 230 V, każdy na osobnym obwodzie do 15 metrów, 2 gniazda siłowe powyżej 15 metrów)
· 2 punkty świetlne + 4 włączniki.
3. Zaplecze (dwa pomieszczenia):
· 12 kontaktów podwójnych, 
· 6punktów świetnych, 
· 6 krzyżowych włączników, 
· 4 normalne włączniki.
4. Korytarz:
· 2 punkty świetne, 
· 3 krzyżowe włączniki
5. Łazienka z WC:
· 5 punktów świetnych w tym mata grzewcza 
6. Klatka schodowa + korytarz przy wejściu zewnętrznym: 
· system alarmowy (centrala, czujki, sygnalizatory),
· system monitoringu CCTV (4 kamery IP + rejestrator),
· domofon
7. Zabezpieczenia i aparatura modułowa klasy premium: 
· wyłączniki nadprądowe (B16/B20, 1P i 3P),
· różnicowoprądowe (30mA, typ A),
· rozłączniki główne,
· listwy, szyny, obudowa podtynkowa,
· oznaczenia, dokumentacja, opis pól.
· gniazda 230V – każde z własnym wyłącznikiem B16
· gniazda siłowe 400V – każde z wyłącznikiem B20
· wyłączniki różnicowoprądowe – 4 sztuki (obsługujące grupy obwodów)
· ogranicznik przepięć SPD (typ 2, trójfazowy)
8. Gniazda elektryczne – standard premium:
· Gniazda 230V:
· Typ: podtynkowe, z uziemieniem (typ E)
· Kolor: biały – design premium
· Materiał: wysokiej klasy tworzywo 
· Obciążalność: max 16 A
· IP44 (w pomieszczeniach mokrych), IP20 (suchych)
· Gniazda siłowe 400V:
· Typ: CEE 16A, 5P (3P+N+PE)
· Kolor: czerwony, natynkowe z klapką
· IP44/IP67 w zależności od strefy
· Prąd znamionowy: 16A
· Przeznaczenie: piec, zmywarka, okap, urządzenia grzewcze
9. Włączniki światła – wysokiej klasy osprzęt:
· Typ: pojedyncze, podwójne, schodowe
· Kolor: dopasowany do gniazd 
· Styki: AgNi, trwałość mechaniczna > 40 000 cykli
· Stopień ochrony: IP20/IP44
· Podświetlenie LED (opcjonalnie)
· Kompatybilne z puszkami Ø60 mm
10. Automatyka + sterowanie smartfonem:
· Zdalne sterowanie: poprzez aplikację mobilną (Android) 
· Elementy:
· Inteligentne przekaźniki WiFi (do oświetlenia i gniazd)
· Czujniki ruchu (np. wejście, toalety, zaplecze)
· Sterowniki czasowe (automatyczne wyłączanie oświetlenia)
· Integracja z systemami: Google Home, Alexa
· Możliwość tworzenia scenariuszy (np. „wszystko wyłącz”, „nocne podświetlenie”)
11. Oświetlenie – oprawy LED wysokiej jakości:
· Rodzaje opraw:
· Oprawy sufitowe natynkowe LED – kuchnia główna, strefa robocza
· plafony LED IP65 – pomieszczenia mokre (zmywalnia, WC)
· oprawy liniowe LED 120 cm – zaplecze, magazyn
· Parametry techniczne:
· Napięcie zasilania: 230V AC
· Barwa światła: neutralna biała 4000–4500K
· wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90 (dokładne odwzorowanie kolorów potraw)
· strumień świetlny: min. 100 lm/W, łączna moc ok. 200–250 W
· stopień ochrony: IP65 (wodoodporne)
· odporność na tłuszcz, wilgoć, zmywalne klosze
· zasilacze elektroniczne wbudowane, brak migotania (Flicker-Free)
· trwałość: min. 50 000 h
· montaż: natynkowy lub podwieszany
Opis prac wykończeniowych ścian – 197 m²
Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie ścian wewnętrznych "na gotowo", zgodnie z poniższym zakresem:
1. Tynki maszynowe cementowo-wapienne – na całej powierzchni 197 m² zostaną wykonane tynki cementowo-wapienne nakładane maszynowo, zgodnie z obowiązującymi normami i technologią, zapewniające trwałość, dobrą przyczepność i równość powierzchni.
2. Gładź gipsowa – na powierzchniach przeznaczonych do malowania zostanie wykonana gładź gipsowa nakładana maszynowo, szlifowana mechanicznie, przygotowana pod malowanie wysokiej jakości farbami.
3. Malowanie ścian i sufitów – około 147 m² powierzchni (po odjęciu mikrocementu) zostanie pomalowane farbami najwyższej klasy, przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych (kuchnia, łazienka), w pełni zmywalnymi, wodoodpornymi, odpornymi na tłuszcz, wilgoć i ścieranie. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
4. Wykończenie mikrocementem – 50 m² ścian zostanie wykończone dekoracyjną powłoką z mikrocementu, w systemie wodoodpornym, odpornym na zabrudzenia i łatwym do utrzymania w czystości. Kolor i struktura do uzgodnienia z inwestorem
5. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych maszynowych
· Zakres: 197 m²
· Opis: Wykonanie tynków cementowo-wapiennych metodą natryskową (maszynową) na wszystkich powierzchniach ścian. Tynki zgodne z PN-EN, przygotowane pod dalsze warstwy wykończeniowe.
· Uwagi: Równa powierzchnia, zagruntowana przed dalszymi pracami.
6. Gładź gipsowa maszynowa (na powierzchnie malowane)
· Zakres: ok. 147 m² (197 m² – 50 m² przeznaczone pod mikrocement)
· Opis: Wykonanie gładzi gipsowej maszynowej z przygotowaniem do malowania, w tym szlifowanie mechaniczne i gruntowanie.
· Uwagi: Powierzchnie przygotowane pod farby wysokiej jakości.
7. Malowanie farbami najwyższej klasy (zmywalnymi, wodoodpornymi)
· Zakres: ok. 147 m² ścian i sufitów
· Opis: Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń mokrych (kuchnia, łazienka). Farby odporne na wilgoć, tłuszcz, zmywanie i ścieranie. Kolor do uzgodnienia z inwestorem.
· Uwagi: Farby klasy premium, np. Caparol, Tikkurila Luja, Flugger Flutex 10, Beckers Designer Kitchen & Bathroom itp.
8. Wykończenie mikrocementem – system dekoracyjny wodoodporny
· Zakres: 50 m²
· Opis: Zastosowanie mikrocementu dekoracyjnego na ścianach w technologii wielowarstwowej (grunt, podkład, mikrocement, lakier zabezpieczający). Powierzchnia odporna na wilgoć i zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu.
· Uwagi: Mikrocement do uzgodnienia z inwestorem (np. Topciment, Festo Betón, Novacolor, Ideal Work).
9. Szacowany opis robót:
· Tynki cementowo-wapienne maszynowe - 197 m²
· Gładź gipsowa maszynowa + szlif + gruntowanie - 147 m²
· Malowanie farbami najwyższej klasy - 147 m²
· Mikrocement dekoracyjny (pełny system wykończenia) - 50 m²
10. Schody szlifowane i wykończone mikrocementem w technologii jak ściany z mikrocementem – ilość stopni 20.
Łazienka góra:
1. Ułożenie kafelek (jak największe gabaryty, spieki I gatunek do wyboru przez inwestora) – powierzchnia 7,8 m2
2. Ułożenie kafelek na ścianach 24,8 m2 (jak największe gabaryty, spieki I gatunek do wyboru przez inwestora)



Korytarz dół przy wejściu zewnętrznym:
1. Położenie kafelek duże formaty I gatunek  – powierzchnia 10 m2, cokół na ścianach 10 cm zlicowany z tynkiem – 12 m.b.
2. Kompleksowe wykonanie okładzin ze spieków kwarcowych lub ich odpowiedników (duży format, klasa I) obejmujące zakres prac:
· przygotowanie podłoża (jeśli wymagane),
· klejenie wielkoformatowych płyt (ściany i posadzki),
· przycinanie, dopasowanie, fugowanie,
· zachowanie wysokiej estetyki i precyzji montażu.
3. Parametry płytek:
· format: powyżej 120×60 cm 
· grubość: od 8 mm do 12 mm,
· klasa jakości: I gatunek,
Panele winylowe podłogowe z zintegrowanym podkładem – 148 m2.
1. Wysokiej jakości panele winylowe podłogowe z fabrycznie zintegrowanym podkładem, przeznaczone do zastosowania w przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych, w których kluczowe są trwałość, estetyka, komfort użytkowania oraz kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym.
2. Wymagania techniczne i jakościowe:
· Materiał i konstrukcja:
· Panele winylowe typu LVT lub SPC o wysokiej gęstości, z warstwą użytkową min. 0,5 mm (preferowana klasa użyteczności 33 lub 42).
· Zintegrowany podkład akustyczny (np. IXPE, EVA lub korkowy), zapewniający wygłuszenie, zwiększony komfort użytkowania oraz brak konieczności stosowania dodatkowej warstwy podkładowej.
· Odporność na wilgoć oraz stabilność wymiarowa – panele odpowiednie do montażu w pomieszczeniach narażonych na zmiany temperatury i podwyższoną wilgotność (np. kuchnie, łazienki).
· Pełna kompatybilność z wodnym i elektrycznym ogrzewaniem podłogowym – niski opór cieplny i stabilność materiałowa zapewniająca efektywne przewodnictwo ciepła.
· Odporność na ścieranie i zarysowania:
· Najwyższa klasa odporności na ścieranie i mikrozarysowania, odpowiednia do intensywnego użytkowania.
· Powierzchnia zabezpieczona warstwą poliuretanową (PU), odporną na zarysowania, chemikalia oraz promieniowanie UV.
· Estetyka i design:
· Nowoczesne wzornictwo inspirowane naturalnym drewnem, kamieniem lub betonem.
· Realistyczna struktura powierzchni, opcjonalnie z efektem synchronicznego usłojenia (EIR).
· Bogata paleta kolorystyczna zgodna z aktualnymi trendami wnętrzarskimi.
· Funkcjonalność i montaż:
· Szybki montaż w systemie bezklejowym click (np. Uniclic, 5G lub równoważny).
· Możliwość montażu bezpośrednio na istniejących podłożach – również w systemach renowacyjnych.
· Antypoślizgowość, właściwości antystatyczne i łatwość utrzymania w czystości.
· Normy i certyfikaty:
· Produkty zgodne z normami EN ISO i oznaczeniem CE.
· Mile widziane certyfikaty ekologiczne (np. FloorScore, A+, Greenguard) oraz atest higieniczny (np. PZH).


Instalacja wodno-kanalizacyjna
1. Wykonanie:
· dwóch pionów kanalizacyjnych wraz z wyprowadzeniem na dach odpowietrzenia kanalizacji
· Rury kanalizacyjne niskoszumowe PCV 32
· dwóch pionów rozprowadzających zimną i ciepłą wodę użytkową 
· cyrkulacja ciepłej wody użytkowej
2. Zastosowanie systemu zaciskowego alluplex pięciowarstwowy
3. Izolacja termiczna grubość 9 mm.
4. Instalacja do odprowadzania skroplin z klimatyzatorów PCW śr. 32
5. Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe zasilane rura PP sr 40 w izolacji grubej 9 mm. Rozdzielacze mosiężne w szafkach podtynkowych z listwą ze sterowaniem strefowym. Rura do ogrzewania podłogowego położona co 5 cm na powierzchni 148 m2
6. 6 punktów wodnych (umywalka z półnogą z baterią ścienną, brodzik z deszczownią, WC, zlew dwukomorowy podwieszany pod blatem z baterią, zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z baterią ścienną, umywalka nablatowa z szafką i baterią ścienną)
7. Wykonanie instalacji skroplin z klimatyzacji

Wyposażenie do białego wykończenia łazienek (ceramika sanitarna i armatura)
1. Dostawa wysokiej jakości elementów białego wykończenia łazienek, obejmujących baterie ścienne do umywalki i brodzika, umywalki oraz miski WC, przeznaczonych do nowoczesnych obiektów o podwyższonym standardzie wykończenia.
2. Wszystkie produkty trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu higieny, spełniające normy europejskie oraz charakteryzujące się długą żywotnością.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
· baterie ścienne do umywalki,
· baterie ścienne do brodzika,
· umywalki,
· miski WC (kompaktowe lub podwieszane – w zależności od projektu).
4. Wymagania ogólne:
· Wysoka jakość materiałów:
· Baterie wykonane z mosiądzu odpornego na korozję, z trwałym wykończeniem (np. chrom, stal szczotkowana, czarny mat) odpornym na ścieranie i działanie detergentów.
· Ceramika sanitarna wykonana z wysokogatunkowej porcelany lub ceramiki sanitarnej o niskiej nasiąkliwości i zwiększonej odporności na zarysowania oraz przebarwienia.
· Odporność i trwałość:
· Powierzchnie odporne na zarysowania, ścieranie, osadzanie się kamienia i środków chemicznych stosowanych do czyszczenia.
· Mechanizmy baterii (głowice ceramiczne, regulatory przepływu) zapewniające wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.
· Możliwość zastosowania elementów w obiektach o podwyższonym natężeniu użytkowania (np. budynki użyteczności publicznej, hotele).
· Design i estetyka:
· Nowoczesny i elegancki wygląd wszystkich elementów, spójny stylistycznie – preferowane proste, geometryczne formy lub zaokrąglone linie, zależnie od serii.
· Gładkie, łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie.
· Możliwość wyboru spośród różnych wariantów wykończenia armatury (chrom, mat, czerń, złoto – opcjonalnie).
· Funkcjonalność i komfort użytkowania:
· Ergonomiczne uchwyty i elementy sterujące w bateriach.
· Możliwość współpracy z systemami oszczędzania wody (perlator, ograniczniki przepływu).
· Umywalki i miski WC przystosowane do standardowych systemów instalacyjnych, z możliwością bezproblemowego montażu.
· Możliwość dostarczenia kompletów z deskami wolnoopadającymi i systemem łatwego wypinania (dla WC).
· Normy i certyfikaty:
· Wszystkie elementy muszą być zgodne z obowiązującymi normami europejskimi (EN, CE), posiadać atesty higieniczne (np. PZH).
· Mile widziane produkty z certyfikatami ekologicznymi lub energooszczędnymi.
Wykonanie posadzki warstwowej grubości 14 cm – na stropie kondygnacji
1. Przygotowanie stropu
· Oczyszczenie stropu żelbetowego z kurzu i resztek tynku.
· Sprawdzenie poziomów i niwelacja ewentualnych większych różnic.
· Ułożenie warstwy oddzielającej: folia PE 0,2 mm
 2. Warstwa izolacji termicznej i akustycznej – STYROPIAN
· Styropian podłogowy EPS 100 lub EPS 80 grubości 6 cm:
· Układany w dwóch warstwach „na mijankę”,
· Przy ścianach: taśma dylatacyjna PE grubości 5–10 mm.
🔹 3. Instalacja ogrzewania podłogowego wodnego
· System rur: PEX/AL/PEX fi 16 mm.
· Rozstaw rur: co 5 cm 
· Rury mocowane:
· Na siatce stalowej lub
· Do specjalnych płyt systemowych z wypustkami,
· Próba szczelności: min. 6 bar przez 24 h – wykonana przed wylewką.
4. Wylewka cementowa 
· Grubość: 5–6 cm nad instalacją (łączna grubość posadzki ~13–14 cm).
· Typ betonu: klasy C20/25.
· Zbrojenie:
· Siatka stalowa z drutu 4 mm (np. 15×15 cm) 
· Ułożenie: mechaniczne,
· Zagęszczenie i zatarcie powierzchni mechanicznie.
· Dylatacje:
· Pasy przyścienne (taśma),
· Płyty nie większe niż 20–25 m² bez dylatacji wewnętrznych,
· Czas dojrzewania: 28 dni (min. 14 dni przed uruchomieniem ogrzewania).
Wentylacja mechaniczna wyciągowa z kuchni (wyciąg gastronomiczny), niezależny bezpośrednio na dach – 1 sztuka
Wentylacja wyciągowa z łazienki – 1 sztuka
Wentylacja wyciągowa z dwóch pomieszczeń – zaplecze kuchenne – 2 sztuki
1. Wymogi dotyczące wentylatorów:
· -parametry dobrane odpowiednio do funkcji danego pomieszczenia
· kanałowy z wylotem do kanału fi 200mm.
· cicha praca
· bardzo dobre parametry 
· dwubiegowy
· możliwość montażu w dowolnej pozycji
2. Ma osiągać wysokie ciśnienia i wydajności, pokonywać duże opory instalacji powstających w kanałach o małych średnicach oraz bezproblemową współpracę z filtrami i nagrzewnicami kanałowymi. 
3. Konstrukcja ma umożliwiać łatwą konserwację bez konieczności demontażu kanałów wentylacyjnych. Obudowy mają być wykonane z polipropylenu i blachy stalowej malowanej farbą epoksydową, wirnik z tworzywa sztucznego ABS lub aluminium. 
4. Wentylator ma być wyposażony mocowania antywibracyjne silnika i zintegrowany zespół tłumików wewnętrznych, charakteryzujący się niskim poziomem emitowanego hałasu i drgań. 
5. Przyłącza wentylatora mają być wyposażone w łączniki elastyczne z szybkozłączami, umożliwiające montaż wentylatora w kanale bez używania narzędzi.
6. Silnik wentylatora ma być jednofazowy 230V, 50/60Hz, stopnień ochrony IP44 i klasie izolacji uzwojenia B, wyposażony w łożyska kulkowe, przystosowany do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, mają posiadać termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem. 
7. Poziom głośności ciśnienia akustycznego mierzonego 3m od wentylatora: 19 / db(A)/
8. Gwarancja minimum 2 lata.
9. Wytyczne wykonania instalacji:
· Dla wytłumienia wtórnego hałasu aerodynamicznego, powstającego przy przepływie powietrza przez przewody wentylacyjne podłączenie każdego wywiewnika należy wykonać przy pomocy przewodu elastycznego typu Sonodec 25.
· Wszystkie kanały wentylacyjne wywiewne należy zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 30 mm.
· Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. 
· Urządzenia wewnętrzne podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań od urządzeń do konstrukcji - mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. W każdym przypadku mocowania przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji.
· Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montażu urządzeń i przepustnic regulacyjnych powinna zapewnić dostęp (rewizję) dla konserwacji a jednocześnie posiadać wysoką izolacyjność akustyczną.
10. Instalacja przewodowa:
· Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej.
· Kanały wentylacyjne wentylacji bytowej wykonać i zmontować w klasie szczelności B - z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami.
· Minimalne grubości kanałów:
Kanały okrągłe:
· ⌀100 ÷ ⌀125 – 0,50 mm
· ⌀160 ÷ ⌀250 – 0,60 mm
· ⌀280 ÷ ⌀710 – 0,75 mm
· połączenia muszą być całkowicie szczelne, niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przedłużenia.
· Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (wywiewniki, tłumiki akustyczne) podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropu. 
Dwukadłubowy zmiękczacz do wody 
· z wbudowaną głowicą RX63C-3, wzbogaconym złożem filtracyjnym;
· z zasilaczem 12V i by-passem z mieszaczem 1";
· posiada zbiornik na tabletki solne;
· montowany za zaworem głównym;
· wydajność max	1700L/h;
· średnica króćców 1";
· średnie zużycie soli na regenerację 4,8kg;
· częstotliwość regeneracji (m3) - 8m3 (dla twardości 250mg/L CaCO3);
· temperatura pracy 5-50°C;
· ciśnienie robocze 1,5-6,0 bar;
· sposób regeneracji: współprądowe płukanie złoża regeneratem;
· napięcie pracy 12V (1500mA);
· pobór mocy 18 W;
· ochrona przed dostępem dzieci;
· wymiary butli z głowicą (średnica x wysokość) 264x1750 mm;
· możliwość ustawienia max odstępu czasu pomiędzy regeneracjami;
· gwarancja minimum 2 lata;
· sprawdzone rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody;
· złoże regenerowane za pomocą tabletek solnych;
· automatyczna głowica wyposażona w dyski ceramiczne
Stolarka wewnętrzna
1. Łazienka góra
Skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe - 1 szt:
· okleinowane CPL, 
· wzór:  pełne. 
· rodzaj otwierania: rozwierne bezprzylgowe, 
· wykonane zgodnie z Normą Polską, 
· jednoskrzydłowe,
· rozmiar skrzydła 90 cm,
· strona otwierania lewa,
· wypełnienie z płyty wiórowej otworowej,
· wykończenie zewnętrzne: okleina CPL 0,2 mm HQ, 
· kolor popielaty Euroinvest (CPL) lub inny wskazany przez inwestora;
· zamek 72 mm z blokadą WC; 
· klamka;
· zawias / okucia: trzy zawiasy chowane, regulowane 3D, srebrne mat;
· podcięcie wentylacyjne; 
· krawędź prosta 
· drzwi wewnątrzlokalowe przeznaczone do rozdzielania pomieszczeń o zbliżonej temperaturze i wilgotności (temperatura nie mniejsza niż 16°C i wilgotność względna 30-60%).
Ościeżnica wewnątrzlokalowa o regulowanej grubości - 1 sztuka:
· Model wodoodporny z materiałów kompozytowych;
· bezprzylgowa;
· kąt łączenia opasek 45°;
· wykonano zgodnie z Polską Normą;
· konstrukcja z materiałów drewnopochodnych;
· wykończenie zewnętrzne: okleina CPL;
· kolor popielaty Euroinvest (CPL) lub inny wskazany przez inwestora;
· rozmiar ościeżnicy: drzwi jednoskrzydłowe;
· rozmiar ościeżnicy: 90 cm;
· strona otwierania skrzydła lewa;
· grubość wykończonej ściany bez tynku i kafelek 120 mm (należy uwzględnić grubość tynku i kafelek);
· zaczep pod jeden zamek;
· 3 zawiasy regulowane srebrne matowe 3D;
· uszczelka gumowa standardowa. 
· sposób montażu w posadzce: osadzane na wykończonej podłodze;
· sposób mocowania w murze: pianka montażowa;
· opaska 80 mm;
· opaska z piórem 40 mm;
· szerokość i wysokość otworu w murze [So×Ho] = 99×206 cm;
· szerokość i wysokość zewnętrznej ościeżnicy [Sz×Hz] = 108,6×210,8 cm;
· dopuszczalne odchyłki otworu w murze: szerokość i wysokość=+10 mm.
2.  Pomieszczenia pomocnicze gastronomii  góra
Skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe - 2 sztuki:
· okleinowane CPL, 
· wzór:  pełne. 
· rodzaj otwierania: rozwierne bezprzylgowe, 
· wykonane zgodnie z Normą Polską, 
· jednoskrzydłowe,
· rozmiar skrzydła 90 cm,
· strona otwierania lewa,
· wypełnienie z płyty wiórowej otworowej,
· wykończenie zewnętrzne: okleina CPL 0,2 mm HQ, 
· kolor popielaty Euroinvest (CPL) lub inny wskazany przez inwestora;
· zamek 72 mm z blokadą WC; 
· klamka;
· zawias / okucia: trzy zawiasy chowane, regulowane 3D, srebrne mat;
· podcięcie wentylacyjne; 
· krawędź prosta;
· drzwi wewnątrzlokalowe przeznaczone do rozdzielania pomieszczeń o zbliżonej temperaturze i wilgotności (temperatura nie mniejsza niż 16°C i wilgotność względna 30-60%).
Ościeżnica wewnątrzlokalowa o regulowanej grubości - 2 sztuki:
· Model wodoodporny z materiałów kompozytowych;
· bezprzylgowa;
· kąt łączenia opasek 45°;
· wykonano zgodnie z Polską Normą;
· konstrukcja z materiałów drewnopochodnych;
· wykończenie zewnętrzne: okleina CPL;
· kolor popielaty Euroinvest (CPL) lub inny wskazany przez inwestora;
· rozmiar ościeżnicy: drzwi jednoskrzydłowe;
· rozmiar ościeżnicy: 90 cm;
· strona otwierania skrzydła lewa;
· grubość wykończonej ściany bez tynku i kafelek 120 mm (należy uwzględnić grubość tynku i kafelek);
· zaczep pod jeden zamek;
· 3 zawiasy regulowane srebrne matowe 3D;
· uszczelka gumowa standardowa. 
· sposób montażu w posadzce: osadzane na wykończonej podłodze;
· sposób mocowania w murze: pianka montażowa;
· opaska 80 mm;
· opaska z piórem 40 mm;
· szerokość i wysokość otworu w murze [So×Ho] = 99×206 cm;
· szerokość i wysokość zewnętrznej ościeżnicy [Sz×Hz] = 108,6×210,8 cm;
· dopuszczalne odchyłki otworu w murze: szerokość i wysokość=+10 mm.
3. Skrzydło drzwiowe metalowe o zastosowaniu technicznym i do pomieszczeń gospodarczych - 2 sztuki: 
· płaskie ognioodporne;
· odporność ogniowa EI 30;
· izolacyjność akustyczna 37 dB, atest w komplecie z dedykowaną ościeżnicą;
· rozwierne bezprzylgowe;
· wykonano zgodnie z Normą Polską;
· jednoskrzydłowe;
· rozmiar skrzydła: 100 cm;
· strona otwierania lewa;
· konstrukcja wielowarstwowa; 
· wykończenie zewnętrzne okleina CPL 0,2 mm HQ;
· kolor popielaty Euroinvest (CPL)lub inny wskazany przez inwestora;
· zamek dostosowany pod wkładkę patentową (bez wkładki);
· klamka;
· zawias / okucia: dwa zawiasy bezprzylgowe do ościeżnicy metalowej, srebrne;
· samozamykacz lub domykacz sprężynowy.
Ościeżnica o regulowanej grubości o zastosowaniu technicznym z określonymi wymaganiami i do pomieszczeń gospodarczych - 2 sztuki:
· regulowana bezprzylgowa;
· wykonano zgodnie z Polską Normą;
· konstrukcja ze sklejki i materiałów drewnopochodnych;
· wykończenie zewnętrzne okleina CPL;
· kolor popielaty Euroinvest (CPL) lub inny wskazany przez inwestora;
· rozmiar ościeżnicy - drzwi jednoskrzydłowe
· rozmiar ościeżnicy 100 cm;
· strona otwierania skrzydła lewa;
· grubość wykończonej ściany (z tynkiem, kafelkami): K - 280-300 mm;
· zaczep pod jeden zamek;
· dwa zawiasy do ościeżnic;
· uszczelka gumowa standardowa;
· wzmocnienie pod samozamykacz;
· sposób montażu w posadzce: osadzane na wykończonej podłodze;
· sposób mocowania w murze: pianka montażowa;
· opaska 80 mm;
· Uwagi:
· szerokość i wysokość otworu w murze, mierzone od poziomu wykończonej podłogi [So×Ho] =108×206 cm;
· szerokość i wysokość  zewnętrznej ościeżnicy [Sz×Hz] = 118,5×210,8 cm.
4. Pomieszczenie techniczne
Skrzydło drzwiowe metalowe o zastosowaniu technicznym i do pomieszczeń gospodarczych - 1 sztuka:
· płaskie ognioodporne;
· odporność ogniowa EI 30;
· izolacyjność akustyczna 37 dB lub wyższa, atest w komplecie z dedykowaną ościeżnicą;
· rozwierne bezprzylgowe;
· wykonano zgodnie z Normą Polską;
· jednoskrzydłowe;
· rozmiar skrzydła: 100 cm;
· strona otwierania lewa;
· konstrukcja wielowarstwowa; 
· wykończenie zewnętrzne okleina CPL 0,2 mm HQ;
· kolor popielaty Euroinvest (CPL) lub inny wskazany przez inwestora;
· zamek dostosowany pod wkładkę patentową (bez wkładki);
· klamka;
· zawias / okucia: dwa zawiasy bezprzylgowe do ościeżnicy metalowej, srebrne;
· samozamykacz lub domykacz sprężynowy.
Ościeżnica o stałej grubości o zastosowaniu technicznym z określonymi wymaganiami i do pomieszczeń gospodarczych - 1 sztuka:
· metalowa;
· wykonano zgodnie z Polską Normą;
· konstrukcja z blachy ocynkowanej;
· wykończenie zewnętrzne: farba poliestrowa;
· kolor popielaty Mat (RAL 7047) (farba poliestrowa) lub inny wskazany przez inwestora;;
· rozmiar ościeżnicy: drzwi jednoskrzydłowe;
· rozmiar ościeżnicy: 100 cm;
· strona otwierania skrzydła prawa;
· grubość wykończonej ściany (z tynkiem, kafelkami) min. 100 mm;
· zaczep pod jeden zamek;
· dwa zawiasy ze stali nierdzewnej;
· uszczelka gumowa standardowa;
· wzmocnienie pod samozamykacz;
· sposób montażu w posadzce: osadzane na wykończonej podłodze;
· sposób mocowania w murze: dyble montażowe;
· szerokość i wysokość  otworu w murze [So×Ho] = 107,5×205,5 cm;
· szerokość i wysokość zewnętrznej ościeżnicy [Sz×Hz] = 110,5×206,8 cm.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna
1. Drzwi aluminiowe - 1 sztuka:
· wymiary 1200 x 2235 mm;
· technologia PROCURAL PE78N;
· kolor RAL 7016 MAT  lub inny wskazany przez inwestora;;
· panel nakładany dwustronnie;
· drzwi otwierane na zewnątrz;
· próg aluminiowy;
· zasuwnica;
· klamka automatyczna, kolor czarny 
· wkładka obustronna;
· [bookmark: _Hlk203130376]3 zawiasy 
· Kontaktron;
· PANEL PEŁNY NAKŁADKOWY + na dole poszerzenie 200mm WIDOK OD ZEWNĄTRZ 
· otwór powinien mieć 1230mm szerokości.
Wymagania dotyczące klamek i okuć dot. całości przedmiotu zamówienia:
1. Materiał i trwałość:
· Wysokogatunkowe materiały odporne na korozję, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne (preferowane: stal nierdzewna, aluminium anodowane, mosiądz z powłoką ochronną).
· Długotrwała odporność na intensywne użytkowanie – klamki i okucia przeznaczone do obiektów o średnim i wysokim natężeniu ruchu.
· W przypadku okuć zewnętrznych – podwyższona odporność na warunki atmosferyczne.
2. Ergonomia i estetyka:
· Klamki o ergonomicznym kształcie zapewniającym wygodny i naturalny chwyt.
· Design nowoczesny lub klasyczny (zależnie od serii), spójny wizualnie ze stylem stolarki drzwiowej.
· Możliwość wyboru spośród różnych wariantów kolorystycznych i wykończeń (np. satyna, chrom, czerń matowa).
3. Funkcjonalność:
· Zestawy okuć kompatybilne z systemami zamków jednopunktowych i wielopunktowych.
· Wersje z wkładką patentową, rozetą lub szyldem zintegrowanym – zależnie od typu drzwi.
· Możliwość zastosowania funkcji antypanicznych, samozamykających lub przeciwwłamaniowych – opcjonalnie.
· Ciche i płynne działanie mechanizmów – bez luzów czy oporu przy nacisku.
4. Certyfikaty i normy:
Produkty spełniające aktualne normy jakościowe i bezpieczeństwa (np. PN, EN, CE).
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*proszę wybrać właściwe
10. Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest:
Pan/Pani: ………………….………..…….
tel.: ………………………….……….………
e-mail: ……………………………………..
11. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
13. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
3) Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie podobnych dostaw.
4) Potwierdzenie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
5) Dowód wpłaty wadium – potwierdzenie przelewu, lub dokument gwarancji lub poręczenia, w zależności od sposobu ustanowienia wadium.
6) ………………………………………………………………………………………………………………….

       ……………………………………..…………………….
                                                                                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy)
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