Łódź, 19.03.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0008/20
Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej technologii wykonywania odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium o podwyższonych parametrach jakościowych
1. Zamawiający:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Wifama-Prexer Sp. z o. o.
Adres: ul. Niciarniana 45, 92-320 Łódź
NIP: 725-000-97-09
REGON: 008068049
KRS: 0000070193
Tel. / Fax: 042 676-47-93/ 042 676-13-19
strona internetowa: www.wifama.com.pl
2. Przedmiot zamówienia:

Część 1.
Zakup i dostawa urządzenia do obniżania ciśnienia we wnęce formy ciśnieniowej (system Vacuum) zgodnej z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu (zakup obejmuje koszt samego zakupu środka trwałego oraz dostawę, instalację, uruchomienie środka trwałego oraz szkolenie w zakresie eksploatacji urządzenia w siedzibie firmy Zamawiającego).
Część 2.
Zakup i dostawa formy ciśnieniowej, dwuwnękowej do zalewania próżniowego na maszynie Idra 900CS wraz z okrojnikiem (model wyrobu, schemat maszyny i prasy okrawającą TS 40 5261TS – 1018.TS.01 – Numer seryjny 361/71R/19, załączony do zapytania ofertowego)
	Zakres prac
	Opis

	Część 1.
Zakup urządzenia do obniżania ciśnienia we wnęce formy ciśnieniowej (system Vacuum) współpracującego z maszyną Idra 900CS;
Część 2.
Zakup formy ciśnieniowej, dwuwnękowej do zalewania próżniowego na maszynie Idra 900CS wraz z okrojnikiem
	Zakres zamówienia:

1. Zakup, dostawa, instalacja, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie eksploatacji urządzenia do obniżania ciśnienia we wnęce formy ciśnieniowej (system Vacuum).
2. Zakup,  formy ciśnieniowej, dwuwnękowej do zalewania próżniowego na maszynie Idra 900CS wraz z okrojnikiem

Kryterium funkcjonalne:

1. Przedmiotowe urządzenie do obniżania ciśnienia we wnęce formy ciśnieniowej (system Vacuum), będzie wykorzystywane do przeprowadzania prac polegających na wytwarzaniu wyrobów w nowatorskiej technologii wykonywania odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium o podwyższonych parametrach jakościowych i  pozwalających na ich dalsze badania. Dodatkowo na urządzeniu musi być możliwe weryfikowanie poszczególnych rozwiązań zaproponowanych jako elementy nowej technologii modyfikacji i rejestracji danych badawczych.
2. Forma ciśnieniowa do zalewania próżniowego i okrojnik powinny być kompatybilne z maszyną odlewniczą Idra 900CS oraz prasą okrawającą TS 40 5261TS – 1018.TS.01 – Numer seryjny 361/71R/19 (opis urządzeń przywołany w załączniku do zapytania).

Kryterium techniczne:

Wymagana specyfikacja techniczna urządzenia określona w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.


Przedmiot zamówienia zostanie umieszczony w specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym. Szczegółowa dokumentacja dotycząca stanowiska, dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również możliwość obejrzenia stanowiska po uprzednim kontakcie telefonicznym (pkt. 11) i określeniu możliwego terminu spotkania.
Oferent może zapoznać się ze szczegółową dokumentacją w siedzibie firmy pod adresem ul. Niciarniana 45, Łódź, po uprzednim kontakcie telefonicznym (pkt. 11).
3. Obliczanie ceny:
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z nabyciem, dostawą i instalacją środka trwałego.
2. Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto oraz cenę brutto.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej – w celu porównania wszystkich otrzymanych ofert, cena oferty zostanie przeliczona z waluty obcej na złotówki po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto za sprzedaż, bezpłatną dostawę i instalację środka trwałego.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy.

4. Zawartość oferty:
Oferta powinna zawierać co najmniej:

a. Termin wykonania zamówienia;
b. Ofertę należy złożyć określając, czy i jakie parametry posiada urządzenie zgodnie z listą wymagań minimalnych określonych w załączniku nr 1;
c. Pełną specyfikację techniczną urządzenia.
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 
Część 1: do 12 tygodni o daty zamówienia. 
Część 2: do 16 tygodni od daty zamówienia
Miejsce wykonania zamówienia: ul. Niciarniana 45, 92 – 320 Łódź.
6. Rodzaje kryteriów oceny

	KRYTERIUM
	Waga kryterium – ilość punktów

	CENA
	50%

	FUNKCJONALNOŚĆ
	35%

	GWARANCJA
	10%

	SERWIS
	2,5%

	DOŚWIADCZENIE OFERENTA
	2,5%


7. Sposób oceny ofert:

KRYTERIUM: CENA – WAGA 50%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

    Cena oferty najtańszej

----------------------------------- x 100 = ilość punktów

Cena rozpatrywanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

KRYTERIUM: FUNKCJONALNOŚĆ – WAGA 35%

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem spełniania trzech warunków:

a. Odporność na zapylenia – dostosowane do warunków produkcyjnych
· spełnienie kryterium – 50 pkt.

· nie spełnienie kryterium – 0 pkt.

b. Polskie menu
· spełnienie kryterium – 30 pkt.

· nie spełnienie kryterium – 0 pkt.

c. Dostępność serwisu w Polsce
· spełnienie kryterium – 20 pkt.

· nie spełnienie kryterium – 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

KRYTERIUM: GWARANCJA – WAGA 10%
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem długości okresu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia:

· okres gwarancji do 2 lat – 0 pkt.

· okres gwarancji od 2 do 4 lat – 50 pkt.

· okres gwarancji od 4 i więcej – 100 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

KRYTERIUM: SERWIS – WAGA 2,5%

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny czasu reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia awarii dotyczącej przedmiotu zamówienia:

· czas reakcji serwisowej 72h  – 0 pkt.

· czas reakcji serwisowej 24h – 72h  – 50 pkt.

· czas reakcji serwisowej do 24h – 100 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.

KRYTERIUM: DOŚWIADCZENIE OFERENTA – WAGA 2,5%

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny czy oferent posiada udokumentowane listy referencyjne dotyczące sprzedaży i obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia:

· spełnienie kryterium od 1 do 5 listów – 20 pkt.

· spełnienie kryterium od 6 do 10 listów – 50 pkt.

· spełnienie kryterium powyżej 10 listów – 100 pkt.

nie spełnienie kryterium – 0 pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt.
Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i wagi. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową (największą ilość punktów).
8. Kryteria wyboru wykonawcy:

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min.:

· zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

· zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

· zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

· zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego: www.wifama.com.pl oraz w siedzibie firmy: ul. Niciarniana 45, 92-320 Łódź. 
9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce: ul. Niciarniana 45, 92-320 Łódź.
Sposób: forma elektroniczna na adres e-mail: marcin.klos@wifama.com.pl lub forma papierowa (pocztą/ kurierem lub osobiście). 
Datą wiążącą jest data wpływu do siedziby lub na adres mailowy Zamawiającego. 
Termin składania ofert: do 26.03.2021 r. godz. 23:59
10. Warunki udziału w postępowaniu:

· oferta powinna być sporządzona w języku polskim z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego;
· oferta powinna zawierać szczegółowe parametry techniczne oferowanego środka trwałego;
· zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert;
· dopuszcza się składanie ofert częściowych (część 1 lub część 2);
· nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
11. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor ds. Marketingu Marcin Kłos, e-mail: marcin.klos@wifama.com.pl lub pod numerem telefonu: 042 676-47-93   wew.  116
                                                                                                      Z poważaniem,
Piotr Nycz

Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu
……………..(miejscowość), dnia  ………………

Dane oferenta:
………………………………………….

…………………………………………..

……………………………………………
(nazwa i adres siedziby głównej)

Oferta nr …………….

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe przedkładamy ofertę na: 
Część 1.
Zakup urządzenia do obniżania ciśnienia we wnęce formy ciśnieniowej (system Vacuum) wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem serwisowym w siedzibie Zamawiającego (92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45). 
Część 2.
Zakup dostawa, instalacja, uruchomienie formy ciśnieniowej, dwuwnękowej do zalewania próżniowego na maszynie Idra 900CS wraz z okrojnikiem kompatybilnymi z maszyną odlewniczą Idra 900CS oraz prasą okrawającą TS 40 5261TS – 1018.TS.01 – Numer seryjny 361/71R/19.
1. Sumaryczna wartość oferty (część 1):
Zakup urządzenia do obniżania ciśnienia we wnęce formy ciśnieniowej (system Vacuum) wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem serwisowym w siedzibie Zamawiającego (92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45). 

a. Netto: ……………………………..

b. Brutto: ……………………………

2. Funkcjonalność:

a. Kryterium 1

( TAK

( NIE

b. Kryterium 2

( TAK

( NIE

c. Kryterium 3

( TAK

( NIE
3. Gwarancja:



…………………………………….
4. Serwis:

……………………………………. Godzin

5. Doświadczenie oferenta

Posiadam udokumentowane listy referencyjne dotyczące sprzedaży i obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia (w załączeniu kopia/e potwierdzona/e za zgodność z oryginałem)

Ilość certyfikatów: …………………………………….
6. Termin realizacji
Spełnienie terminu wykonania i dostawy: do 12 tygodni o daty zamówienia
( TAK

( NIE

7. Termin ważności oferty


…………………………………….

1. Sumaryczna wartość oferty (część 2):
Zakup dostawa, instalacja, uruchomienie formy ciśnieniowej, dwuwnękowej do zalewania próżniowego na maszynie Idra 900CS wraz z okrojnikiem kompatybilnymi z maszyną odlewniczą Idra 900CS oraz prasą okrawającą TS 40 5261TS – 1018.TS.01 – Numer seryjny 361/71R/19.

a. Netto: ……………………………..

b. Brutto: ……………………………

2. Funkcjonalność:

a. Kryterium 1

( TAK

( NIE

b. Kryterium 2

( TAK

( NIE

c. Kryterium 3

( TAK

( NIE

3. Gwarancja:



…………………………………….
4. Serwis:

……………………………………. Godzin
5. Doświadczenie oferenta

Posiadam udokumentowane listy referencyjne dotyczące sprzedaży i obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia (w załączeniu kopia/e potwierdzona/e za zgodność z oryginałem)

Ilość certyfikatów: …………………………………….
6. Termin realizacji
Spełnienie terminu wykonania i dostawy: do 16 tygodni o daty zamówienia

( TAK

( NIE

7. Termin ważności oferty


…………………………………….

……………………………………

(podpis i pieczątka)


Załączniki do oferty:
1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
2. Listy referencyjne dotyczące sprzedaży i obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia – jeśli dotyczy
3. Inne ………………………………….
Załącznik nr 1 do Oferty - Specyfikacja techniczna przedmiotów zapytania ofertowego 

1.1 Urządzenie do obniżania ciśnienia we wnęce formy ciśnieniowej - system Vacuum
Opis: 
Wymagania dla funkcji:

· zapewnienie bezpieczeństwa pracy i dużej trwałości dzięki mocnej i prostej konstrukcji;

· panel zdalnego sterowania;
· ustawienia parametrów i czasów;
· historia danych dziennika produkcji;
· zewnętrzna kopia zapasowa danych produkcyjnych na USB;
· wyświetlacz diagnostyczny błędów;
· zbiornik próżniowy o pojemności co najmniej 500 l.
Wymagania sprzętowe:

· możliwość programowania za pomocą interfejsu;
· co najmniej dwa kanały próżniowe;
· pomiar próżni z wyświetlaniem krzywej na cykl;
· kontrola zanieczyszczenia filtra i węża z wyświetlaniem krzywej na każdy kanał;
· kontrola profilu ewakuacji z wyświetlaniem krzywej na każdy kanał;
· kompatybilny z chill block’ami i zaworami mechanicznymi;
· wewnętrzne przechowywanie receptur produkcyjnych;
· zarządzanie alarmami procesowymi i konserwacyjnymi;
· system modułowy (dowolną opcję można zaktualizować w dowolnym momencie);
· indywidualne kanały próżniowe (niezależny pomiar i kontrola próżni);
· możliwość wydzielenia jednego kanału do ewakuacji z tulei wtryskowej.
Wymagania dla obsługi:
· wysokie bezpieczeństwo działania potwierdzone certyfikatami;

· oszczędność zużycia energii elektrycznej i zredukowanie wytwarzania ciepła potwierdzone certyfikatami;

· niezbędny protokół zgodny z maszyną Idra 900CS;
· integracja z maszyną ciśnieniową Idra 900CS;
· sterowanie próżnią w czasie rzeczywistym z zaworem motylkowym;
· kontrola wilgotności;
· kontrola przepływu powietrza; 

· kontrola objętości ewakuowanego powietrza; 

· klucz ID;
· zdalna pomoc.
Wymagania dla pulpitu sterowniczego operatora:

· obsługa ze wspomaganiem graficznym i ukierunkowany na przedmiot szybki łańcuch procesu;

· wizualizacja bieżącego stanu maszyny;

· ekstensywna informacja o błędach czytelnie przedstawiona na pulpicie sterowniczym;

· protokołowanie wszystkich zdarzeń (protokołowanie może zostać opcjonalnie wbudowane na stronie czołowej szafy sterowniczej maszyny odlewniczej);

· wizualna prezentacja krzywej zadanej i przedstawienie danych istotnych dla technologii;

· wykresy odlewnicze dla optymalizacji produkcji, optymalizacji jakości i diagnostyki;

· ekstensywny system diagnostyczny, informacje alarmowe przedstawione ze wskazaniami naprawczymi, wykresy diagnostyczne do analizy technicznej;

· animowany schemat układu hydraulicznego na ekranie;

· programowanie dotykowe z klawiszami szybkiego dostępu i graficzną wizualizacją;

· system umożliwiający rozbudowę urządzenia o moduły opcjonalne.
1.2 Forma do detalu wspornik bębna zgodny z załączoną bryłą 60100004146850-A7-T.stp

Opis:

Gniazdowość formy: 2 gniazda;

Forma musi mieć możliwość wykonania 2 próbek przylanych (uwzględnionych w kanałach odpowietrzających – dwie dopuszczalne wersje w załączniku);

Gwarancja wtrysków formy: 100.000 wtrysków;

Forma musi współpracować z maszyną Idra 900CS (schemat maszyny w załączniku);

Do formy należy załączyć specyfikację materiałową wraz z certyfikatami.

1.3 Okrojnik do detalu wspornik bębna zgodny z załączoną bryłą 60100004146850-A7-T.stp

Opis:

Gniazdowość okrojnika: 2 gniazda;

Okrojnik musi mieć możliwość okrawania detali odlanych w formie wykonanej w przedmiotowym projekcie;
Gwarancja wtrysków formy: 100.000 wtrysków;

Okrojnik musi współpracować z prasą okrawającą TS 40 5261TS – 1018.TS.01 – Numer seryjny 361/71R/19;
Do okrojnika należy załączyć specyfikację materiałową wraz z certyfikatami.

Dotyczy punktów 1.2 i 1.3

Ponadto Wykonawca narzędzi (forma + okrojnik) powinien na dzień terminu dostawy narzędzi, dostarczyć 20 sztuk pomierzonych detali (10 wtrysków) wykonanych z materiału EN AC 47100 (231), zgodnie z powierzoną dokumentacją wymiarową.

