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Schemat dozbrojenia otwordw
na kanaty wentylacyjne skala 1:50

R
L 70

—

*dfugosc i ilos¢ pretow dostosowat

andlogicznie do wymiaru kanatow

Zestawienie stali zbrojeniowej

Prety dystansowe 4szt. na 1m2

o % ]

00 0
5477848 L=106
rozmieszczenie pretow 7
wzgledem zbrojenia stropu

£30, 3
“”]””ﬂ |

*gtowna siatka zbrojenia dolnego,
oraz gornego #10 co 20cm, mﬁo_.oE
ukfadaé na nizszych pretach

siatki dolnej, a na stojakach
ukfadat nizsze prety siatki gornej 7
w innych przypadkach dostosowaé

wysokos¢ stojakow (kobyfek)

zbrojenie rozdzielcze
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.. Dtugos¢ catkowita wg typow stali i $r.
llose
|, |Dugose preta (m) Symbol
Pozycia | Srednica | “(cm) |, . Al A-IIIN {cm)
| .| ogotem
elemencie 26 #8 7 #10 7 #16
zbrojenie gorne 2 1. Total mass (kg) :1783,20
2 6 27230,00 1 1 272,30 27230
5 10 216,00 5 5 10,80 -l
8 10 197,00 42 42 82,74 -l
9 10 103,00 19 19 19,57 -
10 10 100,00 | 191 191 191,00 -l
11 10 375,00 | 123 123 461,25 -—llm
12 10 198,00 88 88 174,24 T
14 10 215,00 95 95 204,25 -l
17 10 797,00 19 19 151,43 -l
18 16 215,00 38 38 81,70 | cnibailem
19 10 140,00 | 103 103 144,20 -l
20 10 29500 | 85 85 250,75 =222
39 10 128,00 4 4 5,12 -
40 10 223,00 3 3 6,69 bl
41 10 173,00 6 6 10,38 -l
42 10 203,00 9 9 18,27 -2
43 10 63,00 1 1 0,63 -
50 10 644,00 19 19 122,36 7Y
51 10 698,00 19 19 132,62 =228
52 10 80,00 4 4 3,20 -V
53 10 95,00 5 5 4,75 —_——
54 8 106,00 | 778 778 824,68 SV
56 10 115,00 8 8 9,20 -l
58 10 145,00 6 6 8,70 -l
60 10 220,00 4 4 8,80 il
61 10 275,00 4 4 11,00 -l
62 10 225,00 2 2 4,50 -l
66 10 118,00 4 4 4,72 -l
67 10 64,00 5 5 3,20 -t
73 10 212,00 5 5 10,60 il
Diugos¢ wg srednic (m) 272 825 2055 82
Masa tgczna wg $rednic (kg) 60,45 @ 325,75 | 1267,92 | 129,09
Ogotem (kg) 1783,20
UWAGA:

1. Prety przechodzqee przez otwory przecigé i zagiqt do krawedzi otworu
tworzqe zbrojenie zamykajgce krawed? swobodng pfyty.

2. Pozycja nr 2 jest to zbrojenie rozdzielcze. Prety 86 o rozkladzie co
25cm ukfadaé w miejscach, w ktérych zbrojenie gérne sie nie krzyzuje.

ELEMENTT ZELBETOWE oPIS BETON STAL ZBR. SoRoEuA
FUNDAMENTY SF, t, Ocz €25/30 (B30) BS00SP (A-lIN) mma WMH
S oWE €20/25 (B25) B500SP (A-IIN) 2,5cm
PLYTY, BELK|, NADPROZA Bz, Nw €20/25 (B25) BS00SP (A-IIIN) 2,5cm
SLUPY, TRZPIENIE Sz, Tz €20/25 (B25) BS00SP (A-IIIN) 2,5cm
RAMPY, SCHODY ZEWN. €30/37 (B37) BS00SP (A-IIIN) 3,50m

+0,00=135,90m.n.p.m

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. RZEDNE | ROZMIARY OTWORGOW POROWNAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY
ZWIAZANE.

4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY
POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE

MAJACE NA CELU ZMIANE, TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJUI | ZATWIERDZENIA.
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NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI
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TERENU.

ADRES: ul. Lawendowa, Biatystok

dziatka nr 174/2, obreb nr 06 - Starosielce Pid.

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. TOMASZ KONRAD OLEWINSKI
upr.bud. PDL/0097/POOK/13
WSPOLPRACA:
mgr inz. KATARZYNA SIDORSKA
inz. FILIP SZUMSKI
TEMAT RYSUNKU: RYSUNEK NR:
Zbrojenie goérne plyty stropowej K-06/6
nad kondygnacjg +2

REV: SKALA:
STADIUM: DATA: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY 05.09.2020 KONSTRUKCJA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU
ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI




