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Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Lp.
	Nazwa urządzenia wraz z parametrami technicznymi/ nazwa czynności 
	Szt.

	1
	Stacja dozowania do kruszarki

• objętość kosza kruszarki: Vc=4.5mł

• zewnętrzna długość kosza: 2.80m

• zewnętrzna szerokość kosza: 2.50m

wysokość kosza: ok. 1.60m

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• obudowa chroniąca przed warunkami atmosferycznymi: brak

• kosz wyposażony w wykładziny o podwyższonej odporności

na ścieranie z blachy HKT900

• konstrukcja wsporcza do podparcia kosza dozującego oraz

podajnika wibracyjnego

• wysokość zasypu: 3600mm


	1

	2
	Podajnik wibracyjny dozujący:

• wydajność: 10t/h

• rodzaj napędu: przekładnia wibracyjna przystosowana do

płynnej regulacji wydajności w zakresie od 10-100% wydajności

poprzez zastosowanie przemiennika częstotliwości

• zasilanie: 400V, 50Hz

• moc zainstalowana: 1x3kW

• częstotliwość robocza: 25Hz

• szerokość rynny podajnika: 500mm.

• długość rynny podajnika: 3000mm.

• wysokość rynny podajnika: 250mm

• podajnik wykonany w wersji podpartej na amortyzatorach

sprężynowych

• materiał konstrukcyjny: stal węglowa S235JR


	1

	3
	Przemiennik częstotliwości / falownik podajnika wibracyjnego


	1

	4
	Kruszarka szczękowa

• komora wlotowa 250x400 mm

• zakres regulacji szczeliny 20-60 mm

• szczęka odporna na ścieranie

• maks. wielkość materiału wejściowego do 210mm

• dopuszczalna wilgotność materiału do 5%

• moc 15kW


	1

	5
	Kosz zasypowy kruszarki

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym


	1

	6
	Rama wsporcza kruszarki

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym


	1

	7
	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t /h

• długość: 2.80m

• szerokość pasa gumowego: B= 500 mm

• motoreduktor N=1,1kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• rolki podporowe taśmy transportowej


	1

	8
	Przenośnik kubełkowy

• uziarnienie nadawy: od 0.1 - 50mm

• transport pionowy z wydajnością do 10t/h

• ciężar usypowy: 2.0-3.0t/mł

• wysokość wysypu - 8.16m.

• kubełka przykręcane do taśmy gumowej,

• naciąg taśmy mechaniczny poprzez śruby naciągowe,

• moc motoreduktora ~ 4kW,

• dopuszczalna temperatura podawanego materiały - 50°C,

• łożyska wałów w obudowach zewnętrznych smarowalne,

• 2 otwory inspekcyjne z boku podajnika,

• prędkość taśmy: ~1.4m/s


	1

	9
	Podest obsługowy podajnika kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• pomosty: krata pomostowa zgrzewana obramowana

/KOZ/30x32/30x3/ stal, ocynk


	1

	10
	Drabina dostępowa na podest obsługowy podajnika

kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wysokość całkowita: 7,5m


	1

	11
	Rura zsypowa

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym


	1

	12
	Suszarnia jednobiegowa do złomu ceramicznego

• wilgotność początkowa do 5%,

• temperatura początkowa: +15 0C

• granulacja: 0.1-50mm

• wydajność suszarni ok. 10t/h w zależności od wilgotności

początkowej,

• zasilanie palnika: gaz ziemny

• wilgotność po wysuszeniu – ok. 0,5%,

• temp. piachu po wysuszeniu – ok 80°C,

• motoreduktor walcowy płaski /N=11 kW; n2=6,8/8,2 obr/min;

SEW

• stopień ochrony IP 55,

• zasilanie 400V, 50/ 60 Hz,


	1

	13
	Palnik suszarni zasilany - gazem ziemnym

• zakres mocy: 150 / 700 – 1 340 kW

• zużycie paliwa w m3/h : [GZ50] 15-134

• rampa gazowa,

• połączenie antywibracyjne,

• modulator - modulacja mechaniczna

• czujnik temperatury

• zasilanie elektryczne 3 f; 230/400 V; 50 Hz; 1,8 kW


	1

	14
	Szafa sterowania suszarni

• sterowanie i synchronizacja urządzeń w procesie suszenia

piachu


	1

	15
	Izolacja suszarki bębnowej

• wełna mineralna o grubości 50 mm

• poszycie zewnętrzne wykonane ze stali ocynkowanej

• elementy łączące itp.


	

	16
	Podest obsługowy suszarni

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• pomosty: Krata pomostowa zgrzewana obramowana

/KOZ/30x32/30x3/ Stal, ocynk

• kotwy do mocowania

• drabina dostępowa


	1

	17
	Odpylacz pulsacyjny Typ OP 75/2000

• worki Ř150 x 2000 szt.75,

• worki wykonane z tkaniny Nomex odporne na temp max.

190°C,

• powierzchnia filtracyjna 71m,

• elektrozawory niskociśnieniowe,

• impulsator elektroniczny,

• wentylator wyciągowy– 85 dB(A),

• silnik wentylatora o mocy 11.0 kW,

• przepływ powietrza 10.000 m3/h,

• zapotrzebowanie sprężonego powietrza: 25 m3/h, przy

ciśnieniu min. 0,5Mpa,

• obudowa wentylatora pochłaniająca hałas

- wygłuszenie obudowy - około 15 dB redukcji szumów

• emisja pyłu po stronie czystej poniżej 10 mg / Nm3.

• odbiór produktu z odpylacza do worka Big-Bag,


	1

	18
	Izolacja filtra

• wełna mineralna o grubości 50 mm

• poszycie zewnętrzne wykonane ze stali ocynkowanej

• elementy łączące itp.


	1

	19
	Instalacja odpylająca suszarni

• elementy łączące od wentylatora do filtra

• kolektor dolotowy - wykonane ze stali konstrukcyjnej,

piaskowane i malowane

• jedna warstwa podkładu i jedna warstwa nawierzchniowa w

kolorze RAL 7035 podkład - jedna warstwa o grubości 35-40 μm

(w warunkach fabrycznych).

• warstwa nawierzchniowa - RAL7035 jedna warstwa o

grubości 35-40μm (w warunkach fabrycznych).

• izolacja cieplna

- wełna mineralna o grubości 50 mm

- poszycie zewnętrzne wykonane ze stali ocynkowanej


	1

	20
	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t / godzinę

• długość: 4.60m

• szerokość pasa gumowego: B= 500 mm

• taśma przenośnika odporna na temperaturę

• motoreduktor walcowo-stożkowy z hamulcem N=3kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• rolki podporowe taśmy transportowej


	1

	21
	Separator elektromagnetyczny taśmowy

• wysokość zawieszenia: 300-350mm

• zawieszenie nad przenośnikiem: poprzeczne

• kąt pracy: 10-20°

• rodzaj pracy: S1-100% praca ciągła

• wymiary magnesu: 960x770x290mm

• materiał magnetyczny: FERRYT F30BH

• obudowa magnesu wykonana ze stali austenicznej, szczelnie

zaspawana,

• taśma zabierakowa tkaninowo-gumowa typu EP400,

• szerokość taśmy 1000mm

• prędkość taśmy: 1.6m/s

• wysokość zabieraków: 50mm

• grubość taśmy: 10mm

• napęd: NORD

• moc napędu: 1.5kW

• napięcie zasilania: 3x400VAC

• zabezpieczenie antykorozyjne

• masa separatora 1370kg


	1

	22
	Konstrukcja wsporcza separatora

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	1

	23
	Przenośnik kubełkowy

• uziarnienie nadawy: od 0.1 - 50mm

• transport pionowy z wydajnością do 10t/h

• ciężar usypowy: 2.0-3.0t/mł

• wysokość wysypu - 6.26m.,

• szerokość kubełek: 355mm

• kubełka przykręcane do taśmy gumowej,

• naciąg taśmy mechaniczny poprzez śruby naciągowe,

• moc motoreduktora ~ 4kW,

• dopuszczalna temperatura podawanego materiały - 50°C,

• łożyska wałów w obudowach zewnętrznych smarowalne,

• 2 otwory inspekcyjne z boku podajnika,

• prędkość taśmy: 1.4m/s


	1

	24
	Podest obsługowy podajnika kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• pomosty: krata pomostowa zgrzewana obramowana

/KOZ/30x32/30x3/ stal, ocynk


	1

	25
	Drabina dostępowa na podest obsługowy podajnika

kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wysokość całkowita: 7,6m


	1

	26
	Rura zsypowa

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	1

	27
	Zbiornik na suchy złom ceramiczny z konstrukcją wsporczą

• objętość: Vc=10.0m3

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• właz rewizyjny,

• czujniki poziomu: zezwolenie na zrzut - szt. 1

• zasuwa "prętowa" na wysypie ze zbiornika


	1

	28
	Podajnik wibracyjny

• podajnik w wersji podpartej na amortyzatorach

sprężynowych,

• długość całkowita: 1,20m,

• szerokość rynny podajnika: 400mm,

• wysokość rynny przenośnika: 220mm

• wydajność: 10t/h

• rynna podajnika wyposażona w wykładziny o podwyższonej

odporności na ścieranie wykonane z blachy HTK 900

• konstrukcja wsporcza pozycjonująca zasyp

• materiał konstrukcyjny: stal S235JR zabezpieczona

antykorozyjnie

• rodzaj napędu: silniki wibracyjne przystosowane do płynnej

regulacji wydajnosci w zakresie od 50-100% nominalnej

wydajności poprzez zastosowanie przemiennika częstotliwości

• zasilanie: 400V, 50Hz

• moc zainstalowana: 2x0.62kW


	1

	29
	Przemiennik częstotliwości / falownik podajnika wibracyjnego
	1

	30
	Przenośnik kubełkowy

• uziarnienie nadawy: od 0.1 - 50mm

• transport pionowy z wydajnością do 10t/h

• ciężar usypowy: 2.0-3.0t/mł

• wysokość wysypu - 5.46m.,

• szerokość kubełek: 355mm

• kubełka przykręcane do taśmy gumowej,

• naciąg taśmy mechaniczny poprzez śruby naciągowe,

• moc motoreduktora ~ 4kW,

• dopuszczalna temperatura podawanego materiały - 50°C,

• łożyska wałów w obudowach zewnętrznych smarowalne,

• 2 otwory inspekcyjne z boku podajnika,

• prędkość taśmy: 1.4m/s


	1

	31
	Podest obsługowy podajnika kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• pomosty: krata pomostowa zgrzewana obramowana

/KOZ/30x32/30x3/ stal, ocynk


	1

	32
	Drabina dostępowa na podest obsługowy podajnika

kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wysokość całkowita: 6,8m


	1

	33
	Rura zsypowa

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym


	1

	34
	Kruszarka stożkowa wraz z lejem zasypowym i wysypowym

• wydajność 12-30 m3/h

• średnica stożka wewnętrznego 630mm

• maks. wielkość materiału wejściowego 120mm

• moc napędu głównego 90kw

• skok- 16mm

• moc napędów i odbiorów 100kW
	1

	35
	Konstrukcja wsporcza kruszarki stożkowej

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	1

	36
	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t /h

• długość: 1.60m

• szerokość pasa gumowego: B= 500 mm

• motoreduktor walcowo-stożkowy z hamulcem N=1,1kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• rolki podporowe taśmy transportowej

• zabudowa pyłoszczelna


	1

	37
	Przenośnik kubełkowy

• uziarnienie nadawy: od 0.1 - 20mm

• transport pionowy z wydajnością do 10t/h

• ciężar usypowy: 2.0-3.0t/mł

• wysokość wysypu - 7.21m.,

• naciąg taśmy mechaniczny poprzez śruby naciągowe,

• moc motoreduktora: 4kW,

• szerokość kubełek: 160mm

• kubełka przykręcane do taśmy gumowej,

• prędkość taśmy: 1.4m/s


	1

	38
	Podest obsługowy podajnika kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• pomosty: krata pomostowa zgrzewana obramowana

/KOZ/30x32/30x3/ stal, ocynk


	1

	39
	Drabina dostępowa na podest obsługowy podajnika

kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wysokość całkowita: 6,8m


	1

	40
	Przesiewacz wstępny - jednopokładowy przesiewacz wibracyjny

o kołowo-eliptycznej charakterystyce pracy

• uziarnienie nadawy: 0.1-20mm

• skład ziarnowy nadawy przyjęto: 0÷5.0mm - 20% / 5.0÷20mm -

80%

• wydajność 10t/h

• ilość pokładów sitowych: 1

• wymagane oczko pokładu sitowego: oczko kwadratowe

5.0x5.0mm

• urządzenie w wersji zamkniętej

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• sposób podparcia: amortyzatory sprężynowe

• sito plecione napinane wzdłużnie wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4301 lub sprężynowej o oczkach kwadratowych

5.0x5.0mm dla granicy rozdziału ok. 5.0mm

• szerokość przesiewacza: 800mm

• długość wewnętrzna przesiewacza: 2000mm

• powierzchnia sit: 1.4m˛

• usytuowanie napędu: górne

• moc zainstalowana: 1x1.6kW / 1500 obr/min

• częstotliwość robocza: 25Hz


	1

	41
	Rura zsypowa podziarna

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym 

	1

	42
	Kruszarka walcowa

• wymiar walców 600x500mm

• maks. wielkość materiału wejściowego do 60mm

• wydajność do 30 m3/h

• moc 2x 11kw

• zakres regulacji szczeliny wlotowej od 3 do 15mm
	1

	43
	Kosz zasypowy i wysypowy kruszarki

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	1

	44
	Konstrukcja wsporcza przesiewacza wstępnego i kruszarki

walcowej

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• bariery ochronne

• drabiny dostępowe

• pomosty: krata pomostowa zgrzewana obramowana

/KOZ/30x32/30x3/ stal, ocynk


	1

	45
	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t / godzinę

• długość: 4.30m

• szerokość pasa gumowego: B= 500 mm

• motoreduktor walcowo-stożkowy N=3kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• zabudowa pyłoszczelna


	1

	46
	Kosz zasypowy podajnika kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	1

	47
	Przenośnik kubełkowy

• uziarnienie nadawy: od 0.1 - 5.0mm

• transport pionowy z wydajnością do 10t/h

• wysokość wysypu - 7.20m.,

• wysokość całkowita - 10.00m.,

• kubełka przykręcane do taśmy gumowej,

• naciąg taśmy mechaniczny poprzez śruby naciągowe,

• moc motoreduktora: 4.0 kW,

• łożyska wałów w obudowach zewnętrznych smarowalne
	1

	48
	Podest obsługowy podajnika kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• pomosty: krata pomostowa zgrzewana obramowana

/KOZ/30x32/30x3/ stal, ocynk


	1

	49
	Drabina dostępowa na podest obsługowy podajnika

kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wysokość całkowita: 6,8m


	1

	50
	Rura zsypowa

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	1

	51
	Przesiewacz wibracyjny trzypokładowy

• uziarnienie nadawy: 0.1-10mm

• skład ziarnowy nadawy (założenia): 0÷1.0mm - 10% /

1.0÷3.0mm - 25% / 3.0÷5.0 - 50% / >5.0mm - 15%

• pokłady sitowe: 5.0 x 5.0 / 3.15 x 3.15 / 1.0 x 1.0 [mm.]

• wydajność: 10t/h

• daszek rozprowadzania materiału na szerokość sita

• sposób podparcia: amortyzatory sprężynowe

• urządzenie wykonane w wersji zamkniętej

• liczba pokładów: 3

• pokłady sitowe - plecione napinane wzdłużnie wykonane ze

stali nierdzewnej 1.4301 lub sprężynowej o oczkach

kwadratowych

• pod 3/4 pokładu sitowego zainstalowane kulkowe

wspomaganie samooczyszczania sita

• szerokość wewnętrzna przesiewacza: 1000mm

• długość wewnętrzna przesiewacza: 2250mm.

• powierzchnia sit: ok. 1.9m˛

• usytuowanie napędu: dolne

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• moc zainstalowana: 2x2.2kW / 1500 obr/min

• częstotliwość robocza: 25Hz


	1

	52
	Rura zsypowa do frakcji właściwej i zrzutu nadziarna

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	2

	3
	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t /h

• długość: 1.50m

• szerokość pasa gumowego: B= 400 mm

• motoreduktor N=0.75kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• rolki podporowe taśmy transportowej

• zabudowa pyłoszczelna


	1

	54
	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t /h

• długość: 3.60m

• szerokość pasa gumowego: B= 400 mm

• motoreduktor N=2.0kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• rolki podporowe taśmy transportowej

• zabudowa pyłoszczelna


	1

	55
	Przenośnik taśmowy nieckowy nadziarna

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 3t /h

• długość: 4.1m

• szerokość pasa gumowego: B= 400 mm

• motoreduktor N=2.0kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• rolki podporowe taśmy transportowej

• zabudowa pyłoszczelna


	1

	56
	Zbiornik magazynowy

• objętość: Vc=10.0m3

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• właz rewizyjny,

• czujniki poziomu: zezwolenie na zrzut - szt. 1

• króciec odpowietrzający


	3

	57
	Konstrukcja wsporcza przesiewacza i zbiorników magazynowych

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• bariery ochronne

• drabiny dostępowe

• pomosty: krata pomostowa zgrzewana obramowana

/KOZ/30x32/30x3/ stal, ocynk
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	Zasuwa nożowa ręczna

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
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	Podajnik celkowy

• wykonanie: odlew żeliwny

• wydajność: ~10m3/h

• dozownik nie jest certyfikowany do pracy w żadnej ze stref

zagrożenia wybuchem

• listwy w vulcolanu

• motoreduktor: N-0.55kW
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	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t /h

• długość: 2.60m

• szerokość pasa gumowego: B= 400 mm

• motoreduktor N=1,1kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• rolki podporowe taśmy transportowej

• zabudowa pyłoszczelna
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	Przenośnik taśmowy nieckowy z układem ważenia

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t / godzinę

• długość: 7.90m

• szerokość pasa gumowego: B= 500 mm

• motoreduktor walcowo-stożkowy N=4kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• zabudowa pyłoszczelna
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	Układ wagowy

• obciążenie maksymalne [Max] 1500 kg

• dokładność odczytu [d] 0,5 kg

• zakres tary -1500 kg

• klasa dokładności III

• stopień ochrony IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik

• zasilanie 24 V DC

• temperatura pracy 0 ÷ +40 °C

• wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji
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	Stanowisko rozładunku worków Big Bag

• wykonanie stal St3S, śrutowana oraz malowana farbą

podkładową i

nawierzchniową: RAL 7035 (popielaty szary)

• ręczna regulacja wysokości konstrukcji zawieszenia worka

• lej wyładowczy wykonany ze stali AISI 304

• gumowa membrana uszczelniająca połączenie Big Bag - lej

wyładowczy

• właz dostępowy do odwiązywania rękawa wysypowego

worka Big Bag

• udrażnianie spływu materiału za pośrednictwem silnika

wibracyjnego

zamontowanego na leju wyładowczym

• trawersa do zawieszenia worka

• zasuwa irysowa do zamykania rękawa wysypowego worka
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	Podajnik celkowy

• wykonanie: odlew żeliwny

• wydajność: ~5m3/h

• dozownik nie jest certyfikowany do pracy w żadnej ze stref

zagrożenia wybuchem

• listwy w vulcolanu

• motoreduktor: N-0.55kW
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	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 5t /h

• długość: 1.80m

• szerokość pasa gumowego: B= 400 mm

• motoreduktor N=0.75kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• rolki podporowe taśmy transportowej

• zabudowa pyłoszczelna
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	Kosz zasypowy podajnika kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	1
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	Przenośnik kubełkowy

• wydajność: 10t/h

• wykonanie: stal St3S, piaskowana oraz malowana farbą

podkładową i nawierzchniową RAL 7035,

• wysokość całkowita - 9.50m.

• wysokość (zasyp-wysyp) - 6.95m.,

• wydajność do 10t/h,

• kubełka przykręcane do taśmy gumowej,

• naciąg taśmy mechaniczny poprzez śruby naciągowe,

• moc motoreduktora ~ 4.0 kW,

• łożyska wałów w obudowach zewnętrznych smarowalne,

• 2 otwory inspekcyjne z boku podajnika,
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	Podest obsługowy podajnika kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• pomosty: krata pomostowa zgrzewana obramowana

/KOZ/30x32/30x3/ stal, ocynk
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	Drabina dostępowa na podest obsługowy podajnika

kubełkowego

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wysokość całkowita: 7,60m
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	Rozdzielacz dwudrogowy z siłownikiem pneumatycznym oraz

sygnalizacją położenia

• obudowa wykonana z dwóch odlewów ciśnieniowych

(połówek) korpusu wykonanych ze stopu aluminium

powleczonego polimerem technicznym, klapa wykonana z

polimeru technicznego
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	Rura zsypowa

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	2
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	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t /h

• długość: 2.60m

• szerokość pasa gumowego: B= 500 mm

• motoreduktor N=1,1kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• rolki podporowe taśmy transportowej

• zabudowa pyłoszczelna
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	Kosz zasypowy mieszalnika

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
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	Przenośnik taśmowy nieckowy

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t / godzinę

• długość: 6.70m

• szerokość pasa gumowego: B= 500 mm

• motoreduktor walcowo-stożkowy N-3kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• zabudowa pyłoszczelna
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	Kosz zasypowy stanowiska pakowania w worki BIG-BAG

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym
	1
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	Mieszalnik MT-750

• walczak mieszalnika wykonany ze stali St 3S,

• łapy wykonane ze stali St 3S napawane stopem odpornym na

ścieranie lub ze stali Crusebro,

• układ wału : poziomy z łapami przykręconymi do kieszeni

osadzonych na wale,

• uszczelnienie wału poprzez szczeliwo dławicowe (łatwo

wymienialne).

• pojemność robocza max 750 litrów przy wypełnieniu 75,

• dwa króćce zasypowe DN 300,

• jeden króciec do odpowietrzenia DN 200,

• pneumatyka ,

• jeden włazy rewizyjny z wyłącznikiem krańcowym,

• dwa punktowe wysypy z mieszalnika z siłownikami

sterowanymi pneumatycznie,

- napęd mieszalnika

• silnik elektryczny o mocy 37 kW (IP 55),

• reduktor  – współczynnik Fruda: ok 8.3,

• sprzęgło wyrównujące,

• przeniesienie napędu z silnika na reduktor poprzez

przekładnię pasową.

• orientacyjny czas mieszania ok. 2-3 min – w zależności od

mieszanki.

- rama wsporcza mieszalnika

• wykonanie stal konstrukcyjna.
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	Konstrukcja wsporcza mieszalnika

• wykonanie stal St3S, śrutowana oraz malowana farbą

podkładową i nawierzchniową chlorokauczukową
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	Zbiornik pod mieszalnikiem

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• pojemność całkowita Vc-0.8m3,

Wyposażenie zbiornika

• odbijak pneumatyczny - szt. 1,

• elementy mocujące,

• elektrozawory 

• impulsator elektroniczny,

• czujnik poziomu: zezwolenie na zrzut - szt. 1

• króciec montażowy,
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	Pakowaczka pneumatyczna typ PP-25E

• pakowanie w worki wentylowe przy pomocy niskiego

ciśnienia,

• materiał pakowany: suche mieszanki o granulacji do 5 mm,

• zakres ważenia: (uzależniony od pakowanych mas porcji), 

• dokładność ważenia: 1% - 2% pakowanej masy porcji,

• wydajność: 200-250 worków 25 kg/h w zależności od

materiału,

• temperatura pracy : 0-40C,

• przystosowanie do układów odpylających – zapotrzebowanie

powietrza 3000 m3/h przy podciśnieniu 2000 Pa,

• zapotrzebowanie sprężonego powietrza:

- niskiego:30-60 m3/h (w zależności od rodzaju pakowanego

materiału) przy ciśnieniu 0,05MPa - 0,08MPa,

-wysokiego:7 m3/h przy ciśnieniu min. 0,5MPa,

• zasilanie energią elektryczną 230 V,

• rozmiar wentyla wykonany pod zamówienie klienta,

• dozowanie dwustopniowe,

• przedmuch leja po zapakowaniu worka,

• szafy sterownicze pyło i kroplo szczelne,

• automatyczna korekta do wartości wagi nominalnej ,

• baza danych statystycznych z procesu pakowania (np. ilość

zapakowanych porcji poza tolerancją) ,

• automatyczny/ręczny zrzut worka w dół po zapakowaniu

porcji,

• automatyczny/ręczny start pakowania po założeniu worka,

• zabezpieczenie przed uruchomieniem dozowania bez

obecności worka na lejku,

• licznik spakowanych worków oraz suma masy w nich

Zawarta (dobowy lub zmianowy, oraz całkowity), do odczytu na

panelu operatorskim,

• możliwość wyboru języka na panelu obsługowym

• Sterowanie:

- przetwornik tensometryczny klasy C4

- aparatura łączeniowa firmy 

- aparatura pneumatyczna wysoko i niskociśnieniowa 

• Układ wagowy i sterowania urządzeniem oparty jest na

produktach Siemens:

- panel dotykowy,

- panoramiczny wyświetlacz TFT 4",

- jednostka centralna CPU,

- moduł ważący-SIWAREX WPT251,


	1

	80
	Dmuchawa bocznokanałowa do pakowaczek pneumatycznych

wraz z instalacją pneumatyczną

• dmuchawa dwustopniowa,

• filtr powietrza zasysanego

• zawór bezpieczeństwa

• zawór zwrotny - klapa

• elastyczne połączenie

PARAMETRY

• zasilacz 400 V.

• częstotliwość robocza 50 Hz

• ciśnienie robocze zgodnie z DIN 1945 0 - 550 mbar

• wydajność związana z parametrami ssania 181 - 100 m3 / h

• moc zainstalowanego silnika 4,0 kW

• poziom hałasu 70,5 dB

Uwaga: poziom hałasu ± 2 dB (A) mierzy się w odległości 1 m od

dmuchawy,

przy wlocie i wylocie dmuchawy podłączonym do rurociągu

zgodnie z ISO 3744

- masa dmuchawy (bez wyposażenia) 53,0 kg

- króciec tłoczny DN 2 "

Instalacja rurociągowa do zasilania maszyny pakującej
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	Przenośnik odbioru worków

• długość: L=2.500 mm,

• kierownica worków,

• szerokość taśmy PCV B=650 mm,

• wykonanie: stal konstrukcyjna St3S,

• motoreduktor, - 0.75kW

• regulowane burty do kierowania worka,

• język zsypowy.
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	Przenośnik taśmowy nieckowy - zasyp z mieszalnika do BIG-BAG

• wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JR z zabezpieczeniem

antykorozyjnym

• wydajność: 10t / godzinę

• długość: 3,80m

• szerokość pasa gumowego: B= 500 mm

• motoreduktor N=3kW

• zasilanie: 400 V, 50 Hz

• klasa ochrony IP 55

• zabudowa pyłoszczelna
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	Stanowisko pakowania w worki typu BIG-BAG

• pakowanie w worki otwarte typu BIG-BAG dozownikiem

grawitacyjnym,

• materiał pakowany: produkt o granulacji do 5 mm,

• zakres ważenia do 1000 kg,

• dokładność ważenia: +/- 2,5 kg,

• wydajność: czas formowania i naważania worka o masie do

1.000 kg wynosi ok. 30 sekund – wydajność zatem będzie w

dużej mierze zależała od sprawności obsługi

• temperatura pracy : 0-40°C,

• możliwość podłączenia do układów odpylających,

• zapotrzebowanie sprężonego powietrza: 7m/h, przy

ciśnieniu min. 0,5MPa,

• zasilanie energią elektryczną: 230 V,

• licznik spakowanych worków oraz suma masy w nich

zawarta(dobowy lub zmianowy ,oraz całkowity), do odczytu na

panelu operatorskim,

• Sterowanie:

- przetworniki tensometryczny klasy C3

- aparatura łączeniowa 

- aparatura pneumatyczna 

• Układ wagowy i sterowania urządzeniem oparty jest na

produktach Siemens:

- panel dotykowy, panoramiczny wyświetlacz TFT 4",

• dozowanie dwustopniowe,

• wentylator nadmuchowy do formowania worka,

• wykonanie: stal konstrukcyjna,

• elementy mające kontakt z materiałem wykonane ze stali

kwasoodpornej 0H18N9,

• szafa sterownicza pyło i kroplo szczelna,

• automatyczna korekta do wartości wagi nominalnej ,

• baza danych statystycznych z procesu pakowania (np. ilość

zapakowanych porcji poza tolerancją),
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	Połączenia technologiczne urządzeń

• połączenia elastyczne,

• króćce
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	Odpylacz "45"

• materiał odpylany: cement, piasek

• elementy filtracyjne: kieszenie płaskie

• tkanina filtracyjna: FP standardowa 500g/m2

• powierzchnia filtracji: 45m2

• teoretyczna ilość powietrza do odpylenia: 5500m3/h

• płyta mocowania wkładów: stal węglowa

• obudowa filtra: stal nierdzewna

• otrzepywanie filtrów: pneumatyczne

• elektroniczny czujnik różnicy ciśnień: MDPE

• kosze wkładów filtracyjnych: standard (ocynkowane)

• ilość elektrozaworów:12szt

• wentylator: 7,5kW z dławikiem VPAET

• lej filtra wykonany ze stali weglowej

• króciec boczny wlotu pyłu

• poziom hałasu: 87 dB
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	Instalacja odpylająca linii pakowania
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	Sprężarka śrubowa z falownikiem

• wydajność: 6.41m3/min

• nadciśnienie tłoczenia: Pmax - 7.5bar

• moc silnika: 37kW
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	Separator cyklonowy

• przepływ - 770m3/h
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	Zbiornik sprężonego powietrza

• pojemność 3,0 m3

• maksymalne ciśnienie robocze 11bar

• pionowy, polski

• manometr, kurek manometryczny,

• zawór bezpieczeństwa (przepustowość dobrana do

wydajności sprężarki)

• dokumentacja UDT

• wymiary O 1210, wysokość 3240 mm
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	Filtr wstępny

• przepływ - 510m3/h

• cząstki stałe - 3μm

• jakość sprężonego powietrza: ISO 8573.1 KLASA 3

• spadek ciśnienia na filtrze: 0.01bar
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	Osuszacz chłodniczy

- przepływ - 462m3/h

- ciśnieniowy punkt rosy osuszacza: 3stC

- minimalne ciśnienie robocze - 0.5MPa

- max. ciśnienie robocze - 1.5MPa

- max. temperatura sprężonego powietrza na wlocie - 55stC
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	Filtr dokładny

- przepływ - 510m3/h

- cząstki stałe - <1μm

- jakość sprężonego powietrza: ISO 8573.1 KLASA 2

- spadek ciśnienia na filtrze: 0.05bar
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	Separator oleju z wody

- wydajność - 900m3/h

- zbiornik 150l

- zbiornik oleju - 20l

- temperatura otoczenia: min - max - 1÷60 st C
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	Elektroniczny czasowy dren kondensatu

• pod zbiornik i separator cyklonowy
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	Dostawa sprężarki z osprzętem
	1
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	Elementy złączne do instalacji sprężarkowni
	1

	97
	Montaż sprężarkowni
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	Wykonanie instalacji elektrycznej i

pneumatycznej zasilania urządzeń technologicznych

• panel lokalnego sterowania,

• wykonanie aplikacji automatycznego sterowania dla

dostarczonego sterownika, 

• dostawa styczników i zabezpieczeń do

wszystkich urządzeń,

• wykonanie instalacji elektrycznej prowadzonej od szaf

niskonapięciowych do wszystkich urządzeń -

montaż drabinek i przewodów,

• wykonanie powykonawczej dokumentacji i pomiary

rezystancji izolacji.

• dostawa i montaż skrzynek z elektrozaworami,

• elektrozawory sterujące pracą wszystkich siłowników przy

klapach pneumatycznych,

• skrzynki z wmontowanymi grzałkami (stopień ochrony IP-55).

• rozprowadzenie instalacji pneumatycznej od zbiornika

wyrównawczego do szaf i od szaf do wszystkich klap

pneumatycznych,

• wykonanie powykonawczej dokumentacji,

• dostawa i montaż skrzynek z elektrozaworami,

• elektrozawory sterujące pracą wszystkich siłowników przy

klapach pneumatycznych,

• skrzynki z wmontowanymi grzałkami (stopień ochrony IP-55).
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	Montaż mechaniczny i elektryczny, uruchomienie urządzeń
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