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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zakup i dostawę foteli ergonomicznych oraz biurek z regulowaną wysokością w ramach projektu
„Zminimalizowanie zdrowotnych czynników pracy w Urzędzie Miejskim w Szczyrku” 






Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, VIII Oś priorytetowa „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs 



I. ZAKRES DOSTAW
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39130000-2: Meble biurowe


Niniejsze zamówienie dotyczy dostaw zgodnie z poniższym zestawieniem i musi być zgodne z minimalnymi wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

	
Lp.
	Nazwa urządzenia
	Ilość

	Część I

	1. 
	Fotel ergonomiczny 
	26 sztuk

	Część II

	2. 
	Biurko z regulowaną wysokością
	17 sztuk



II. MINIMALNE WYMAGANIA DLA SPRZĘTU
	
Lp.
	Nazwa urządzenia
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Część I

	1. [bookmark: _GoBack]
	Fotel ergonomiczny 
	Krzesło obrotowe z zagłówkiem, krzesło na kółkach  i z  podłokietnikami, powinno posiadać wymiary:
· Szerokość siedziska: 450-480 mm
· Głębokość powierzchni siedziska: 500-530 mm
· Głębokość siedziska regulowana w zakresie: min. 60 mm
· Wysokość siedziska regulowana od poziomu 420-440 mm do 530-570 mm (regulacja w zakresie min. 100 mm
· Szerokość oparcia: 420-450 mm
· Wysokość powierzchni oparcia: 520-550 mm
· Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka: 1200-1250 mm, przy położeniu siedziska w najniższym punkcie.
· Średnica pięcioramiennej podstawy: Ø680-720 mm

Krzesło powinno posiadać:
· Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. 
· Szkielet siedziska ze sklejki bukowej, min. 7-warstwowej, grubości min.10 mm, pokrytej 2 warstwami pianki ciętej o gęstości 30-35kg/m3 i grubości 30-35 mm oraz gęstości 35-40kg/m3 i grubości 10-20 mm.
· Osłonę siedziska wykonaną  z czarnego polipropylenu (PP)
· Szkielet oparcia z tworzywa sztucznego i obłożonego pianką o gęstości min. 25kg/m3 i grubości 15-20mm z przodu oraz min. 5 mm z tyłu. Oparcie powinno być w pełni tapicerowane. Regulacja wysokości w zakresie min. 60 mm.
· Zagłówek dwustronnie tapicerowany z regulacją wys. w zakresie min. 60 mm, oraz z regulacją kąta wychylenia.
· Podłokietniki z regulacją  4-D: regulacja góra – dół w zakresie min. 80mm, regulacja rozstawu min. 40mm, ruch obrotowy nakładki w zakresie min. +/- 30˚, przesuw przód-tył nakładki w zakresie min. 40mm.
· Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym.
· Podparcie lędźwi zintegrowane z tapicerowanym oparciem, pozwalające na regulację głębokości w zakresie min. 20mm.
· Regulacja powinna odbywać się za pomocą pokrętła umieszczonego w tylnej części oparcia – dostępne dla użytkownika z pozycji siedzącej.
· Podstawę pięcioramienną, wykonaną z aluminium polerowanego.
· Podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości, bez osłon.
· Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:
· Odchylenie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (kąt odchylenia oparcia: min.22˚ zsynchronizowany z siedziskiem: min. 10˚).
· Możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach.
· Regulację siły oporu oparcia za pomocą korbki.
· Anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. po zwolnieniu blokady.
· Regulację głębokości siedziska w zakresie min. 60 mm.
· Regulację wysokości oparcia w zakresie min. 60 mm.
· Samohamowne kółka Ø65 mm przystosowane do twardych powierzchni.
· Kolorystykę: tkaniny tapicerskie – do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: min. 350 g/m2
· Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala,
· Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 

Wymagane dokumenty:
· Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 1335, PN-EN 1022 
· Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz. U. N 148, poz. 973)

	Część II

	1. 
	Biurko z regulowaną wysokością
	Zamówienie obejmuje łącznie 17 sztuk,  w tym:
1) 9 biurek z blatem „L”
2) 8 biurek prostokątnych

1) Biurka elektryczne proste w ilości 9 sztuk.

Biurko, prostokątne, na nogach w kształcie litery „T” z elektryczną regulacją wysokości  o wymiarach: 
· Szerokość blatu: 1600 mm 
· Głębokość blatu:  700 mm 
· wysokość regulowana elektrycznie w zakresie min. 700 – 1200 mm

Biurko powinno posiadać:
· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min. 3 mm, w kolorze blatu.
· Ramę teleskopową, z możliwością regulacji, 
· Ramę teleskopowa wraz ze wspornikami blatu mocowaną do nóg w kształcie litery „T”. 
· Nogę „T” składającą się ze stopy i kolumny pionowej.
· Stopę (element poziomy dolny) wykonaną z profilu o szerokości 80-85 mm w najszerszym miejscu i długości 730-750 mm. W dolnej części, stopa ma posiadać gniazda do montażu stopek poziomujących o średnicy min. 50 mm. Stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie min. +10mm.
· Kolumnę pionową nogi z elektryczną regulacją wysokości wykonaną z sekcji profili o przekroju kwadratowym, zmniejszającym się ku górze, z których zewnętrzny ma mieć wymiar min. 70x70 mm. Każda kolumna powinna być wyposażona w napęd, połączony z modułem sterującym. 
· Dopuszczalne obciążenie blatu biurka min.  80 kg 
· Prędkość podnoszenia: nie mniej niż 35 mm/s
· Przyciski regulacji wysokości łatwo dostępny – zamontowany pod blatem.
· Funkcję antykolizji – (przeciążeniową z czujnikiem żyroskopowym), pozwalającą na zatrzymanie opuszczania blatu, gdy ten napotka przeszkodę oraz odsunięcie go na bezpieczną odległość.
· Kolorystykę płyty meblowej - do wyboru 22 kolorów z wzornika producenta.  
· Podstawę malowana proszkowo na kolor do wyboru z min. 3 kolorów 
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
· Biurko ma mieć możliwość zamontowania przelotów na okablowanie. Przelotka wykonana z tworzywa sztucznego, zamontowania kanałów kablowych pionowych oraz poziomych, zamontowania tapicerowanego panelu frontowego górnego.

Wymagane dokumenty:
· Certyfikat zgodności wg normy EN  527-1, EN 527-2
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2) Biurka elektryczne z blatem „L” w ilości 8 sztuk.

Biurko z blatem „L”, na nogach w kształcie litery „T” o wymiarach: 
· szerokość: 1600/1200 mm 
· głębokość 800/600 mm 
· wysokość powinna być regulowana elektrycznie w zakresie min. 640 – 1300 mm, liczona na krańcu blatu. 

Biurko powinno posiadać:
· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25-28 mm, 
· Obrzeże blatu: grubość min. 3 mm klejone .
· 2 x nogę składającą się ze stopy i kolumny pionowej, 1 x nogę prostopadłą dodatkową.
· Stopę (element poziomy dolny) wykonaną z profilu o przekroju min. 80x30mm i długości 730-750 mm. Koniec powinien być zaokrąglony bez zaślepki z tworzywa w dolnej ściance posiadać gniazda do montażu stopek poziomujących. Stopki powinny umożliwiać poziomowanie biurka w zakresie min. +10mm. 
· Kolumnę pionowę nogi z elektryczną regulacją wysokości wykonaną z sekcji 3 profili o przekroju kwadratowym, zmniejszającym się ku górze, z których zewnętrzny ma wymiar min. 70x70 mm oraz kolejne, min. 65x65 mm i min. 60x60 mm. Profil powinien mieć grubość ścianki 1,5-3 mm zapewniając sztywność i wytrzymałość biurka w pełnym zakresie pracy.
· Osłonę krawędzi kolumny w kolorze kolumny 
· Każdą kolumnę wyposażoną w elektryczny mechanizm regulacji wysokości, (napęd kątowy składający się z silnika oraz przekładni śrubowej)
· Moduł sterujący mocowany do blatu zapewniający płynną i bezawaryjną pracę biurka oraz dający możliwość personalizacji ustawień.
· Dopuszczalne obciążenie blatu biurka min. 100 kg 
· Prędkość podnoszenia: min. 35 mm/s. 
· Przyciski regulacji wysokości łatwo dostępne – zamontowane pod blatem z prawej lub lewej strony użytkownika. 
· funkcję antykolizji, pozwalającą na zatrzymanie opuszczania blatu, gdy ten napotka przeszkodę - antykolizja przeciążeniowa z zewnętrznym czujnikiem żyroskopowym. 
· Możliwość personalizacji ustawień biurka (programowane wysokości minimalne i maksymalnej w zakresie przedziału 640-1300 mm )
· Poziom hałasu mniejszy niż 45 dB
· Kolorystykę płyty meblowej - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta.  
· Podstawę malowaną proszkowo - do wyboru kolor biały (RAL 9010), alu (RAL 9006), czarny (RAL 9005)

Posiadane dokumenty:
· Certyfikat wytrzymałościowy wg : 
· EN 527-1
· EN 527-2 
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GWARANCJA 
Na powyższe urządzenia Zamawiający żąda minimum trzy lata gwarancji i rękojmi. Ponadto urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 
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