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1. [bookmark: _Toc68602256]Wentylatory wentylacji awaryjnej
[bookmark: _Toc68602257] Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.1

	Wentylator wywiewny dachowy 
Strumień powietrza= 3130 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=3130 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 5,17 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
	


[bookmark: _Toc68602258] Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.2

	Wentylator wywiewny dachowy 
Strumień powietrza= 800 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane 
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=800 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
	







[bookmark: _Toc68602259] Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.3

	Wentylator wywiewny dachowy 
Strumień powietrza= 380 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=380 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;

	


[bookmark: _Toc68602260] Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.4

	Wentylator wywiewny dachowy 
Strumień powietrza= 900 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=900 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
	








[bookmark: _Toc68602261] Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.5

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1090 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1090 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza;
	

	Pozostałe elementy
	Regulator prędkości obrotowej wentylatora;

Wyłącznik serwisowy

	


[bookmark: _Toc68602262] Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.6

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 650 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=800 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
	






[bookmark: _Toc68602263] Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.7
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.7

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 800 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=800 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
	


[bookmark: _Toc68602264]Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.8
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.8

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1050 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1050 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
	







[bookmark: _Toc68602265]Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba1.9a
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.9a

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1470 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX Grupa II 2G Ex c wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1470 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza;

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;


[bookmark: _Toc68602266]Wentylator dachowy promieniowy Wt/Ba9b
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/Ba1.9.b

	Wentylator wywiewny dachowy 
Strumień powietrza= 460 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane 
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=460 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	


[bookmark: _Toc68602267] Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/1

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=1285 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/29

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1285 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602268] Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/2

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=1170 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/44

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1170 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602269]Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/3

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=800 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/45a

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=800 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602270]Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/4

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=660 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie B/1/03

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=660 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602271]Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/5

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=1225 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/34

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1225 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602272]Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/6

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=2070 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/40

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2070 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602273]Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/7
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/7

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=2350 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/2/32

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2350 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602274]Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/8
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/8

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=3130 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/2/35

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=3130 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 5,17 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602275]Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/9
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/9

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=2650 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/2/37

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2650 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 5,17 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602276]Wentylator kanałowy osiowy nawiewny N(A)/10
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ N(A)/10

	Wentylator nawiewny kanałowy
Punkt pracy=4520 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/2/37

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=4520 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 5,17 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	




[bookmark: _Toc68602277]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/1

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=1285 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c   wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/29

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1285 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	


[bookmark: _Toc68602278]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/2

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=1170 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c   wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/44

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1170 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602279]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/3

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=800 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c    wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/45a

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=800 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602280]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/4

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=660 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie B/1/03

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy osiowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=660 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602281]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/5

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=1225 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/34

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1225 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602282]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/6

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=2070 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/1/40

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2070 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602283]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/7
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/7

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=2350 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/2/32

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2350 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602284]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/8
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/8

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=3130 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/2/35

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=3130 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 5,17 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602285]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/9
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/9

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=2650 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/2/37

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2650 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 5,17 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602286]Wentylator kanałowy osiowy wywiewny W(A)/10
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W(A)/10

	Wentylator wywiewny kanałowy
Punkt pracy=4520 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300Pa
Wykonanie: kanałowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB
Lokalizacja: pomieszczenie A/2/37

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Kanałowy  osiowy  wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=4520 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 5,17 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
Poziomy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	




2. [bookmark: _Toc68602287]Wentylatory obsługujące dygestoria
[bookmark: _Toc68602288]Wentylator dachowy Wt.D.1.1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.1

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
	


[bookmark: _Toc68602289][bookmark: _Hlk68205127]Wentylator dachowy Wt.D.1.2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.2

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=910 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,   przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=910 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	







[bookmark: _Toc68602290]Wentylator dachowy Wt.D.1.3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.3

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=790 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=790 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602291]Wentylator dachowy Wt.D.1.4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.4

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1250 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1250m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	





[bookmark: _Toc68602292]Wentylator dachowy Wt.D.1.5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.5

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1140 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC),
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	


[bookmark: _Toc68602293]Wentylator dachowy Wt.D.1.6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.6

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	





[bookmark: _Toc68602294]Wentylator dachowy Wt.D.1.7
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.7

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=900 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=900m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJWt/D.1.8

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=900 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=900m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	



[bookmark: _Toc68602296]Wentylator dachowy Wt.D.1.9
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.9

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1250 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1250m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.10

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1140 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC),
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	




[bookmark: _Toc68602298]Wentylator dachowy Wt.D.1.11
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.11

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Zasilanie: 3~400 V, 50 Hz, Pn=120 W, In=0,5 A
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602299]Wentylator dachowy Wt.D.1.12
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.12

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1250 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1250m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.13

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1140 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC),
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.14

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,   przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.15

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=900 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=900m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	


[bookmark: _Toc68602303]Wentylator dachowy Wt.D.1.16
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.16

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=900 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=900m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	




[bookmark: _Toc68602304]Wentylator dachowy Wt.D.1.17
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.17

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=600 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=600 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602305]Wentylator dachowy Wt.D.1.18
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.18

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1140 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC),
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.19

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.20

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.21

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.22

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.1.23

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=770 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=770 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602311]Wentylator dachowy Wt.D.2.1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJWt/D.2.1

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1520 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1520 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 1,75 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,75 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	





[bookmark: _Toc68602312]Wentylator dachowy Wt.D.2.2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.2

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602313]Wentylator dachowy Wt.D.2.3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.3

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=680 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=680 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602314]Wentylator dachowy Wt.D.2.4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.4

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora; 
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602315]Wentylator dachowy Wt.D.2.5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.5

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=680 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=680 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602316]Wentylator dachowy Wt.D.2.6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.6

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602317]Wentylator dachowy Wt.D.2.7
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.7

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=680 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=680 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602318]Wentylator dachowy Wt.D.2.8
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.8

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=680 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=680 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602319]Wentylator dachowy Wt.D.2.9
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.9

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=680 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=680 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602320]Wentylator dachowy Wt.D.2.10
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.10

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602321]Wentylator dachowy Wt.D.2.11
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.11

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602322]Wentylator dachowy Wt.D.2.12
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.12

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=900 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=900m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	


[bookmark: _Toc68602323]Wentylator dachowy Wt.D.2.13
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.13

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=900 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=900m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	




[bookmark: _Toc68602324]Wentylator dachowy Wt.D.2.14
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.14

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602325]Wentylator dachowy Wt.D.2.15
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.15

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 440 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602326]Wentylator dachowy Wt.D.2.16
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.16

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1140 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	


[bookmark: _Toc68602327]Wentylator dachowy Wt.D.2.17
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.17

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1140 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	




[bookmark: _Toc68602328]Wentylator dachowy Wt.D.2.18
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.18

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602329]Wentylator dachowy Wt.D.2.19
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.19

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602330]Wentylator dachowy Wt.D.2.20
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.20

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1380 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1380 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	


[bookmark: _Toc68602331]Wentylator dachowy Wt.D.2.21
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.21

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=960 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=960m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	





[bookmark: _Toc68602332]Wentylator dachowy Wt.D.2.22
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.22

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1380 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1380 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	


[bookmark: _Toc68602333]Wentylator dachowy Wt.D.2.23
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.23

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=830 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=830 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	





[bookmark: _Toc68602334]Wentylator dachowy Wt.D.2.24
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.24

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	


[bookmark: _Toc68602335]Wentylator dachowy Wt.D.2.25
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.25

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	






[bookmark: _Toc68602336]Wentylator dachowy Wt.D.2.26
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.26

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=760 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=760 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602337]Wentylator dachowy Wt.D.2.27
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.27

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1330 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1330 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	





[bookmark: _Toc68602338]Wentylator dachowy Wt.D.2.28
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.28

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1140 m3/h
Ciśnienie statyczne= 450 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	


[bookmark: _Toc68602339]Wentylator dachowy Wt.D.2.29
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.29

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=760 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=760 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	





[bookmark: _Toc68602340]Wentylator dachowy Wt.D.2.30
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.30

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=920 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=920 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602341]Wentylator dachowy Wt.D.2.31
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.31

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=920 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=920 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602342]Wentylator dachowy Wt.D.2.32
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.32

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=920 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=920 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602343]Wentylator dachowy Wt.D.2.33
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.33

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=920 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=920 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	









[bookmark: _Toc68602344]Wentylator dachowy Wt.D.2.34
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.34

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602345]Wentylator dachowy Wt.D.2.35
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.35

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602346]Wentylator dachowy Wt.D.2.36
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.36

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1140 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1140 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulacja falownikiem w zakresie 25-50 Hz (po uwzględnieniu zabezpieczenia PTC);
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Przemiennik częstotliwości,
Wyłącznik
	


[bookmark: _Toc68602347]Wentylator dachowy Wt.D.2.37
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.37

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=450 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=450 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	





[bookmark: _Toc68602348]Wentylator dachowy Wt.D.2.38
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.38

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602349]Wentylator dachowy Wt.D.2.39
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.39

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=790 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=790 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	






[bookmark: _Toc68602350]Wentylator dachowy Wt.D.2.40
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.40

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=790 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=790 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	


[bookmark: _Toc68602351]Wentylator dachowy Wt.D.2.41
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/D.2.41

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=570 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=570 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	





3. [bookmark: _Toc68602352]Wentylatory dachowe budynek F-18
[bookmark: _Toc68602353]Wentylator dachowy Wi1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi1

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=890 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane 
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=890 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy

	



[bookmark: _Toc68602354]Wentylator dachowy Wi2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi2

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=610 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=610 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	





[bookmark: _Toc68602355]Wentylator dachowy Wi3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi3

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1730 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1730 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 1,75 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,75 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	



[bookmark: _Toc68602356]Wentylator dachowy Wi4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi4

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1270 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1270 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	







[bookmark: _Toc68602357]Wentylator dachowy Wi5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wi5

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=140 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=140 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



4. [bookmark: _Toc68602358]Wentylatory dachowe obsługujące laboratoria
[bookmark: _Toc68602359]Wentylator dachowy W1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W1

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=720 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=720 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,84 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	






[bookmark: _Toc68602360]Wentylator dachowy W2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W2

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=740 m3/h
Ciśnienie statyczne=350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=740 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,84 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602361]Wentylator dachowy W3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W3

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=600 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=600 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,84 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602362]Wentylator dachowy W4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W4

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=2600 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2600 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 2,82 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 1,1 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602363]Wentylator dachowy W5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W5

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=390 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=390 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602364]Wentylator dachowy W6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W6

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=910 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=910 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,84 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602365]Wentylator dachowy W7
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W7

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1320 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1320 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,84 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602366]Wentylator dachowy W8
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W8

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=3220 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=3220 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 5,17 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602367]Wentylator dachowy W10
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W10

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1190 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1190 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,84 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602368]Wentylator dachowy W11
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W11

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=630 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=630 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,84 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW;
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	


[bookmark: _Toc68602369]Wentylator dachowy W12
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W12

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=420 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=420 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	








[bookmark: _Toc68602370]Wentylator dachowy W13
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W13

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1800 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1800 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 1,11 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602371]Wentylator dachowy W14
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W14

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=600 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=600 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,84 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602372]Wentylator dachowy W15
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W15

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=1620 m3/h
Ciśnienie statyczne= 350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1620 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 1,11 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza; 
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602373]Wentylator dachowy W16
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ W16

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=670 m3/h
Ciśnienie statyczne=350 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne,  przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=670 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,84 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	






5. [bookmark: _Toc68602374]Wentylatory dachowe obsługujące odciągi i okapy
[bookmark: _Toc68602375]Wentylator dachowy O1.1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.1

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 200 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=200 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602376]Wentylator dachowy O1.2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.2

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 2020 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2020 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 1,22 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,49 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	






[bookmark: _Toc68602377]Wentylator dachowy O1.3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.3

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 3530 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=3530 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 3,14 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 1,26 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	



[bookmark: _Toc68602378]Wentylator dachowy O1.4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.4

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 5040 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=5040 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 4,83 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	







[bookmark: _Toc68602379]Wentylator dachowy O1.5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.5

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 2820 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2820 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 3,2 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 1,5 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	



[bookmark: _Toc68602380]Wentylator dachowy O1.6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.6

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 200 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=200 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602381]Wentylator dachowy O1.7a
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.7a

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 2020 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2020 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 1,22 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,49 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602382]Wentylator dachowy O1.7b
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.7b

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 2520 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=2520 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 3,2 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 1,5 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	







[bookmark: _Toc68602383]Wentylator dachowy O1.8
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.8

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 7860 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=7860 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 4,83 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602384]Wentylator dachowy O1.9
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.1.9

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 3600 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=3600 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 3,14 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 1,26 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602385]Wentylator dachowy O2.1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.1

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 5440 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=5440 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 4,83 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602386]Wentylator dachowy O2.2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.2

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 800 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=800 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Zasilanie: 3-400 V, 50 Hz, Pn=370 W, In=0,97 A
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	






[bookmark: _Toc68602387]Wentylator dachowy O2.3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.3

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 3020 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=3020 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 3,2 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 1,5 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602388]Wentylator dachowy O2.4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.4

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 200 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=200 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602389]Wentylator dachowy O2.5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.5

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 800 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=800 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602390]Wentylator dachowy O2.6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.6

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 5390 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=5390 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 4,83 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602391]Wentylator dachowy O2.7
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.7

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1000 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1000 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602392]Wentylator dachowy O2.8
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.8

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 3230 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=3230 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 3,2 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 1,5 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	







[bookmark: _Toc68602393]Wentylator dachowy O2.9a
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.9a

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1000 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1000 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602394]Wentylator dachowy O2.9b
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.9b

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1200 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1200 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602395]Wentylator dachowy O2.10a
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.10a

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 600 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=600 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602396]Wentylator dachowy O2.10b
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.10b

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 400 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=400 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602397]Wentylator dachowy O2.11
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.11

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 200 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=200 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602398]Wentylator dachowy O2.12
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.12

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 5540 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=5540 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 4,83 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	







[bookmark: _Toc68602399]Wentylator dachowy O2.13a
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.13a

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 800 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=800 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602400]Wentylator dachowy O2.13b
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.13b

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 5540 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=5540 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 4,83 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602401]Wentylator dachowy O2.14
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.14

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 400 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=400 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.15

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1010 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1010 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	







[bookmark: _Toc68602403]Wentylator dachowy O2.16
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.16

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 800 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=800 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,97 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,37 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602404]Wentylator dachowy O2.17
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.17

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1610 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1610 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 1,75 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,75 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602405]Wentylator dachowy O2.18
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.18

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1610 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1610 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 1,75 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,75 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602406]Wentylator dachowy O2.19
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.19

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 200 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=200 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602407]Wentylator dachowy O2.20
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.20

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 1610 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=1610 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 1,75 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,75 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	



[bookmark: _Toc68602408]Wentylator dachowy O2.21
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.21

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 4030 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=4030 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 4,83 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	







[bookmark: _Toc68602409]Wentylator dachowy O2.22
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.22

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 600 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=600 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,71 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,25 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza;
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602410]Wentylator dachowy O2.23
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.23

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 4540 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=4540 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 4,83 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 2,2 kW
Praca w trybie /on-off/
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	







[bookmark: _Toc68602411]Wentylator dachowy O2.24
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/O.2.24

	Wentylator wywiewny dachowy
Strumień powietrza= 3530 m3/h
Ciśnienie statyczne= 500 Pa
Wykonanie: dachowe, chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX niewymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=3530 m3/h,
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 3,2 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 1,5 kW
Regulator prędkości obrotowej wentylatora;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy,
Regulator prędkości obrotowej wentylatora
	



6. [bookmark: _Toc68602412]Wentylatory dachowe obsługujące szafy wentylowane
[bookmark: _Toc68602413]Wentylator dachowy Wt.S1.1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.1

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=50 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=50 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	





[bookmark: _Toc68602414]Wentylator dachowy Wt.S1.2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.2

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=50 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=50 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	



[bookmark: _Toc68602415]Wentylator dachowy Wt.S1.3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.3

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=50 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=50 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	





[bookmark: _Toc68602416]Wentylator dachowy Wt.S1.4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.4

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=50 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=50 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	



[bookmark: _Toc68602417]Wentylator dachowy Wt.S1.5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.5

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=200 m3/h
Ciśnienie statyczne= 250 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=200 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	





[bookmark: _Toc68602418]Wentylator dachowy Wt.S1.6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S1.6

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=50 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=50 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	



[bookmark: _Toc68602419]Wentylator dachowy Wt.S2.1
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.1

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=50 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Poziom dźwięku hałasu w odległości 1m: 55 dB(A)
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=50 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	





[bookmark: _Toc68602420]Wentylator dachowy Wt.S2.2
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.2

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=150 m3/h
Ciśnienie statyczne= 250 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Poziom dźwięku hałasu w odległości 1m: 55 dB(A)
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=150 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	



[bookmark: _Toc68602421]Wentylator dachowy Wt.S2.3
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.3

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=300 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=300 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	




[bookmark: _Toc68602422]Wentylator dachowy Wt.S2.4
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.4

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=50 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=50 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	Wyłącznik serwisowy
	



[bookmark: _Toc68602423]Wentylator dachowy Wt.S2.5
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.5

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=100 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=100 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	





[bookmark: _Toc68602424]Wentylator dachowy Wt.S2.6
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.6

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=100 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=100 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	



[bookmark: _Toc68602425]Wentylator dachowy Wt.S2.7
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.7

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=150 m3/h
Ciśnienie statyczne= 250 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=150 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	





[bookmark: _Toc68602426]Wentylator dachowy Wt.S2.8
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.8

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=50 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=50 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	



[bookmark: _Toc68602427]Wentylator dachowy Wt.S2.9
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.9

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=100 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=100 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	





[bookmark: _Toc68602428]Wentylator dachowy Wt.S2.10
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.10

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=100 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=100 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,

	



[bookmark: _Toc68602429]Wentylator dachowy Wt.S2.11
	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.11

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=150 m3/h
Ciśnienie statyczne= 250 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=150 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.12

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=200 m3/h
Ciśnienie statyczne= 250 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=200 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.13

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=200 m3/h
Ciśnienie statyczne= 250 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=200 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.14

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=100 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=100 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.15

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=400 m3/h
Ciśnienie statyczne= 300 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=400 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.16

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=150 m3/h
Ciśnienie statyczne= 250 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=150 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,
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	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ Wt/S2.17

	Wentylator wywiewny dachowy
Punkt pracy=50 m3/h
Ciśnienie statyczne= 200 Pa
Wykonanie: dachowe , chemoodporne, przeciwwybuchowe ATEX  Grupa II 2G Ex c  wymagane
Maksymalny poziom mocy akustycznej: 75 dB(A)
Maksymalny poziom dźwięku hałasu od strony wlotowej: 52 dB

	Typ
	Opis
	Uwagi

	Dachowy promieniowy wentylator chemoodporny
	Strumień powietrza Vn=50 m3/h, 
Dane elektryczne:
Prąd nominalny: 0,5 A
Obroty nominalne max 3000 1/min
Napięcie znamionowe silnika 400 V/3 ph/50 Hz
Moc nominalna 0,12 kW
Praca w trybie /on-off/;
Pionowy wyrzut powietrza
	

	Pozostałe elementy
	
Wyłącznik serwisowy,
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